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Num.Ord. , unita | pREZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura

Nr.1 Demolizione di muraturadi tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi:
02.03.0020.0 |I'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e apiccoli tratti, delle
01 strutture collegate o aridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati danon demolire, tagliando gli eventuali materiali con l'ausilio di

fiamma ossidrica 0 con sega manuale o meccanica; lariparazione dei danni arrecati aterzi in conseguenzadi detti lavori; il

ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricita, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle

demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto, fino aqualsias distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto

atro occorre per dareil lavoro finito. Con I'uso di mezzo meccanico.

euro (cinquantauno/00) mc 51,00
Nr. 2 Demoalizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, I'intonaco, i rivestimenti ed il
02.03.0080.0 | battiscopa. | tramezzi possono essere eseguiti in foglio 0 ad una testa, con mattoni pieni o forati, etc.; possono avere qualsiasi dtezza e
02 spessore. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a quasiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Per spessori oltre cm 11 fino acm 14.

euro (dodici/80) mq 12,80
Nr. 3 Demoalizione di intonaco, sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scafittura della malta negli
02.03.0090.0 |interstizi dei giunti delle strutture murarie; la spazzolatura finae, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; I'umidificazione; il
01 calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiae di risulta E' inoltre compreso quanto atro

occorre per dareil lavoro finito. Demolizione di intonaco con calce

euro (sette/10) mq 7,10
Nr. 4 Demoalizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto, fino a
02.03.0100.0 |qualsiasi distanza, del materiae di risulta; lamaltadi allettamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. E'
03 esclusa la preparazione per |'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimento in

piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.

euro (dodici/40) mq 12,40
Nr.5 Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato di qualungue tipo, forma, luce netta e ubicato a qualunque altezza anche
02.03.0160 |serealizzato per falde di tetto. Sono compresi: I'eventuale taglio del ferri eseguito con idonel utensili 0 mezzi d'operg; il calo aterra

del materiale di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto, fino aqualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre

compreso quanto occorre per dareil lavoro finito. La misurazione € eseguita a metro quadrato per ogni centimetro di spessore del

solaio.

euro (due/01) magxcm 2,01
Nr. 6 Rimozione di battiscopa in piastrelle di gres, di ceramica, di laterizio o di marmo, posto in opera a mezzo di mdta o colla. Sono
02.04.0060 |compresi: il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dareil lavoro finito.

euro (due/10) m 2,10
Nr. 7 Rimozione di tubi in ferro, fino a diametro di 2 pollici, per condotte di qualsiasi tipo, poste su terreno, in murature, sotto i massetti, in
02.04.0090 |pavimentazioni di qualunque genere. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale

di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Sono esclusi gli scavi e/o le demolizioni. Sono esclusi gli

scavi €/o le demolizioni.

euro (due/57) m 2,57
Nr. 8 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei materiali; il
02.04.0130 |carico, il trasporto e lo scarico arifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materide di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dareil lavoro finito.

euro (venticinque/50) cad 25,50
Nr.9 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi atezza, i relativi terminai non incassati nelle murature. Sono
02.04.0150 |compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del

materiadledi risulta. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare il lavoro finito.

euro (uno/71) m 1,71
Nr. 10 Scomposizione di solo manto di tetto di qualsiasi tipo in tegole e coppi, marsigliesi o di altri tipi e materiali aqualsiasi altezza.
02.05.0010 |Sono compresi: il calo aterradel materiale, I'accatastamento nell'ambito del cantiere ela cernita di quello che pud essere

riutilizzato; il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto, fino aqualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto

atro occorre per dareil lavoro finito.

euro (venti/60) mq 20,60
Nr. 11 Drenaggio eseguito in elementi di laterizio, forati, posti a secco, da assestare a mano in file sovrapposte fino a raggiungere la quotal
03.01.0060 |stabilita. E' compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita.

euro (settantanove/00) mc 79,00
Nr. 12 Muratura di mattoni pieni con malta opportunamente confezionata e dosata. Sono compresi: laformazione di sordini, spalle,
03.02.0100.0 | piattabande. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Con malta cementiziadosataaq.li 3 di cemento grigio
02 tipo 325 disposti ad una testa con mattoni comuni.

euro (settanta/00) mq 70,00
Nr. 13 Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta opportunamente confezionata e dosata. E' compresa la formazione di
03.02.0230.0 |sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posti a coltello, con malta cementizia
01 dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325.
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TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura

euro (ventisette/40) mq 27,40
Nr. 14 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti a corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione,
03.03.0011.0 | secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformitaal DM 14/01/2008. Classe di consistenza S4 - Dmax, aggregato 31,5
01 mm. Descrizione ambiente: in ambiente asciutto o permanentemente bagnato. Condizioni ambientali: interni di edifici con umidita

relativa bassa. Classe di esposizione XC1. Rapp. A/C max 0,60. Sono compresi: tutti gli oneri tracui quelli di controllo previsti

dalle vigenti norme e |'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono escluse: le

casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmag).

euro (centoventiquattro/00) mc 124,00
Nr. 15 Compenso per getti di strutture in elevazione. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme .E'
03.03.0035.0 |inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Sono escluse: le casseforme e le armature metalliche. acm 15.
01 euro (trenta/20) mc 30,20
Nr. 16 Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di
03.03.0130.0 | contenimento, poste in opera fino ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di appoggio. Sono compresi: lafornitura e posain opera del
02 disarmante; la manutenzione; lo smontaggio; I'allontanamento e accatastamento del materiale occorso. E' compreso quanto occorre

per dare I'operafinita. La misurazione & eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per strutturein

elevazione quali pilastri, travi fino ad unaluce di m. 10, pareti anche sottili e simili.

euro (trenta/10) mq 30,10
Nr. 17 Barrein acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata B450C per strutturein C.A., fornite e poste in opera. Sono
03.05.0020 |compresi: i tagli, gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafilarispetto ai diametri

commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cmc 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E

inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. |l peso € calcolato secondo I'effettivo sviluppo del ferri progettato.

euro (uno/40) kg 1,40
Nr. 18 Muratura eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o
04.01.0080.0 |darisanare, aqualsiasi altezza o profondita. Sono compresi: I'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella
01 originale; lademolizionein breccig; il taglio atratti successivi delle vecchie murature; le necessarie puntellature e la successiva

rimozione, non finalizzate alla sicurezza del lavoratori durante lafase di scuci-cuci delle murature; la fornitura dei materiali laterizi

e/o lapidei occorrenti nel limite del 30%; il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto del materiale di risulta, fino aqualsias distanza.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Conteggiata a misura effettiva. In mattoni comuni.

euro (settecentoottantaquattro/00) mc 784,00
Nr. 19 Chiusura di vani di porte, finestre o di atre aperture interne ed esterne o nicchie di vecchie strutture murarie anche semidemalite o
04.01.0130 |pericolanti, eseguita a tutto spessore con impiego di mattoni pieni. Sono compresi: i materiali occorrenti; la preparazione del vano; le

ammorsature e gli ancoraggi necessari; Iidonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originde. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

euro (quattrocentosettantasei/00) mc 476,00
Nr. 20 Architravi da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte, forniti e poste in opera. Sono compresi: laripresa delle
04.02.0010.0 | murature con materiale di recupero o nuovo; I'idonea malta rispondente, se del caso, ale caratteristiche di quellaoriginale; le
02 puntellature di servizio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare |’ operafinita. Misurazione a metro quadrato in

proiezione orizzontale del vano comprendendo anche le ammorsature fino a cm 30 per ogni lato. Architravi in c.a. realizzati in

opera.

euro (cinquecentosettantadue/00) mq 572,00
Nr. 21 Consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante |'applicazione di rete elettrosaldata del diametro minimo
04.03.0010 |di mm 5 di acciaio B450C a maglie quadrate di cm 10x10. Sono compresi: |a spicconatura dell'intonaco; la pulitura e la scarnitura

degli elementi murari; I'abbondante lavaggio della superficie muraria; lalegatura della rete alle microcuciture o ai ferri (compresi)

preventivamente ammorsati allamuratura; larete metallica; i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni dellarete;

I'applicazione di intonaco con malta cementizia antiritiro aq.li 3 di cemento per mc di sabbia, di spessore minimo cm 3-4; la

rifinitura a frattazzo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Applicazione su una sola faccia della parete.

Sono esclusi: i fori per I”alloggiamento degli spezzoni dei ferri da ammorsare preventivamente. Conteggiato a misura effettiva.

euro (quarantaotto/80) mq 48,80
Nr. 22 Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondita, diametro variabile tramm
04.04.0040.0 | 12 e 25, con qualsiasi giacitura, eseguiti con |e necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue, da
03 compensare in base al diametro ed allalunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: le armature; laforatura che deve

essere eseguita con trapano; I'aria compressa per lapuliziadel perforo con divieto di impiego di acqua; I'ausilio di altre operazioni

se necessarie; lafornituraed il fissaggio con resine epossidiche applicate con idonee apparecchiature (pistola e cartuccia), del

tondino in ferro B450C. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni centimetro di diametro, per ogni

metro di lunghezza. Fori in murature di pietrame e/o conglomerati cementizi non armati.

euro (ventiguattr o/10) mxcm 24,10
Nr. 23 Esecuzione di perfori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondita, di qualsiasi diametro,
04.04.0050.0 | con qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue, da compensare in
02 base al diametro ed allalunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: le armature; |a perforazione che deve essere eseguita

con sonda a rotazione con corona a Widiam raffreddata ad acqua o ad aria se lavori particolari secondo leindicazioni dellaD.L.,
per dare un foro circolare di sezione costante, eseguita con velocita di rotazione ridotta per non arrecare danni di alcun tipo alle
strutture attraversate; |'aria compressa per la pulizia del perforo con divieto di impiego di acqua e comunque secondo le indicazioni
dellaD.L.; l'ausilio di altre operazioni se necessarie; lafornitura e l'inserimento di apparecchi di guida per I'astadi comando della
sonda, ove necessario, per garantire I'andamento rettilineo del foro e la sua esatta posizione secondo leindicazioni dellaD.L.. E'
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inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni centimetro di diametro, per ogni metro di lunghezza. Misural

minima del diametro mm 25. Perfori in murature in mattoni.

euro (ventiuno/00) mxcm 21,00
Nr. 24 Conglomerato cementizio per formazione di caldana, dosato aq.li 3,00 tipo 325, per uno spessore di cm 4. E' compresa |'armatura con
05.03.0110 |rete metalica a maglia quadrata o romboidale. Posta in opera sulle falde del tetto a protezione dellisolamento termico €o

dedll'impermeabilizzazione. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare l'operafinita

euro (diciotto/80) mq 18,80
Nr. 25 Ripresadi intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a piu strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, ale
06.01.0010 |caratteristiche di quella originale. Sono compresi: I'eventual e spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; laraschiatura; la

pulizia generale prima e dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici datrattare. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare

|'operafinita.

euro (quarantacinque/20) mq 45,20
Nr. 26 Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano e fratazzato con contemporanea rasatura e finitura,
06.01.0280.0 | eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. A base di
01 cemento.

euro (diciannove/10) mq 19,10
Nr. 27 Rivestimento di pareti interne con piastrelle bicottura gruppo BlIl norma europea EN 159 - fornite e poste in opera. Sono compresi:
06.02.0010.0 |il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi.
02 E inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita. Piastrelle atinta unita delle dimensioni di cm 13x13, 20x20.

euro (cinquantaquattr o/00) mq 54,00
Nr. 28 Zoccoletto battiscopa di pietra di Trani comune e venato, fornito e posto in opera con malta cementizia. Sono compresi: I'eventuale
06.03.0060.0 |taglio di intonaco; la stuccatura; la lucidatura. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Altezzacm 8 e
01 spessorecm 1.

euro (undici/00) m 11,00
Nr. 29 Isolanti termici in fibre minerali, per pareti etetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in fibre di minerali ottenute
07.02.0430.0 |darocce feldspatiche [MW - EN 13162], feltri, aventi |le seguenti caratteristiche: Densita [kg/m3]: p = 15-25 Conduttivita [W/
01 (m*K)]: A <0.045 Resistenza alla diffusione del vapore: pu = 1 Calore specifico [J(kg*K)]: ¢ = 1030 Reazione a fuoco, euro classe:

Al-Al1FL. Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; lapuliziaalavoro finito; il carico, il

trasporto e lo scarico arifiuto del materiale di risulta. Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare @

parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Spessore cm 5.

euro (cinque/40) mq 5,40
Nr. 30 idem c.s. ...I'operafinita. Per ogni cmin piu.
07.02.0430.0 |euro (zero/48) mq 0,48
02
Nr. 31 Controsoffitto in lastre di gesso rivestito REI 90 con obbligo della certificazione prevista dalla normativa antincendio, fornito e
07.03.0130 |posto in opera, costituto dalastre di spessore di circamm 12, fissato all’ orditura metallica di sostegno. Sono compresi: I’ orditura

metallica di sostegno costituita da profili posti ad un interasse di circa mm 600, ganci di sospensione posti ad un interasse di circa

mm 1.300 e profili guida perimetrali da applicare alle pareti perimetrali mediante accessori di fissaggio posti ad un interasse di

circamm 900; il pannello isolante in materiale fibroso dello spessore di mm 40 e densita di kg/mq 35, dainseriretrail soffitto ed il

controsoffitto. Laposain operadel pannello deve garantire che non vengano rilasciate fibre nell’ aria; gli stucchi ed i nastri di

rinforzo di rifinitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

euro (quaranta/60) mq 40,60
Nr. 32 Pluvidle in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad
08.01.0040.0 |interasse non superiore am 1,50; le legature; I'imbuto di attacco a canale di gronda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
01 I'operafinita Dellasezione cm 8x8 o diametro mm 80, spessore 6/10.

euro (ventinove/00) m 29,00
Nr. 33 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti forniti
11.01.0011.0 |e posti in operain conformita alle norme vigenti. Sono compresi: gli eventuali connettori, le piastre di attacco e di irrigidimento; il
04 taglio amisurg; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare I'operafinita. Il peso & quello effettivo alavorazione compiuta. Sono esclusi i trattamenti protettivi ele

verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3

euro (due/00) kg 2,00
Nr. 34 idem c.s. ...aparte. Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraglevazioni.
11.01.0011.0 |euro (zero/90) kg 0,90
07
Nr. 35 Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, scossaline, contenimenti getto, etc.) in
11.01.0042.0 | profilati afreddo compresi i pressopiegati e profilati a caldo, forniti e posti in operain conformita alle norme vigenti. Sono
04 compresi: le piastre di attacco; il taglio amisura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura;

etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Il peso € quello effettivo a lavorazione compiuta. Sono esclusi i

trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3

euro (due/19) kg 2,19
Nr. 36 idem c.s. ...aparte. Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraglevazioni.
11.01.0042.0 |euro (zero/90) kg 0,90
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07
Nr. 37 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.
11.02.0050 |euro (zero/18) kg 0,18
Nr. 38 Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acquaein tinta unica chiara, eseguitaa
12.01.0040.0 |qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile 0 acalce 0 agesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con
01 raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranel quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con
stuccaturadi crepe e cavillature per ottenere omogeneita e continuita delle superfici daimbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno|
strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito
dauno strato di fondo dato a pennello e strato di finituradato arullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti
ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'operafinita. A due strati su pareti e soffitti intonacati acivile.
euro (otto/20) mq 8,20
Nr. 39 Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o a quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acquain tinta unica chiara,
12.01.0050.0 | eseguita a qualsiasi atezza, su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di
02 saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e
cavillature per ottenere omogeneita e continuita delle superfici daimbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a
base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura acrilica pigmentata o a quarzo, costituito da strato
di fondo dato a pennello e strato di finituradato arullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. A due strati di idropittura acrilicaa quarzo.
euro (dieci/50) mq 10,50
Nr. 40 Verniciatura di elementi di radiatore, previa pulitura con spazzola di acciaio, eseguita con una mano di antiruggine, una di cementite
12.03.0050.0 |ed una di smalto. E' compreso quanto occorre per dare I'opera finita. Ad elemento di radiatore. A mano con pennello, su radiatori
01 monteti, da pulire e sverniciare.
euro (sei/30) cad 6,30
Nr. 41 Allaccio di corpo scaldante o radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dallarete di
13.03.0130.0 | distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolina
01 di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame, ferro o multistrato di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di
spessore e conducibilitatali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore a 30% per installazione all'interno
di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari @ montaggio ed opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. 0 in pietra e dellatinteggiatura.
Sono esclusi ancheil collettore di distribuzione e larete principale. Per alaccio con tubo di rame o ferro entro 5 m dal collettore o
dallo stacco
euro (centoundici/00) cad 111,00
Nr. 42 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera al'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
14.01.0010.0 |valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le
01 tubazioni di acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda;
il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guainaisolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente,
spessore dell'isolante a norma di legge; e tubazioni di scarico in polietilene ad alta densita o polipropilene fino alla colonna
principale di scarico; le opere murarie di aperturatracce su laterizi forati € murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con
esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. 0 in pietra, della chiusuratraccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre
compreso quanto altro necessario per dareil lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: lafornitura ela posain operadelle
apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Allaccio per lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di
scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
euro (centosettantadue/00) cad 172,00
Nr. 43 idem c.s. ...Allaccio per cassetta di scarico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione
14.01.0010.0 |d'adduzione acqua mm 15 (1/2").
15 euro (centotredici/00) cad 113,00
Nr. 44 Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la
14.02.0010.0 | rubinetteria, collegato allo scarico ed ale tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
02 piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del
tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.; I'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil
lavoro finito. Sono esclusi: larubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisainoltre che i materiali sopraindicati
debbono essere d'ottima qualita privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle
caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta,
qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come darichiestadellaD.L. e
comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, agiudizio dellaD.L., il
rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni di cm 65x51 con tolleranzain meno o in pit di cm 2.
euro (centosettantatr €/00) cad 173,00
Nr. 45 Colonnain porcellana vetrificata per lavabo, fornita e postain opera.
14.02.0030 |euro (ottantaquattro/00) cad 84,00
Nr. 46 Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete,
14.02.0050 |fornito e posto in opera. Sono compresi: |'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio

cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualita l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dareil lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verra computata a parte. Si precisainoltre chei materiali sopra
indicati debbono essere d'ottima qualita privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti
alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
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Nr. 52
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qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come darichiestadellaD.L. e
comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, agiudizio dellaD.L., il
rifiuto dei materiali stessi.

euro (duecento/00)

Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo dainstallare a parete in alto a vista, senza coperchio, in porcellana
vetrificata, (vitreous- china), della capacita utile non inferiore alt 10, fornita e postain opera. Sono compresi: la batteriainternaa
funzionamento silenzioso; il rubinetto d'interruzione; il comando a maniglia o pulsante; le grappe; le guarnizioni di gomma;
|'assistenza muraria; il collegamento alarete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dareil lavoro finito. Si precisainoltre chei materiali sopraindicati debbono essere d'ottima qualita privi di difetti, slabbrature,
ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi
ale consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come darichiestadellaD.L. e comunqgue rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali
imperfezioni o difetti possono comportare, agiudizio dellaD.L., il rifiuto dei materiali stessi.

euro (centosei/00)

Gruppo miscelatore monocomando cromato, redlizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle
equivalenti norme NF, per lavabo con scarico, corredato di raccordi con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in
opera. E' compreso quanto occorre per dareil lavoro finito. Con bocca erogazione fissa.

euro (duecentoventiquattro/00)

Rinforzo di maschi murari, mediante confinamento puntuale con diatoni artificiali realizzati con tessuto unidirezionalein fibra
di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da 23 micro-trefoli di acciaio prodotti secondo norma 1SO 16120-1/4 201
fissati su unamicroretein fibradi vetro, ricavato daunalarghezza di 15 cm di tessuto caratteristiche tecniche certificate: resistenza
atrazione > 3000 M Pa; modulo elastico > 190 GPa; deformazione ultima arottura> 1,50%; area effettivadi un trefolo 3x2 (5 fili)
= 0,538 mmg; n° trefoli per cm = 1,57, con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma SO 17832
2009; carico di rotturadel connettore 35 kN.

Per diatono passante

euro (ventitre/45)

idem c.s. ...connettore 35 kN.
Diatono non passante
euro (ventidue/70)

Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschio murario con placcaggio di fasce, mediante I'utilizzo di sistema composito
certificato daidoneo Laboratorio di cui all'art. 59 del DPR n° 380/2001 con comprovata esperienza e dotati di strumentazione
adeguata per prove su sistemi FRCM, in accordo con le Linee Guida CNR-DT 200 R1/2013 realizzato con tessuto unidirezionale in
fibradi acciaio galvanizzato Hardwire™ ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio prodotti secondo norma SO
16120-1/4 201 fissati su unamicroretein fibradi vetro, del peso netto di fibradi circa 670 g/m2 - - avente le seguenti
caratteristiche tecniche certificate: resistenza a trazione > 3000 M Pa; modulo elastico > 190 GPa; deformazione ultima a rottura >
1,50%; area effettivadi un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mmg; n° trefoli per cm = 1,57, con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di
torsione conforme alla norma SO 17832 2009; spessore equivalente del nastro = 0,084 mm, impregnato con geomalta ad altissma
igroscopicita e traspirabilita a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e Geolegante® minerale, inerti di sabbiasiliceae
calcare dolomitico in curva granulometrica O - 1,4 mm, GreenBuilding Rating® Bio 5 -tipo GeoCalce® Fino di Kerakoll S.p.A.-
ataefficaciand ridurre gli inquinanti interni, non permette lo sviluppo batterico (Classe B+) e fungino (Classe F+) misurazione
con metodo CSTB, certificato a bassissme emissioni di VOC con conformita EC 1 - R Plus GEV-Emicode, emissione di CO2 <
250 g/kg, contenuto di minerali riciclati > 30%. La geomalta naturale & provvista di marcatura CE, € conforme ai requisiti della
norma EN 998-2 - G/ M15, EN 998-1 - GP/ CS |V e EN 1504-3 - R1 PCC, reazione al fuoco classe A1, caratteristiche tecniche
certificate: resistenza a compressione a 28 gg > 15 N/ mm2, coefficiente di resistenza al vapore acqueo (i) > 16, modulo elastico
statico 9 GPa, adesione a supporto a 28 gg > 1,0 N/mm2.

Primo strato.

euro (ottantasette/80)

Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschio murario con placcaggio di fasce, mediante I'utilizzo di sistema composito
certificato daidoneo Laboratorio di cui al'art. 59 del DPR n° 380/2001 con comprovata esperienza e dotati di strumentazione
adeguata per prove su sistemi FRCM, in accordo con le Linee Guida CNR-DT 200 R1/2013 realizzato con tessuto unidirezionalein
fibradi acciaio galvanizzato Hardwire™ ad altissimaresistenza, formato da micro-trefoli di acciaio prodotti secondo norma SO
16120-1/4 201 fissati su unamicroretein fibradi vetro, del peso netto di fibradi circa 670 g/m2 - tipo GEOSTEEL G600 di
Kerakoll S.p.A. - avente le seguenti caratteristiche tecniche certificate: resistenza a trazione > 3000 M Pa; modulo eastico > 190
GPa; deformazione ultima arottura> 1,50%; area effettivadi un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mmq; n° trefoli per cm = 1,57, con
avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma SO 17832 2009; spessore equivalente del nastro = 0,084
mm, impregnato con geomalta ad altissima igroscopicita e traspirabilita a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e
Geolegante® minerale, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica O - 1,4 mm, GreenBuilding Rating®
Bio 5 -tipo GeoCalce® Fino di Kerakoll S.p.A.- altaefficaciane ridurre gli inquinanti interni, non permette lo sviluppo batterico
(Classe B+) efungino (Classe F+) misurazione con metodo CSTB, certificato a bassissime emissioni di VOC con conformita EC 1
- R Plus GEV-Emicode, emissione di CO2 < 250 g/kg, contenuto di minerali riciclati > 30%. La geomalta naturale € provvista di
marcatura CE, & conforme ai requisiti dellanorma EN 998-2 - G/ M15, EN 998-1 - GP/ CS 1V e EN 1504-3 - R1 PCC, reazione a
fuoco classe A1, caratteristiche tecniche certificate: resistenza a compressione a 28 gg > 15 N/ mm2, coefficiente di resistenza al
vapore acqueo (il ) > 16, modulo elastico statico 9 GPa, adesione a supporto a28 gg > 1,0 N/mm2.

Strati successivi a primo.

euro (settantatre/20)

Rinforzo e consolidamento di archi con placcaggio intradossale, mediante I'utilizzo di sistema composito certificato daidoneo
Laboratorio di cui al'art. 59 del DPR n° 380/2001 con comprovata esperienza e dotati di strumentazione adeguata per prove su

cadauno

cadauno

m2

m2

200,00

106,00

224,00

23,45

22,70

87,80

73,20
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sistemi FRCM, in accordo con le Linee Guida CNR-DT 200 R1/2013 realizzato con tessuto unidirezionalein fibradi acciaio
galvanizzato ad atissimaresistenza, formato da micro-trefoli di acciaio prodotti secondo norma SO 16120-1/4 201 fissati su una
microretein fibradi vetro, del peso netto di fibradi circa 670 g/m2 avente le seguenti caratteristiche tecniche certificate: resistenza
atrazione > 3000 M Pa; modulo elastico > 190 GPa; deformazione ultima a rottura> 1,50%; area effettivadi un trefolo 3x2 (5 fili)
= 0,538 mmg; n° trefoli per cm = 1,57, con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma SO 17832
2009; spessore equivalente del nastro = 0,084 mm, impregnato con geomalta ad altissima igroscopicita e traspirabilita a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e geolegante minerale, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica O -
1,4 mm, alta efficacianel ridurre gli inquinanti interni, non permette lo sviluppo batterico (Classe B+) e fungino (Classe F+)
misurazione con metodo CSTB, certificato a bassissime emissioni di VOC con conformita EC 1 - R Plus GEV-Emicode, emissione
di CO2 < 250 g/kg, contenuto di minerali riciclati > 30%. La geomalta naturale € provvista di marcatura CE, &€ conforme ai requisiti
dellanorma EN 998-2 - G/ M15, EN 998-1 - GP/ CSIV e EN 1504-3 - R1 PCC, reazione a fuoco classe A1, caratteristiche
tecniche certificate: resistenza a compressione a 28 gg > 15 N/ mmz2, coefficiente di resistenza a vapore acqueo (i ) > 16, modulo
elastico statico 9 GPa, adesione al supporto a 28 gg > 1,0 N/mm2.

Il prezzo & ad unitadi superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e le zone di ancoraggio.

euro (novantatre/30)

Consolidamento e rinforzo a flessione di solai in laterocemento degradato con problemi di ammaloramento del cls mediante:
ricostruzione volumetrica del travetti in c.a., con applicazione a cazzuola per spessore medio 30 mm, previa adeguata preparazione dei
supporti e bagnatura a rifiuto, di geomalta minerale certificata, eco-compatibile, tixotropica, a presa normale, a bassissimo contenuto
di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura e la protezione monolitica
a durabilita garantita di strutture in calcestruzzo, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma
EN 1504-7 per la passivazione delle barre di armatura, dalla EN 1504-3, Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione
volumetrica e la rasatura e dala EN 1504-2 per la protezione delle superfici; caratteristiche tecniche certificate: nessuna corrosione
dellabarra metallica (EN 15183), resistenza a compressione a 28 gg > 55 MPa (EN 12190), resistenza a flessione a 28 gg > 10 MPa
(EN 196/1), legame di aderenza a 28 gg > 2 MPa (EN 1542), modulo €elastico E a 28 gg = 25 GPa (EN 13412), resistente alla
carbonatazione (EN 13295), ritiro lineare < 0,3% (EN 12617-1), resistenza all'abrasione con perdita di peso del provino < 3000 mg
(EN 1SO 5470-1); non appena la malta andra in presa, provveduto al‘irruvidimento della nuova superficie intradossale, si procedera
con l'installazione di un sistema composito certificato da idoneo Laboratorio di cui al'art. 59 del DPR n. 380/2001, con comprovata
esperienza e dotato di strumentazione adeguata per prove su sistemi FRCM, in accordo con le Linee Guida CNR-DT 200 R1/2013
costituito da un tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato Hardwire™ ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di
acciaio prodotti secondo norma 1SO 16120-1/4 2011 fissati su una microrete in fibra di vetro; caratteristiche tecniche certificate:
resistenza a trazione > 2800 MPa; modulo elastico > 190 GPa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettivadi un trefolo 3x2
(5 fili) = 0,538 mmg; n° trefoli per cm = 1,57 con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma SO 17832
2009; spessore equivalente del nastro = 0,084 mm, impregnato con la stessa geomdta minerae certificata impiegata per la
ricostruzione dei travetti in c.a

Primo Strato

euro (centouno/30)

Smontaggio e rimontaggio di radiatore
euro (quaranta/00)

idem c.s. ...rimontaggio di corpo illuminante e del tratto della canalinadi alimentazione a soffitto
euro (cinquanta/00)

Consolidamento e rinforzo a flessione di solai in laterocemento degradato con problemi di ammaloramento del cls mediante:
ricostruzione volumetrica dei travetti in c.a., con applicazione a cazzuola per spessore medio 30 mm, previa adeguata preparazione
dei supporti e bagnatura arifiuto, di geomalta minerale certificata, eco-compatibile, tixotropica, a presa normale, a bassissimo
contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la passivazione, il ripristino, larasaturaela
protezione monoliticaa durabilita garantitadi strutture in calcestruzzo, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti
prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la passivazione delle barre di armatura, dalla EN 1504-3, Classe R4 (stagionatura
CC e PCC) per laricostruzione volumetrica e larasatura e dalla EN 1504-2 per |a protezione delle superfici; caratteristiche tecniche
certificate: nessuna corrosione della barra metallica (EN 15183), resistenza a compressione a 28 gg > 55 MPa (EN 12190),
resistenza aflessione a 28 gg > 10 MPa (EN 196/1), legame di aderenza a 28 gg > 2 MPa (EN 1542), modulo elastico E a28 gg =
25 GPa (EN 13412), resistente alla carbonatazione (EN 13295), ritiro lineare < 0,3% (EN 12617-1), resistenza all'abrasione con
perditadi peso del provino < 3000 mg (EN SO 5470-1); non appenala malta andrain presa, provveduto all'irruvidimento della
nuova superficie intradossale, si procedera con l'installazione di un sistema composito certificato daidoneo Laboratorio di cui
all'art. 59 del DPR n. 380/2001, con comprovata esperienza e dotato di strumentazione adeguata per prove su sistemi FRCM, in
accordo con le Linee Guida CNR-DT 200 R1/2013 costituito da un tessuto unidirezionalein fibra di acciaio galvanizzato
Hardwire™ ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio prodotti secondo norma SO 16120-1/4 2011 fissati su una
microrete in fibradi vetro; caratteristiche tecniche certificate: resistenza a trazione > 2800 M Pa; modulo elastico > 190 GPe;
deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettivadi un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mmg; n° trefoli per cm = 4,72 con
avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma SO 17832 2009; spessore equivalente del nastro = 0,254
mm, impregnato con la stessa geomalta minerale certificataimpiegata per laricostruzione dei travetti in c.a.

Primo Strato

euro (centoquar antauno/13)

Interventi riguardanti l'impianto eettrico nelle zone oggetto degli interventi di consolidamento comprendente o smontaggio ed il
rimontaggio delle apparecchiature elettriche esistenti ed il rifacimento di tratti delle canalizzazioni a vista laddove necessario
euro (ottomila/00)

Opere in economia per la creazione e il ripristino di aperture sulla copertura per l'inserimento delle travi in acciaio nel sottotetto e per
atre opere non computabili a misura Operaio specidizzato.
euro (venticinque/99)

m2

m2

cadauno

cadauno
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93,30

101,30

50,00

141,13
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