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Num.Ord, , i pRrEZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dz UNITARIO
misura
Nr. | Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione o a rotopercussione per la realizzazione di micropali. Sono compresi: il trasporto di andata e ritomo, dalla
01.14.0001  [sede legale al canticre; I'approntamento dell'attrezzatura di perforazione; il carico, lo scarico, lo spostamento all'interno del cantiere, il personale necessario.
euro (millesettanta/00) cad 1.070,00
Nr. 2 Pali speciali di piccolo diametro ¢ di elevata capacita portante (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti a rotazione o rotopercussione,
01.14.0010.0 | verticali o inclinati fino a 10g rispetto alla verticale, realizzati con armatura tubolare in acciaio Fe 510 in spezzoni manicottati ¢ della lunghezza media di m 3-5,
07 lunghezza totale fino m 30, muniti di valvele di non ritorno intervallate ogni cm 100 circa, nella parte inferiore per il 50% circa della lunghezza totale, iniettati a
bassa pressiene con miscela cementizia additiva, per creazione di guaina tra la parete ¢ 'anima tubolare in acciaio, iniettati successivamente ad alta pressione in
piti riprese con la stessa miscela nclla parte valvolata per la creazione del bulbo di ancoraggio. Sono compresi: la formazione di guaina ¢ iniezione fino ad
assorbimento di miscela cementizia pari a 2 volte il volume tcorico del foro; le attrezzature necessaric per lc iniezioni delle miscele. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare 'opera finita. Sono esclusi: il trasporto e I'approntamento dell'attrezzatura di perforazione, la fornitura dell'armatura metallica. Micropalo cor
foro diametro mm 201/220 e anima tubolare diametro esterno max mm 114,
euro (centosei/00) m 106,00
Nr. 3 Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510, in spezzoni manicottati e della lunghezza media m 3-5, lunghezza totale fino a m 60, muniti di valvola di non
01.14.0040  |ritorno intervallati a circa cm 100 nella parte inferiore, per il 50% circa della lunghezza totale.
euro (due/27) kg 2,27
Nr. 4 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
02.01.0040  |asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti roceiosi, i
relitti di murature, i cavi di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa. Sono inoltre compresi: il tiro in alto delle materie scavate; il rinterro eventuale delle materie
depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico, del materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantierd
anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.
euro (centoquarantanove/00) mc 149,00
Nr. 5 SCAVO PER LAVORI DI SOTTOFONDAZIONE ESEGUITO COMPLETAMENTE A MANO. Scavo per lavori di sottofondazione eseguito a mano, con T'uso
02.01.0060 |di utensili. L'opera viene realizzata a piccoli tratti ed & anche passante, dove richiesto dalla D.L., sotto le fondazioni o i muri esistenti, fino alla profondita di m.
1,50. Le materie da asportare possono essere di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose. Lo scavo & eseguito anche in presenza di acqua con
battente massimo fino a cm 20, esclusa la roccia da mina. Sono compresi: lo scavo dei trovanti roceiosi ed i relitti delle murature esistenti; i cavi di qualsiasi tipo
anche a cassa chiusa; I'allontanamento, dalla zona di scavo, delle materie di risulta; il carico, il trasporto ¢ lo scarico, del materiale di risulta a qualsiasi distanza
nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.; le opere provvisionali di protezione e di sostegno sia del cavo sia della muratura non
finalizzate alla sicurezza dei lavoratori durante la fase di scavo, il tutta secondo le prescrizioni della D.L.. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'apera
finita. La misurazione & eseguita calcolando il volume cffettivamente scavato.
euro (duecentoquaranta/00) mc 240,00
Nr. 6 Compenso per il carico, il trasporto ¢ lo scarico a rifiuto, fine a qualsiasi distanza del materiale proveniente dagli scavi, proveniente dal centro storico, non
02.01.0090 |utilizzato nell'ambito del canticre. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (dieci/10) me 10,10
Nr. 7 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: gli
02.02.0010.0 |spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti
02 con mezzi meccanici; il carico, il trasporto e lo scarico nel luogo di impicgo; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare T'opera
finita. Con terreno proveniente da scavi fuori cantiere.
euro (sei/40) me 6,40
Nr. 8 Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma ¢ spessore. Sono compresi: Iimpiego di mezzi d'opera
102.03.0020.0 |adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piceoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
01 fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali con I'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a
terzi in conseguenza di detti lavor; il ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricita, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrottc a causa
delle demolizieni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inolire comprese quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
euro (quarantanove/30) mc 49,30
Nr. 9 Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera
02.03.0020.0 |adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela ¢ a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
02 fabbricati da non demolire, tagliando gli cventuali materiali con l'ausilic di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a
terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino di condutture pubbliche ¢ private (fogne, gas, elettricita, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa
delle demolizioni; il carico, il trasporto ¢ lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale,
euro (centocinquantacinque/00) me 155,00
Nr. 10 Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da
02.03.0040.0 |demalire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli
01 eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza della
esecuzione dei lavori in argomento; il ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricitd, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa
delle demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
euro (ottantadue/00) me 82,00
Nr. 11 DEMOLIZIONE DI MASSETTO. Demolizione di massetto ¢/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: il calo, il carico, il trasporto e lo scaricq
02.03.0060.0 |a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8.
01 euro (undici/40) mq 11,40
Nr. 12 DEMOLIZIONE DI MASSETTO. Demolizione di massetto ¢'o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela, Sono compresi: il calo, il carico, il trasporto ¢ lo scaric(
02.03.0060.0 |a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 8 ¢ per ogni
02 centimetro in pil.
euro (zero/79) mq 0,79
Nr. 13 Demolizione di soletta in cemento armato anche a sbalzo. Demolizione di soletta in cemento armato, anche a sbalzo, sia orizzontale che inclinata, posta a
02,03.0070.0 |qualunque altezza. Sono compresi: il taglio dei ferri; 'uso dei mezzi d'opera (utensili, mezzi meccaniei, ete.) necessari; il calo, il carico, il trasporto ¢ lo scarico a
02 rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 10 ¢ fino a cm 20.
euro (quarantadue/40) mq 42.40
Nr. 14 Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, I'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi
02.03.0080.0 possono essere eseguiti in foglio o ad una testa, con mattoni pieni o forati, ctc.; possono avere qualsiasi altezza e spessore. Sono compresi: il carico, il trasporto e
0] lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavora finito. Per uno spessore compreso
tracm 6-11.
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euro (nove/50) mq 9,50
Nr. 15 Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, I'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi
02.03.0080.0 |possono esscre eseguiti in foglio o ad una testa, con mattoni pieni o forati, etc.; possono avere qualsiasi altezza ¢ spessore. Sono compresi: il carico, il trasporto e
02 lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del malcriale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, Per spessori oltre cm 11 fino

acm 14,

euro (dodici/10) mq 12,10
Nr. 16 DEMOLIZIONE DI INTONACO. Demolizione di intonaco, sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta
02.03.0090.0 |ncgli interstizi dei giunti delle strutture murarie; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; I'umidificazione; il calo, il carico, il
01 trasporto ¢ lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, Demolizione di

intonaco con calce

euro (sei/80) mgq 6,80
Nr. 17 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: il carico, il trasporto e
02.03.0100.0 |lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; la malta di allettamento, E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
01 esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimento in legno o parquet,

euro (sei/10) mq 6,10
Nr. 18 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: il carieo, il trasporto ¢
02.03.0100.0 (lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; la malta di allettamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavero finito. E'
03 esclusa la preparazione per I'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento c rivestimento in piastrelle di gres, di ceramica,

di cotlo, etc.

euro (undici/90) mq 11,90
Nr. 19 DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI. Demolizione di controsoffitti in legno, in rete ed intonaco, in cannucce, in gesso, in tavelle di laterizio, in metallo. Son:
02.03.0110 | compresi: la rimozione della struttra portante di qualunque forma e tipo; il calo, la cernita ¢ I'accatastamento del materiale recuperabile; il carico, il trasporto ¢ lo

scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso guanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (undici/40) mq 11,40
Nr. 20 TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA SU MURATURE. Taglio a sczione obbligata su murature esistenti di qualunque tipo e forma, eseguito a qualsiasi altezza,
02.03.0130.0 |escluso il conglomerato cementizio, sia all'interno che all'esterno, per riprese di strutture, cavedi, taglio per porte e finestre, canalizzazioni (escluse quelle per gli
01 alloggiamenti degli impianti clettrici, di riscaldamento, etc.). Sono compresi: il ripristino delle muraturc tagliate quando il taglio ¢ eseguito su murature di mattoni;

il carico, il trasporto € lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. La

misurazione viene eseguita per l'effettivo vano demolito. Sono esclusi: la formazione delle spalle in mattoni multifori. Eseguito su muratura di pietrame.

euro (seicentocinquantauno/00) me 651,00
Nr. 21 DEMOLIZIONE DI SOLAIO IN FERRO E LATERIZIO. Demolizione di solaio in ferro ¢ laterizio, di qualunque tipo, forma, luce netta ¢ ubicato 2 qualsiasi
02.03.0150  |altezza, costituito da travi portanti in ferro a doppio "T" dove poggiano le strutture laterizie di vari tipi quali: voltine in mattoni pieni ad una testa, voltine in

mattoni pieni in foglio o voltine in mattoni forati oppure con tavelloni piani o curvi o volterranec, con sovrastante riempimento di cretonato e camicia di calce.

Sono compresi: il calo a terra del materiale demolito e se necessario dei ferri con qualunque mezzo; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi

distanza, del materiale di risulta che comprende anche le travi ed i ferri provenienti dalla demolizione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.La misurazione € eseguita al metro quadrato per centimetro di spessore del solaio.

euro (uno/83) mgxem 1,83
Nr. 22 Demolizione di solaio misto in laterizio ¢ cemento armato di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualunque altezza anche se realizzato per falde di tetto.
02.03.0160 | Sono compresi: I'eventuale taglio dei ferri escguito con idonei utensili o mezzi d'opera; il calo a terra del materiale di risulta; il carico, il trasporto ¢ lo scarico a

rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. La misurazione ¢é eseguita al metro quadrato

per ogni centimetro di spessore del solaio.

euro (uno/92) mgxem 1,92
Nr. 23 Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale;
02,04.0120  |l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il carico, il trasporto ¢ lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta, E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (venti/20) mgq 20,20
Nr. 24 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie ¢ idrauliche; il calo a terra dei materiali; il carico, il trasporto ¢ lo scarico
02.04.0130  (a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (ventiguattro/30) cad 24,30
Nr. 25 Rimozione di opere di ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, travi di ferro, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
02.04.0160  |qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inolire compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (zero/28) kg 0,28
Nr. 26 Scomposizione di solo manto di tetto di qualsiasi tipo in tegole e coppi, marsigliesi o di altri tipi ¢ materiali a qualsiasi altezza. Sono compresi: il calo a terra del
02.05.0010  |materiale, I'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita di quello che pud essere riutilizzato; il carico, il trasporto ¢ lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi

distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (diciannove/70) mq 19,70
Nr. 27 Scomposizione della grossa orditura di tetto in legno di qualsiasi tipo e forma a qualunque altezza. Sono compresi: il calo a terra del materiale, I'accatastamento
02.05.0040  [nell'ambito del cantiere ¢ la cernita di quello che pué essere riutilizzato; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito,

euro (quindici/80) mq 15,80
Nr. 28 MASSETTO ISOLANTE. Massctto isolante in conglomerato cementizio e materiali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati
03.01.0030.0 |anche con pendenze. Sono compresi: i tiri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con sfere di
09 polistirolo, al 50% del volume, confezionato con Kg 300 di cemento grigio per me di impasto ¢ per spessori fino a cm 7.

euro (diciotto/40) mq 18,40
Nr. 29 MASSETTO ISOLANTE. Massetto isolante in conglomerato cementizio ¢ materiali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati
03.01.0030.0 |anche con pendenze. Sono compresi: i tiri. E' inolire compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con sfere di
10 polistirolo, confezionato con Kg 300 di cemento grigio per me di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in pid.

euro (uno/04) mq 1,04
Nr. 30 Muratura di mattoni pieni ¢ malta opportunamente confezionata e dosata a uno o pi fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di spessore superiore a una
03.02.0110.0 |testa, Sono compresi: i magisteri di appresature; la formazione degli spigoli e delle riseghe da eseguire entro ¢ fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
03 dare I'opera finita. Con malta cementizia dosata a g.1i 3 di cemento bianco tipo 325.

me 401,00
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Nr. 31 Muratura di mattoni nen trafilati, lavorati a vista con malta di calce idraulica naturale a basso contenuto di sali solubili. L'inerte per la malta, opportunamente
03.02.0131.0 |lavato, deve avere una granulometria non superiore a mm 0,4, mentre per la stuccatura finale dei giunti la granulometria non deve essere superiore amm 0,2 ' 0,3.
02 I mattoni deveno rispondere zalle caratteristiche fisico/chimiche dettate dalla norma UNI 8942, devono essere cotti ad una temperatura compresa tra i 1000 ed i

1100°C e permanere in zona fuoco per non meno di 20 ore (certificazione all'origine). Sono compresi: la fornitura e posa in opera dei mattoni; la cemita degli

stessi al fine di garantire paramenti omogenei; la pulizia finale della muratura a vista; la preparazione delle fughe per la stuccatura. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la stuccatura dei giunti. Posti in piano,

euro (settanta/00) mgq 70,00
Nr. 32 Compenso per la lavorazione della facciavista con l'uso di blocchi in calcestruzzo da facciavista. Sono compresi: I'uso del distanziatore; la stilatura dei giunti
03.02.0170  |escguita con malta di cemento; la pulitura finale della superficie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

euro (quindici/90) mq 15,90
Nr. 33 MURATURA IN LATERIZIO DI BLOCCHI TERMICI, Muratura in blocchi termici, con K termico non superiore a Wmgq °C 0,75, di qualsiasi forma e
03.02.0180.0 |dimensione, con o senza incastro, portante o da tamponatura, legata con malta opportunamente confezionata e dosata, per murature sia in fondazione che in
02 clevazione con une o pit fronti, rette o curve. Sono compresi: la formazione di spigoli e riseghe; Ic appresature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

I'opera finita. Blocco per tamponatura con o senza incastro (con certificato di origine), con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325.

euro (duecentoquattro/00) mce 204,00
Nr. 34 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti a corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione, secondo le norme UNI EN 206-1,
03.03.0011.0 |UNI 11104, in conformita al DM 14/01/2008. Classe di consistenza S4 ' Dmax, aggregato 31,5 mm. Descrizionc ambiente: in ambiente asciutto o
01 permanentemente bagnato. Condizioni ambientali: interni di edifici con umidita relativa bassa. Classe di esposizione XC1. Rapp. A/C max 0,60. Sono compresi:

tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme ¢ I'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita, Sono

escluse: le casseforme. C25/30 (Reck 30 N/mmag).

euro (centoventidue/00) mc 122,00
Nr. 35 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per clementi soggetti a corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione, secondo le norme UNI EN 206-1,
03.03.0013.0 |UNI 11104, in conformita al DM 14/01/2008. Classe di consistenza $4 ' Dmax, aggregato 31,5 mm. Descrizione ambiente; umiditd moderata. Condizioni
01 ambientali: interni di edifici con umidita da moderata ad alta, superfici esterne riparate dalla pioggia. Classe di esposizione XC3. Rapp. A/C max 0,55. Sono

compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e 1'onere della pompa. E' inoltre compreso guanto altro occorre per dare 1'opera finita

Sono escluse: le casseforme. C28 35 (Rck 35 N/mmq).

euro (centotrenta/00) mc 130,00
Nr. 36 Calcestruzzo a prestazionc garantita, per elementi in assenza di rischio di corrosione o attacco, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformita al DM
03.03.0025.0 |14/01/2008. Classe di consistenza S4 ' Dmax, aggregato 31,5 mm. Descrizione ambiente: molto secco. Condizioni ambientali: interni di edifici con umidita
01 relativa molto bassa. Classe di esposizione X0. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme ¢ l'onere della pompa. E' inoltref

compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono escluse: le casseforme. C12/15 (Rek 15 N/mmg).

euro (cento/00) me 100,00
Nr. 37 COMPENSO PER GETTI DI STRUTTURE ESEGUITI AL DI SOPRA DELLO SPICCATO DI FONDAZIONE. Compenso per getti di strutturc in elevazione.
03.03.0035.0 |Sono compresi: tutti gli oner tra cui quelli di controlle previsti dalle vigenti norme .E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono escluse:
01 le casseforme e le armature metalliche. Per getto di opere in elevazione quali travi, pilastri, solette e similari di spessore superiore o uguale a cm 15,

euro (ventiotto/90) mc 28,90
Nr. 38 Fornitura e realizzazione di casseforme ¢ delle relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino
03.03.0130.0 |ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di appoggio. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del disarmante; la manutenzione; lo smontaggio; I'allontanamento ¢
01 accatastamento del materiale occorso. E' compreso quanto occorre per dare Fopera finita. La misurazione ¢ eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto

contatto del getto. Per muri di sostegno ¢ fondazioni

euro (ventidue/00) mq 22,00
Nr. 39 Fomitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di clevazione ¢ muri di contenimento, poste in opera fino
03.03.0130.0 |ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di appoggio. Sono compresi: la fornitura ¢ posa in opera del disarmante; la manutenzione; lo smontaggio; I'allontanamento ¢
02 accatastamento del materiale occorso. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. La misurazione ¢ eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto

contatto del getto. Per strutture in elevazione quali pilastri, travi fino ad una luce di m. 10, pareti anche sottili e simili.

euro (ventiotto/90) mgq 28,90
Nr. 40 Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino
03.03.0130.0 |ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di appoggio. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del disarmante; la manutenzione; lo smontaggio; I'allontanamento e
03 accatastamento del materiale occorso. E' compreso quanto occorre per dare I'opera finita. La misurazione ¢ eseguita calcolando la superficic dei casseri a diretto

contatto del getto. Per particolari forme geometriche anche curvilinee, elementi a sbalzo ¢ rampe scale.

euro (trentasette/10) mq 37,10
Nr. 41 Barre in acciaio, controllate in stabilimento, ad aderenza migliorata B450C per strutture in C.A., fornitc ¢ poste in opera. Sono compresi: i tagli; le picgature; le
03.05.0020  |sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso

specifico convenzionale di g/eme 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita,

euro (uno/54) kg 1,54
Nr. 42 Esecuziene di fori in strutture di qualsiasi genere, forma ¢ consistenza, a qualsiasi altezza e profondita, diametro variabile tra mm 12 e 25, con qualsiasi giacitura,
04.04.0040.0 |eseguiti con lc necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue, da compensare in base al diametro ed alla lunghezza della perforazione
03 cseguita. Sono compresi: le armature; la foratura che deve essere cseguita con trapano; l'aria compressa per la pulizia del perforo con divieto di impiego di acqua;

T'ausilio di altre operazioni se necessarie; la fornitura ed il fissaggio con resine epossidiche applicate con idonee apparecchiature (pistola e cartuccia), del tondino

in ferro B450C. E' inolire compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni centimetro di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature

di pictrame e/o conglomerati cementizi non armati.

euro (ventidue/90) mxcm 22,90
Nr. 43 ESECUZIONE DI PERFORI IN STRUTTURE DI QUALSIASI GENERE DEL DIAMETRO MINIMO MM 25. Esecuzione di perfori in strutture di qualsiasi
04.04.0050.0 | genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza ¢ profondita, di qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessaric cautele per evitare danni a
02 costruzioni prossime o contigue, da compensare in base al diametro ed alla lunghezza della perforazione escguita, Sono compresi: I armature; la perforazione che

deve essere eseguita con sonda a rotazione con corona al Widiam raffreddata ad acqua o ad aria se lavori particolari secondo le indicazioni della D.L., per dare un

foro circolare di sezione costante, eseguita con velocita di rotazione ridotta per non arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate; l'aria compressa per la

pulizia del perforo con divieto di impiego di acqua e comunque secondo le indicazioni della D.L.; 'ausilio di altre operazioni se necessarie; la fornitura e

T'inserimento di apparecchi di guida per I'asta di comando della sonda, ove necessario, per garantire 'andamento rettilineo del foro e la sua esatta posizione

secondo le indicazioni della D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, Per ogni centimetro di diametro, per ogni metro di lunghezza.

Misura minima del diametro mm 25. Perfori in murature in mattoni.

euro (venti/00) mxcm 20,00
Nr. 44 ESECUZIONE DI PERFORI IN STRUTTURE DI QUALSIAS]I GENERE DEL DIAMETRO MINIMO MM 25. Esecuzione di perfori in strutturc di qualsiasi
04.04.0050.0 | genere, forma c consistenza, a qualsiasi altezza ¢ profondita, di qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura, eseguili con le necessarie cautele per cvitare danni a
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03 costruzioni prossime o contigue, da compensare in base al diametro ed alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: le armature; la perforazione che

deve essere escguita con sonda a rotazione con corona al Widiam raffreddata ad acqua o ad aria se lavori particolari secondo le indicazioni della D.L., per dare un

foro circolare di sezione costante, eseguita con velocita di rotazione ridotta per non arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate; I'aria compressa per la

pulizia del perforo con divieto di impiego di acqua e comunque secondo le indicazioni della D.L.; T'ausilio di altre operazioni se necessarie; la fornitura ¢

I'inserimento di apparccchi di guida per I'asta di comando della sonda, ove necessario, per garantire I'andamento rettilineo del foro e la sua esatta posizione

sccondo le indicazioni della D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni centimetro di diametro, per ogni metro di lunghezza,

Misura minima del diametro mm 25. Perfori in murature in pietrame e conglomerati cementizi non armati.

euro (ventitre/40) mxcm 23,40
Nr. 45 INIEZIONE DI CALCE IDRAULICA E ANTIRITIRO A BASE DI CAOLINO E ALLUMINATI. Iniczioni, in perfori armati ¢ non, di miscela composta da calc
04.04.0100.0 |idraulica, acqua (in ragione di 33 litri per quintale di calce) ¢ additivo in polvere superlubrificante antiritiro a base di caolino e alluminati, dosato in ragione del
02 15% del peso della calce. Sono compresi: la miscela fino a tre volte il volume del perforo; la mano d'opera necessaria alla miscelazione della boiacca; il pompaggi

a pressione controllata a mezzo di gruppo miscelatore-iniettorc manuale o eletiromeccanicos; il controllo dell'assorbimento della muratura alla pressione escreitata;

i materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; il fissaggio dei boceagli e 1a loro successiva asportazione ad intervento ultimato. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Iniezioni per perfori da mm 26 a mm 37.

euro (venticinque/60) m 25,60
Nr. 46 Barre di acciaio inossidabile AISI 304L ad aderenza migliorata B450C, fomite ¢ poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi: il taglio a misura; la posa in
04.04.0120  |opera nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno em 5 rispetto al filo della muratura; i materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; lo

sfrido. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (sette/60) kg 7,60
Nr, 47 BARRE IN ACCIAIO FEB44K PER CONSOLIDAMENTO. Barre di acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, fornite ¢ poste in opera nelle perforazioni. Sono
04.04.0130  |compresi: il taglio a misura; la posa in opera nella perforazione curando che le barre siano arrctrate di almeno cm 5§ rispetto al filo della muratura; i materiali

occorrenti; le attrezzature necessarie; lo sfrido. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (uno/80) kg 1,80]
Nr. 48 Cuciture di lesioni, passanti e non, consolidanti le strutture in c.a. con iniezioni di resine epossidiche bicomponenti predosate, da realizzarsi nel seguente modo:
04.07.0010.0 |a)stuccatura del perimetro della lesione con adesivi epossidici morbidi e collocazione di tubetti di iniezione e di sfiato; b) pulitura con aria compressa ad avvenuto
02 indurimento dell'adesivo; c) iniczione di resine epossidiche eseguita a bassa pressione con le seguenti caratieristiche tecniche minime di riferimento: (da

certificare) - resistenza a compressione ~ = 38 N/mmag; - resistenza a flessotrazione ~ = 25 N/mmaq; - resistenza a trazione diretta - = 25 N/mmaq; - adesione al

calcestruzzo (rottura cls) 3 N/mmq; - adesione al ferro da 10 a 15 N/mmgq; - modulo elastico da 1 * 1000 N/mmq a 2 * 1000 N/mmg; E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Lesioni medio-grosse.

euro (duecentosedici/00) m 216,00
Nr. 49 Asportazione in profondita del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle zone fortemente degradate mediante idroscarifica e/o sabbiatura, allo scope di ottenere
04.07.0020  |superfici pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone poco resistenti fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di

buona solidita ed omogeneita e comunque non carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti. Sono

compresi: l'esecuzione delle necessarie prove chimiche per la determinazione della profondita di carbonatazione; il carico, il trasporto ¢ lo scarico a rifiuto

dell'eventuale materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (cinque/60) mgxcm 5,60
Nr. 50 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura ¢/o
04.07.0030  |spazzolatura, allo scopa di ottencre superfici pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato

spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti. E' compreso: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto

dell'eventuale materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (dieci/30) mq 10,30
Nr. 51 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due
04.07.0040  |strati, con intervallo di almeno duc ore ira la prima ¢ la seconda mano. Il frattamento deve avvenire dopo la idroscarifica e o sabbiatura onde evitare una nuova

ossidazione del ferro. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, Per unita di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate.

euro (venticinque/60) mq 25,60
Nr. 52 Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino tixotropico a base di legante espansivo al fine di evitare distacchi dovuti al ritiro. Previo
04.07.0070  |trattamento delle superfici di cls esistente con primer epossidico. Caratteristiche tecniche minime di riferimento: (da certificare) - resistenza a flessione a 1 gg 55

Kpg/emg; - provino tipo UNI 6009 a 28 gg oltre 80 Kg/emg; - resistenza a compressione a 1 gg 320 Kg/emq; (provino tipo UNI 6009) a 28 gg oltre 500 Kg/emg; -

modulo elastico E 2 compressione a 28 gg circa 300,000 Kg/fcmq. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: I'armatura metallica; le

casseforme; I'eventuale aggrappante. Quantitd minima di intervento me 0,20.

euro (milledieci/00) me 1.010,00
Nr, 53 Piccola orditura di tetti alla romana o alla marsiglicse con morali di abete o castagno di prima scelta da cm 8x8 con testate smensolate o no, ¢ correntini di stessa
05.02.0010.0 |cssenza da cm 3,5x3,5, fornita e posta in opera. Sono compresi: i chiodi; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, In legno di
01 abete.

euro (trentatre/10) mq 33,10
Nr. 54 Pannelli modulari in legno tipe sandwich con sporto di gronda incorporato per solai piani e inclinati, composti da un primo strato di legno lamellare a vista dello
05.02.0081.0 |spessore di mm. 15, isolamento in polistirene sinterizzato dello spessore di mm. 80 e sovrastante strato in legno OSB dello spessore di mm. 10. Sono compresi; lo
0l sporto di gronda incorporato costituito da zampini in legno lamellare d'abete con pianelle o tavolato, il trattamento del legno con apposito prodotio impregnante,

telo traspirante, isolante termico da mm. 40, la ferramenta per il fissaggio dei pannelli alla struttura, la posa in opera. Pacchetto certificato risparmio energetico.

Sono escluse le opere murarie, la struttura portante, le griglic di acrazione in rame ¢ i colmi ventilati. Pannelli con spessore mm, 105, peso 28 Kg/mg.

euro (centotrenta/00) mq 130,00
Nr. 55 Manto di copertura del tetto con tegole di argilla del tipo tegola-coppo, fornito ¢ posto in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; la suggellatura dei colmi con
05.03.0030  |malta, E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

euro (trentaquattro/40) mq 34,40
Nr. 56 Intonaco grezzo, rustico o fratazzato eseguito all'intemo degli edifici, costituito da un primo strate di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo
06.01.0210.0 |lungo, applicato con le necessarie poste ¢ guide, su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Con malta dij
02 cemento, composta da Kg 400di cemento per me 1,00di sabbia.

euro (diciannove/10) mq 19,10
Nr. 57 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un
06.01.0270.0 |secondo strato, arriccio, tirato in piano con regolo ¢ fratazzo lungo, applicato con le necessarie poste ¢ guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima, lisciata
01 con fratazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici pianc o curve, verticali cd orizzontali. E compreso quanto occorre per dare I'opera finita. Eseguito

all'interno.

euro (ventiguattro/50) mq 24,50
Nr. 58 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un
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06.01.0270.0 |secondo strato, arriccio, tirato in piano con regolo e fratazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima, lisciata
02 con fratazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E compreso quanto occorre per dare I'opera finita. Eseguito

all'esterno.

euro (ventisei/50) mq 26,50
Nr. 59 REALIZZAZIONE DI MANTO IMPERMEABILE PER TETTO PIANO NON PEDONABILE. IPOTESI TIPO 2. DOPPIO STRATO ARDESIATO.
07.01.0180 |Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile autoprotetto mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso

(7.1.20) in ragione di grxmq 300 circa,soluzione bituminosa a base di bitume ossidato, additivi e solventi, con lc seguenti caratteristiche : - residuo secco (m/m) a

130° C (UNI 8911): 50%; - tempo di essiccazione:30-60minuti; - viscosita coppa DIN/4 a 23°C (UNI-EN - 1S02431): 20-25 secondi; - benzene:<0,1%; - punto

di inflammabilita: +21°C. 2) Membrana impermeabilizzante (7.1.50.1 spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica armata con “tessuto non tessuto” di

poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall'L.C.1.T.E,, a basc di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con

giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: armatura: “tessuto non tessuto* di poliestere spunbond; - spessore (UEAtc):4mm; - stabilita di forma a

120°C (EN1110): stabile; - flessibilita a freddo (EN1109): -15°C; - resistenza a trazione carico massimo/rottura Long, Trasv.(EN12311-1): 900/700 N/5 cm; -

allungamento a rottura Long./Trasv.(EN 12311-1):50/50%, - resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1):>'=500 N/5 c¢m o rottura fuori dal giunto; -

resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN 12310-1):150/150N; - stabilita dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1): -0,50/+0,30%; - impermeabilita

all’acqua (EN 1928): assoluta - resistenza all’invecchiamento termico: 6 mesi a70°C (UEAtc) - (flessibilita dopo invecchiamento): -5°C. 3) Membrana

impermeabilizzante (7.1.50.2 con autoprotezione minerale spessorc mm 4 piu I’ardesia) bitume polimero elastoplastomerica armata con “tessuto non tessuto” di

poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall’l.C.I.T.E.,a base di bitume distillato, plastomeri ed clastomeri, applicata a fiamma con

giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche:- armatura:“tessuto non tessuto® di poliestere spunbond; - stabilita di forma a 120°C (EN1110): stabile;

- flessibilita a freddo (EN1109): -15°C; - resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311- 1):900/700 N/5 em; - allungamento a rottura Long./

Trasv.(EN 12311-1):50/50%; - resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): -'=500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto; - resistenza alla lacerazione Long./

Trasv. (EN 12310-1): 150/150N; - stabilita dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1): -0,50/+0,30%; - impermeabilita all’acqua (EN 1928):assoluta -

resistenza all’invecchiamento termico: 6 mesi a 70°C(UEA(c); - (flessibilita dopo invecchiamento): -5°C.Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la

posa in opera e quanto altro occorre per dare 'opera finita,

euro (ventiquattro/50) mq 24,50
Nr. 60 Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a
08.01.0010.0 |m 1,50; le legature; I'imbuto di attacco al canale di gronda; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio, bianca o colorata, previa una mano a coprire di
04 vernice protettiva (minio). E' inoltrc compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm 10x10 o diametro mm 100, spessore mm &/10.

euro (ventiuno/10) m 21,10
N, 61 Canalc di gronda, liscio o sagomato, in lamicra di ferro zincata, fornito ¢ posto in opera. Sono compresi: I'onere per la formazione di giunti e sovrapposizioni
08.01.0020.0 |chiodate a doppia fila di ribattini in acciaio ¢ saldatura a stagno; le scossaline; le staffe di ferro; le cicogne murate e chiodate, poste ad interasse non superiore a m
03 1,00, Iegate con filo ferro zincato; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio, bianca o colorata, previa mano di minio. E' inolire compreso quanto occorre

per l'opera finita, Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 50.

euro (ventiguattro/10) m 24,10
Nr. 62 PLUVIALE IN RAME. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse
08.01.0040.0 |non superiore a m 1,50; le legature; I'imbuto di attacco al canale di gronda. E' inoltre compreso guanto altro occorre per dare I'opera finita, Della sezione cm 10x10)
04 o diametro mm 100, spessore 8/10.

euro (quarantaguattro/20) m 44,20
Nr. 63 Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo minimo di mm 200 con una piegatura ad angolo, fornite ¢ poste in opera. Sono comprese: le chiodature; le saldature;
08.01.0090.0 |le opere muraric; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio bianca e colore previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
02 T'opera finita. Lamiere con spessore 8/10 mm.

euro (settantauno/00) mq 71,00
Nr. 64 BOCCHETTONI DI PIOMBO. Bocchettoni di piombo, per terrazze, vasi igienici etc., forniti ¢ posti in opera. Sono compresi: le occorrenti saldature; le opere
08.01.0110  |murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.

euro (sette/90) kg 7,90
Nr. 65 Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio ¢ dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci
10.01.0100.0 | fermagrigliato e accessori vari. Forniti € posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi i gradini. Acciaio vemiciato.
01 euro (quattro/03) kg 4,03
Nr. 66 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati composti saldati. Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera
11.01.0030.0 (di acciaio, forniti e posti in opera in conformita alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il taglio a misura; le
02 forature; le flange; la bullonatura (con bulleni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Il peso é quello

effettivo a lavorazione compiuta. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio Fe 430 B.

euro (due/61) kg 2,61
Nr. 67 Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti ¢ per eseguire sopraclevazioni. E' compreso quantaltro occorre per dare I'opera finita.
11.01.0031 |euro (zero/86) Kg 0,86
Nr. 68 Manufatti in acciaio per travi ¢ colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita alle norme CNR
11.01.0060.0 |10011. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le foraturc; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E'
08 inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita, 11 peso é guello cffettivo a lavorazione compiuta. Sono esclusi 1 trattamenti protettivi e le verniciature

che verranno computati a parte. Tubolari con saldatura in acciaio Fe510B.

euro (tre/36) kg 3,36
Nr. 69 RASCHIATURA E SPAZZOLATURA. Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per I'climinazione grossolana della ruggine e delle scaglie di
11.02.0010  |laminazione.

euro (zero/09) kg 0,09
Nr. 70 MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. Mano di fonde di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.
11.02.0050 |euro (zero/18) kg 0,18
Nr. 71 SOLAI ESEGUITI IN LAMIERA ZINCATA PRESSO-PIEGATA. Solai realizzati in lamicra zincata presso-piegata o da una serie di tegoli in acciaio zincato ad
11.03.0010 |intradosso piano con sagoma oftenuta mediante la profilatura a freddo, collaboranti con un sovrastante getto di calcestruzzo armato, forniti e posti in opera, Sono

compresi: l'esecuzione dei necessari punti di saldatura alla struttura portante, escguiti con chiodi sparati o viti autofilettanti; il fissaggio di ogni tegolo o pannello ir

corrispondenza degli appoggi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi il calcestruzzo ¢ i relativi ferri di armatura che saranno

computati a parte.

euro (tre/27) kg 3,27
Nr. 72 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI ALL'INTERNO DI CENTRI STORICI. Scavo a sczione obbligata all'interno di centri
17.01.0033.0 |storici con qualsiasi mezzo meccanico di materic di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono compresi: il
01 rinterro eventuale delle materic depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla Dirczione Lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente

massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; il carico, il trasporto ¢ lo
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scarico del materiale eccedente nell'ambito del cantiere; le segnalazioni diume e nottumne per 'eventuale canalizzazione o deviazione del traffico ¢ l'adozione di

tutti gli accorgimenti atti a tutelarc la pubblica incolumita. E' inoltre compreso guanto aliro occorre per dare il lavoro finito. I prezzi si riferiscono ai diversi strati

di scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondita di m 1,50.

euro (trentauno/90) me 31,90
Nr. 73 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI ALL’INTERNO DI CENTRI STORICI. Scavo a sezione obbligata all’interno di centri
17.01.0033.0 |storici con qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura ¢ consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa Ia roccia da mina. Sono compresi: il
02 rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla Direzione Lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente

massimo di em 20; la demolizione delle normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; il earico, il trasporto ¢ lo

scarico del materiale eccedente nell'ambito del cantiere; le segnalazioni diurne e notturne per I'eventuale canalizzazione o deviazione del traffico e I'adozione di

tutti gli accorgimenti atti a tutelare la pubblica incolumitd. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I prezzi si riferiscono ai diversi strati

di scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi dalla profondita di m 1,51 alla profondita di m 3,00.

euro (quarantaquattro/70) me 44,70
Nr. 74 FRESATURA A FREDDO Di PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTOQ. Fresatura a freddo di strati di
19.01.0021.0 |pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o pietrischetto mediante idonea macchina fresatrice. Sono compresi; la rimozionc del materiale fresato; il
01 carico, il trasporto a discarica /o a rigenerazione; la pulizia del piano viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di

fresatura fino a cm 5.

euro (zero/55) mgxcm 0,55
Nr. 75 DISFACIMENTO DI INTERA MASSICCIATA CONSOLIDATA. Disfacimento di intera massicciata consolidata eseguita con mezzo meccanico. E' compreso il
19.01.0030  |carico, il trasporto ¢ lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fine a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.Misurazione in opera, prima della scomposizione.

euro (cinque/60) me 5,60
Nr. 76 Prova di carico per pali o micropali di fondazione con applicazione mediante martinetti oleodinamici opportunamente zavorrati (fornitura e messa in opera della
21.02.0040.0 |zavorra da computarsi a parte). Sono compresi: gli oneri per il trasporto delle attrezzature (centralina oleodinamica, martinetti e comparatori); 'approntamento per
02 la prova ¢ i preliminari necessari; la rilevazione dei cedimenti (massimo e residuo) per n. 2 cicli di carico (con incremento ogni 20 minuti ¢ decremento ogni 5

minuti) e per n. 1 ciclo di carico di "tormento", costituito da incrementi ¢ decrementi alternati ogni 5 minuti. E compreso quanto altro occorre per dare i risultati

della prova completi. Il prezzo € riferito ad ogni singolo palo in prova ed al carico massimo da raggiungere. Carico da 201 a 400 tonnellate.

euro (duemilaottocentoventi/00) cad 2.820,00
Nr. 77 Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grecata con bordi ad incastro, fornito e posto in opera su predisposte travi portanti in acciaio tipo HEA
PA.ED.OI opportunamente incastrate nella muratura portante, compresi scassi, inghisaggi, agganci, saldature, tagli a misura, sfridi, con armatura sia inferiore che superiore

opportunamente legata alle travi con pioli in acciaio, gettato in epera con calcestruzzo alleggerito per riempimento e per sovrastante soletta di 4,5 cm,: spessore

lamiera 10/10 mm ed ogni altro onere ¢ magistero per dare 'opera esguita a regola d'arte

euro (centosettantauno/90) mq 171,90
Nr. 78 Rimozione di arredi vari presenti nelle zone da demolire della torre scenica e palchi compreso lo smontaggio e il carico su mezzo di trasporto per il conferimento af
PA.ED.02 discarica e/o a recupero, compreso ogni onere ¢ magistero per dare I'opera compiuta in ogni sua parte e a regola d'arte

euro (undicimilacinquecento/40) a corpo 11.500,40
Nr, 79 Rimozione di vecchi impianti eletirici (sfilaggio cavi, rimozione placche e frutti, rimozione lampade ¢ accessori) e meccanici (rimozione tubazioni, rubinetteria,
PAED.03 macchinari, utenze, caloriferi, fan coils etc,) vari presenti nelle zone da demolire della torre scenica e palchi compreso lo smontaggio e il carico su mezzo di

trasporto per il conferimento a discarica ¢/o a recupero, compreso ogni onere ¢ magistero per dare I'opera compiuta in ogni sua parte ¢ a regola d'arte

euro (cinquemilasettecentocinquanta/20) a corpo 5.750,20
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