\ ‘ NOTE GENERALI CARATTERISTICHE MATERIALI
| | = TUTTE LE MISURE RELATIVE Al C.A. SONO - CLS ARMATO PER STRUTTURE INTERRATE E FUORI TERRA
ESPRESSE IN ¢cm SALVO DIVERSA INDICAZIONE
‘ (UNI'EN 206-1, UNI 11104, UNI EN 1992-1-1)
INCAMICIATURA INCAMICIATURA | — TUTTE LE MISURE RELATIVE ALLA CARPENTERIA
‘ P| LASTR| P9-P1 0_P1 1 _P1 2_P1 3_P 1 4 PI LASTRI P6-P7-P6'-P7' ‘ METALLICA SONO ESPRESSE IN mm SALVO DIVERSA Classe di esposizione - strutture INTERRATE: XC2
‘ Pg!_P1 0|_P1 1'-P12'-P1 3|_P 14" INDICAZIONE Classe di esposizione - strutture FUORI TERRA: XC1
SCALA 1:50 SCALA1:50 | — LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m Classe di resistenza: C 2530
| : | SALVO DIVERSA SPECIFICAZIONE Classe di slump: S5
‘ Dimensione massima inerte: 16 mm
y 1 | = TUTTE LE MISURE E QUOTE SONO DA CONTROLLARE Resistenza caratteristica cubica a 28 giomi: fck,cube > 30Mpa
‘ E VERIFICARE IN CANTIERE, EVENTUALI ERRORI Resistenza caratteristica cilindrica a 28 giorni: fck 2 25Mpa
\ 0O DIVERGENZE VANNO RIPORTATIALLAD.L.
+12.70 +12.70 .
‘ <> <> ‘ PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE - ACCIAIO IN BARRE PER CLS ARMATO
‘ 3 | 2 — QUESTO DISEGNO DEVE ESSERE INTERPRETATO (D.M. 14-01-2008)
B -9 ‘ IN ASSOCIAZIONE A TUTTI | DISEGNI
‘ ‘ IMPIANTISTICI ED ARCHITETTONICI Barre ad aderenza migliorata B450C laminato a caldo
DETTAGLIO CONNESSIONE ‘ ‘ — PER POSIZIONE E DIMENSIONE DI FORI O TUBI Resistenza caratteristica di snervamento: fck 2450Mpa
DA PREVEDERE NELLE STRUTTURE FARE Resistenza caratteristica di rottuta: fck 2 540Mpa
MURATURA PORTANTE TORRE SCENINA IN C.A. ‘ ) 0:0: ‘ RIFERIMENTO ALLE TAVOLE IMPIANTISTICHE ED Allungamento percentuale caratteristica: (Ag)k 27.0%
ARCHITETTONICHE, EVENTUALI DIVERGENZE
| INCAMICIATURA | VANNO RIPORTATE ALLA D.L. PRIMA DI ESEGUIRE LE - ACCIAIO DA CARPENTERIA METALLICA
| PILASTRI P1A-P1A' +10.39 +10.39 OPERE TRAVI
- ~ ‘ S275JR (UNIEN 10025-2)
SCALA 1:50 3 8 8 8 — PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI GETTI AVVISARE
PIANTA IN CORRISPONDENZA | -~ ¢ -~ g | o e R
DELL'ASOLA DELLA PORTA PIANTA TIPICA | 0 120112 | — LA SAGOMATURA TERMINALE DEI FERRI $275J0 (UNI EN 10025-2)
SCALA 1:20 SCALA 1:20 ‘ 1 L=192 CORRENTI VERTICALI ED ORIZZONTALI (SALVO
INCAMICIATURA L 12012 L 12016 ‘ DIVERSA DISPOSIZIONE) VA ESEGUITA COME SEGUE
e e e, e | 2 PILASTRI P1-P1' : L2495 - L=a05 | —T CARICHI DI PROGETTO
1) W W N W W | SCALA 1:50 | STRUTTURA
’( ffffffffff - r ffffffffff - ‘ g s ‘ — COPRIFERRO MINIMO >= 3 cm PERMANENTI VARIABILI
: MURO ESISTENTE i MURO ESISTENTE " \ " " — SOVRAPPOSIZIONI SFALSATE PER 50 @ RIPARTIT RPARTTI | CONCENTRAT
. . ‘ ~ 4772 +7.72 DESCRIZIONE CAT.
\ | 10 § FORATURA TRAVE o < <y ‘ KN/ kN/rR kN
1+1 PERFORI ARMATI 1+1 PERFORI ARMATI o = o
‘ DISPOSTI A QUINCONCE | DISPOSTI A QUINCONCE | s ESISTENTE E FISSAGGIO DI e N Y | LEGENDA QUOTE FOYER | 150 4,00 4,00
‘ L2=1530 mm ‘ L2=1530 mm - EPOSSIDICA TIPO i 12012 | +11,30 +11,30 GALLERIA 2| 150 400 4,00
8 ARMATURA: BARRA S| ARMATURA: BARRA | 3 HILTI HIT-RE 500SD ‘ L=330 | = QUOTEAL FINITO —=D
\ \ - FILETTATA M20 CL.5.6 \ \ | FILETTATA M20 CL.5.6 O EQUIVALENTE 3 3 PALCHI LATERALI C2 1,50 4,00 4,00
\ | PERFORAZIONE @35 \ | PERFORAZIONE @35 | || - QuoTEALRUSTICO M& +11,30
S SALA
| ™ | 12012 H1 2,00 0,50 1,20
: SIGILLATURA CON MALTA S \ SIGILLATURA CON MALTA | )i e < 12512 s 19016 ‘ SOTTOTETTO
| ‘ CEMENTIZIA ANTIRITIRO \ ‘ CEMENTIZIA ANTIRITIRO o o o © p 2 ™ y 2 SALA
sl <l | ‘ 8 COLABILE TIPO EMACO | ‘ 8L o | 3 3 3 L=434 L=434 | COPERTURA HE | 150 0,50 1,20
3 ]_%_ : A  S88 O EQUIVALENTE y ]_%_ -—X "
o | ‘ g S | ‘ } S88 O EQUIVALENTE | | SOTTOPALCOSCENICO | — | 050 5,00 5,00
| | o
— N s R — —EE——r= 2 BARRE FILETTATE M20 CL. 5.6 S S
20 mm | 20 mm | Y - | € = | PALCOSCENICO 3| 250 5,00 5,00
o o o| IN CORRISPONDENZA o o | 3 g =520 mm FISSATE CON ’ ’ ’
— 15 mm © . ‘ N © ‘ S SD O EQU'VALENTE ‘ +4.08 +4.08 8 } % TORRE SCENICA - 0.50 4,00 4,00
| i s | S | BARRE FILETTATE M20 CL. 5.6 b - FORO PIASTRA @ 21 mm = = = S | COPERTURA
I 2 L=520 mm FISSATE CON R FORO CLS @26 mm | o 5| FORATURA TRAVE o s|  FORATURA TRAVE "o 08 | TORRE SCENICA M5 | 200 | 800 | 400
- L AP { RESINATIPO HILTI HIT RE 500 || b ~ @ ~ @
> v ESISTENTE E FISSAGGIO DI ESISTENTE E FISSAGGIO DI SCALE
of T SD O EQUIVALENTE = — 20 MM | SIS SSAGGIO SIS SSAGGIO COMUN C2 | 150 400 4,00
o, FOROPIASTRAG 21 mm . .-~ X 12012 L=300 CON RESINA 412 L=300 CON RESINA 3 3 ‘
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BARRE FILETTATE M20 CL. 5.6 | MURO ESISTENTE ‘ ‘ R FORATURA DEI PLINTI 4 L=465 + p 2 =331 +0.74 p 2 =331 P
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i} “HEEEE ) — 3 . | EPOSSIDICA TIPO EPOSSIDICA TIPO EPOSSIDICA TIPO Fax +39 0744.549.658
3 e Q R B ‘ gl HILTI HIT-RE 500SD g HILTI HIT-RE 500SD gl HILTI HIT-RE 500SD monica.finotto@comune.terni.it
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FILETTATA M20 CL.5.6 =] | | o = T ‘ Via Cosimo del Fante n.7 - Milano Via Delio Tessa n.1 - Milano
PERFORAZIONE @35 @ } } @ 0 ‘ ‘ MALTA ANTIRITIRO ‘ MALTA ANTIRITIRO tel. :+39.02.58310018 tel. : +39.02.47710021
1 e 4T e B COLABILE SCC COLABILE SCC fax. : +39.02.58431226 fax. : +39.02.36519549
o i i i j‘ Jr 1 o o ‘ RIMENTO ‘ FIBRORINFORZATA PER SEZ'ONE 1 ‘ FIBRORINFORZATA PER SEZ'ONE 2 e-mail: g.salvatoni@studiosalvatoni.it e-mail: info@studiopennati.eu
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? S | I I | | & A (e B | CONNESSIONE MURATURA PIANTA D | SCALA 1:10 | SCALA 1:10
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‘ ‘ Questo elaborato grafico é di proprieta del RTP TEATRO VERDI (G. Salvatoni, L. Pennati, R. Boncio, Betaprogetti sri_L. Berti, A. Rubiu)
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