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INFERIORI E SUPERIORI

1 - POSA IN OPERA DEGLI SPESSORI IN BLOCCHI IN C.A.

2 - POSA IN OPERA DELL'INCAMICIATURA METALLICA
FISSATA AL PILASTRO ESISTENTE MEDIANTE BARRE
FILETTATE

3 - POSA IN OPERA DELLE TRAVI UPN 400 AI LATI
DELL'INCAMICIATURA METALLICA FISSATE AL
PILASTRO ESISTENTE CON BARRE FILETTATE

4 - APPLICARE MEDIANTE MARTINETTI OLEODINAMICI
UN FORZA PARI A 20 kN PER OGNI INCREMENTO DI
CARICO FINO AD UN MASSIMO DI 200 kN

5 - ARRESTARE GLI INCREMENTI DI CARICO ALLA
LETTURA DI SPOSTAMENTO VERSO L'ALTO PARI A
1/10 DI mm E COMUNQUE DOPO ESSERSI
ACCERTATI DI AVER SOLLEVATO IL PILASTRO
ESISTENTE

6 - RIMUOVERE IL TERRENO SOTTOSTANTE IL PLINTO
ESISTENTE ED IL TERRENO SOTTOSTANTE I PLINTI DI
CONTRASTO DEI MARTINETTI FINO ALLA QUOTA DI
IMPOSTA DELLA PLATEA DI FONDAZIONE PARI A
-5.07 m

7 - POSA IN OPERA DELL'ARMATURA E GETTO DEL
PLINTO DI SOTTOFONDAZIONE

8 - A MATURAZIONE AVVENUTA DEL CLS DELLA
SOTTOFONDAZIONE RIMUOVERE I MARINETTI
PROCEDENDO A RITROSO  DECREMENTANDO IL
CARICO CON I MEDESIMI STEP APPLICATI AL P.TO 4

9 - RIPETERE LE OPERAZIONI AI P.TI DA 1 A 8 PER GLI
ALTRI PLINTI DA SOTTOFONDARE

FASI DI INTERVENTO SOTTOFONDAZIONI

SALDATURA
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DOTT. ING. LUIGI BERTI (BETA PROGETTI S.R.L.)

Via Palazzo dei Diavoli n.2/R - Firenze

tel.   : +39.055.719441

fax.  : +39.055.7194443

e-mail: l.berti@betaprogetti.it

Raggrupamento Temporaneo di Professionisti

DOTT. ING. GABRIELE SALVATONI (CAPOGRUPPO)

Via Cosimo del Fante n.7 - Milano

tel.   : +39.02.58310018

fax.  : +39.02.58431226

e-mail: g.salvatoni@studiosalvatoni.it

Descrizione

DOTT. ARCH. LUIGIA LUISELLA PENNATI

Via Delio Tessa n.1 - Milano

tel.   : +39.02.47710021

fax.  : +39.02.36519549

e-mail: info@studiopennati.eu

DOTT. ARCH. ROBERTA BONCIO

Via Roma n.80 - Avigliano Umbro (TR)

tel.   : +39.0744.59918

fax.  : +39.0744.449046

e-mail: robertaboncio@libero.it

DOTT. ING. ALICE RUBIU

Via F.Laurana n.2 - Milano

tel.   : +39.349.8687660

fax.  : +39.02.36519549

e-mail: alice.rubiu@yahoo.it

PROF. ING. ROBERTO POMPOLI

Via Comacchio n.199 - Ferrara

tel.   : +39.329.7506481

fax.  : +39.0532.974870

e-mail: rpompoli@ing.unife.it, roberto.pompoli@unife.it
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