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COMUNE DI TERNI

2° INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE GEOLOGICA DI PIANO ATTUATIVO -
RELAZIONE DI MICROZONAZIONE SISMICA (D.G.R. 377/2010) -

INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI AMPLIFICAZIONE

“individuazione dei fattori di amplificazione sismica in merito agli studi di
microzonazione sismica per il Piano Attuativo di iniziativa privata ai sensi della
LR 11/2005 per la ristrutturazione urbanistica di edifici a uso abitazione e
magazzini.”

Sito: Via Santo Spirito - Piediluco (TR)
Riferimenti catastali: Foglio: 170, Particelle: 3-4-5-6.

Committente: Sig.ra Lucarelli Michela

Dott.ssa GEOLOGA Tatiana Nevi
Ordine dei Geologi della Regione Umbria
Iscrizione Albo Professionale n. 512
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PROVINCIA DI TERNI
COMUNE DI TERNI

1-INTRODUZIONE

La presente integrazione agli studi di microzonazione sismica viene redatta al fine di individuare
i fattori di amplificazione sismica previsti dalla vigente normativa per il sito oggetto di Piano
Attuativo di proprieta della Sig.ra Lucarelli Michela.

In merito si specifica che verranno individuati i fattori di amplificazione sulla base degli indirizzi
e criteri per la microzonazione sismica parte terza del Dipartimento di Protezione Civile 2008 e

sulla base delle indicazioni delle NTC 2008..
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2-INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA
Il caso di studio in questione vede un’aumento progressivo delle velocita con la

profondita cosi come desumibile dalla sismostratigrafia di seguito riportata.
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L'utilizzo degli abachi disposti dal Dipartimento della Protezione Civile prevede I'individuazione
del modello di sottosuolo pitt adatto al contesto geologico locale; in questo caso si adotta un
modello stratigrafico a profilo costante ovvero come desumibile anche dalla sismo stratigrafia

sopra riportata si ha una Vs costante nel primo orizzonte (402 m/sec) prima di arrivare al bedrock

~3~
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roccioso che coincide con il bedrock sismico (Vs = 1052 m/sec).

Con tali assunzioni ¢ possibile utilizzare gli abachi pubblicati nel “Gli indirizzi e criteri per la
micro zonazione sismica” del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

L'abaco utilizzato ¢ dunque quello relativo alle accelerazioni ag/g=0.18 (corrispondente alle zone
sismiche di classe 2 come il Comune di Terni), e i materiali di riferimento per il primo orizzonte
individuato al di sopra del bedrock sismico di tipo grossolano ghiaioso.

La Vs risultante dallo stendimento di sismica a rifrazione &= 402 m/sec per cui sara utilizzata la
colonna riferita alle Vs 400 m/sec per uno spessore H di 8 m tale per cui si utilizzera a titolo di

cautela il valore di 10 m come a seguire.

Fattore di amplificazione Tipo di terreno 4, {g] Profilo divelocita
7] Ghiaia 0.18g Costante
l 150 200 20 ] 50 400 450 500 0 700
5 23 13 142 145 1.35 1.2 1.2 107 102 10
0 £ 20 198 179 160 M1 1a 120 109 1
15 : 1.41 180 178 1.60 15 183 132 116 108
20 : i8] 152 14 16 156 146 19 1.2 14
% - 1M 19 145 147 148 1.42 136 112 110
i 2 16 1 15 1% 1.9 1.3 132 14 10
1 - - m 115 1.2 1.7 1.2 i) 118 109
40 : : 108 A1 114 118 120 121 114 ]
§o - . 099 109 AL 110 1.08 1.09 14 104
) 2 - .89 10 108 ] 1.0 1.0 1.1 10
70 - - 04 5 105 184 1.06 1.04 10 0%
{1} . i 07t 1 L% 1.0 103 1.0 1 0%
f0 - . 034 18 0.9 0.97 102 1.01 L% 0.5
100 3 z 070 (h] 0y 09 097 100 15 0%
110 - . D64 Lt 0.8 089 093 097 L% 0.93
m o - - 042 7% 0.80 0w 090 0.9 1% 03
13 - - 0.60 ] 0.80 084 % 169 L] 09
1] - . 058 1Y 078 082 0.8 18 (] 0%
150 - : 055 L6 0.75 080 085 - L 09 0
Fattore di amplificazione Tipo di terreno a,l9) Profilo di velocita
v Ghiaia 0.18g Costante
—ma—
. 150 200 250 00 350 4o 450 500 00 700
5 187 m 1.08 1% m 102 10 1.01 1.00 100
10 : 1 14 118 m 1.6 108 10 1
15 - 234 192 162 1.2 114 110 1.07 1.0 10
2 - 20 216 18 15 11 119 1.3 1.06 102
% . 225 219 19 1.67 146 1.30 119 1.08 103
] 4 21 A e ] 18 1% 12 m 1.04
% . a 203 1% 18 .44 1.4 132 11 105
7} 5 g 19 192 18 147 182 K] 114 104
§0 - . 147 181 175 168 156 1.3 1.2 1.08
in - - 172 n 167 140 16 142 1% 110
7 . ) 141 1.8 1.60 154 1.4 141 1% i
0 - . 166 156 15 147 142 1.3 1% m
L] , . 162 146 1.49 1k 13 132 12 110
0 - - 150 1.4 1 19 14 1.9 ] 110
1M A . 146 142 1.3 118 13 1.3 117 i
1 - 3 139 1.40 14 ] ] 1.1 114 145
12 . 5 13 137 K} 1.2 1.8 1.4 112 1.04
1] - g 12 1% 11 127 0 119 11 18

150 . . 114 1.2 1.28 1.2 1.20 117 1.09 1.02
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Dunque i fattori di amplificazione determinati secondo le tabelle del Dipartimento di Protezione
Civile sono:

FA=1.41

FV=1.07

2.1- Valutazione dei potenziali effetti di amplificazione topografica

Considerata I'ubicazione dell'area di piano attuativo, posta nella porzione bassa di un pendio con
inclinazione compresa tra 15° ¢ 30° e con larghezza in cresta molto minore della base tali da
rientrare in una categoria topografica T3 (NTC 2008), si ritiene opportuno stimare anche il
valore di amplificazione topografica secondo i valori tabellati dalle schede del Dip. Protezione
Civile e delle NTC 2008.

II Dip. di Prot. Civile individua tre tipologie principali di scarpate come illustrato a seguire.

La proprieta Lucarelli vede una scarpata di tipo "scarpata in pendenza" come indicato sotto.

H210m
azll®
Le=Hoppure L > 16-20m
Seaipata in contropendenza Scarpata idesle Scarpata in pendenza
h< W3 H h=0
Bel p=fia

Figura 3.3-2 ~ Schemi di riferimenta per la scarpata e criteri di riconoscimento.

Per tali casi sono tabellati valori di Fa pari a 1.1 come sotto riportato

, Tabella 3.3-2~ Abaco per scarpate rocciose.

Classe altimetrica

Classe diinclinazions Valora di F, Areadiinflvenza

Nnziztdn P cach® 11 A=d
Ba<Hzitn 10° 2 o 0° 12 A= 3H
Wza=® 11
20° < s 4 12 :
N ‘l‘ _.i”
#>an 0 <axil® 14 b
60° <o <70° 12
a>1® 11
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Tuttavia le stesse raccomandfazioni del dipartimento di protezione Civile ricordano che debbano
essere valutati anche i valori di St (coefficiente di amplificazione topografica) relativi alla tabella
3.2.VI delle NTC 2008 capitolo 3°; in questo caso il valore di St per categorie topogrtafiche T3 &
pari a 1.2 dunque cautelativamente si adotta come fattore di amplificazione topografica
quest'ultimo valore di 1.2.

FA topografico =1.2

Dott. ssa Tatiana Nevi - GEOLOGA
Ordine dei Geologi dell'Umbria
Iscrizione Albo Professionale n® 512
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