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COMUNE b1 TERNI

Provincia di Terni

OGGETTO:
Piano Atftuativo di Iniziativa Privata

(ai sensidella L.R. 11 del 22/02/2007)
per la Ristrutturazione Urbanistica
di edifici ad suo abitazione e magazzini
ubicati in Via Santo Spirito - Piediluco_Terni

Proprieta: Sig.ra Lucarelli Michela

ELABORATO:

RELAZIONE
GEOLOGICO-TECNICA

(Geologia, Geomorfologia, larogeologia, Geotecnica, Rischio laraulico)

ALLEGATI:

- CARTA COROGRAFICA

- STRALCIO PLANIMETRIA CATASTALE

- CARTA LITOLOGICA
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- CARTA IDROGEOLOGICA

- CARTA DI ZOONING GEOLOGICO TECNICO
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dott. geol. David Giammari

COMUNE DI TERNI

Provincia di Terni

A seguito dell’incarico conferitomi dalla Sig.ra Lucarelli M. (c¢/o lo
Studio Tecnico Arch. F. Di Patrizi.), ¢ stato redatto il presente studio con
’intento di verificare la compatibilita delle proposte del Piano Attuativo in
oggetto, con la situazione geologica, morfologica, idrogeologica, geotecnica
locale ed idraulica locale.

L’area interessata dal piano in oggetto ¢ censita nel NCT del Comune di
Terni al foglio N° 170, part.lle nn°® 5,6; la stessa ¢& rappresentata
nell’Elemento scala 1:5.000 N° 347064 “Piediluco”, della Carta Tecnica
Regionale redatta dalla Regione Umbria e nella Tavoletta 138 I SO “Labro”
della Carta d’Italia (I.G.M.).

Lo studio pertanto, esteso anche nelle zone limitrofe a quelle dell’area
considerata, ¢ stato realizzato mediante:

- una ricerca cartografica e bibliografica, di studi tecnico-scientifici degli
Autori che si sono interessati a questa zona del Comprensorio Ternano;
- I’esecuzione di un rilevamento geologico, che ha preso in esame i caratteri
litologici, strutturali e morfologici dell’area in oggetto;
- la valutazione generale del rischio idraulico della zona in esame.
I dati raccolti, dunque, sono stati elaborati e rappresentati in 4 carte

tematiche fornite in allegato.
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dott. geol. David Giammari

Inquadramento Geologico, Geomorfologico, Idrogeologico ed Idraulico

locale

L’area in esame (si veda la “Carta Corografica”) ¢ ubicata nella zona
settentrionale del paese di Piediluco ad una quota di circa 385 - 390 m s.l.m..

Dal punto di vista geologico, il sito in oggetto (si veda la “Carta
Litologica) ¢ caratterizzato dalla presenza di depositi detritici costituiti da
clasti carbonatici a granulometria variabile, in genere sciolti o in accumuli
massivi, che ricoprono parzialmente i calcari micritici biancastri ben
stratificati e molto fratturati, con frequenti vene di calcite ricristallizzata e
con arnioni di selce grigiastra o violacea, ascrivibili alla Formazione della
Maiolica. |

In direzione Ovest, i depositi detritici si perdono al di sotto dalle acque
del Lago di Piediluco il cui pelo libero, a causa dei prelievi ENN.E.L., oscilla
all’incirca tra quota 368 ¢ 370 m s.l.m..

Dal punto di vista tettonico - strutturale ci troviamo sulla naturale
continuita, in senso meridiano, della struttura carbonatica dei Monti di
Battiferro posti pit a Nord. L’attuale assetto tettonico di questa struttura,
caratteristico di tutto I’Appennino Centrale, ¢ da ricercarsi nei movimenti di
corrugamento sotto la spinta dell’orogenesi che interessa il Bacino Umbro -
Marchigiano dal Miocene fino al Plio - Pleistocene.

Dal punto di vista geomorfologico ci troviamo ai piedi del versante
Nord occidentale della struttura carbonatica di M.te Luco (542 m s.l.m.) che
sovrasta il Paese di Piediluco e domina 1’omonimo Lago.

In particolare la morfologia dell’area in esame (si veda la Carta
Geomorfologica) ¢ caratterizzata da pendenze medie elevate che si attestano
intorno al 35%-40%; dai sopralluoghi effettuati, nonostante le pendenze
elevate, non si osservano né fenomeni di dissesto in atto né si segnala la
presenza di cunei rocciosi instabili; pertanto, anche in considerazione delle
buone caratteristiche geomeccaniche della roccia di base, per tali zone sono

da escludere fenomeni di instabilita geomorfologica.
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Dal punto di vista idrogeologico generale 1’area in oggetto rientra nel
dominio pelagico Umbro-Marchigiano, caratterizzato da una successione
calcareo-silico-marnosa. La presenza di formazioni calcaree, permeabili per
fratturazione e carsismo, alternate a formazioni marnoso argillose, poco
permeabili, determina la suddivisione delle successioni in diversi complessi
idrogeologici.

In particolare, le litologie affioranti nell’area studiata, in funzione della
loro attitudine ad assorbire, immagazzinare e cedere per gravita le acque
meteoriche, possono essere raggruppate in due complessi idrogeologici: il
“Complesso dei depositi alluvionali recenti” ed il “Complesso dei calcari

pelagici cretacici”.

Complesso dei depositi alluvionali recenti

E il complesso che interessa tutta ’area oggetto del presente studio. E
costituito da alternanze di sedimenti limo-sabbiosi, limo-argillosi e limo-
torbosi con livelli torbosi completamente saturi di acqua gia al livello del
piano campagna. Le caratteristiche idrogeologiche di tale complesso sono
strettamente collegate al livello delle acque del Lago di Piediluco ed in
particolare alle escursioni giornaliere del suo pelo libero che oscillano intorno
al metro; nelle zone adiacenti alle rive del Lago, infatti, tale complesso ¢ sede
di una falda il cui livello piezometrico, impostato a circa un metro di
profondita dal piano campagna, ¢ perfettamente correlabile al livello medio
del Lago; la sua permeabilita, variabile sia in senso verticale sia in senso
orizzontale, definibile nel complesso medio - bassa, ¢ quantificabile, in
ragione delle osservazioni effettuate ed alle informazioni bibliografiche

raccolte, con un coefficiente K compreso tra 107 ¢ 10°® em/sec.

Complesso dei calcari pelagici cretacici

E costituito da calcari micritici e calcari marnosi stratificati, bianchi e
rosati: comprende le formazioni della Scaglia Rossa e della Maiolica. In

questo complesso, potente oltre 600 m, per gli scopi di questo lavoro, ¢ stata
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inclusa anche una formazione marnosa-argillosa, potente -alcune decine di
metri (Marne a Fucoidi). La sua permeabilita per fratturazione e porosita ¢
generalmente elevata; contiene falde molto produttive ma generalmente molto

profonde.

L’idrografia di superficie ¢ ovviamente dominata dalla presenza del lago

di Piediluco che si & impostato in una naturale depressione morfologica;

Dal punto di vista idraulico, (si veda l’estratto della tavola 8 P.S.3.
riportato in allegato), 1’area in oggetto rientra nell’Ambito A, cosi come
individuata dal Piano Stralcio per la salvaguardia delle acque e delle sponde
del lago ‘di Piediluco - P.S.3. - Autorita di Bacino Fiume Tevere; in
particolare rientra nella fascia circumlacuale A2 (Art. 15 N.T.A. commi 11,
11 bis e 12); in considerazione della differente quota altimetrica, di oltre 15
metri, tra le acque del lago e il sito in esame, s ritiene che I’area in esame sia

esente da rischi di esondazione.
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CARATTERISTICHE GEOMECCANICHE DEI TERRENI DI FONDAZIONE

Dal punto di vista geomeccanico generale la sequenza stratigrafica
prima descritta che caratterizza [’area in studio (si veda I’inquadramento
geologico), ha un comportamento che possiamo assumere di tipo
granulare/litoide; si tratta infatti di depositi detritici anche grossolani che
parzialmente ricoprono calcari micritici biancastri ben stratificati ascrivibili
alla formazione della Maiolica.

La caratterizzazione geomeccanica dei terreni di fondazione & stata
desunta da precedenti incarichi professionali svolti dallo scrivente in aree
contermini a quella in esame, geologicamente compatibili con essa; nella
tabelle seguente viene schematicam‘ente riportato un log. stratigrafico

rappresentativo della situazione stratigrafica e geotecnica locale.

Situazione stratigrafica e geotecnica locale:

Descrizione Litologica DR o c Cu ¥ E

Livello *“A”: coltre detritica di
alterazione superficiale associata a|20%-30% | 27°-30° | ----- - 1,7-1,9 1200-300
suolo vegetale; spessore variabile
compreso tra 0,2 e 0,7 metri

Livello “B”: formazioni

carbonatiche a comportamento 70% > 35° 0,0 - 2,0 -2,20]500-700
litoide

DR = Densita Relativa (%) ¢ = Angolo di attrito interno (° gradi)

C = Coesione (Kg/ecm?) Cu = Coesione non drenata (Kg/cm?)

¥ = Peso di volume naturale (g;’cm‘") E = Modulo di deformazione (Kg;’cmz)
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CONCLUSIONI

Nell’area in studio non sono stati rilevati fattori geologici e/o
geomorfologici contrastanti con le opere progettuali che s’intendono
realizzare.

In base a quanto emerso dal presente studio, si ritiene che |’area
destinata allo spostamento degli annessi agricoli in oggetto, sia da classificare
tra quelle a rischio geologico nullo o trascurabile (si veda la Carta di Zooning

Geologico Tecnico).

Terni, 11 Maggio 2007

IL GEOLOGO
Dott. Geol. David Giammari
Ordine dei Geolggi della Regione Umbria
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STUDIO GEOLOGICO TECNICO
Dott. Geol. David Giammari
Via Tiziano, 8 - 05100 - Terni

@ 0744-429978 [/ 335.6938774
e-mail: davidgeo@libero.it

ALLEGAII.
CARTA COROGRAFICA

CARTA LITOLOGICA

CARTA GEOMORFOLOGICA

CARTA IDROGEOLOGICA

CARTA DI ZOONING
GEOLOGICO - TECNICO

STRALCIO PLANIMETRIA CATASTALE

ESTRATTO TAVOLA 8 — P.S.3
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SCALA 1:1.000

Proprieta Lucarelli Michela

Foglio N° 170; Part.lle nn®5, 6

Comune di Terni:
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Base topografica: C.T.R. Regione Umbria
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Detrito di falda: depositi detritici a granulometria
.= =] variabile, eterometrici, In genere sciolti o —
b . T(’_; scarsamente cementati. Clasti di natura
: .| carbonatica, apigoli vivi, in accumuli massivi.
(Olocene) [

* ] Alluvionifluviolacustrirecenti. (Olocene)

grigia ben stratificati (Titonico sup. - Aptiano inf.
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ARTA GEOMORFOLOBICAR
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Base fopografica: C.T.R. Regione Umbria
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. O Areainteressatadal " &
Piano Attuativo _—

Zona debolmente acclive: pendenze medie [~~m_

comprese tra il 4 % ed il 5%; quote topografiche

comprese tra 370 e 376 m s.lm.; la zona & [™=._

caratterizzata dalla presenza di depositi

alluvionali saturi, con scadenti proprietd fisico- S
3

meccaniche ed estremamente compressibili,

= Zona acclive geomorfologicamente stabile:
pendenze medie comprese tra il 35% ed il 40%;
quotetopograficheoltreid7é ms.l.m.;
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CATEDROGEOIS

Base fopografica: C.T.R. Regione Umbria

Areainteressatadal
Piano Attuativo

I ComplessodeiDepositiAlluvionaliRecenti

- H Alternanze di sedimenti limo-sabbiosi e

limo-argillosi con livelli di torba, <
completamente saturi. (Recente - Attuale) :\\_
Permeabilitd medio-bassa:
10° <K< 10*cm/sec

o
ComplessodeiCalcariPelagiciCretacici \

Comprende le Formazioni della Scaglia ."'--45

Rossa edellaMaiolica
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CARIA DI ZOONING
GEOLOGICO-TECNICO

Comune di Terni: Foglio N° 170 - Part.lle nn® 5, 6
Proprietd: Lucarelli Michela

i ll Areainteressatadal
3 Piano Attuativo

Zona edificabile - zona a rischio geologico
nullo o trascurabile; stabilitd geomorfologica:;
buone caratteristiche geomeccaniche dei
terreni disedime.
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Piano stralcio per la salvaguardia
delle acque del Lago di Piediiluco

Ambito A

|
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