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Norme Tecniche d'Attuazione

Indice

Titolo 1
Disposizioni generali
Art. 1 Definizione dell'area d'intervento, 2
Art, 2 Elenco elaborati, 2
Art. 3 Ambito normativo, 2
Art. 4 Interventi consentiti ¢ categorie di intervento, 2

Titolo II
Disposizioni sui fabbricati/
Art. 5 Destinazioni degli immobili, 3
Art. 6 Volumetrie e superfici, 3
Art. 7 Uso dei materiali, 3

Titolo III
Disposizioni varie
Art. 8 Spazi liberi ed aree esterne, 4
Art. 9 viabilita e parcheggi, 4
Art. 10 Strutture accessorie a servizio dei bungalow, 4
Art. 11 Rinvenimento di reperti, 5
Art. 12 Barriere architettoniche, 5
Art. 13 Opere di urbanizzazione ed impianti, 5
Art. 14 Norme varie, 5



TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Definizione dell'area di intervento

Il Piano Attuativo di iniziativa privata interessa gli immobili di proprietd della sig.ra Lucarelli
Michela a Piediluco individuati catastalmente, al N.C.T. Foglio 170 con mappali numeri 3 (sub. 1
e 2), 4, 5, 6, e destinata dal Piano Regolatore Generale del comune di Terni — parte operativa -
BbV(2): Zone B — insediamenti residenziali di conservazione dei volumi (art. 57 N.T.A.). Gli
immobili sono individuati graficamente su base catastale nella tavola 1 degli elaborati di Piano
Attuativo.

Articolo 2
Elaborati costituenti il Piano Attuativo

Il piano di recupero si compone dei seguenti elaborati:
A. Relazione tecnica illustrativa , relazione ambientale su area vincolata;;
B. Documentazione catastale;
C. Relazione geologica, geotecnica, idrogeologica;
D. Norme tecniche di attuazione;
E. Dichiarazione di conformita;
F. Opere di urbanizzazione primaria — computo metrico estimativo- relazione tecnica;
G. Schema di convenzione;
H. Documentazione fotografica — ricostruzione tridimensionale;
V. Rapporto Ambientale — Verifica di Assoggettabilita Semplificata;
Relazione geologica di approfondimento;
Tavola 1. STATO ATTUALE: Rilievo celerimetrico, stralcio di piano, piante prospetti
sezione;
Tavola 2. PROGETTO: planimetria del lotto, piante , prospetti, sezioni;
Tavola 3. PROGETTO: Tracciati schematici delle opere di urbanizzazione primaria;

Articolo 3
Ambito normativo

L'area soggetta al Piano Attuativo di iniziativa privata & classificata dal vigente Piano Regolatore
Generale del Comune di Terni — parte operativa Zone B — insediamenti residenziali di
conservazione dei volumi, BbV(2). Nell'area individuata dal Piano Attuativo I'ambito normativo &
costituito dell'articolo 57 delle N.T.A del P.R.G. parte operativa, e dagli articoli contenuti nelle
presenti norme tecniche.

Articolo 4
Interventi consentiti e categorie di intervento

Nell'area oggetto di Piano Attuativo sono consentiti interventi previsti dall'articolo 3 punto 1
commi d), f) della Legge Regionale del 18/02/2004 n. 1.



TITOLO II
DISPOSIZIONI SUI FABBRICATI

Articolo §
Destinazioni d'uso consentite per I'immobile

Per il nuovo edificio, oltre alla civile abitazione, sono consentite tutte le destinazioni d'uso
previste dall'articolo 57 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG del comune di Terni parte
operativa. Il nuovo edificio potra contenere di norma anche piti destinazioni d'uso, nel caso di
destinazione ad uso civile abitazione sono ammesse soluzioni che prevedono destinazioni
plurifamigliari. E' comunque sempre consentito il cambio di destinazione d'uso dell'immobile.

Articolo 6
Superfici e Volumi

La superficie massima attribuita, costituente volumetria, & quella contenute nelle tavole di
progetto e nella relazione tecnica allegata pari a
Superficie lorda massima realizzabile: 79,39 mq (comprensiva di eventuali
portici); Volume massimo edificabile : 187,68 mc
- Altezza : un piano fuori terra;
Non sono ammessi piani interrati.
Sono consentite superfici accessorie non costituenti volumetria o superficie quali pergolati o
volumi tecnologici.

Articolo 7
Uso dei materiali

Di norma dovranno essere usate le tecniche di bioedilizia previste dal PTCP - quaderno tecnico-
(raccolta e risparmio delle acque, mantenimento della permeabilita dei suoli, uso dei materiali di
finitura ecc.) Per le opere di finitura della struttura edilizia, in generale sono consentiti tutti quei
materiali che risultino congruenti con le tradizioni costruttive locali. In particolare I'intervento
edilizio, per quanto riguarda l'aspetto architettonico, nelle opere di finitura e nell'impiego dei
materiali deve rispettare le seguenti prescrizioni
o [ paramenti dei fabbricati dovranno essere in pietra locale faccia vista o in alternativa con
intonaco in grassello di calce e tinteggiato con colori a base di silicati;
o Infissi esterni in legno naturale o verniciato. Sistemi di oscuramento con persiane in legno
finite come
sopra, o in alternativa scuretti in legno interni. Ove per motivi di sicurezza fossero necessarie
opere in ferro, queste saranno realizzate a disegno semplice e secondo la tradizione costruttiva
locale.
e Il tetto dovra essere realizzato a falde. Nei tetti la pendenza non deve superare il 35%;
o Il manto di copertura sara in coppi o tegola romana e coppi di laterizio preferibilmente di
recupero, o
anticati;
o Le gronde e i discendenti saranno in rame, a sezione circolare. Interni con intonaco civile
tinteggiato, € pavimento in cotto tipico umbro o similari o legno.
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TITOLO III
DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 8
Spazi liberi ed aree esterne

Gli spazi liberi e l'area esterna devono essere sistemati a verde con gradonature del terreno ,
alberati con essenze tipiche ed autoctone. Gli interventi di sistemazione degli spazi e di impianto
vegetazionale dovranno essere strutturati in modo da consentire una corretta regimentazione delle
acque superficiali, favorendone l'infiltrazione del terreno.

Per le gradonature del terreno & consentito la realizzazione di muretti di contenimento rivestiti in
pietra calcarea locale, con altezza massima di metri 1,20. E' inoltre consentito la realizzazione,
ove necessario di muri di contenimento o di sostegno secondo le necessitd derivanti dalla
geologia dei terreni. I muri devono essere sempre rivestiti in pietra calcarea locale.

Non & consentita la messa a dimora di alberature o essenza esotiche.

La recinzione dell'area deve essere realizzata con pali in legno o in ferro verniciato e rete
metallica plastificata di color verde, con altezza massima di metri 1,20. Da ambo i lati della rete
deve essere messa a dimora una siepe realizzata con essenze tipiche ed autoctone. Dovranno
essere salvaguardate le eventuali alberature di alto fusto presenti.

L'accesso della recinzione deve essere realizzato con pilastrini in muratura intonacata o con pietra
a faccia vista, e cancello in ferro battuto o legno.

All'interno dell'area eventuali percossi pedonali, devono essere realizzati preferibilmente con
materiali naturali posati a secco su sabbia, come lastre di pietra locale calcarea . In alternativa ¢
consentito I'uso di elementi prefabbricati forati che permettano la crescita dell'erba, o
imbrecciatura con ghiaia lavata di piccolo diametro. Comunque i percorsi devono sempre essere
permeabili all'acqua.

Articolo 9
Parcheggi e viabilita

L'intervento deve rispettare la dotazione di parcheggi privati dall'articolo 2 della legge 122/89.
Vista la particolare orografia ¢ morfologia dell'area oggetto di Piano attuativo & prevista la
monetizzazione delle aree da destinare a parcheggio privato, in sostituzione della loro
realizzazione.

Articolo 10
Strutture accessorie a servizio del fabbricato

Nell'area destinata all'intervento di cambio di ristrutturazione urbanistica sono consentite la
realizzazione delle seguenti strutture non costituenti volume e superficie:

1. Pergolato
A servizio del fabbricato & consentito realizzare nelle adiacenze, un pergolato in legno a pianta
quadrilatera nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21 del R.R. n. 9/2008.
La struttura pud essere coperta con l'ausilio di piante e vegetazione rampicante sovrapposta a teli
di cotone imperemeabili di colore verde scuro.
Lo spazio coperto dal pergolato pud essere pavimentato con le modalita ed i materiali contenuti
nell'articolo 9.

2. forni e camini esterni
A corredo dell'edificio possono essere realizzati piccoli manufatti di arredo e servizio quali forni
e/o camini all'aperto nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21 del R.R. n. 9/2008.. Gli stessi
devono avere dimensioni contenute ed essere realizzati con materiali e tecnologie vicine alla



tradizione delle costruzioni tradizionali : pilastri in muratura di mattoni a faccia vista, o in
alternativa rivestiti con intonaco tinteggiato, struttura portante in legno, manto di copertura in
coppi e tegole possibilmente di recupero o antidati.

Articolo 11
Rinvenimento di reperti

Se nel corso di operazioni di scavo, di demolizione o altro si reperiscono reperti di interesse
storico artistico ed archeologico (pezzi autentici, lapidi, sculture, elementi lavorati, murature e
vani interrati) la cui tutela e/o proprieta pubblica non sia stabilita per legge, questi debbono essere
rilevati con una documentazione topografica e fotografica nella loro collocazione originaria e
opportunamente posizionati sul posto denunciandone il valore documentario.

Articolo 12
Barriere architettoniche

I progetti relativi alla costruzione degli immobili. dei percorsi, dei parcheggi e delle aree ed
attrezzature in genere dovranno essere redatti in conformitd alle disposizioni ministeriali
concernenti la eliminazione delle barriere architettoniche.

Al lavori necessari per la eliminazione delle barriere architettoniche si applicano le disposizioni

di cui alla Legge del 9/01/1989 n. 13.

Articolo 13
Opere di urbanizzazione ed impianti

Le eventuali opere di urbanizzazione primaria e/o di allaccio saranno autorizzate previo progetto
definitivo e successivamente alla stipula della convenzione delle stesse.

Pud essere previsto un sistema di collegamento a trattamento differenziato, privilegiando per le
acque piovane sistemi a dispersione.

Il sistema di smaltimento, delle acque nere deve avvenire attraverso il collegamento con il
collettore fognario comunale.

Articolo 14
Norme varie

Per le varianti al piano attuativo si applica quanto contenuto nell’articolo 35 ter comma 2 della
L.R. n. 11/2005 come modificato dalla L.R. n. 13/2009.

Per le distanze da strade e/o altri fabbricati, valgono le norme del D.M. 1/4/68, del codice della
strada (D.L n. 285 del 30.04.1992 e successive integrazioni ¢ modificazioni), e del R.R. n.
9/2008.

E’ consentito derogare dalle distanze minime dal limite di proprieta (confine), rispetto a quelle
previste delle normative vigenti, previa scrittura privata registrata e trascritta.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme tecniche, valgono le normative
comunali regionali o statali vigenti in quanto applicabili.

I progetto di ristrutturazione urbanistica deve rispettare i contenuti del D.L. 39/2009 (Decreto
“Sisma Abruzzo™) in materia di costruzioni sismiche;





