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OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELAZIONE TECNICA

11 Piano attuativo prevede la demolizione di quattro manufatti destinati a servizi della residenza e
di un manufatto di dimensioni maggiori destinato a residenza attualmente in avanzato stato di
fatiscenza e abbandono, con la ricostruzione di un nuovo volume destinato a residenza.

L'area ed i manufatti oggetto di ristrutturazione urbanistica sono individuati fuori del perimetro
del centro storico di Piediluco, lato ovest dell'abitato, nella zona soprastante le abitazioni
insediate lungo la strada principale.

L'area e gli edifici sono insediati nella zona compresa tra le mura castellane, oramai scomparse,
che delimitavano il centro storico, e il cimitero ubicato appena fuori dal perimetrico urbano.

11 vigente Piano Regolatore Generale del comune di Terni — parte operativa individua la zona
come Zone B — insediamenti residenziali di conservazione dei volumi - BbV(2) - (art. 57
N.T.A.).

Il gruppo di edifici di progetto di piano attuativo, allo stato attuale sono privi di allacci alle
pubbliche utenze e di opere di urbanizzazione.

L'area di sedime degli edifici ¢ raggiungibile unicamente dal vicolo pubblico, passaggio
obbligato anche per le future opere di urbanizzazione.

Le opere da realizzare sono state stimate, tenendo conto della reale situazione dei luoghi, previo
rilievo per accertamento di quali reti pubbliche sono esistenti in zona e la loro ubicazione.

11 costo delle opere & stato calcolato applicando alle quantita degli interventi da eseguire, i prezzi
desunti dall'Elenco regionale dei Prezzi per 'esecuzione di opere pubbliche della regione Umbria
edizione 2006, pubblicato con deliberazione di giunta regionale n. 2211 del 22 dicembre 2005.
Le opere di urbanizzazione da realizzare al servizio del nuovo edificio previsto da piano
attuativo sono le seguenti:

1. ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNA E COSTRUZIONE DI UN TRATTO DI
LINEA

La linea principale della fogna pubblica ¢ posizionata lungo l'asse di via R. Salvati a valle
dell'area oggetto di intervento. Il progetto prevede l'allaccio alla fogna attraverso la costruzione
di un tratto di collettore che parte dal limite di proprietd dell’area di pertinenza del nuovo
edificio fino a via R. Salvati passando nel vicolo pubblico.

Le opere consistono nella demolizione e scavo lungo il vicolo, attualmente realizzato con
sottofondo e gradini in calcestruzzo, con la posa di un tubo in polietilene ad alta densita
corrugato a doppia parete liscia, giuntato con appositi manicotti di raccordo avente diametro
interno di 160 mm.

E' previsto l'allettamento del tubo con sabbia e/o ghiaietto, la formatura del piano del vicolo con
misto cementato e la risagomatura dei gradini in calcestruzzo.

La connessione della nuova linea con l'edificio di progetto e con la linea principale & garantita da
pozzetti in calcestruzzo con funzione di allaccio e raccordo, e di superare i vari salti di quote
presenti lungo il tragitto. Per l'allaccio alla pubblica fogna verra chiesto apposito parere per la
rottura e il ripristino del suolo pubblico. La lunghezza del tratto da realizzare, stimato fino al
limite del lotto di proprieta ¢ di 30 metri lineari.

2. ALLACCIO AL PUBBLICO ACQUEDOTTO E COSTRUZIONE DI UN TRATTO DI
LINEA

La linea principale del pubblico acquedotto & posizionata lungo l'asse di via R. Salvati a valle
dell'area oggetto di intervento. Il progetto prevede Il'allaccio e la fornitura di acqua potabile
attraverso la costruzione di un tratto di linea che parte dal limite di proprieta dell’area di
pertinenza del nuovo edificio fino a via R. Salvati passando nel vicolo pubblico.



Le opere consistono nella demolizione e scavo lungo il vicolo, utilizzando ove possibile lo scavo
per la fogna, con la posa di un tubo in polietilene ad alta densita per condotte di acqua potabile e
conforme alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanita, con giunzioni eseguite
con manicotti a compressione in polipropilene o mediante saldatura di testa (polifusione), avente
diametro di 1".

E' previsto I'allettamento del tubo con sabbia e/o ghiaietto, la formatura del piano del vicolo con
misto cementato e la risagomatura dei gradini in calcestruzzo.

La connessione della nuova linea con l'edificio di progetto e con la linea principale ¢ garantita da
pozzetti in calcestruzzo con finzione di allaccio e raccordo, e di superare i vari salti di quote
presenti lunga il tragitto. Per l'allaccio alla linea dell'acquedotto esistente, verra chiesto apposito
parere per la rottura e il ripristino del suolo pubblico.

La lunghezza del tratto da realizzare, stimato fino al limite del lotto di proprieta, ¢ di 30 metri
lineari.

3. ALLACCIO ALLA LINEA DEL GAS METANO E COSTRUZIONE DI UN TRATTO
DI LINEA

Il punto di allaccio del gas metano & situato lungo l'asse di via R. Salvati a valle dell'area oggetto
di intervento e per servire il nuovo edificio di progetto & previsto un nuovo allaccio con la
realizzazione di un tratto di linea lungo il vicolo pubblico.

La linea di distribuzione del gas metano & realizzata fuori terra a vista, con tubazione in acciaio
zincato per allacciamenti aerei con giunzioni a vite € manicotti.

La sua realizzazione non necessita di opere di scavi e rinterri.

La lunghezza del tratto da realizzare, stimato fino al limite del lotto di proprieta & di 30 metri
lineari.

4. ALLACCIO ALLA LINEA DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA DI BASSA
TENSIONE E COSTRUZIONE DI UN TRATTO DI LINEA

La linea elettrica di distribuzione (linea A.S.M.) ¢ situata nella zona a monte tra gli edifici oggetto
di piano attuativo e la strada panoramica.

La linea esistente & del tipo aereo con cavi di bassa tensione su pali in calcestruzzo.

Previa richiesta al gestore, i lavori da eseguire consistono nella predisposizione di uno scavo, la
stesa del cavo, e relative opere di protezione e rinterro, quasi tutto interne al lotto, per alloggiare il
cavo deviato dal palo fino al contatore generale.

In fase di esecuzione dei lavori, sard verificata la possibilita di esecuzione delle opere
direttamente dal gestore di linea con oneri a carico dei richiedente fino al limite del lotto.



~Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

Quantita

Unitario

Totale

Nr. 1

Nr. 3

Nr. 4

SCAVI E RINTERRI

17.01.0033.01
Scavo a sezione obbligata all'interno di centri
storici con quaisiasi mezzo meccanico di
materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnate o melmose, esclusa la
roccia da mina. Sono compresi: it rinterro
eventuale delle materie depositate ai margini
dello scavo, se ritenute idonee dalla Direzione
Lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad
un battente massimo di cm 20; la demolizione
delle normali sovrastrutiure per
pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alte
delle materie scavate; il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale eccedente nell'ambito
del cantiere; le segnalazioni diurne e notturne
per l'eventuale canalizzazione o deviazione
del traffico e I'adozione di tutti gli accorgimenti
atti a tutelare la pubblica incolumita. E’ inoltre
compreso quanto altro occomre per dare il
lavoro finito. | prezzi di riferiscono ai diversi
strati di scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto
fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla
profondita di m 1,50.
scavo per fogna
scavo per acqua

Sommano mc

17.01.0060.01
Scavo a sezione obbligata in roccia di
qualsiasi consistenza, eseguito con l'uso di
demolitore applicato direttamente
all'escavatore o macchina operatrice similare.
Sono compresi: il tiro in alto delle materie
scavate; il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale di risulta nell'ambito del cantiere. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. | prezzi di riferiscono ai
diversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a
rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla
profondita di m.2,00.
scavo per fogna fuori dal vicolo
scavo per acquedotto fueri dal vicolo
Sommano mc

17.01.0110.04
Rinterro o riempimento di cavi o di buche, con
materiali scewri da sostanze organiche,
eseguito con mezzo meccanico. Sono
compresi: gli spianamenti; la costipazione e
pilonatura a strati non superiori a cm 30; la
bagnatura; i necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali; il carico, il trasporto e lo scarico
nel Tuogo dimpiego. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Con misto di pezzatura fino a mm 100
proveniente da cava di prestito.
riempimento per scavo fogna
riempimento per scavo acquedotto
Sommano-mc

17.01.0150
Compenso per il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del
materiale proveniente dagli scavi o dagli
espurghi, proveniente dal centro storico, non
utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
scavo per fogna
scavo per acquedotto

Sommano mc

18.04.0180
Misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento
al me di impasto, per il riempimento di cavi,

fornito e posto in opera. E' compreso quanto
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Nr. 6

Nr. 7

Nr. 8

Nr. g

altro occorre per dare il lavoro finito.
scavo per fogna
scavo per acquedotto
Sommano me

ALLACCIO E LINEA FOGNA

18.02.0122.02
Tubo in polietilene ad alta densita corrugato a
doppia parete, liscia internamente e corrugata
esternamente, secondo progetto di norma
prEN 13476-1 tipo B, classe di rigidita SN8,
con marchio di conformita di prodotto
rilasciato secondo UNI CEl EN 45011 da
Istituto o Ente riconosciuto e accreditato
Sincert, in barre di lunghezza da m 6,0 o m
12,0 con giunzioni costituite da appositi
manicotti di raccordo e o bicchiere ed anelli
elastomerici, fornito e posto in opera in un
letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di
acqua, dello spessore minimo di cm 15 + 1/10
del diametro del tubo, con un rinfianco e
ricoprimento con sabbia fine e asciutta dello
stesso spessore del piano di posa. Sono
compresi: la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; le prove di laboratorio sui
materiali; le prove di tenuta in opera previste
dalla vigente normativa e la fornitura dei
relativi certificati. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo: la
formazione del letto di posa, il rinfianco ed il
ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi
speciali contabilizzati come indicato nella
premessa del presente capitolo. Diametro
esterno da mm 200 e diametro interno minimo
mm 167.
nuovo tratto di fogna

Sommano m

18.04.0010.01
Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non
diaframmato, completo di chiusino carrabile o
non carrabile a scelta della D.L. anch'esso in
cemento, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la sigillatura e la frattura dei
diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo
scavo ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati e
alla base per uno spessore di cm 15. E’ inoltre
compreso quanto allro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne
cm 40x40x40,
nuovo tratto di fogna

Sommano cad

18.04.0190
Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a
protezione delle condotte idriche, fognali o
altre canalizzazioni sotterranee, fomnita e
posta in opera. E' compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito. Misurata in opera.
nuovo tratto di fogna

Sommano mc

03.03.0010.01

Conglomerato cementizio in opera, per opere
non armate di fondazione o sottofondazione,
confezionato a norma di legge con cemento.
tipo 325 ed inerti a varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del
getto ed al procedimento di posa in opera del
calcestruzzo, comprensivo di tutti gli oneri tra
cui quelli di controllo previsti dalle vigenti
norme; l'eventuale onere della pompa.
E'inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita. Impasto con Kg x mc 200
di cemento e comunque con Rck non inferiore
a 150 Kg/cmgq.

nuovo tratto di fogna rinfianco pozzetti

1,00

4,00

1,00

0,30

20,00
20,00

20,00

30,00

0,30
0,30

0,30

0,200
0,500

0,300

4,200 71,00 298,20
20,000 13,60 272,00
4,000 48,40 193,60
2,700 23,70 63,99




Nr. 10

Nr. 11

Nr. 12

| Nr.13

Nr. 14

Sommano me¢
ALLACCIO E LINEA ACQUA

18.04.0190
Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a
protezione delie condotte idriche, fognali o
altre canalizzazioni sotterranee, fornita e
posta in opera. E' compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito. Misurata in opera.
nuova linea acqua

Sommano mc

18.01.0110.08
Tubazione in polietilene alta densita PN 12,5
bar PE 80 sigma 63 secondo le norme UNI
10910 (pr EN 12201-2) con marchio di
conformita di prodotto rilasciato secondo UNI
CEl EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto
e accreditato Sincert, sigla identificativa della
materia prima impressa indelebilmente sulla
tubazione, rispondente alle prescrizioni
igienico sanitarie della Circolare del Ministero
della Sanita n® 102, con soglie di sapore e
odore (requisiti organolettici) conformi al DPR
236/88 e alle prescrizioni della Comunita
Europea verificate secondo UNI EN 1622, per
condotte d'acqua potabile, con giunzioni
eseguite mediante manicotti a compressione
in polipropilene per diametri inferiori o uguali
al 110, o mediante raccorderia elettrosaldabile
sino al diametro 315 o eseguita mediante
saldatura di testa (polifusione), realizzata con
apposite attrezzature, fornita e posta in opera
a qualsiasi allezza e profondita. Sono
compresi: la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di-cm 20 ed il relativo
-aggottamento; i manicotti; le saldature; tutte le
prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fomitura
dei relativi certificati; il lavaggio e Ia
disinfezione delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta
alluso. E' inoltre compreso quanto altro
necessario per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi; lo scavo; il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta; i pezzi
speciali, contabilizzati come indicato nella
premessa del presente capitolo; gli
apparecchi idraulici. Tubazione diametro
esterno mm 125.
nuova linea acqua

Sommano m

18.01.0150.01
Saracinesca in ghisa e bronzo a corpo ovale
per pressioni di esercizio fino a 10 atmosfere,
fomita e posta in opera. E' compreso ogni
onere per dare il lavoro finito. Diametro 1".
nuova linea acqua

Sommano cad

18.01.0280.01
Collare di presa con sella in ghisa sferoidale,
con resistenza meccanica a rottura superiore
a Kg/mmq 45, guarnizione in gomma
antinvecchiamento, con staffe in acciaio inox
AlSI 304, fornito e posto in opera. E'
compreso ogni.onere per dare il lavoro finito.
Diametro mm 30.
nuova linea acqua

Sommano cad

18.01.0420.01

Allaccio singolo di presa idrica mediante la
fomnitura e posa in opera di: rubinetti di idonea
dimensione; tubazione in acciaio catramato o
zincato o polietilene di diametro sino a 2"
nominale; chiusino in ghisa; tubo protettore; i
necessari pezzi speciali in ghisa malleabile.

Sono compresi: lo scavo; il rinfianco con

1,00

1,00

1,00

1,00

30,00

30,00

0,30

0,300

0,300 89,00 26,70
2,700 23,70 63,99
30,000 17,20 516,00
1,000 53,00 53,00
1,000 16,20 16,20




sabbia di fiume lavata; il rinterro con materiale
stabilizzato; il pezzo speciale in acciaio od in
polipropilene di derivazione dalla tubazione
principale; i ripristini stradali di qualsiasi
natura; escluse le pavimentazioni in lastricato,
porfido, ecc.; linstallazione del contatore
escluso lo sportello. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare 'opera compiuta
i e funzionante, per una lunghezza fino a m.
| 10,00. Su sede stradale in macadam.

nuova linea acqua 1,00
Sommano cad 1,000 405,00 405,00

INr. 15 18.01.0460.01

| Chiusino per saracinesca in ghisa rifusa o
sferoidale (UNI 4544), con carico di rottura
maggiore a t 40, fornito e posto in opera. E'
| compreso ogni onere per dare il lavoro finito.
In ghisa del peso di Kg 8 circa.

nuova linea acqua 1,00
: Sommano cad 1,000 34,70 34,70

OPERE IN CALCESTRUZZO E DI FINITURA

Nr. 16 ]03,03.0010.01

Conglomerato cementizio in opera, per opere
non armate di fondazione o sottofondazione,
confezionato a norma di legge con cemento
tipo 325 ed inerti a varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alla  particolare destinazione del
) getto ed al procedimento di posa in opera del
4 calcestruzzo, comprensivo di tutti gli oneri tra
cui quelli di controllo previsti dalle vigenti
norme; leventuale onere della pompa.
E'inoltre compreso quanto altro occorre per
| dare l'opera finita. Impasto con Kg x mc 200
J di-cemento e comunque con Rck non inferiore
a 150 Kg/emq.

[ sottofondo per ripristino scala vicolo 1,00 20,00 0,30 0,100
§ Semmano mc 0,600 89,00 53,40

TR e aey
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Nr.17 |06.04.0400.01
Pavimento a getto finito a bocciarda costituito
da uno strato di malta cementizia a q.li 5,00 di
cemento tipo 325 per me 1,00 di sabbia, dello
spessore di cm 2, battuto, suddiviso in
riquadri, lisciato superiormente con malta di
cemento tipo 325, dello spessore di mm 5
rifinito @ bocciarda, gettato su un massetto di
sottofondo in conglomerate cementizio dosato
a q.li 2,00 di cemento tipo 325, da pagarsi a
parte. E compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita. Di spessore cm 8.
sagomatura e ripristini scalini vicolo (*lung. =
0,17+0,33%0,20/2) 30,00 0,20 2,00
Sommano mq 12,000 32,20 386,40

s et

Nr.18 |18.04.0200.01
Ripristino del piano viabile mediante la
fornitura, spandimento e pilonatura di pietrisco
calcareo da cm 5-7 per ricarico della
massicciata. Sono -compresi: il materiale
aggregante (pietrisco calcareo da cm 2-3), per
lo spessore di ecm 10; il trattamento generale
di prima mano. con emulsione bituminosa al
50% di bitume, previa pulitura del piano di
posa, in ragione di Kg 3,00 per mc, me 0,015
di graniglia calcarea di pezzatura di mm 7-12
e me 0,015 di graniglia calcarea di pezzatura
di mm 5-10; le successive rullature; il manto di
usura formato con tappeto di conglomerato
bituminoso  costituito da miscele inerti,
granulometria mm 1-10 e bitume solido tipo
180/200 di penetrazione, in ragione di Kg 90
al mc di conglomerato. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Per corpi di ripristino superiori a mq 20.
ripristino sede viabile asfaltata 1,00 ‘10.001

10,000 9,30 93,00
o 1 ]

Sommano mg




Nr. 19

Nr. 20

Nr. 21

Nr.22

Nr.23

ALLACCIO E LINEA GAS

18.03.0050.01
Tubazione in acciaio zincato, serie media UNI
3824 conforme alle norme UNI CIG 9860/98
per allacciamenti aerei, giunzione a vite e
manicotto, fomita e posta in opera. Sono
compresi: I'eventuale taglio delle tubazioni; la
sistemazione delle filettature dei tubi; le prove
di tenuta; le zanche di sostegno; i pezzi
speciali. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la tubazione finita e
funzionante. Diametro 1".
nuova linea gas

Sommano m

18.03.0070.01
Rubinetto di intercettazione, in ottone, tipo a
maschio per allacciamenti alla rete di bassa
pressione, fuori terra alla base della colonna
montante, fornito e posto in opera. E'
compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Diametro 1",
nuova linea gas

Sommano cad

ALLACCIO LINEA ELETTRICA

17.01.0050.01
Scavo a sezione obbligata eseguito
completamente a mano, qualora non sia
utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie
di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate o melmose, eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo di
cm 20, esclusa la roccia da mina. Sono
compresi: i trovanti rocciosi e i relitti di
murature dei cavi di qualsiasi tipo anche a
cassa chiusa, fino a mc 0,25 cadauno; il tiro in
alto delle materie scavate; il rinterro eventuale
delle materie depositate ai margini dello
scavo, se ritenute idonee dalla D.L.; il
deflusso dell'acqua fino ad un battente
massimo di cm 20; il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale di risulta nell'ambito del
cantiere. E' inolire compreso quanto allro
occorre per dare il lavoro finito. | prezzi di
riferiscono ai diversi strati di scavo. E' escluso
lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza.
Scavi fino alla profondita di m 2,00.
NUOVA LINEA ELETTRICA - TRATTO PALO
- LIMITE LOTTO

Sommano m¢c

15.04.0051.08
Linea elettrica in cavo multipolare isolato in
gomma G7M1 softo guaina in materiale
termoplastico speciale (norme CEl 20-13,
CEl 20-221l, CE! 20-37, 20-38) non
propagante lincendio ed a'ridotta emissione
di  fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di
designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX,
fomita € posta in opera. Sono compresi:
linstallazione su tubazione a \wvista, o
incassata, o su canale o passerella o
graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni;
le scatole di derivazione; le opere murarie.
4x95 mm2
NUOQOVA LINEA ELETTRICA - TRATTO PALO
- LIMITE LOTTO

Sommano m

15.05.0010.02

Tubazione flessibile in PVC autoestinguente
serie pesante IMQ, costruita secondo le
norme CEl EN 50086-1, CEl EN 50086-2-1,
fomnita e posta in opera da incassare sotto
traccia o softo pavimento o allinterno di

intercapedini, escluse le opere murarie di

1,00

1,00

1,00

1,00

30,00

20,00

20,00

0,20

0,500

30,000 12,10 363,00
1,000 10,20 10,20
2,000 119,00 238,00

20,000 33,10 662,00




Nr. 24

Nr. 25

Nr. 26

scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli
oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta
ed al collegamento alla scatola di derivazione.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20.
NUOVA LINEA ELETTRICA - TRATTO PALO
- LIMITE LOTTO

Sommano m

15.05.0050.02
Tubazione metallica rigida tipo elios zincato,
filettabile. Tubazione metallica rigida tipo elios
zincato, filettabile, fornita e posta in opera in
vista. Sono compresi: i raccordi, le curve ad
attacco rapido e gli altri accessori atti a
garantire un grade di protezione IP55; i
sostegni. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Diametro
esterno mm 20.
NUOVA LINEA ELETTRICA - TRATTO PALO
- LIMITE LOTTO

Sommano m

18.04.0170
Misto granulometrico di cava stabilizzato
scelto dalla D.L. e comungque con dimensione
massima di 1" per rinfianco delle tubazioni e
per il ripristino del piano viario, compattato a
strati di cm 30, fornito e posto in opera. E'
compreso il necessario innaffiamento. E'
inolire compreso quanto altro occome per
dare T'opera finita.
NUOVA LINEA ELETTRICA - TRATTO PALO
- LIMITE LOTTO

Sommano me

18.04.0010.01
Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non
diaframmato, completo di chiusino carrabile o
non carrabile a scelta della D.L. anch’esso in
cemento, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la sigillatura e la frattura dei
diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo
scavo ed il rinflanco in calcestruzzo ai lati e
alla base per uno spessore di cm 15. E' inoltre
compreso quanto aliro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne
cm 40x40x40.
NUOVA LINEA ELETTRICA - TRATTO PALO
- LIMITE LOTTO

Sommano cad

L'importo totale & pari a Euro 4.465,72
(diconsi Euro quattromila
quattrocentosessantacinque/72)

1,00 20,00

1,00 5,00

1,00 20,00

2,00

0,20

20,000 213

42,60

5,000 7,70

38,50

0,500

2,000 26,10

52,20

2,000 48,40

96,80

RIEPILOGO

SCAVI E RINTERRI
ALLACCIO E LINEA FOGNA
ALLACCIO E LINEA ACQUA

ALLACCIO E LINEA GAS
ALLACCIO LINEA ELETTRICA

OPERE IN CALCESTRUZZO E DI FINITURA

TOTALE

784,44
556,29
1.088,89
532,80
373,20
1.130,10

4.465,72

17,566%
12,457%
24,383%
11,931%

8,357%
25,306%






