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RELAZIONE TECNICA URBANIZZAZIONI 

ACQUE BIANCHE 

Le acque bianche relative ai fabbricati oggetti di nuova edificazione sono convogliate ai relativi 

serbatoio di accumulo dell’acqua piovana per poi essere convogliate (attraverso il troppo pieno) al 

canale che si attesta nelle vicinanze degli stessi. 

Per quanto riguarda le pendenze di scarico non sussistono problematiche in quanto il lotto nel 

quale avverrà la nuova edificazione si trova a quota ampiamente maggiore rispetto al punto di 

allaccio. 

ACQUE NERE 

Le acque nere relative ai fabbricati oggetti di nuova edificazione sono convogliate al pozzetto 

esistente (il relativo allaccio deve essere accordato tra privati) il quale è collegato all’impianto 

fognario che si trova lungo Via Ippocrate. 

Per quanto riguarda le pendenze di scarico non sussistono problematiche in quanto il lotto nel 

quale avverrà la nuova edificazione si trova a quota ampiamente maggiore rispetto al punto di 

allaccio. 

IMPIANTO IDRICO 

L’impianto idrico con le relative intercettazioni relativo ai fabbricati oggetti di nuova edificazione è 

allacciato alla rete idrica presente in Via Ippocrate e i relativi contatori saranno posizionati negli 

appositi locali tecnici degli edifici. 

STRADE 

I particolari delle strade e parcheggi vengono indicate in planimetria allegata. 
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IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE ESTERNA 

L’impianto elettrico relativo ai fabbricati oggetti di nuova edificazione è derivato dall’ultimo palo 

presente nella strada di accesso che conduce al lotto in esame; nel medesimo palo verrà installato 

l’utenza provvisoria da cantiere. 

Tramite una linea interrata, la quale attraversa il ponticello che si trova nelle vicinanze del punto di 

allaccio, verranno alimentati gli edifici tramite dei punti di consegna al limite della proprietà. 

La pubblica illuminazione è stata posizionata utilizzando pali stradali tipo AEC ITALO 1 a led. 

IMPIANTO GAS METANO 

L’impianto del gas metano relativo ai fabbricati oggetti di nuova edificazione è derivato dalla 

tubazione esistente lungo Via Ippocrate. 

I punti di allaccio verranno posizionati al limite della proprietà di nuova edificazione. 

SI allegano planimetrie di urbanizzazioni. 

Terni, Luglio 2019 

                                                                                                                                     Il tecnico 

Ing. Leonardo Temperoni 
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