LEGENDA

VIABILITA' E PARCHEGGI

STRADE

(D. L.vo 285/92 e s.m.i. ) - cap. 3 del D.M. 6792/2001

vibrocompresso

di cls vibrocompresso
e | Scivoli per persone con disabilita - tipo A

e | Scivoli per persone con disabilita - tipo B

PARCHEGGI

e | Stalli per persone con disabilita

e | Stalli per parcheggio pubblico

e | Strada ditipo “F” - Strade locali (extraurbane ed urbane) art.2 del "Codice della strada"

e | Marciapiede sopraelevato con pavimentazione in asfalto e cigli in cordoncino di cls

e | Marciapiede con strato superficiale in materiale inerte compattato e cigli in cordoncino

SEGNALETICA STRADALE

SEGNALETICA VERTICALE

e | Segnale fermarsi e dare precedenza- Art. 107. (Art. 39 Cod. Str.)
e | Segnale di preawiso di precedenza - Art. 108. (Art. 39 Cod. Str.)

e | Segnale sosta consentita ai veicoli al servizio di persone invalide munite
dell'apposito contrassegno

e | Segnale attraversamento pedonale
e | Segnale parcheggio pubblico
e | Segnale strada senza uscita

SEGNALETICA ORIZZONTALE

per la sosta riservata

e | Strisce di separazione dei sensi di marcia - Strisce di margine della carreggiata
Strisce trasversali o linee di arresto - Strisce di delimitazione degli stalli di sosta o
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e | Strisce di delimitazione degli stalli per la sosta riservata alle persone con disabilita ‘ 9

e | Attraversamenti pedonali ‘
PUBBLICA ILLUMINAZIONE

e | Palo diilluminazione pubblica ( Em

OPERE A VERDE ARREDO URBANO

e relativa tazza di irrigazione per innaffiature di soccorso

e | Cestino gettacarte
e | Panchine in legno di pino
e | Balaustra con pali di castagno

e | Zone G spazi pubblici attrezzati a parco o per impianti sportivi (GV)
di pertinenza del Subcomparto A

e | Filare di essenze autoctone del tipo Carpinus betulus 'Fastigiata’' CARPINO FASTIGIATO Vs

5SS
di piccolo fusto(3° classe di grandezza altezza < 10 m), poste a distanza da 7 m%
bordo stradale e dal relativo cordolo di almeno 3 m, con pali tutori / sistemi di sostegno, ?& .
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Carpinus betulus ‘Fastigiata’,
albero a portamento fastigiato

utile per spazi ridotti
Y
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Balaustra in pali

Geotessuto

di castagno o
Materiale inerte compattato
T sp.15cm

provenienti da cave con legante
naturale sp. 40 cm
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Tappetino di usura sp.3 cm
o ) Pavimentazione impermeabile in
Conglomerato bituminoso (Binder) conglomerato bituminoso sp.3 cm B
per strato di collegamento sp.7 cm
Soletta in c.a. sp.15 cm con rete
Conglomerato bituminoso elettrosaldata 20x20 @ 5 cm Cordoncino in cls prefabbricato
per strato di base sp.10 cm Cordoncino in cls prefabbricato
Fondazione stradale in misto Magrone o
granulometrico sp.30 cm — o NI RN VRV AR RV AT
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Sottofondazione in materiali naturali
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Planimetria - Quadrante "A"

Particolare "A"

\

Pali tutori

Alzata in 1
di larice

nassello

sp.4

0.80

Strato di ghiaione lavato

‘ Tubo in PVC
@11 cm

SOV

Carpinus betulus ‘Fastigiata’

rete elettrosa

altgdi

albero a portamento fastigiato
utile per spazi ridotti

setfo armato con
ta (sp.10 cm)

allettamento
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Balaustra con pali di castagno
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Particolare panchina in legno
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tubolare in
ferro zincato
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Panchina in legno di castagno

impregnato a pressione in autoclave.
Seduta e schienale realizzati con tavole
sezione 45x110 mm.

tubolare in ferro zincato
| per fissaggio a terra
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COMUNE DI TERNI

INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE IN LOCALITA' “COLLEROLLETTA”

VIA DEL CENTENARIO - TERNI

PROGETTO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE DA CONVENZIONARE

Committente: Progettazione e coordinamento:
EDILIZIA94 s.r.l. En + EAGROUPs.
Via del Rivo n.214 - 05100 Temi(TR) Via Curio Dentato n.51 - 05100 Terni(TR)

group sr.

Arch. Stefano Cecere

Arch. Marco Turilli

Consulenza impianti a rete:

APS s.r.l

Via Campo Di Marte n.14/1 - 06124 Perugia(PG)

Oggetto:

Progetto: Quadrante A

(Strade, viabilita, parcheggi; Segnaletica stradale; Opere a verde, arredo urbano)
Planimetria, sezioni, profili e particolari costruttivi
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