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RELAZIONE

La presente relazione riguarda le opere di urbanizzazione relative al
Piano Attuativo di Iniziativa privata per il recupero dell'edificio sito tra Via
Roma, Via Tre Colonne e Vicolo Politeama.

Le opere di urbanizzazione primaria in oggetto sono rappresentate dai
singoli allacci alle reti esistenti, in quanto l'edificio oggetto di intervento e'
ubicato all'interno della citta' , in una zona ampliamente urbanizzata.

Glia allacci si riferiscono alle seguenti reti esistenti.

1. Rete idrica
2. Rete fognante
3. Rete elettrica B.T.
4. Rete telefonica
5. Distribuzione metano
6. Strade

Le caratteristiche di realizzazione degli allacci alle reti pubbliche
previsti nel piano sono espressione di previsioni progettuali adeguate allo
stato dei luoghi e delle previste potenziali utenze, in base alle previsioni di
insediamento e di presa d’atto delle reti pubbliche esistenti.

Stante, tuttavia, l’esigenza di allaccio ed adeguamento alle reti
principali e delle “forniture” da parte degli Enti Gestori, gli stessi potrebbero
disporre indicazioni di intervento più vincolanti o con specifiche di maggiori
potenzialità.

Pertanto ai fini della realizzazione delle opere previste, le stesse
potrebbero avere caratteri “qualitativamente” maggiori e/o migliori sulla
scorta di specifiche prescrizioni degli Enti Gestori.

In ogni caso le Imprese Appaltatrici delle opere risponderanno della
piena rispondenza delle stesse allo stato dei luoghi, alla efficienza del
servizio predisposto e realizzato, alla rispondenza delle opere e dei materiali
impiegati alle prescrizioni degli Enti Pubblici preposti nonchè alla normativa
vigente al momento della realizzazione delle opere stesse.

RETE IDRICA
La rete idrica di progetto viene derivata dalla condotta principale, il

tratto principale sarà realizzato con tubazione in ghisa sferoidale dei
diametro di mm. 150 posato ad una profondità media di cm. 80 su sabbia.

Nel punto di presa e di derivazione sono previsti pozzetti in muratura di
mattoni della sezione interna di cm. 100 x 100 con chiusino in ghisa
sferoidale.

In detti pozzetti, trovano alloggio le saracinesche sempre in ghisa dei
diametro di mm. 150 per il tratto principale e di mm. 100 per quelli derivati.

Tutte le saracinesche, gli idranti ed i pezzi speciali sono atti a
sopportare pressioni di esercizio fino a 16 Atm.
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RETE ELETTRICA B.T.
per tale rete saranno predisposti, interrati a ml 0,80 circa di profondità,

idonei tubi tipo “corrugato” PN63, alloggiati su letto di sabbia.
Saranno disposti opportuni pozzetti di ispezione e, in corrispondenza

degli allacci alle utenze, opportune opere murarie sul confine per
l’alloggiamento dei dispositivi di misurazione a lettura.

Il tutto sarà predisposto e realizzato secondo direttive dell'Ente
erogatore del servizio.

RETE DELLE FOGNATURE
Nel progetto si è prevista la canalizzazione delle acque meteoriche con

un collettore con tubazione in PVC di diametro compreso tra mm. 500 e mm.
315, posato su massetto di sabbia e rinfiancato su ogni lato sempre con
sabbia.

Saranno costruite caditoie sifonate su pozzetti in C.L.S. prefabbricati
della sezione di cm. 40X40 collegati alla fognatura con tubo in PVC DN 200
mm. e sovrastante griglia in ghisa sferoidale di tipo carrabile classe D250.

Tutti gli scavi saranno ritombati con i seguenti materiali: lungo le strade
esistenti con misto cementato, nel sedime della strada e dei parcheggi di
progetto con tout-venant.

RETE TELECOM
per tale rete saranno predisposti, interrati a ml 0,80 circa di profondità,

idonei tubi tipo “corrugato” PN63, alloggiati su letto di sabbia.
Saranno disposti opportuni pozzetti di ispezione e, in corrispondenza

degli allacci alle utenze, opportune opere murarie sul confine per
l’alloggiamento dei dispositivi di misurazione a lettura.

Il tutto sarà predisposto e realizzato secondo direttive dell'Ente
erogatore del servizio.

RETE DEL GAS METANO
Le utenze da servire sono dotate di impianto autonomo con potenzialità

singola di c.a 20.000 cal per una portata totale di c.a 50 mc/h la pressione di
distribuzione sarà 25 millibar la lunghezza della tubazione principale è di c.a
m. 100 da cui si diramano due tubazioni secondarie per un totale di c.a m.
200.

Considerando una perdita di carico di un millibar si avrà dn 150 per il
tratto principale e dn 100 per i tratti secondari.

La rete sarà allacciata alla esistente, da quest'ultima, secondo le
indicazioni dell'Ente erogatore dei servizio verrà derivata la condotta
principale di progetto, posta parallelamente alla prevista strada di piano.

Nel progetto si è previsto lo scavo, la posa della tubazione, la sabbia
ed il rinterro; l'Ente erogatore provvederà direttamente alla costruzione della
condotta, previo pagamento da parte dei Concessionario del previsto onere
di allaccio.
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STRADE
Le lavorazioni che interessano le strade limitrofe all'edificio in oggetto,

riguardano soltanto l'asportazione della pavimentazione esistente in cubetti
di porfido e il successivo ripristino degli stessi. Il tutto per consentire il
posizionamento delle tubazioni, pozzetti, ecc. necessari per la realizzazione
dei nuovi allacci alle reti esistenti.
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LAVORAZIONI DA ESEGUIRE:

1 –RETE MT-BT  = 3.274,88€            

2 – ACQUE BIANCHE = 13.357,84€          

3 – ACQUE NERE = 2.058,45€            

4 – RETE IDRICA = 732,67€               

5 – RETE GAS = 495,61€               

6 – RETE TELEFONICA = 1.724,83€            

7 –STRADE E MARCIAPIEDI = 1.770,73€            

23.415,01€          

SPESE TECNICHE = 10% IMPORTO DEI LAVORI = 2.341,50€            

25.756,51€          

I.V.A. = 22% = 5.666,43€            

TOTALE ONERI, SPESE TECNICHE E IMPOSTE DI LEGGE = 31.422,94€          

ONERI PER LA URBANIZZAZIONE DELL’AREA OGGETTO DI PIANO ATTUATIVO
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