Conune di Ter ni
GEN 0197372 del 15
Firmatari: BALD L

Inmpronta informatica: e25f96ac5968b65c4f 58e0a939d0b9ae8d68186f 3105a8559f 07d09d0e915ada
Si stema Protocollo -

- ACTRAO1

/ 12/ 2022 - Entrata

UCI ANO (82983333450149038241916000137532566083); margheriti paola (123927265104419185787191406062036077493)

Ri produzi one cartacea di originale firmato digital nente

COMUNE DI TERNI

Progetto:

PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA MISTA

PER RIASSETTO COMPLESSIVO AREA VIA BATTISTI_VIA OBERDAN CON
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON AMPLIAMENTO FABBRICATO ESISTENTE E

REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE

Dati Catastali: | " 107 P 64 - 65 - 524 - 567- strada Sub
108 389 - strada

Proprieta : IMPRESA PIERINI S.r.l. -via Alessandria n. 208 - 00198 Roma - COMUNE DI TERNI

Proponente : BONUS IMMOBILIARE S.r.l. - Via Battisti 45 - 05100 Temi

Fieboreto: OPERE DI URBANIZZAZIONE- ARCHITETTURA
Schema sistemazioni esterne
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Progettisti:

Arch. Luciano Baldi Via Guglielmi, 27 - 05100 Temi (TR) - Tel. 0744/58582

E-mail: studio.baldi.margheriti@gmail.com
Sitoweb: www.baldimargheritiassociati.com

Arch. Paola Margheriti

Collaboratori:

Arch. Nelita Proietti - Architettura

Alri Progettisti: . . )
Geol. Giuseppe Caracciolo- Geologia

Ing. Marco Proietti - Infrastrutture a rete - Impianti

PLANIMETRIA SISTEMAZIONI ESTERNE CON MATERIALI

SCALA 1:200

LEGENDA

E Lirite PA - Cigli sormontabili in CLS

. Marciapiedi di progetto ,
Rilievo paz/:||r_nsenta2|one in masselli autobloccanti
in

Marciapiedi esistenti
)< Base catastale conservazione pavimentazione
esistente
- . Parcheggio pubblico
asfalto
»*" | Limite max ingombro fabbricato - Isola pedonale in conglomerato bituminoso
o* piani superiori

Limite max ingombro Isola verde
terrazzi e balconi su via Battisti con cordoli in CLS

Limite max ingombro

Alberi di progetto

fabbricato a terra

Cigli in pietra 20x25 cm Segnaletica orizzontale
\

Cigli inCLS 10x15 cm W Porta bici
\

Strada esistente

i,

1 | DETTAGLIO TIPO 1 SCALA 120
pavimentazione in masselli autobloccanti in CLS con finitura fotocatalitica
strato di sabbia di allettamento cm 4/6
| massetto cm 15 con rete elettrosaldata cm 20x20 x 8
i fondazione stradale misto granulometrico
I
| cordolo in pietra cm 20x25 o o
- rifacimento tappetino di usura cm 3
Ove necessario |
2% I
= A
| |
| pavimentazione stradale esistente :
!
2 | DETTAGLIO TIPO 2 SCALA 1200

terra da coltivo

cordolo in CLS Sormontabile

pavimentazione in masselli autobloccanti in CLS con finitura fotocatalitica

strato di sabbia di allettamento cm 4/6
massetto cm 15 con rete elettrosaldata cm 20x20 x 8

fondazione stradale misto granulometrico
cordolo in CLS Sormontabile

rifacimento tappetino di usura cm 3

T e e :
V2 20 Ove necessario

@

pavimentazione stradale esistente

7

DETTAGLIO TIPO 3

SCALA 1:200

riempimento in pavimentazione compatta in conglomerato bituminoso

pavimentazione stradale esistente

cordolo in CLS cm 10x20

|

cordolo in CLS cm 10x20
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b
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pavimentazione stradale esistente pavimentazione stradale esistente

DETTAGLIO TIPO 4

SCALA 1:200

riempimento in pavimentazione compatta in conglomerato bituminoso

pavimentazione stradale esistente

cordolo in CLS sormontabile

SRR /

pavimentazione stradale esistente pavimentazione stradale esistente




