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SCARICO ACQUE CHIARE @250

CONDOTTA DISPERDENTE

FOSSA IMHOFF

SCARICO ACQUE
CHIARE @250
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COLLEGAMENTO CADITOIA IN FOGNA FOSSA IMHOFF E LETTO BATTERICO COLLEGAMENTO CADITOIA ACQUE BIANCHE - POZZETTO
L'indicazione delle Fossa Imhoff e percolatore é indicativa e si rimanda alla Condotta collegamento: pvc @ 160
relazione geologica con progetto del sistema di smaltimento acque reflue Condotta acque bianche: PEAD SN 4 & 300 LEGENDA
Sezione stradale Manto d'usura
Binder
mm— || = | = I 1 || Massicciata stradale
= S S > 0 Conglomerato cemeniz
Tubo in PVC tipo SN 4 mm 160 acque luride 0?%% S SR Gﬂgﬁ:g;aa%lc&r_"seg&?oo (NETTE)
Sifone mm 160 (&) Cordonata stradale
Pozzetto pesante prefabbricato Fondazione cordonata in cls
in cls 500X500 (NETTE) Massicciata marciapiede
Curva45° () Battuto di sottofondo
iramazi Pavimentazi fapied
& ool o SEZIONE Pozzeoprelabcalo s
Allaccio fognario privati Planta Colettore fognario PEAD SN 4 DN250 Letto e rinfianco in sabbia
acque depurate > , Tubo PVC
Iy a dispersione B B Magrone di rinfianco
I B = dz= Condotta acque bianche
s O | CONVERTITORE IMHOFF POZZETTO DI PRELEVAMENTO
PIANTA
| POSA TUBAZIONI SU MANTO STRADALE
acque luride acque depurate !
1 a dispersione
— SEDE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
. [ | BINDER
Tl R e S CONGLOMERATO
* T ” : - CEMENTIZIO ARMATO
NOTA: I CON RETE
. MISTO ELETTROSALDATA
| POZZETTI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE IDRICA, oS0, MSTOSTABLZATO
ILLUMINAZIONE , ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO , ANDRANNO POSIZIONATI OGNI 20 -0 Q) PUBBLICA ILLUMINAZIONE
m, QUELLI DELLE ACQUE BIANCHE O NERE OGNI 40m, SALVO INTERCETTAZIONI CON O
DIRAMAZIONI SECONDARIE . | POZZETTI DEI PLUVIALI NON SARANNO SIFONATI . GAS  |IDRCO
AN
IMPIANTO DI RECUPERO ACQUE PIOVANE
LEGENDA TUBAZIONI CARTELLONISTICA :

A)ACQUAFREDDA == —— ——.—

TUBAZIONI IN POLIPROPILENE , UNI 8318 E 8321, CON ISOLAMENTO IN IN PROSSIMITA' DEI PUNTI DI PRELIEVO

ELASTOMERO ESPANSO

( TRATTI SOTTOPAVIMENTO E INTERNO SERVIZI)

* TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO TIPO FM SERIE LEGGERA UNI 8863 CON GIUNZIONI | ACQ UA NON POTABILE

MEDIANTE RACCORDI FILETTATI ISOLATE CON GUAINA IN ELASTOMERO ESTRUSO

ACELLE CHIUSE E FINITURA ESTERNA, NEI TRATTI A VISTA, IN PVC Tecnologie per lo sfuttamento dellacqua piovana

( TRATTI A VISTA ENTRO LOCALE TECNICO E LINEE PRINCIPALI DI DISTRIBUZIONE)

B)ACQUACALDA —____ _ NELLE VICINANZE DEL CONTATORE DELL'ACQUA

*TUBAZIONI IN POLIPROPILENE , UNI 8318 E 8321, CON ISOLAMENTO IN

ELASTOMERO ESPANSO IN QUESTO EDIFICIO & INSTALLATO UN IMPIANTO

Q=028 mch ( TRATTI SOTTOPAVIMENTO E INTERNO SERVIZI) PER LO SFRUTTAMENTO DELL'ACQUA PIOVANA !

Pressione di 2 bar Cad. * TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO TIPO FM SERIE LEGGERA UNI 8863 CON GIUNZIONI

MEDIANTE RACCORDI FILETTATI ISOLATE CON GUAINA IN ELASTOMERO ESTRUSO

ACELLE CHIUSE E FINITURA ESTERNA, NEI TRATTI A VISTA, IN PVC Non effettuare collegamenti con la rete

( TRATTI A VISTAENTRO LOCALE TECNICO E LINEE PRINCIPALI DI DISTRIBUZIONE) dellacqua potobile (horma DIN 1988)

D) IMPIANTO DI SCARICO
*TUBAZIONI IN PEHD, IN PVC O IN PP NOTA BENE:

EI STAFFAGGI Ai sensi dell DIN 1988, Parte 4, sez. 3.2.3 & DIN 2403, i tubi
*TUTTI GLI STAFFAGGI SARANNO ESEGUITI IN ACCIAIO ZINCATO | Sens| gella norma Fare 4, 5ez. .20 e » 1 DI

devono essere contrassegnati chiaramente in base al tipo di liquido
trasportato, in modo da escludere qualsiasi possibilita di confusione
fra le condotte per I'acqua potabile € quelle per 'acqua di servizio.

CENTRALINADIGESTIONE  "OLIPROPILENE DAL GENERATORE

ALLACCIO CUCINA  ACQUA CALDA
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I it ,
POLIPROPILENE 0201132 i
VALVOLE ARRESTO GENERALE I \ELETTROVALVOLA
POSTE NELLAPPARTAVENTO L POLPROPLENE 025166 _ i
i WULTISTRATO 026x16,6 i
82 I 92 :
[ i
! 92 !
- __ _
ALLACCIO
----- - ———====-\ RO
FILTRO CONTATORE ACQUA
LIVMAX LIVELLO ACQUAALTO
POMPA ON - VALVOLA GHIUSA

SERBATOIO ACCUMULO

fre

m SCARICO TROPPO PIENO ALLA FOGNA

LIV.MIN LIVELLO ACQUA BASSO

POMPA OFF - VALVOLA APERTA

ACCUMULO ACQUE PIOVANE

LEGENDA

Elettropompa sommersa - 4"

NOTA Incamiciatura del pozzo
INSTALLAZIONE Tronchetto sacrificale
COMANDO POMPE CON Raccordo in Ghisa zincata
INVERTER ESTERNO -
Tubo Polietilene
("6 ) Cavo di sospensione in Polipropilene
Tubo zincato
Staffa di sostegno zincata

9) Valvola di ritegno tipo Europa
Nipplo zincato

Gomito zincato
((12) Manometro

Valvola parzializzatrice di portata con
dispositivo anti "chiusura totale"

Limitatore di portata

Manicotto zincato

Tubo zincato

/ Sportello in Acciaio zincato
Pozzetto in cls

Cavo sonde di livello

u e S P TN - R deru L Lo ® (20) Cavo elettrico di alimentazione
: i Guaina per varo sonde

@ Entrata acqua piovana filtrata @ Superficie da forare per 'aereazione @ Chiusura antiriflusso
@ Uscita rete fognaria/dispersi ® C perficie da perforare Staufix® con barriera antiratti
® Aereazione (® Filtro per acqua piovana Sistera 400

— TUbaZiONE acque nere @ 160 mm in PVC a NORMA UNI EN 1401-1
SERIE SN4 (SDR 41)

s TUbazione acque chiare @ 160 mm in PVC a NORMA UNI EN 1401-1
SERIE SN4 ( SDR 41)

— Caditoia Stradale 400 x 400 carrabile D400 in pozzetto 400x400 - 600x600

Pozzetto d'ispezione Stradale 600 x 600 carrabile D400

Studio Per. Ind. Gabriele Mococci
Via A.Bartocci 14/C - 05100 TERNI

Pozzetto d'ispezione posto entro il limite di proprieta

Gn

COMUNE DI TERNI

PROVINCIA DI TERNI

COMMITTENTE: LUCIANI LUIGI

PROPRIETA’: LUCIANI LUIGI

UBICAZIONE: LOC. POLENACO - STRADA DEL
PRATO - Individuata al Foglio 4
Part.lle 67/68/69

tel.ffax +39 0744/086756 - cel. 347/0009779 - E-mail : studio @ mococci.it www.mococci.it

OGGETTO: Piano attuativo di iniziativa privataper la
realizzazzione di edifici ad uso residenziale
ricettivo. - Area di P.R.G. Zona C-Verde Urbano
B (CB)

PROGETTO IMPIANTO FOGNARIO ACQUE
CHIARE, ACQUE SCURE, IRRIGAZIONE

REVISIONI DATA DESCRIZIONE MODIFICHE APPORTATE CONTROLLATO DA APPROVATO DA DISEGNATO DA

00  [17/07/2019| Emissione G.M. G.M. C.D.

[JPRELIMINARE  TAVOLA: F1/1 I Progettista

@ DEFINITIVO SCALA - - A1
[1 ESECUTIVO

LEGENDA:

T - termico | - idrico/sanitario

E - elettrico/elettronico R - regolazione

G -gas Pl - prevenzione incendi

A - aria compressa IA - isolamento acustico p.i. Gabriele MOCOCCI *

* Iscritto all'elenco speciale del M.L, vista la Legge n.818 del 07/12/84 ¢ D.M. 25/03/85 con il n° TR 337P042




