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Tav. 5PROGETTO - Dimostrazione grafica ed analitica delle
dotazioni territoriali e della permeabilità dei suoli

varie

DOTAZIONI TERRITORIALI MINIME
DIMOSTRAZIONE ANALITICA

(art. 85 R.R. 2/2015)

Le dotazioni territoriali e funzionali minime di aree pubbliche al servizio di insediamenti
residenziali sono determinate in complessivi mq 18 per ogni abitante insediato o da
insediare il cui numero viene determinato ai sensi dell'art. 80 del R.R. 02/2015.

· Ai sensi del comma 2 lett. b dell'art. 80 R.R. 02/2015 si assume un rapporto di
mq 50 di S.U.C. per ogni abitante da insediare:

Volumetria max realizzabile: mc 3.417,50
(compresa eventuale premialità "classe A" mc 2.734+25%)

S.U.C. potenzialmente realizzabile mq 1.139,20
(si assume un'altezza di piano pari a
m 3,00 ax art. 139 c. 6 R.R. 02/2015)

Abitanti da insediare: n. 23

· Dotazioni territoriali minime (art. 85 R.R. 02/2015):
In applicazione del comma 3, le dotazioni relative relative ad opere di cui alla lettera "a", "b" e

"c" del comma 1 si intendono assorbite, garantite e soddisfatte dalla superficie di spazi pubblici

da realizzare e sistemare, già inclusa nel comparto perequativo.

Sup. minima per le opere di cui alla lett. "d"
parcheggi per mq 5 ogni abitante mq 115,00 (5 p.a.)

· Spazi per parcheggi pertinenziali (c. 7):
1 mq ogni 3 mq SUC mq 379,73 (15 p.a.)

SUPERFICIE DI PROGETTO PER DOTAZIONI TERRITORIALI E FUNZIONALI AL SERVIZIO DI
INSEDIAMENTI RESIDENZIALI (art. 85 R.R. 02/2015):
(Valutate le esigenze territoriali, il bacino d'utenza, le caratteristiche degli insediamenti e degli interventi edilizi nonchè la pre-esistenza di

infrastrutture pubbliche idonee a soddisfare gli standards, si applica il comma 3)

Spazi di parcheggio pubblico di progetto:
n. 5 p.a. x 13,75 = mq  68,75
Corsie di distr. mq 225,00 x 70% = mq 157,50

TOTALE Superficie per posti auto pubblici: mq 226,25 > 115,00

SUPERFICIE SPAZI "Gv" COMPRESI NEL COMPARTO PEREQUATIVO

Spazi sistemati a parco attrezzato mq 1.964,00
di cui per camminamenti             mq  498,00

Spazi di parcheggio a servizio del parco: mq   515,00

TOTALE mq 2.479,00

SUPERFICIE DI PROGETTO PER OPERE DI INTERESSE COLLETTIVO
Tali opere non sono computate ai gini eel raggiungimento eelle ruantità minime.

Adeguamento dimensionale e
funzionale della strada esistente: mq 650,00*

di cui per marciapiedi mq 125,00

* per mq 320,00 da eseguire su proprietà comunale (strada esistente)

vedi contorno "LIMITE INTERVENTO EXTRA P.A."

SPAZI PER PARCHEGGI PERTINENZIALI (comma 7)

P.A. coperti al P.Int. + P.A. scoperti al PT 12+3

PERMEABILITA' DEI SUOLI
DIMOSTRAZIONE ANALITICA

(art. 33 R.R. 02/2015)

Art. 33 R.R. 02/2015 Comma 1 lett. "b":
- S.Permeabile >40% della S.F. libera da costruzioni

Superficie fondiaria: mq 2.734,00
Superficie sedimi nuove edificazioni: mq  680,00
Superficie pavimentazioni impermeabili: mq 480,00
Sup. fond. libera da costruzioni: mq 1.574,00 Sup.

permeabile minima: mq 1.574,00 x 40% =mq 629,60

Sup. permeabile di progetto (complessiva)*: mq 921 > 629,60

*Le superfici permeabili, cosi come rappresentante nel presente elaborato, saranno costituite da pavimentazioni ritenute

totalmente permeabili, come definite dal c. 2 lett. a dell'art. 8 R.R. 02/15 e da materiali  parzialmente permeabili. Per

quanto sopra il valore di progetto è determinato dalla somma delle superfici a giardino (465,00 mq) e dall'80% della

superficie delle coperture (570,00x0,80=456,00) applicando l'art. 7 N.T.A. nella definizione di "IP: Indice di permeabilità"

sottodefinizione "materiali parzialmente permeabili".

Nel rispetto delle quantità minime di  dotazione terr., la disposizione planimetrica delle aree permeabili  verrà individuata

puntualmente in sede di presentazione delle istanze volte all'ottenimento del Permesso di Costruire.

RECUPERO DELL'ACQUA PIOVANA
DIMOSTRAZIONE ANALITICA

(art. 32 R.R. 2/2015)

Ai sensi dell'art. 32 c. 4 R.R. 2/2015 è obbligatorio il recupero delle acque
meteoricie poiciè si verigicano entrambe le coneizioni previste eal eisposto.

Dati di progetto:
Superficie coperture singolo edificio   mq 270
Sup. aree irrigabili pertinenziali all'edificio: > mq 200

Si applicano i parametri di cui al comma 5: l 30/mq copertura
Volume minimo vasca raccolta: mq 270 x 30 = l 8.100
(per ogni lotto o fabbricato)

INDIVIDUAZIONE GRAFICA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

LEGENDA

LIMITE PIANO ATTUATIVO
DI INIZIATIVA PRIVATA

LIMITE INTERVENTO EXTRA P.A.

AREE PER PARCHEGGIO D'USO
PUBBLICO
(art. 85 c. 1 lett. "d")

NUOVE SEDI
STRADALI PUBBLICHE

MARCIAPIEDE PUBBLICO

E DIMOSTRAZIONE GRAFICA PERMEABILITA' (scala 1:200)

SEZIONE TIPO (ST) DI PROGETTO (scala 1:200)
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