SERBATOIO GPL INTERRAO NOTE DI INSTALLAZIONE SERBATOIO GPL

NOTA BENE
_ 2. Aimeno 15 m qualora la capacitd complessiva di tutti i depositi
\N A GOLFARE DI SEZ. A-A o L'installazione del serbatoio dovra’ essere su area a cielo libero esistenti e da installare, ottenuta con le verifiche di cui al precedente
Q- SOLLEVAMENTO IN PVC VANO DISPOSITIVI DI P -
NY mmimm * Sono considerati elementi pericolosi del deposito, ai fini della paragrafo 1), risulti superiore a 5 m’.
B B SICUREZZA E CONTROLLO determinazione delle distanze di sicurezza, il serbatoio, il punto di
I U o e S, o - o] riempimento, il gruppo multivalvole e tutti gli organi di intercettazione e 3. Le distanze di sicurezza di cui al precedente comma 1, lettere a), b),
. controllo, con pressione di esercizio superiore a 1,5 bar c), d) ed e), possono essere ridotte fino alla metd secondo quanto di
¢ Se serbatoi fuori terra devono essere contornati da un'area avente sequito indicato:
SERBATOIO G.P.L. ampiezza non minore di 5 m , completamente sgombra e priva di distanze di cui alle lettere a), c) ed e), mediante interramento dei
. | vegetazione che possa costituire pericolo di incendio. ove tale distanza serbatoi oppure, in alter—nativa, interposizione di muri fra gli elementi
LI M ITE dl PI ANO non possa essere rispettata, la base della rete metallica, dovrd essere pericolosi del deposito e gli elementi da proteg—gere in modo che il
| costituita da un muretto alto almeno 0,5 m. . percorso orizzontale di un eventudle rilascio di gas, abbia uno sviluppo
CONTENITORE IN ¢ Per i serbatoi interrati & vietata la presenza di alberi ad dlto fusto per un non minore della distanza di sicurezza. i muri devono elevarsi di
ATTUATIVO | POLIETILENE raggio di 5 m dal contorno del serbatoio almeno 0,5 m oltre il pid alto elemento pericoloso da schermare;
| W 4. Distanze di cui dlla lettera b), limitatamente ai fabbricati e/o locali
LR serviti dal deposito, desti—nati anche in parte ad esercizi pubblici, a
/s L5 y G - , : A
00000000000 : : e — | A) Fabbricati, aperture di fogna, cunicoli chiusi, eventuali fonti di accensione, g;gfttgmg’ aelru%%r;ogilﬁ n(;]inf:)g;ac% tglnt(t)er:]lrr%enég oesdcllug?vlzll::ﬁ?\te
— — aperture poste al piano di posa dei serbatoi e comunicanti con locali mediante interra—mento dei serbatoi; ’
‘ A ubicati al di sotto del piano di campagna, depositi di materiali combustibili
BASE IN GOLFARI DI ANCORAGGIO CONTENITORE owero infiammabili non' ricompresi tra le attivita_ soggette ai controlli di . . . . .
BASAMENTO IN cls DI ANCORAGGIO CALCESTRUZZO AL BASAMENTO IN' CALCESTRUZZO prevenzione incendi di cui allalegato i al dpr 1 agosto 2011, n. 151: > Uistanze di cui allo fettera d), esclusivamente mediante interromento
e 25 m, per depositi di capacita fino a 0,3 m% , § 6. La dist zontale fra d tbatoi dello st deposito. sia fuori
o 5 m, per depositi di capacitd maggiore di 0,3 m’ e fino @ 3 m* . La distanza orizzontale fra due serbatoi dello stesso deposito, sia fuori
e 75 m,p per é)ep:;;itildi gup:;cita 0|gt?é 3 n-.IJ fino a 5 n-l.l; terra che interrati, deve essere almeno pari al diametro del maggiore
—PU NTO Z o 15 m, per depositi oltre 5 m3 fino a 13 m dei serbatoi, con un minimo di 0,8 m.
47777 SEZ. B-B VALVOLA DI SICUREZZA B) Faﬁbtrtipgtté ow?ro I}gcglj destinati g‘ntihettin’purtf a e;erciiibf?ubblici,ﬁa I 7. Tra il perimetro dell’autocisterna ed il perimetro del serbatoio o dei
s collettivita, a luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, serbatoi deve essere mantenuta una distanza minima di 3 m.
gg;ggggj,/ PRESA PER MESSA A TERRA depositi di materili combustbii owero nflammabil costituenti ottita
T soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all’allegato i al dpr 1° 8. Tra il perimetro dell’autocist d il perimetro di fabbricati d
: . perimetro dell’autocisterna ed il perimetro di fabbricati deve
TARGA DATI G.PL. agosto 2011, n. 151: essere mantenuta una distanza minima di 5 m.

- per depositi di capacitd oltre 5 m3 fino a 13 m* 6 m.
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I, o 5 m, per depositi di capacitd fino a 0,3 m*,

107557555577 o 10 m, per depositi di capacitd maggiore di 0,3 m* e fino a 3 m’

IIIIIIIIIIII VALVOLA DI RIEMPIMENTO o 15 m, per depositi di capacitd oftre’ 3 mfino a 5 m DISTANZE DI PROTEZIONE

1000050505057 @ = = o 22 m, per depositi oltre 5 m® fino a 13 m*,

Sy PRELIEVO Rispetto agli elementi pericolosi del deposito di cui al punto 6, devono essere
105045445447 FASE LIQUIDA C) LINEE FERROVIARIE E TRANVIARIE: osservate le sequenti distanze minime di protezione:

105445445447 ¢ 15 m, fotfta salva jn ogni caso I'applicazione di specifiche disposizioni - per depositi di capacitd fino a 0,3 m*: 1,5 m;

7005005007000 emanate in proposito; - per depositi di capacitd maggiore di 0,3 m’ e fino a 5 m 3 m;
I

I

22724277777

v/ D) Proiezione verticale di linee elettriche ad alta tensione: 15 m;

X ¢ Le suddette distanze possono essere ridotte fino alla metd secondo
E) ?Fi?:;?]lo FI(SSSrL DrlegpF:olzzu Aql?uEIF;\r/:JZISeIDImIZIIEE diP ﬁ%P'?'rI\Errﬁ}surato dal quanto previsto al punto 7, comma 2. in caso di interposizione di muro,

perimetro dei serbatoi che si intendono installare, esistano depositi la questultimo pud coincidere con il muro del confine di proprietd
cui capacitd complessiva, sommata a quella del deposito che si

TU BAZlONE |NTERRATA GAS GPL intende installare, risulti non superiore a 5 m’
Tubazione in polietilene con caratteristiche qualitative e dimensionali non minori di quelle indicate dalla POSA TU BAZlONl GAS ALL'ESTERNO

norma UNI ISO 4437 serie S8, con spessore minimo mm. 3 (art. 5.2.3. D.M. 12/04/96);

B — Giunzioni, raccordi e pezzi speciali realizzati mediante saldatura di testa per fusione a mezzo di elementi
riscaldanti o mediante saldatura per elettrofusione o saldatura mediante appositi raccordi elettrosaldabili;
le giunzioni miste devono essere realizzate mediante raccordi speciali (giunti di transizione) polietilene—metallo
idonei per la saldatura, o raccordi metallici filettati o saldati; sono ammesse giunzioni flangiate; le valvole per
tubi di polietilene possono essere, oltre che dello stesso polietilene, anche con corpo in ottone, di bronzo

>
|

| tratti interrati delle tubazioni devono essere:

— Posate su letto di sabbia lavata di spessore minimo 100 mm sia sotto che sopra le tubazioni;

— Tra la generatrice superiore del tubo ed il livello del terreno ci devono essere almeno 600 mm o, se
questo non & possibile, una protezione con tubi in acciaio, piastre di calcestruzzo o mattoni pieni;

— Le tubazioni in ferro o rame prowiste di rivestimento pesante di tipo bituminoso oppure di materiali

o di acciaio, sempre con le caratteristiche di cui al punto 5.3.1, lettera "¢” del D.M. 12/04/96. plastici contro la corrosione;
C — Letto di sabbia lavata, di spessore min. 100 mm, posta sotto la tubazione e ricopertura con stesso tipo
di sabbia lavata per uno spessore di altri 100 mm (art. 5.4.3.1 b); -—f
D — Nastro di segnalazione sistemato a circa 300 mm sopra la tubazione in polietilene (art. 5.4.3.1. b). zwam""‘
E — Nel caso in cui , venga effettuata la traccia per il passaggio della tubazione interrata su strada pubblica , ‘O
riempire lo scavo con misto cementato e provvedere al rifacimento temporaneo del manto stradale per un tempo — Le tubazioni in ferro o rame isolate contro e : o
di 60 gg, trascorsi i quali , ripristinare I'area dello scavo per una fascia di 1 metro ambo le parti previa fresatura la corrosione con giunti dielettrici fuori terra - =g B
del manto stradale temporaneo. in prossimitd della risalite; . @_ﬁo—,
. 60cm — Per le ’gubozmm in polletjlene & inoltre =7 D0men
(EL necessario prevedere, a circa 300 mm, la =+
o + posa di nastri di segnalazione;

essere collegate alle tubazioni metalliche
prima della fuoriuscita del terreno e prima

100cm del loro ingresso nel fabbricato.
e, e T A N,
NOTA BENE:

Nel caso di parallelismi, sovrappassi e sottopassi tra tubi del gas ed altre candlizzazioni preesistenti, la distanza minima,
misurata fra le due superfici affacciate, deve essere tale da consentire gli eventuali interventi di manutenzione su

entrambi i servizi.

- Le tubazioni interrate in polietilene devono H

10cm

10cm |

Particolare non in scala
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LVAVA Allaggio gas GPL tubazione @ 1" A0KW § wi S PROGETTO IMPIANTO DISTRIBUZIONE GPL
=83
LV1/V2 Allaggio gas GPL tubazione @ 3/4" BKW % g =
. . " _g ! Qlo REVISIONI DATA DESCRIZIONE MODIFICHE APPORTATE CONTROLLATO DA APPROVATO DA DISEGNATO DA
LV2/V1 Allaggio gas GPL tubazione @ 3/4 15KW (cDU g g 00 [17/07/2019] Emissione oM. oM. cD.
o~ X
LV2/V2-A Allaggio gas GPL tubazione @ 3/4" B6KW E g %
o OS5
LV2/V2-B Allaggio gas GPL tubazione @ 3/4" BKW & § %
S < &
LV2/V2-C Allaggio gas GPL tubazione @ 3/4" BKW 2 8 =
w > 2
LV2/V2-D Allaggio gas GPL tubazione @ 3/4" B6KW -
AREA AD USO 0 5 10 15 20 25 TOTALE FORNITURA 85KW @ DEFINITIVO SCALA : - A1
PUBBLICO i:i:i METRI -
] ESECUTIVO
LEGENDA:
T - termico | - idrico/sanitario
E - elettrico/elettronico R - regolazione
G -gas PI - prevenzione incendi
A - aria compressa IA - isolamento acustico p.i. Gabriele MOCOCCI *
* Iscritto all'elenco speciale del M.1, vista la Legge n.818 del 07/12/84 e D.M. 25/03/85 con il n° TR 337P042




