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PREMESSA
Per incarico di NUOVA TONELLI S.R.L., Sig.re ARCANGEL!I Antonio e Park Residence
S.p.A. nel Comune di Terni & stato condotto uno studio idrologico ed idraulico basato sui
dati messi a disposizione gentimente dal Consorzio di Bonifica Tevere Nera sul fosso di
Valenza nel tratto interessato dall'intervento in oggetto.
| dati acquisiti dal seguente studio sono stati ritenuti sufficienti a caratterizzare il sito

esaminato e quindi ad esprimere un giudizio sulla fattibilita del progetto.

STUDIO IDROLOGICO ED IDRAULICO

Lo studio idrologico del Fosso di Valenza, & stato redatto utilizzando i dati idrogeologici a
disposizione nonché il rilievo di dettaglio delle unita geologiche affioranti.

Lo studio infatti si & basato sui dati del Consorzio di Bonifica Tevere Nera che prevede una
portata con tempo di ritorno duecentennale pari a 20 mc/s; tale valore risulta preso per
eccesso in modo tale da porsi a favore di sicurezza. Il calcolo della portata di massima
piena é stato eseguito secondo quanto prescritto dall'Autorita di Bacino con riferimento
alla formula razionale adottata nell'ambito degli studi propedeutici alla redazione del piano
di bacino del 1998.

Qr=hgr Xk XkygXS/3.6xt,

dove Qr € espressa in mc/sec.

I valori dei parametri che ivi compaiono si deducono come di seguito.
Tempo di corrivazione t..
» Perimetrato il bacino sotteso dalla sezione di chiusura nella quale si deve calcolare
il valore della portata al colmo di piena, si individuano i seguenti parametri:
latitudine del centroide | del bacino, espressa in gradi e millesimi di grado;
altezza media H del bacino, espressa in m, rispetto alla sezione di chiusura:

superficie del bacino S, espressa in kmq;

W N =

lunghezza L, espressa in km, a partire dal punto cinematicamente piu lontano

dalla sezione di chiusura.
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Altezza max. bacino s.I.m. 650

Altezza sez. chiusura s.I.m. 220

Lunghezza asta fluviale Km | 6,0 Km

Superficie bacino imbrifero
Km
Lat. UTM 42.55

3,75

Per quanto riguarda il valore del coefficiente di deflusso di piena (kq), funzione della
frazione permeabile del bacino e del tempo di ritorno, considerando la geologia regionale
e strutturale dell'area e le litologie affioranti, caratterizzate essenzialmente da depositi
calcarei Meso-Cenozoici ad elevato grado di fratturazione (sovrastati da un piccolo
spessore di detrito di falda) e quindi ad elevata permeabilita secondaria, si ritiene
opportuno utilizzare, a fronte di sicurezza, il valore pari a 2.70. Si allegano quindi le sezioni
topografiche di verifica idraulica redatte dal Geom. Aniballi Walter nell’area che interessa il
Piano, in sx idrografica.
Per le sezioni topografiche utilizzate nella verifica si fa riferimento a quelle redatte dal
Geom. Walter Aniballi, di cui si allega una copia, inclusa planimetria con ubicate le sezioni.
Si allegano infine le sezioni idrauliche significative, la tabella di parametrizzazione idraulica
e la formula per il calcolo della portata critica con Tr = 200 anni.
Da quanto si evince dai tabulati restituiti dal software Hec Ras la zona gia censita in R4
con Tr = 50 anni risulta leggermente ampliata con un Tr pari a 200 anni; in particolare la
quota della lama d’acqua con Tr = 200 anni risulta pari a 10 cm dal p.c. attuale alla quale
dovra essere aggiunto un franco di sicurezza di ulteriori 50 cm. L’area di espansione delle
eventuali acque di esondazione pero, vista la modesta altezza del tirante idrico, si esaurira
prima della zona oggetto di intervento, in particolare in corrispondenza alla Sezione n. 3.
Si consiglia di realizzare comunque delle opere in alveo quali massi ciclopici e quant'altro,
come gia fatto a monte dellarea di studio, al fine di evitare erosioni di sponda in
corrispondenza del tratto analizzato.
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