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Pubblica illuminazione_QUADRANTE A

POZZETTI IN CEMENTO

PREFABBRICATI

pozzetti / sifonati / caditoie

A A1

50x50 cm (int)

B B2

60x60 cm (int)

70x70 cm (int)

80x80 cm (int)

100x100 cm (int)

C C2

D2

E E2E1

D

B1

C1

D1

 40x40 cm (int)

F

POZZETTO IN CEMENTO A

SEZIONE CIRCOLARE -

DIMENSIONI INTERNE Ø1000 -

INT.

EN 124 - C 250

BOCCA DI LUPO 60 x 55 cm -

GRIGLIA DI ISPEZIONE IN GHISA

SFEROIDALE 48 x 48 cm

G

150x150 cm (int)

C

60x120 cm (int)

LAMPIONE TIPO 2 ILLUMINAZIONE

VIABILITÀ AREA PRIVATA

LAMPIONE TIPO 2 ILLUMINAZIONE

VIABILITÀ AREA PUBBLICA

LEGENDA

PROIETTORE ILLUMINAZIONE STRADALE  IP66 versione LED

(potenza 88W)

ottica asimmetrica omologata antinquinamento luminoso (ZONA 1)

classe II di isolamento FG7OR 2x2,5 mmq.

AEC A2 Led 0C STL VP 4.5 50  88W con regolazione del flusso

luminoso mediante dispositivo dimmerazione automatica

TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE PER

DISTRIBUZIONE ILLUMINAZIONE  VIABILITÀ PUBBLICA FG7OR 4x6 mmq

TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE PER

DISTRIBUZIONE ILLUMINAZIONE VIABILITÀ AREA PRIVATA FG7OR 4x6 mmq
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