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pavimentazione in masselli autobloccanti in CLS con finitura fotocatalitica 

cordolo in pietra cm 20x25 

massetto cm 15 con rete elettrosaldata cm 20x20 x 8

pavimentazione stradale esistente

strato di sabbia di allettamento cm 4/6

0
.
1

5

rifacimento tappetino di usura  cm 3  

fondazione stradale misto granulometrico

2% 
ove necessario

pavimentazione in masselli autobloccanti in CLS con finitura fotocatalitica 

cordolo in CLS Sormontabile 

massetto cm 15 con rete elettrosaldata cm 20x20 x 8

pavimentazione stradale esistente

strato di sabbia di allettamento cm 4/6

rifacimento tappetino di usura 

fondazione stradale misto granulometrico

2% 

cordolo in CLS Sormontabile

formazione di prato  

terra da coltivo

cm 3 ove necessario

riempimento in pavimentazione compatta in conglomerato bituminoso

cordolo in CLS cm 10x20 

pavimentazione stradale esistente

pavimentazione stradale esistente

0
.
1

5

cordolo in CLS cm 10x20 

pavimentazione stradale esistente

0
.
1

5

riempimento in pavimentazione compatta in conglomerato bituminoso

cordolo in CLS sormontabile

pavimentazione stradale esistente

0
.
1

5

pavimentazione stradale esistente

pavimentazione stradale esistente

cordolo in CLS cm 10x20 

pavimentazione stradale esistente

sottofondo pavimentazione stradale esistente

0
.
1

5

cordolo in CLS cm 10x20 

pavimentazione stradale esistente

terreno da coltivo

formazione di prato  

0
.
1

5

pavimentazione in masselli autobloccanti in CLS con finitura fotocatalitica 

massetto cm 15 con rete elettrosaldata cm 20x20 x 8
strato di sabbia di allettamento cm 4/6

fondazione stradale misto granulometrico

cordolo in CLS cm 10x20 
terreno da coltivoalbero 

aiuola 120x120

100

Portabici tipo con struttura in tubi d'acciaio zincato. 
Ancoraggio al suolo tramite tasselli. 
Struttura tipo zincata e verniciata a polveri.

raccordo marciapiede-sede carrabile

pendenza rampa max 15%

pavimentazione in masselli
 autobloccanti in cls

pavimentazione in lastre
 in cls antisdrucciolo

cordolo in cls

pavimentazione in masselli
 autobloccanti in cls

cordolo in cls

raccordo marciapiede-sede carrabile

pendenza rampa max 15%
pavimentazione in masselli

 autobloccanti in cls

pavimentazione in lastre
 in cls antisdrucciolo

cordolo in cls

150
pavimentazione in lastre
 in cls antisdrucciolo
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