braccio singolo

PROIETTORE ILLUMINAZIONE
STRADALE 1P66

versione LED (potenza 80W)
ottica asimmetrica omologata
antinquinamento luminoso (ZONA 1)

classe Il di isolamento
FG70R 2x2,5 mmgq.
AEC ITALO1 Led STU-M 4.7 - 4M

con regolazione del flusso luminoso mediante
dispositivo dimmerazione automatica

PALO IN ACCIAIO

CASSETTA DI GIUNZIONE U
CON FUSIBILI o

POZZETTO IN CLS 30x30 cm
CHIUSINO IN GHISA CARRABILE 40 t

ZINCATO

BASAMENTO DI

SOSTEGNO IN CLS

PARTICOLARE PALO

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

100 cm

SEZIONE SCAVO

100 cm

40x40 cm

SEZIONE POZZETTO DI ISPEZIONE

APPARECCHIO ILLUMINAZIONE STRADALE
tipo AEC ITALO1 Led STU-M 4.7 - 4M (80W)

con regolazione del flusso luminoso mediante
dispositivo dimmerazione automatica

ottica asimmetrica omologata antinquinamento

luminoso (ZONA 1)
classe Il di isolamento

MARCIAPIEDE ESISTENTE

SUﬁJREIJCiE A VERDE PRIVATO
% 98,20
7777777777777777 PARCHEGGIO
PRIVATO L
| —er T — g \
“
— EDIFICIO Y 5 98120
PER IL 98.50 —9%—% 77777777
CULTO -
X - !} BN — =
X 77777777777777777 Q} N
X s wER PARCHEGGIO
| |
H %8,47 H 77777777777777777 P RIVATO —
7777777777777777777777777777777 § 6.00
fffffffffffffffff 97,20 g '
% 77777777777777777 96,9
SUPERFICIE A VERDE PRIVATO J
MQ.3345 |
**************** PARCHEGGIO
PRIVATO B ® o
77777777777777777 S;é%?) é j 96,00
% %00 e F
é 77777777777777777 [i“ L ) A7 portarfiuti oo
000"
LIMITE DI INTERVENTO LIMITE DI INTERVENTO LIMITE DI INTERVENTO r

AREA LIMITROFA

ZONA VERDE PUBBLICO

AMBITO PIANO ATTUATIVO

DITTA : Impresa PONTEGGIA s.n.c.

ACCESSO AL REFUSO D!

STESSA PROPRIETA' DELLA CHIESA

ACCESSO VEICOLARE e PEDONALE AL LUOGO DI
CULTO ED ALLE AREE PUBBLICHE

OLIN3IAYILNI IQ LTI

OLINIAYILINI IQ ALIWD

ARMATURA tipo ITALO1 Led STU-M 4.7 — 4M IP66
Versione LED  (potenza 80W)
OTTICA OMOLOGATA ANTINQUINAMENTO LUMINOSO (ZONA 1)

CLASSE Il DI' ISOLAMENTO
DISPOSITIVO DIMMERAZIONE AUTOMATICA

SOSTEGNO IN ACCIAIO ZINCATO CON_BRACCIO SINGOLO
ALTEZZA TOTALE SOSTEGNG (palotbraccio) = 9 mft.
POZZETTO CLS 30x30 cm — CHIUSINO IN GHISA CARRABILE 40 t

POZZETTO DI ISPEZIONE CLS 40x40 cm — CHIUSINO IN GHISA CARRABILE 40 t

TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE DOPPIA PARETE ¢ 110
RESISTENZA SCHIACCIAMENTO = 750N

CAVO DISTRIBUZIONE FG70R 2x6 mmgq.

QUADRO ALIMENTAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
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