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Computo metrico estimativo 
Opere di urbanizzazione per la realizzazione di un edificio residenziale, commerciale e direzionale sito in Via Buonarroti - Terni 

N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale 

Dimensioni Prezzo 

   
Computo 

   
   

Opere area pubblica 

   
   

Spostamento canaletta Ente 
Bonifica Tevere-Nera 

   
1 17.01.0030

.001 
Scavo a sezione obbligata fuori dalla 
sede viabile in aree non urbane 
eseguito con qualsiasi mezzo 
meccanico di materie di qualsiasi natura 
e consistenza, asciutte, bagnate o 
melmose, esclusa la roccia da mina. 
Sono compresi: il rinterro eventuale 
delle materie depositate ai margini dello 
scavo, se ritenute idonee dalla 
Direzione Lavori; il deflusso dell'acqua 
presente fino ad un battente massimo di 
cm 20; la demolizione delle normali 
sovrastrutture per pavimentazioni 
stradali o simili; il tiro in alto delle 
materie scavate; il carico, il trasporto e 
lo scarico del materiale eccedente 
nell'ambito del cantiere. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare 
il lavoro finito. I prezzi si riferiscono ai 
diversi strati di scavo. E' escluso lo 
scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. 
Scavi fino alla profondità di m 1,50. 

   
 15,00 1,00 1,20 18,000 Scavo per posa condotta nuovo tratto 
canale Ente Bonifica 

17,00 17,000    
1,30 1,30 1,20 2,028    

Sommano mc 37,028 € 5,70 € 211,06 
2 18.02.0122

.007 
Tubo in polietilene ad alta densità 
corrugato a doppia parete, liscia 
internamente e corrugata esternamente, 
secondo norma UNI EN 13476-3 tipo B, 
classe di rigidità SN8, con marchio di 
conformità di prodotto rilasciato da 
istituto o Ente riconosciuto e accreditato 
Sincert, in barre di lunghezza utile m 6,0 
con giunzioni costituite da appositi 
manicotti di raccordo o bicchiere con 
guarnizione ad anello elastomerico 
(EPDM) posizionata nella gola della 
corrugazione o con apposito sistema di 
giunzione del tipo a bicchiere anellato, 
integrato in ogni barra, realizzato per 
termoformatura del tubo stesso e dotato 
di alloggio o sede preformata per l'unica 
guarnizione elastomerica di tenuta del 
tipo a labbro, realizzata in EPDM 
secondo la Norma UNI EN 681/1 WC. Il 
tubo sarà fornito e posto in opera in un 
letto di sabbia o ghiaietto, se in 
presenza di acqua, dello spessore 
minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del 
tubo, con un rinfianco e ricoprimento 
con sabbia fine e asciutta dello stesso 
spessore del 

Pg.2 Studio Ingegneria Caracciolo 

A riportare € 211,06 



N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale 

Dimensioni Prezzo 

Riporto € 211,06 
piano di posa. Sono compresi la posa 
anche in presenza di acqua fino ad un 
battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; le prove di laboratorio sui 
materiali; le prove di tenuta in opera 
previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare 
la tubazione finita e funzionale. Sono 
esclusi lo scavo; la formazione del letto 
di posa, il rinfianco ed il ricoprimento 
con sabbia; il rinterro; i pezzi speciali 
contabilizzati come indicato nella 
premessa del presente capitolo. 
Diametro esterno mm 630 e diametro 
interno minimo 527 

   
 15,00 15,000 Condotta nuovo tratto canale Ente 
Bonifica 

17,00 17,000    
Sommano m 32,000 € 111,00 € 3 552,00 

3 19.02.0090 Sabbia di cava o di fiume da mm 1 - 2 
(90% del volume), fornita e posta in 
opera, per usi anticapillari o simili. Le 
caratteristiche granulometriche dei 
materiali forniti e posti in opera devono 
essere opportunamente certificati con 
relativa analisi granulometrica. E' 
compreso quanto altro occorre per dare 
il lavoro finito. 

   
 15,00 0,60 0,90 8,100 rinfianco tubazione 

17,00 0,60 0,90 9,180    
Sommano mc 17,280 € 33,90 € 585,79 

4 18.04.0040
.005 

Pozzetto in muratura di mattoni pieni o 
in cemento armato predisposto per la 
posa in opera di caditoia carrabile in 
ghisa alloggiata su controtelaio in ferro 
angolare, (esclusa la caditoia in ghisa) 
dell'altezza netta fino a cm 100, con 
piattabanda di fondazione in 
calcestruzzo dello spessore di cm 20 e 
spessore delle pareti di almeno cm 15, 
fornito e posto in opera. Sono compresi: 
lo scavo; il rinfianco con materiale arido 
compattato; l'allaccio alla fogna di 
scarico; il carico, il trasporto e lo scarico 
a rifiuto del materiale di risulta fino a 
qualsiasi distanza. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera 
finita e funzionante. E' esclusa la 
caditoia in ghisa. Dimensioni interne cm 
80x80. 

   
 1,000 1,000    

Sommano cad 1,000 € 151,00 € 151,00 
5 18.04.0060

.005 
Compenso ai pozzetti in muratura di 
mattoni pieni o in cemento armato con 
un'altezza superiore a cm 100, per ogni 
cm 10 o frazione superiore a cm 5. 
Delle dimensioni interne di cm 80x80. 
   
 1,000 1,000    

Sommano dm 1,000 € 9,50 € 9,50 
6 18.04.0162

.001 
Chiusino in ghisa sferoidale di luce 
quadrata (o rettangolare), a norma UNI 
EN 1563, prodotto secondo la norma 
UNI EN 124:1995 in stabilimenti ubicati 
in Paesi appartenenti alla Comunità 
Europea e certificati a Garanzia di 

Pg.3 Studio Ingegneria Caracciolo 

A riportare € 4 509,35 



N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale 

Dimensioni Prezzo 

Riporto € 4 509,35 
Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 
9001:2000, avente classe di portata 
D400 e recante il marchio di 
certificazione di prodotto di ente terzo 
accreditato e il marchio di conformità 
UNI. Il chiusino sarà rivestito con 
vernice protettiva idrosolubile, atossica 
e non inquinante e costituito da: Telaio 
quadrato (o rettangolare), con apposita 
sagomatura ad “U” per agevolare la 
tenuta idraulica, con base maggiorata e 
bordo continuo, rinforzato con nervature 
e sagomato per un corretto ancoraggio 
al letto di posa ed alla testa del 
pozzetto, avente altezza minima mm100 
e denti di ritegno per l’aggancio al 
coperchio. Coperchio quadrato (o 
rettangolare) con superficie 
antisdrucciolo e sistema 
antiristagnamento delle acque 
meteoriche, munito di asole non 
passanti per facilitarne l’apertura con un 
comune utensile e dotato di sistema di 
aggancio ai denti di ritegno del telaio in 
grado da garantire l’antisfilamento da 
chiuso e la silenziosità del sistema. 
Sulla superficie superiore del coperchio 
deve essere riportata la marcatura EN 
124, la classe di resistenza, il nome del 
produttore, il marchio di certificazione di 
prodotto di ente terzo accreditato, il 
marchio di conformità UNI ed eventuale 
scritta identificativa richiesta dalla 
Direzione Lavori. Chiusino quadrato con 
resistenza a rottura di t 25,0 
   
 1,000 58,00 58,000    

Sommano kg 58,000 € 4,48 € 259,84 
Spostamento canaletta Ente 

Bonifica Tevere-Nera 
Sommano € 4 769,19 

   
   

Pubblica illuminazione 

   
7 15.08.0282

.003 
Armatura stradale con corpo e 
copertura in alluminio pressofuso con 
innesto universale per applicazione su 
braccio o testa palo di diametro 60mm, 
con una regolazione da 0 a120°; 
sistema di dissipazione termica a flusso 
d'aria laminare, realizzato con alettature 
o soluzioni alternative, in grado di 
garantire alla lampada a LED una vita 
minima di 70,000 ore B20L80; vano 
gruppo ottico IP66, realizzato in classe 
di isolamento I o II; ottica composta da 
moduli LED con riflettore in alluminio 
con finitura superficiale realizzata con 
deposizione sotto vuoto di argento; 
sorgente luminosa costituita da LED ad 
alta efficienza (non inferiore a 105 
lm/W) con temperatura di colore bianco 
neutro Tc=4000K; classificazione 
"EXTEMP GROUP" secondo la norma 
CEI EN 62471:2009-2 "Sicurezza foto-
biologica delle lampade e sistemi di 
lampade"; fornita e posta in opera con 
l'uso di piattaforma aerea omologata. 
Sono compresi: la lampada cablata; 

Pg.4 Studio Ingegneria Caracciolo 

A riportare € 4 769,19 



N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale 

Dimensioni Prezzo 

Riporto € 4 769,19 
alimentatore programmato con un 
profilo di riduzione automatica del flusso 
luminoso senza l'uso di comandi 
esterni; gli accessori. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita. Con flusso luminoso 
emesso dall'apparecchio compreso 
fra7500 lm e 8200 lm 

   
 8,000 8,000 lampada a led lampioni pubblica 
illuminazione 

Sommano cad 8,000 € 652,00 € 5 216,00 
8 15.08.0250

.004 
Compenso per punto di allaccio di 
illuminazione esterna su palo 
comprensivo dei collegamenti di fase da 
realizzare con conduttori ad isolamento 
butilico dal pozzetto di ispezione, ai 
fusibili ed al vano cablaggi dell'armatura 
ed i collegamenti di terra, sia 
all'apparato che al palo. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita, incluso l'uso di piattaforma 
elevatrice o di altro mezzo analogo. E' 
esclusa la scatola di giunzione da palo 
portafusibile. Per pali di altezza 
superiore a m 3,00 f.t. senza scatola di 
derivazione. 

   
 8,000 8,000 lampada a led lampioni pubblica 
illuminazione 

Sommano cad 8,000 € 46,00 € 368,00 
9 15.08.0365

.003 
Palo conico diritto in acciaio zincato 
avente sezione terminale diametro mm 
60 e sezione di base opportuna, da 
incassare nel terreno per altezza 
minima (Hi) pari a mm 500, spessore 
minimo nominale mm 4 (±10%) fornito e 
posto in opera. Sono compresi: i fori per 
il passaggio delle tubazioni dei 
conduttori elettrici; l'asola per 
alloggiamento morsettiera e piastrina 
per il collegamento a terra. La posa in 
opera in basamento predisposto, 
inclusa la sabbia di riempimento fra palo 
ed alloggiamento; il fissaggio con 
collare di cemento alla base. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita. E' escluso il basamento e 
la morsettiera. Per altezza f.t. mm 8000 
- Hi = mm 800 - Db = mm 148 - Dt = 
mm 60. 

   
 6,000 6,000 palo lampioni pubblica illuminazione 

Sommano cad 6,000 € 316,00 € 1 896,00 
10 15.08.0393 

Basamento di sostegno per palo di 
illuminazione pubblica di dimensioni 
1000x1050mm di altezza min pari a 900 
mm, per diametro foro palo pari a 280 
mm, completo di pozzetto di dimensione 
interne pari a 400x400mm , realizzato in 
cls armato con resistenza >30,000 
N/mm2, rapporto acqua/cemento <0,45, 
contenuto di cloruri <0,40%, 
assorbimento acqua <3,50%. Idoneo al 
montaggio di un palo in acciaio di 
altezza fuori terra pari a 9800 mm in 
zona 3; fornito in opera completo di 
relazione di calcolo redatta secondo le 
vigenti normative. E' inoltre compreso lo 
scavo, il ripristino del terreno, il chiusino 

Pg.5 Studio Ingegneria Caracciolo 

A riportare € 12 249,19 



N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale 

Dimensioni Prezzo 

Riporto € 12 249,19 
in ghisa sferoidale e le canalizzazioni di 
raccordo quanto altro occorre per dare 
l'opera finita a perfetta regola dell’arte. 
   
 6,000 6,000 basamenti lampioni pubblica 
illuminazione 

Sommano cad 6,000 € 231,00 € 1 386,00 
11 15.08.0540

.002 
Scavo a sezione obbligata cm 40x60 da 
effettuare con mezzo meccanico su 
terreno di qualsiasi natura e consistenza 
esclusa la roccia da mine, per 
consentire la posa di tubazioni per le 
linee elettriche. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera 
finita. Incremento per fresatura o taglio 
di pavimentazione in conglomerato 
bituminoso. 

   
 14,00 14,000 scavo per posa in opera linea adduzione 
pubblica illuminazione 

20,00 20,000    
26,00 26,000    

Sommano m 60,000 € 3,10 € 186,00 
12 15.08.0540

.004 
Scavo a sezione obbligata cm 40x60 da 
effettuare con mezzo meccanico su 
terreno di qualsiasi natura e consistenza 
esclusa la roccia da mine, per 
consentire la posa di tubazioni per le 
linee elettriche. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera 
finita. Incremento per raggiungere la 
profondità di cm 110. 

   
 14,00 14,000 scavo per posa in opera linea adduzione 
pubblica illuminazione 

20,00 20,000    
26,00 26,000    

Sommano m 60,000 € 5,10 € 306,00 
13 15.08.0561 Rinterro e ripristino del terreno per 

scavo da cm 40x110, costituito da 
sabbia per i primi cm 10, materiale 
stabilizzato per circa cm 65, 
calcestruzzo per circa cm 30 e tappeto 
bituminoso per circa cm 5. Sono 
compresi: il carico, trasporto e scarico 
alla discarica del materiale di risulta, e 
da cava del materiale di riempimento; il 
compenso per il ripristino del terreno 
nelle condizioni in cui era 
precedentemente allo scavo. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita. 
   
 14,00 14,000 scavo per posa in opera linea adduzione 
pubblica illuminazione 

20,00 20,000    
26,00 26,000    

Sommano m 60,000 € 40,10 € 2 406,00 
14 15.05.0210

.005 

Tubazione flessibile in polietilene a 
doppia parete, fornita e posta in opera, 
per canalizzazioni linee elettriche, 
marchio IMQ, resistenza allo 
schiacciamento 450 N con 
deformazione del diametro non 
superiore al 5%., caratteristiche 
tecniche CEI EN 50086-1-2-4, CEI 23-
46, posato in opera su scavo 
predisposto con filo superiore del tubo 
posto ad una profondità non inferiore a 
cm 50 dal piano stradale. Sono 
compresi : i manicotti di giunzione; il 
fissaggio con malta cementizia ai 

Pg.6 Studio Ingegneria Caracciolo 

A riportare € 16 533,19 



N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale 

Dimensioni Prezzo 

Riporto € 16 533,19 
pozzetti. E’ inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare l'opera finita. 
Diametro esterno mm 110. 
   
 14,00 14,000 tubazione adduzione linea elettrica per 
pubblica illuminazione 

20,00 20,000    
26,00 26,000    
14,00 14,000    

Sommano m 74,000 € 7,10 € 525,40 
15 15.05.0260

.006 
Pozzetto in cemento o in resina 
completo di coperchio carrabile in ghisa 
con resistenza di rottura minima di t 
12,5, fornito e posto in opera completo 
degli oneri necessari all'alloggiamento, 
lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con 
materiale arido, il carico, il trasporto e lo 
scarico a rifiuto dei materiali di risulta 
fino a qualsiasi distanza. E' compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera 
finita. In cemento 600 x 600 mm. 

   
 2,000 2,000    

Sommano cad 2,000 € 136,00 € 272,00 
16 15.04.0021

.018 
Linea elettrica in cavo multipolare 
isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 
20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), sigla di 
designazione UG7OR 0,6/1kV oppure 
RG7OR 0,6/1kV oppure FG7OR 
0.6/1kV fornita e posta in opera. Sono 
compresi: l'installazione su tubazione in 
vista o incassata o su canale o su 
passerella o graffettata; le giunzioni a 
tenuta; i terminali. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera 
finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le 
scatole di derivazione; le opere murarie. 
4x10 mm2 
   
 20,00 20,000 dorsale elettrica pubblica illuminazione 

Sommano m 20,000 € 9,40 € 188,00 
17 15.04.0021

.036 
Linea elettrica in cavo multipolare 
isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 
20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), sigla di 
designazione UG7OR 0,6/1kV oppure 
RG7OR 0,6/1kV oppure FG7OR 
0.6/1kV fornita e posta in opera. Sono 
compresi: l'installazione su tubazione in 
vista o incassata o su canale o su 
passerella o graffettata; le giunzioni a 
tenuta; i terminali. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera 
finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le 
scatole di derivazione; le opere murarie. 
3x2,5 mm2 

   
 65,00 65,000 alimentazione singoli lampioni 

Sommano m 65,000 € 3,30 € 214,50 
18 15.08.0430

.001 
Scatola di giunzione da palo portafusibili 
con portello realizzata con corpo, 
scatola base e morsettiera in materia 
plastica, da inserire in apposita feritoia 
mm 186x45 a testate semi tonde, 
all'interno del palo; portello in lega di 
alluminio apribile con chiave triangolare 
o mezzo similare, portafusibili e fusibili 
fino a 8A, morsetti di entrata/uscita cavi 
fino a m mq 16 e derivazione mmq 4, 
fornita e posta in opera. E' compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera 
finita. Morsettiera in doppio isolamento 
1 

Pg.7 Studio Ingegneria Caracciolo 

A riportare € 17 733,09 



N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale 

Dimensioni Prezzo 

Riporto € 17 733,09 
fusibile 
   
 6,000 6,000 per lampioni pubblica illuminazione 

Sommano cad 6,000 € 26,00 € 156,00 
19 15.06.0010

.007 
Interruttore automatico magnetotermico, 
caratteristica C, potere di interruzione 
6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-
2. Fornito e posto in opera su modulo 
DIN. Sono compresi: la quota di 
cablaggio; gli accessori da inserire 
all'interno del quadro. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita. E' esclusa la quota di 
carpenteria. Bipolare fino a 8A. 

   
 1,000 1,000 aux 

Sommano cad 1,000 € 51,00 € 51,00 
20 15.06.0010

.014 
Interruttore automatico magnetotermico, 
caratteristica C, potere di interruzione 
6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-
2. Fornito e posto in opera su modulo 
DIN. Sono compresi: la quota di 
cablaggio; gli accessori da inserire 
all'interno del quadro. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita. E' esclusa la quota di 
carpenteria. Quadripolare da 10 a 32A. 

   
 1,000 1,000 generale 

Sommano cad 1,000 € 78,00 € 78,00 
21 15.06.0051

.004 
Blocco differenziale da accoppiare ad 
interruttori automatici, potere di 
interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo 
norme CEI EN 61009, Fornito e posto in 
opera su modulo DIN. Sono compresi: 
la quota di cablaggio, gli accessori, il 
montaggio su quadro. E’ inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita. E’ esclusa la quota di 
carpenteria. Quadripolare fino a 25A Id: 
0,03A tipo A. 

   
 1,000 1,000 generale 

Sommano cad 1,000 € 147,00 € 147,00 
22 15.06.0090

.002 
Contattore in corrente alternata a 
220/380V con bobina di eccitazione 
comandabile a 24V o 48V o 220V, 
fornito e posto in opera su profilato DIN, 
o con fissaggio a vite. Per categoria di 
impiego AC3 380V. Sono comprese le 
quote relative al montaggio ed al 
cablaggio. E’ inoltre compresa 
quant’altro necessario per dare l'opera 
finita. Tripolare fino a 7,5 kW (su 
profilato). 

   
 1,000 1,000    

Sommano cad 1,000 € 50,00 € 50,00 
23 15.06.0090

.016 
Contattore in corrente alternata a 
220/380V con bobina di eccitazione 
comandabile a 24V o 48V o 220V, 
fornito e posto in opera su profilato DIN, 
o con fissaggio a vite. Per categoria di 
impiego AC3 380V. Sono comprese le 
quote relative al montaggio ed al 
cablaggio. E’ inoltre compresa 
quant’altro necessario per dare l'opera 
finita. Quarto polo fino a 45 kW. 

   
 1,000 1,000    

Pg.8 Studio Ingegneria Caracciolo 
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N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale 

Dimensioni Prezzo 

Riporto € 18 215,09 
Sommano cad 1,000 € 198,00 € 198,00 

24 15.06.0170
.014 

Apparecchi modulari da inserire su 
quadro elettrico con attacco DIN, forniti 
e posti in opera. Sono compresi: il 
cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ 
compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita. E’ esclusa la quota di 
carpenteria. Deviatore o commutatore 
16A 

   
 1,000 1,000    

Sommano cad 1,000 € 19,00 € 19,00 
25 15.06.0200

.004 
Centralino in resina da parete con grado 
di protezione IP55 completo di sportello, 
realizzato in doppio isolamento per 
tensioni fino a 415 V, fornito e posto in 
opera atto a contenere apparati su 
modulo DIN da mm 17,5. E’ compreso 
quanto altro necessario per dare l'opera 
finita. Dimensioni da 37 a 54 moduli 

   
 1,000 1,000    

Sommano cad 1,000 € 134,00 € 134,00 
26 15.08.0530 Interruttore crepuscolare completo di 

fotorilevatore a sensibilità regolabile, 
relè alimentato a 220 V, fornito e posto 
in opera. Sono compresi: il montaggio; il 
collegamento elettrico al quadro sia per 
l'alimentazione che per i comandi. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita. 

   
 1,000 1,000    

Sommano cad 1,000 € 53,00 € 53,00 
27 15.08.0400

.002 
Armadio stradale realizzato in 
vetroresina stampata, con porta 
incernierata asportabile, provvista di 
serratura, struttura modulare 
componibile, entrate ed uscite cavi con 
pressacavi o passacavi, con grado di 
protezione min. IP44, fornito e posto in 
opera con telai di ancoraggio a 
pavimento per misure. Sono comprese 
le piastre di fondo e quanto altro occorre 
per dare l'opera finita. Escluso 
eventuale zoccolo o basamento in 
vetroresina. Modulo (larghezza-
profondità-altezza) assimilabili a mm 
500x300x1100- 2 vani 
   
 1,000 1,000    

Sommano cad 1,000 € 384,00 € 384,00 
28 15.08.0410 Zoccolo o basamento per armadi 

realizzati in vetroresina di altezza fornito 
e posto in opera come supporto agli 
armadi. Sono compresi: gli scassi; i 
ripristini del terreno ed i relativi fissaggi 
allo stesso. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare l'opera finita. E' 
escluso l'eventuale pozzetto. 

   
 1,000 1,000    

Sommano cad 1,000 € 138,00 € 138,00 
Pubblica illuminazione 

Sommano € 14 371,90 

   
   

Sistemazione esterna area 
pubblica interna al comparto 
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N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale 

Dimensioni Prezzo 

Riporto € 19 141,09 

   
29 19.07.0190

.002 
Cordoni (o cordoli o cigli) di travertino 
compatto, lavorati a filo di sega ed a 
scalpello negli assetti, con spigolo 
arrotondato o sfettato, di lunghezza 
ciascuno non minore di cm 70 e altezza 
minima di cm 25, forniti e posti in opera 
con malta idraulica. Sono compresi: il 
taglio del vecchio masso o della vecchia 
pavimentazione fino all'altezza di cm 15; 
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto 
del materiale di risulta fino a qualsiasi 
distanza. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito. Di 
larghezza cm. 30. 

   
 82,60 82,600 CIGLIO INTERNO AL COMPARTO 

Sommano m 82,600 € 53,00 € 4 377,80 
30 19.04.0010 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER 

STRATO DI BASE. Conglomerato 
bituminoso per strato di base con le 
caratteristiche di cui alle norme C.N.R., 
fornito e posto in opera. Sono compresi: 
la stesa con vibrofinitrice; la 
compattazione a mezzo di rullo tandem 
di idoneo peso; la mano d'attacco con 
emulsione bituminosa al 55% con 
dosaggio non inferiore a Kgxmq 0,70. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito. 

   
 102,10 7,00 714,700 AREA PUBBLICA INTERNA AL 
COMPARTO 

Sommano mqxcm 714,700 € 1,39 € 993,43 
Sistemazione esterna area 

pubblica interna al comparto 
Sommano € 5 371,23 

   
   

Sistemazione esterna area 
pubblica esterne al comparto 

   
31 19.07.0190

.002 
Cordoni (o cordoli o cigli) di travertino 
compatto, lavorati a filo di sega ed a 
scalpello negli assetti, con spigolo 
arrotondato o sfettato, di lunghezza 
ciascuno non minore di cm 70 e altezza 
minima di cm 25, forniti e posti in opera 
con malta idraulica. Sono compresi: il 
taglio del vecchio masso o della vecchia 
pavimentazione fino all'altezza di cm 15; 
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto 
del materiale di risulta fino a qualsiasi 
distanza. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito. Di 
larghezza cm. 30. 

   
 6,90 6,900 CIGLIO ESTERNO AL COMPARTO 

Sommano m 6,900 € 53,00 € 365,70 
32 19.04.0010 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER 

STRATO DI BASE. Conglomerato 
bituminoso per strato di base con le 
caratteristiche di cui alle norme C.N.R., 
fornito e posto in opera. Sono compresi: 
la stesa con vibrofinitrice; la 
compattazione a mezzo di rullo tandem 
di idoneo peso; la mano d'attacco con 
emulsione bituminosa al 55% con 
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N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale 

Dimensioni Prezzo 

Riporto € 24 878,02 
dosaggio non inferiore a Kgxmq 0,70. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito. 
   
 120,50 7,00 843,500 AREA PUBBLICA ESTERNA AL 
COMPARTO  

Sommano mqxcm 843,500 € 1,39 € 1 172,47 
Sistemazione esterna area 

pubblica esterne al comparto 
Sommano € 1 538,17 

   
   

Opere area privata uso pubblico 

   
   

Sistemazione esterna area 
privata uso pubblico 

   
33 03.01.0020

.001 
MASSETTO DI CALCESTRUZZO 
VIBRATO NON ARMATO. Massetto di 
calcestruzzo vibrato, non armato, 
confezionato con inerti di sabbia e 
pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, 
con idonea proporzione granulometrica, 
dato in opera rifinito con lisciatura o 
fratazzatura a cemento. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita. Con cemento grigio nelle 
proporzioni di q.li 3 di cemento tipo 325 
per mc di sabbia, per spessori fino a cm 
7. 

   
 136,53 136,530 AREA PRIVATA DI USO PUBBLICO 

Sommano mq 136,530 € 18,80 € 2 566,76 
34 07.01.0460 MALTA LIQUIDA BICOMPONENTE 

ELASTICA. Impermeabilizzazione 
eseguita mediante stesura di due mani, 
a spatola o a spruzzo con intonacatrice, 
di malta bicomponente elastica a base 
cementizia, con inerti selezionati a 
grana fine, fibre sintetiche e speciali 
resine acriliche in dispersione acquosa, 
per uno spessore non inferiore a 2 mm. 
Applicabile su superfici orizzontali. Sono 
compresi: la rete in filo di vetro alcali 
resistente di maglia 4x4.5, o in 
alternativa armatura con membrana 
microporosa idrorepellente elasticizzata. 
Da utilizzare per l’impermeabilizzazione 
di tetti e terrazzi. E' inoltre compreso 
quanto occorre per dare l'opera finita. 

   
 136,53 136,530 AREA PRIVATA DI USO PUBBLICO 

Sommano mq 136,530 € 26,10 € 3 563,43 
35 07.01.0090 MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE 

ELASTOPLASTOMERICA CON 
ARMATURA IN POLIESTERE E 
ADDITIVO ANTIRADICE. Membrana 
impermeabilizzante bitume polimero 
elastoplastomerica armata con “tessuto 
non tessuto “di poliestere da filo 
continuo,a base di bitume distillato, 
plastomeri ed elastomeri e speciale 
additivo antiradice miscelato nella 
massa impermeabilizzante, che 
conferisce alla membrana ottima 
resistenza alle radici anche sulle 
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N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale 

Dimensioni Prezzo 

Riporto € 32 180,68 
sovrapposizioni, applicata a fiamma con 
giunti sovrapposti di cm 10, con le 
seguenti caratteristiche :- armatura: 
“tessuto non tessuto” di poliestere 
spunbond;- stabilità di forma a120°C 
(EN 1110): stabile;- flessibilità a freddo 
(EN 1109): - 10°C;- resistenza a 
trazione carico massimo/rottura 
Long./Trasv.(EN12311-1): 800/500 
N/5cm;- allungamento a rottura 
Long./Trasv.(EN 12311-1): 40/40%;- 
resistenza a trazione delle giunzioni (EN 
12317-1): >/=500N/5 cm o rottura fuori 
dal giunto;- stabilità dimensionale a 
caldo Long./Trasv.(EN 1107-1): - 0,50 / 
+ 0,30%;- impermeabilità all’acqua (EN 
1928): >/=60 kPa;- resistenza alle radici 
(UNI 8202 – DIN 4102):supera la 
prova;Caratteristiche da certificare.E’ 
compresa la fornitura, la posa in opera e 
quanto altro occorre per dare l’opera 
finita.Spessore mm 4 

   
 136,53 136,530 AREA PRIVATA DI USO PUBBLICO 

Sommano mq 136,530 € 12,40 € 1 692,97 
36 03.05.0030

.CAM 
RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA 
RISPONDENTE AI C.A.M.Rete in 
acciaio elettrosaldata a maglia quadrata 
di qualsiasi diametro, fornita e posta in 
opera. Sono compresi: il taglio; la 
sagomatura; la piegatura della rete; le 
legature con filo di ferro ricotto e gli 
sfridi. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. - La rete 
deve avere un contenuto minimo di 
materiale riciclato come di seguito 
specificato in base al tipo di processo 
industriale (acciaio da forno elettrico: 
contenuto minimo di materiale riciclato 
pari al 70%; acciaio da ciclo integrale: 
contenuto minimo di materiale riciclato 
pari al 10% - vedi p.2.4.2.5 del D.M. 
11/10/2017) - Nei componenti , parti o 
materiali usati, non devono essere 
aggiunti intenzionalmente additivi e 
sostanze di cui al p.2.4.1.3 del D.M. 
11/10/2017 (sostanze pericolose). 

   
 955,71 1,60 1529,136 AREA PRIVATA DI USO PUBBLICO 

Sommano kg 1529,136 € 1,54 € 2 354,87 
37 06.04.0120

.003 
PAVIMENTO IN GRES 
PORCELLANATO. Pavimento in gres 
porcellanato per interni o per esterni 
gruppo BI - norma europea EN 176 - 
posato a cassero con boiacca di puro 
cemento tipo "325", fornito e posto in 
opera. Sono compresi: il letto di malta 
con legante idraulico; la pulitura, a posa 
ultimata, con segatura; la suggellatura 
dei giunti. È inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare l'opera finita.È 
escluso il massetto di sottofondo. 
Piastrelle per interni od esterni, opache, 
delle dimensioni di cm 30x30. 

   
 136,53 136,530 AREA PRIVATA DI USO PUBBLICO  

Sommano mq 136,530 € 49,20 € 6 717,28 
Sistemazione esterna area 

privata uso pubblico 
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Riporto € 42 945,80 
Sommano € 16 895,31 

   
Totale  € 42 945,80    

IMPORTO DEI LAVORI 
Totale € 42 945,80 
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Quadro riepilogativo 

Opere di urbanizzazione per la realizzazione di un edificio residenziale, commerciale e direzionale sito in Via Buonarroti - Terni 

Parti d'opera Totale Ramo Totale 

   
   
   
   

€ 42 945,80       Computo 
   

€ 26 050,49            Opere area pubblica 
   

€ 4 769,19                 Spostamento canaletta Ente Bonifica Tevere-Nera 
   

€ 14 371,90                 Pubblica illuminazione 
   

€ 5 371,23                 Sistemazione esterna area pubblica interna al comp.. 
   

€ 1 538,17                 Sistemazione esterna area pubblica esterne al comp.. 
   

€ 16 895,31            Opere area privata uso pubblico 
   

€ 16 895,31                 Sistemazione esterna area privata uso pubblico 
   

Totale lavori € 42 945,80 
   

    
   

Terni 20/07/2020 
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