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PUNTO DI ALLACCIO

RETE PRINCIPALE

C

ALLOGGIAMENTO CONTATORI PER N° 1

UNITÀ ABITATIVA

Potenza MAX prevista 4,5 kW x1

ALLOGGIAMENTO CONTATORI PER N° 1

UNITÀ ABITATIVA

Potenza MAX prevista 4,5 kW x1

ALLOGGIAMENTO CONTATORI PER N° 1

UNITÀ ABITATIVA

Potenza MAX prevista 4,5 kW x1

ALLOGGIAMENTO CONTATORI PER N° 1

UNITÀ ABITATIVA

Potenza MAX prevista 4,5 kW x1

ALLOGGIAMENTO CONTATORI PER N° 2

UNITÀ ABITATIVE

Potenza MAX prevista 4,5 kW x2

ALLOGGIAMENTO CONTATORI PER N° 2

UNITÀ ABITATIVE

Potenza MAX prevista 4,5 kW x2

ALLOGGIAMENTO CONTATORI PER N° 4

UNITÀ ABITATIVE

Potenza MAX prevista 4,5 kW x4

ALLOGGIAMENTO CONTATORI PER N° 4

UNITÀ ABITATIVE

Potenza MAX prevista 4,5 kW x4
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CORRUGATO 2 x DN160

DN75

DN75
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C

G

G

G

G

CORRUGATO 2 x DN160

CORRUGATO 2 x DN160

D

D

D

D
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EN_Pz6

EN_Pz5

TEL_Pz2

TEL_Pz4
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C

C

C

C

DN75

DN160

DN160

TEL_Pz1

PARTICOLARE ALLACCIO CONTATORE SU STRUTTURA

ESTERNA CON POZZETTO TERMINALE TIPO "C" ENEL

Muro esterno

abitazione

Struttura in muratura per

contenimento contatore

ENEL e GAS

Tubo in arrivo da

pozzetto 60x60 cm

ENEL

Chiusino in ghisa

sferoidale

Piano stradale

Tubo all'utenza

Limite di

fornitura

SEZIONE A-A

SEZIONE B-B

A A

0.100.10

0.40

0.10

0.40

0.10

0.60
0.70

0.13

Lato edificio o muro di recinzione

RETE TELECOM

Pozzetto Telecom 60x60 cm

Piano stradale

Tubo ø63mm ad altre utenze

Arrivo dorsali

Tubo ø63mm

PARTICOLARE ALLACCIO SINGOLA UTENZA TELECOM

ARMADIO RL

0.30

0.75

1.50

Vano per alloggiamento

terminali

Serratura

Vano per ispezione cavi

anteriore

Vano per ispezione cavi

posteriore

COMUNE DI TERNI

REV. DATA OGGETTO REVISIONE REDATTO CONTROLL. APPROV.

Data:

1:200
Nome file: Codifica: Scala:

Oggetto:

E.A. group s.r.l.    Sede Operativa:  Via Curio Dentato, 51  -  05100 Terni  -  Tel. 0744 406003   Fax. 0744 401074
 www.eagroup.info  -  ufficiotecnico@eagroup.info

G.08C
Elab:

Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica redatto ai sensi degli artt. 22 e 23 della L.R. 11/2005
su aree “CB(1)”, “GV” e “FD4” in localita' “Collerolletta”, Via del Centenario -  Terni

Progetto per le opere di urbanizzazione da convenzionare

EDILIZIA 94 s.r.l.
Via del Rivo n.214 - 05100 Terni (TR)

Committente:

E.A.GROUP s.r.l.
Via Curio Dentato n.51 - 05100 Terni(TR)

Arch. Stefano Cecere

Arch. Marco Turilli

Progettazione e coordinamento:

APS s.r.l.
Via Campo Di Marte n.14/I - 06124 Perugia (PG)

Consulenza impianti a rete:

Rete elettrica e telefonia_QUADRANTE C

POZZETTI IN CEMENTO

PREFABBRICATI

pozzetti / sifonati / caditoie

A A1

50x50 cm (int)

B B2

60x60 cm (int)

70x70 cm (int)

80x80 cm (int)

100x100 cm (int)

C C2

D2

E E2E1

D

B1

C1

D1

 40x40 cm (int)

F

POZZETTO IN CEMENTO A

SEZIONE CIRCOLARE -

DIMENSIONI INTERNE Ø1000 -

INT.

EN 124 - C 250

BOCCA DI LUPO 60 x 55 cm -

GRIGLIA DI ISPEZIONE IN GHISA

SFEROIDALE 48 x 48 cm

G

150x150 cm (int)

C

60x120 cm (int)

TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE PER LA

DISTRIBUZIONE TELEFONIA DN63

COLONNINA TELECOM

POZZETTO TELECOM 47x47

CONTATORE

ARMADIO ENEL

LEGENDA

TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE PER LA

DISTRIBUZIONE ELETTRICA PRIMARIA_2 TUBAZIONI

TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE PER LA

DISTRIBUZIONE TELEFONIA DN 125_2 TUBAZIONI

CAVIDOTTO A DISPOSIZIONE

Rete elettrica e telefonia - Quadrante C
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