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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Piano Attuativo per riassetto complessivo area via Battisti-via Oberdan
con ristrutturazione edilizia con ampliamento fabbricato esistente e
realizzazione rotatoria stradale

COMMITTENTE: | Impresa Pierini srl - Comune di Terni

Terni, 09/12/2022

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/26
15.04.0190.0
01

2/27
15.05.0210.0
09

3/28
18.04.0010.0
02

4/33
15.07.0012.0
06

5/34
15.07.0060.0
01

LAVORI A MISURA

URBANIZZAZIONI (SpCat 1)
IMPIANTO ELETTRICO (Cat 1)
FM (SbCat 1)

CAVO UNIPOLARE MT, SIGLA DI DESIGNAZIONE
RG7H1OR/12-20KV, DA UTILIZZARE
ESCLUSIVAMENTE PER COLLEGAMENTI INTERNI
(CElI 20-13, CEl ). Cavo unipolare MT, sigla di
designazione RG7H10 ... zione predisposta, le
giunzioni, i ferminali. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. 1xX95 mmqg

SOMMANO m

TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA
PARETE. Tubazione flessibile in polietilene a
doppia parete, fornita e posta in opera, per
canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ...
malta cementizia ai pozzetti. E'  inolfre
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. Diametro esterno mm 200.

SOMMANO m

POZZETTO DI RACCORDO. Pozzetto
prefabbricato  in cemento vibrato non
diaframmato, completo di chiusino carrabile o
non carrabile a scelta della D.L. anch'esso in
cemento, fornito e . i cm 15. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
'opera finita e funzionante. Dimensioni interne
cm 40x40x50.

SOMMANO cad

CORDA O TONDO O PIATTO IN RAME NUDO.
Corda o tondo o piatto (bandella) in rame
nudo, per impianti di captazione e di
dispersione per la messa a terra fornite e poste
in opera a vis ... eso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Sono escluse le opere
murarie. Piatto sezione pari a 75 mm2 (25x3
mm).

SOMMANO m

PUNTAZZA A CROCE PER DISPERSIONE. Puntazza
a croce per dispersione realizzata in acciaio
zincato a fuoco di dimensioni minime 50x50x3
mm, da conficcare in terreno di media consiste
... lla rete generale di terra. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare 'opera finita. Di
lunghezza paria 1,5 m.

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2,00

2,00

50,00

50,00

4,00

44,64

15,95

69,30

18,48

47464,00

17595,00

138,60

924,00

A RIPORTARE

4,00

7°121,60

COMMITTEN
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4,00

7°121,60

6/35
15.05.0260.0
01

7186
NP_I_O1

8/1
19.01.0020

/2
19.01.0021.0
02

10/3
19.01.0060

11/4

SOMMANO cad

POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in
cemento o in resina completo di coperchio
carrabile in ghisa con resistenza di rotftura
minima di t 12,5, fornito e posto in opera compl

di risulta fino a qualsiasi distanza. E
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. In resina 300 x 300 mm.

SOMMANO cad

RIMOZIONE POZZETTI IN CEMENTO O IN RESINA.
Rimozione e spostamento di pozzetti in
cemento come da tavole allegate,
comprensivo di futti gli oneri per dare I'opera
finita.

SOMMANO corpo

ILLUMINAZIONE ESTERNA (SbCat 2)

DEMOLIZIONE CON MEZZO MECCANICO DI
SOLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Demolizione con
mezzo meccanico di pavimentazione in
conglomerato bituminoso o pi ... del materiale
di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inolire
compreso quanto altro occorre per dare |l
lavoro finito.

SOMMANO mq

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O
PIETRISCHETTO. Fresatura a freddo di strati di
pavimentazione stradale in  conglomerato
bituminoso o pietr ... iabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per spessori di fresatura dacm 5,1 acm 10.
Vedi voce n° 1 [mq 5.00]

SOMMANO magxcm

DEMOLIZIONE DI FONDAZIONE STRADALE IN
MATERIALE ~ STABILIZZATO. Demolizione di
fondazione stradale in materiale stabilizzato o
in misto granulometrico. E' compreso il carico, il
tras ... del materiale di risulta fino a qualsiasi
distanza. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Vedi voce n° 1 [mq 5.00]

SOMMANO mc

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI

10,00

0,10

2,50

2,000

4,00

5,00

5,00

5,00

5,00

50,00

50,00

0,50

0,50

48,18

101,20

57000,00

3.26

0,56

192,72

506,00

5°000,00

16,30

28,00

2,81

A RIPORTARE

12°867.43

COMMITTENTE: Impresa Pierini srl - Comune di Terni
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

12°867,43

02.01.0030

12/5
02.01.0080.0
01

13/6
19.02.0090

14/7
02.02.0010.0
01.CAM

15/8
19.02.0041

16/9
19.04.0020.0
01

MEZZI MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITA DI
M 1,50. Scavo a sezione obbligata, eseguito
con uso di mezzo meccanico, di materie di
qualsiasi natura ... iere anche su rilevato, se
ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Vedi voce n° 1 [mqg 5.00]

SOMMANO mc

COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO.
Compenso per il carico, il frasporto e lo scarico
a rifiuto del materiale proveniente dagli scavi,
non utfilizzato nellambito del cantiere. FE
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Fino a 20 km di distanza dal
cantiere.

Vedi voce n° 1 [mq 5.00] *(par.ug.=10*0,40)

SOMMANO mcxkm

SABBIA DI CAVA O DI FIUME PULITA. Sabbia di
cava o di fiume da mm 1 2 (90% del volume),
fornita e posta in opera, per usi anticapillari o
simili. Le caratteristiche granulometriche
orfunamente certificati con relativa analisi
granulometrica. E' compreso quanto alfro
occorre per dare il lavoro finito.

Vedi voce n° 1 [mq 5.00]

SOMMANO mc

RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI.
Rinterro o riempimento di cavi o di buche con
materiali scevri da sostanze organiche. Sono
compresi: gli spianamenti; la costipazione e la
pilo ... 7). E inolire compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Con materiale
proveniente dagli scavi di cantiere.

Vedi voce n° 1 [mq 5.00]

SOMMANO mc

FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI INERTI
DI RECUPERO, PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI,
STABILIZZATI A CEMENTO. Fondazione stradale
con materiali inerti di recupero, provenienti da
demol zione dei materiali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Misurata a materiale costfipato.
Vedi voce n° 1 [mq 5.00]

SOMMANO mc

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER).
Conglomerato  bituminoso per strato  di
collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
realizzato con graniglia e pietrischetti della IV
cat. prevista ... ; la compattazione a mezzo di
rullo tandem. E' compreso quanto alfro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.

1,10

4,00

0,40

0,60

0,10

5,50

5,50

20,00

20,00

2,00

2,00

3,00

3,00

0,50

0,50

12,88

0.36

37,40

3.54

39.82

70,84

7.20

74,80

10,62

19,91

A RIPORTARE

13°050.80
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

13°050,80

17/10
19.04.0030.0
01

18/ 11
15.05.0210.0
05

19/12
15.04.0023.0
16

20/13
15.04.0112.0
10

21/14
15.05.0260.0
01

Vedi voce n° 1 [mqg 5.00]

SOMMANO magxcm

CONGLOMERATO  BITUMINOSO  (TAPPETINO).
Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto
con graniglie e pietrischi silicei della | cat.
prevista dalle norme C.N.R., confezionato a
caldo ... vo per tutta la superficie viabile. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Per carreggiate.

Vedi voce n° 1 [mq 5.00]

SOMMANO magxcm

TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA
PARETE. Tubazione flessibile in polietilene a
doppia parete, fornita e posta in opera, per
canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ...
malta cementizia ai pozzetti. E'  inolfre
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. Diametro esterno mm 110.

SOMMANO m

LINEA
ISOLATO

ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE

IN HEPR SOTTO GUAINA DI PVC
(Euroclassi Cca-s3,d1,a3),SIGLA DI
DESIGNAZIONE FG160OR16 0,6/1 kV Linea
elettrica in cavo multipolare isolat ... occorre
per dare lopera finita. Sono escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le
opere murarie. 4x10 mmq

SOMMANO m

LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO
IN PVC FS17. Linea eleftrica in cavo unipolare
isolato in PVC di qualitd S17, sigla di
designazione FS17 450/750 V (norme CEl EN
5025) (Eu ... vuanto occorre per dare l'opera
finita. Escluse: le canalizzazioni; le scatole di
derivazione; le opere murarie. 1x16 mmqg

SOMMANO m

POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in
cemento o in resina completo di coperchio
carrabile in ghisa con resistenza di rottura
minima di t 12,5, fornito e posto in opera compl

di risulta fino a qualsiasi distanza. E'
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. In resina 300 x 300 mm.

SOMMANO cad

10,00

3.00

50,00

50,00

15,00

15,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

4,00

4,00

2,54

2,89

7.81

9.60

4,44

101,20

127,00

43,35

234,30

288,00

133,20

404,80

A RIPORTARE

14°281,45

COMMITTENTE: Impresa Pierini srl - Comune di Terni
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

14°281,45

22/15
18.04.0010.0
02

23/16
15.08.0394

24 /17
15.08.0340.0
04

25/18
15.08.0350.0
01

26 /19
15.08.0370.0
02

27 /20
15.08.0431.0

POZZETTO DI RACCORDO. Pozzetto
prefabbricato  in  cemento vibrato non
diaframmato, completo di chiusino carrabile o
non carrabile a scelta della D.L. anch'esso in
cemento, fornito e . i cm 15. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
'opera finita e funzionante. Dimensioni interne
cm 40x40x50.

SOMMANO cad

BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALl DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO
A 11500 mm (ZONA3). Basamento di sostegno
per palo di illuminazione pubblica di
dimensioni 1100x1150m ... isa sferoidale e le
canalizzazioni di  raccordo quanto alfro
occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola dell’arte.

SOMMANO cad

PALO RASTREMATO O CONICO IN ACCIAIO
ZINCATO PREDISPOSTO PER BRACCIO
CILINDRICO  RICURVO. Palo conico o
rastremato, predisposto per braccio cilindrico
ricurvo, avente sezione termina ... opera finita.
Sono esclusi il braccio, i basamento e Ia
morsettiera. Per altezza f.t. mm 8000 - Hi mm
800 - Rastremato.

Vedi voce n°® 16 [cad 4.00]

SOMMANO cad

BRACCIO ZINCATO CILINDRICO RICURVO.
Braccio cilindrico ricurvo, realizzato in acciaio
S235JR UNI EN 10025, diametro min. 60 mm,
spessore min. 3 mm (x10%), lunghezza minimo
1500 mm ... era con I'uso di piattaforma aerea
omologata. E' compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita. Braccio singolo.

Vedi voce n°® 17 [cad 4.00]

SOMMANO cad

COMPENSO PER VERNICIATURA PALO.
Compenso per verniciatura pali zincati con
luso di piattaforma acerea omologata,
compresa la preparazione del supporto e
'aggrappante. E'inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Per pali
rastremati diritti o conici da mm 6000 a mm
11000 f.t.

Vedi voce n° 17 [cad 4.00]

SOMMANO cad

SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI
CON PORTELLO FILO PALO. Scatola di giunzione

2,00

2,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

69,30

294,00

309,60

75,60

133.20

138,60

17176,00

17238,40

302,40

532,80

A RIPORTARE

17°669.65
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17°669,65

01

28 /21
15.08.0431.0
02

29 /22
15.08.0431.0
03

30/23
15.08.0283.0
03

31/24
15.07.0060.0
01

32/ 25
15.08.0250.0
02

da palo portafusibili realizzata con corpo,
scatola base e morsettiera in materia plastica,
. nita. morsettiera in doppio isolamento 1
fusibile completa di portello in materiale
isolante per pali fino a diam. 168mm

Vedi voce n°® 17 [cad 4.00]

SOMMANO cad

SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI
CON PORTELLO FILO PALO. Scatola di giunzione
da palo portafusibili realizzata con corpo,
scatola base e morsettiera in materia plastica,
... mq 4, fornita e posta in opera. E' compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
incremento per doppio fusibile

Vedi voce n°® 20 [cad 4.00]

SOMMANO cad

SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI
CON PORTELLO FILO PALO. Scatola di giunzione
da palo portafusibili realizzata con corpo,
scatola base e morsettiera in materia plastica,
E' compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. Incremento per portello metallico
per pali fino a diam. 168mm
Vedi voce n° 20 [cad 4.00]

SOMMANO cad

ARMATURA  STRADALE CON CORPO E
COPERTURA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO CON
SORGENTE LUMINOSA A LED. Armatura stradale
con corpo e copertura in alluminio pressofuso
con innesto universale ... tre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. Con flusso
luminoso emesso dall'apparecchio minore di
8000 Im

Vedi voce n° 17 [cad 4.00]

SOMMANO cad

PUNTAZZA A CROCE PER DISPERSIONE. Puntazza
a croce per dispersione realizzata in acciaio
zincato a fuoco di dimensioni minime 50x50x3
mm, da conficcare in terreno di media consiste
... lla rete generale di terra. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. Di
lunghezza paria 1,5m.

Vedi voce n° 17 [cad 4.00]

SOMMANO cad

COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO DI
ILLUMINAZIONE ESTERNA SU PALO. Compenso
per punto di allaccio di illuminazione esterna su
palo comprensivo dei collegamenti di fase da
realizzare ... lusa la scatola di giunzione da
palo portafusibile. Per pali di altezza superiore
am 3 f.t. con scatola di derivazione.

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

38,85

8,40

6,30

383.25

48,18

155,40

33,60

25,20

17533,00

192,72

A RIPORTARE

197609.57

COMMITTENTE: Impresa Pierini srl - Comune di Terni
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

197°609,57

33/89
NP_I_04

34/29
15.05.0260.0
01

35/30
15.04.0240.0
04

36/ 31
15.04.0270.0
01

37 /32
15.05.0010.0
06

Vedi voce n°® 17 [cad 4.00]

SOMMANO cad

SPOSTAMENTO ARMATURE STRADALI.
Spostamento di pali per pubblica illuminazione
che ricadono dl'interno della nuova viabilita
presentata in progetto, come da tavole
allegate. E' compreso tutto quanto necessario
per dare I'opera finita.

SOMMANO corpo

TELEFONIA E DATI (SbCat 3)

POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in
cemento o in resina completo di coperchio
carrabile in ghisa con resistenza di rotftura
minima di t 12,5, fornito e posto in opera compl

di risulta fino a qualsiasi distanza. FE
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. In resina 300 x 300 mm.

SOMMANO cad

LINEA TELEFONICA IN CAVO MULTICOPPIE. Linea
telefonica in cavo multipolare schermato con
coppie di conduttori twistati flessibili, isolati in
PVC di qualitd R2, sotto guaina in pvc ... corre
per dare l'opera finita. Sono escluse le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le
opere murarie. A 6 coppie.

SOMMANO m

CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO TIPO
LOOSE UNITUBE, ARMATURA ANTIRODITORE
DIELETTRICA A FILATI DI VETRO, GUAINA
TERMOPLASTICA SPECIALE DI TIPO AFUMEX (CEl
20-35, CEl ll). Cavo ot .. noltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera
finita.Sono escluse le canalizzazioni e le opere
murarie. 12 Fibre

SOMMANO m

TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE
SERIE PESANTE IMQ. Tubazione flessibile in PVC
autoestinguente serie pesante IMQ, costruita
secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ...
o adlla scatola di derivazione. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. Diametro esterno mm 50.

SOMMANO m

4,00

4,00

4,00

4,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

59,85

3°000,00

101,20

3.96

11,52

4,07

239,40

3°000,00

404,80

198,00

576,00

203,50

A RIPORTARE

24°231,27
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

24°231,27

38/ 67
19.01.0020

39/ 68
19.01.0021.0
02

40/ 69
19.01.0060

41/70
02.01.0030

42/ 71
19.02.0090

43/72
02.02.0010.0
01.CAM

DEMOLIZIONE CON MEZZO MECCANICO DI
SOLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Demolizione con
mezzo meccanico di pavimentazione in
conglomerato bituminoso o pi ... del materiale
di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

SOMMANO mq

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O
PIETRISCHETTO. Fresatura a freddo di strati di
pavimentazione stradale in  conglomerato
bituminoso o pietr ... iabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per spessori di fresatura dacm 5,1 acm 10.
Vedi voce n°® 67 [mq 60.00]

SOMMANO magxcm

DEMOLIZIONE DI FONDAZIONE STRADALE IN
MATERIALE ~ STABILIZZATO. Demolizione di
fondazione stradale in materiale stabilizzato o
in misto granulometrico. E' compreso il carico, il
tras ... del materiale di risulta fino a qualsiasi
distanza. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Vedi voce n® 67 [mq 60.00]

SOMMANO mc

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI
MEZZI MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITA DI
M 1,50. Scavo a sezione obbligata, eseguito
con uso di mezzo meccanico, di materie di
qualsiasi natura ... iere anche su rilevato, se
ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare 'opera finita.
Vedi voce n® 67 [mq 60.00]

SOMMANO mc

SABBIA DI CAVA O DI FIUME PULITA. Sabbia di
cava o di fiume da mm 1 2 (90% del volume),
fornita e posta in opera, per usi anticapillari o
simili. Le caratteristiche granulometriche
ortunamente cerfificati con relativa analisi
granulometrica. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Vedi voce n° 67 [mqg 60.00]

SOMMANO mc
RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI.

Rinterro o riempimento di cavi o di buche con
materiali scevri da sostanze organiche. Sono

60,00

1,000

10,000

0,100

1,100

0,400

60,00

60,00

600,00

600,00

6,00

6,00

66,00

66,00

24,00

24,00

3.26

0,56

12,88

37,40

195,60

336,00

33,66

850,08

897.60

A RIPORTARE

26°544,21
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

26°544,21

44173
19.02.0041

45/ 74
19.04.0020.0
01

46 /75
19.04.0030.0
01

47/ 36
13.17.0131.0
02

48 / 37
13.15.0230.0
07

compresi: gli spianamenti; la costipazione e la
pilo ... 7). E inolire compreso quanto alfro
occorre per dare l'opera finita. Con materiale
proveniente dagli scavi di cantiere.

Vedi voce n® 67 [mq 60.00]

SOMMANO mc

FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI INERTI
DI RECUPERO, PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI,
STABILIZZATI A CEMENTO. Fondazione stradale
con materiali inerti di recupero, provenienti da
demol zione dei materiali. E' inolire
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Misurata a materiale costipato.
Vedi voce n° 67 [mqg 60.00]

SOMMANO mc

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER).
Conglomerato  bituminoso per strato  di
collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
realizzato con graniglia e pietrischetti della IV
cat. prevista ... ; la compattazione a mezzo di
rullo tandem. E' compreso quanto alfro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.

Vedi voce n® 67 [mq 60.00]

SOMMANO magxcm

CONGLOMERATO  BITUMINOSO  (TAPPETINO).
Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto
con graniglie e pietrischi silicei della | cat.
prevista dalle norme C.N.R., confezionato a
caldo ... vo per tutta la superficie viabile. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Per carreggiate.

Vedi voce n° 67 [mqg 60.00]

SOMMANO magxcm

IMPIANTO IDRICO (Cat 2)
ADDUZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA / ACS
(SbCat 4)

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI
IDRICOSANITARI. Collettore di distribuzione per
impianti idricosanitari costituito da cassetta da
installare a filo muro completa di coperc ... e
su solette, muri in C.A. o in pietra. Attacchi
principali: A (3/4"). Derivazioni laterali: D 1/2). A
=3/4"D=5+4.

SOMMANO cad

TUBAZIONI IN PEAD PER FLUIDI IN PRESSIONE, PN
10, PER LINEE INTERRATE, CONTEGGIATE A
METRO LINEARE. Tubazioni in polietilene ad alta
densita PE 100, colore nero, conteggiate a

0,600

0,100

10,000

3,000

36,00

36,00

6,00

6,00

600,00

600,00

180,00

180,00

2,00

2,00

3.54

39,82

2,54

2,89

296,40

127,44

238,92

17524,00

520,20

592,80

A RIPORTARE

29°547,57
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

29°547,57

49/ 38
13.18.0330.0
03

50/ 39
13.18.0350.0
07

51/40
13.18.0380.0
13

52/ 41
13.18.0410.0
07

53/ 42
13.17.0150.0
04

metr mpimento, pavimentazione ed
eventuali pozzetti di ispezione. Diametro
esterno x spessore: D xs (mm).Dxs=140x 8,3.

SOMMANO m

SARACINESCA IN GHISA A CORPO OVALE,
ATTACCHI FLANGIATI, PN 16. Saracinesca in
ghisa a corpo ovale, PN 16, corpo e coperchio
in ghisa, asta in ottone, sedi di tenuta in ottone,
tenu ..., gas fino a +100° C, attacchi flangiati,
completa di controflange, bulloni e guarnizioni.
Diametro nominale 65 (2'1/2).

SOMMANO cad

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE
FLUSSO  AVVIATO, TENUTA A SOFFIETTO,
ATTACCHI FLANGIATI, PN 16. Valvola di
intercetftazione in ghisa a flusso avviato, PN 16,
corpo e coperchio ... a +200° C con 10 bar,
aftacchi flangiati, completa di controflange,
bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 65
(2"1/2).

IN GHISA A

SOMMANO cad

VALVOLA A GALLEGGIANTE PER ACQUA E FLUIDI
NEUTRI FINO A 90°C, PN 8. Valvola a
galleggiante con corpo e pistone in ottone, PN
8, asta regolabile in acciaio inox, galleggiante
in pla ... lleggiante in plastica e fino a +90° C
con galleggiante in acciaio inox. DN 65 (2'1/2)
con galleggiante in acciadio inox.

SOMMANO cad

VALVOLA DI SFIORO AD ELEVATA PRECISIONE
PER FLUIDI FINO A 150°C, PN 16. Valvola di sfioro
con elevata precisione di intervento per
acqua e vapore, PN 16, temperatura mass
. -0,50 bar/0,20-0,80bar/0,60- 2,40 bar/0,50-
2,00 bar/2,00-4,50 bar/3,00-12,00 bar. Diametro
nominale 65 (2"1/2), KV = 47.

SOMMANO cad

CASSETTA CON SPORTELLO PER
ALLOGGIAMENTO COLLETTORE PER
MONTAGGIO AD INCASSO NEL MURO. Cassetta
di dlloggiamento collettore in lamiera di
acciaio, per montaggio ad incasso nel muro ...
ette, muri in C.A. o in piefra. Dimensioni Altezza
x Larghezza x Profondita: H x L x P (mm). H x L x
P =640 x 325 x 90.

30,00

30,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

45,26

274,80

472,80

17254,00

3290,40

17357.80

274,80

472,80

17254,00

37290,40

A RIPORTARE

1,00

36°197,37
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

36°197,37

54/ 43
13.20.0150.0
02

55/ 44
15.05.0260.0
01

56/ 45
19.01.0020

57/ 46
19.01.0021.0
02

58/ 47
19.01.0060

SOMMANO cad

CONTATORE DI METRI CUBI PER ACQUA FREDDA,
TIPO A  MULINELLO WOLTMANN, LETTURA
DIRETTA. Contatore di metri cubi per acqua
fredda, fipo a mulinello Woltmann lettura
diretta. Contatore ... , completo di
controflange, bulloni e guarnizioni. Portata
massima: Q (mc/h). Diametro nominale 65 (2"1/
2) Q=50PN 16.

SOMMANO cad

POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in
cemento o in resina completo di coperchio
carrabile in ghisa con resistenza di rotftura
minima di t 12,5, fornito e posto in opera compl

di risulta fino a qualsiasi distanza. FE
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. In resina 300 x 300 mm.

SOMMANO cad

DEMOLIZIONE CON MEZZO MECCANICO DI
SOLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Demolizione con
mezzo meccanico di pavimentazione in
conglomerato bituminoso o pi ... del materiale
di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare |l
lavoro finito.

SOMMANO mq

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O
PIETRISCHETTO. Fresatura a freddo di strati di
pavimentazione stradale in  conglomerato
bituminoso o pietr ... iabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per spessori di fresatura dacm 5,1 acm 10.
Vedi voce n°® 45 [mq 30.00]

SOMMANO magxcm

DEMOLIZIONE DI FONDAZIONE STRADALE IN
MATERIALE ~ STABILIZZATO. Demolizione di
fondazione stradale in materiale stabilizzato o
in misto granulometrico. E' compreso il carico, il
tras ... del materiale di risulta fino a qualsiasi
distanza. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Vedi voce n° 45 [mqg 30.00]

SOMMANO mc

30,00

1,000

10,000

0,100

1,00

2,00

2,00

30,00

30,00

300,00

300,00

3,00

3,00

104,40

864,00

101,20

3.26

0,56

104,40

864,00

202,40

97.80

168,00

16,83

A RIPORTARE

37°650,80
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

377650,80

59/ 48
02.01.0030

60/ 49
19.02.0090

61/ 50
02.02.0010.0
01.CAM

62/ 51
19.02.0041

63 /52
19.04.0020.0
01

64 /53
19.04.0030.0
01

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI
MEZZI MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITA DI
M 1,50. Scavo a sezione obbligata, eseguito
con uso di mezzo meccanico, di materie di
qualsiasi natura ... iere anche su rilevato, se
ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Vedi voce n°® 45 [mq 30.00]

SOMMANO mc

SABBIA DI CAVA O DI FIUME PULITA. Sabbia di
cava o di fiume da mm 1 2 (90% del volume),
fornita e posta in opera, per usi anticapillari o
simili. Le carafteristiche granulometriche
orfunamente certificati con relativa analisi
granulometrica. E' compreso quanto alfro
occorre per dare il lavoro finito.

Vedi voce n°® 45 [mq 30.00]

SOMMANO mc

RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI.
Rinterro o riempimento di cavi o di buche con
materiali scevri da sostanze organiche. Sono
compresi: gli spianamenti; la costipazione e la
pilo ... 7). E inolire compreso quanto alfro
occorre per dare l'opera finita. Con materiale
proveniente dagli scavi di cantiere.

Vedi voce n® 45 [mq 30.00]

SOMMANO mc

FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI INERTI
DI RECUPERO, PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI,
STABILIZZATI A CEMENTO. Fondazione stradale
con materiali inerti di recupero, provenienti da
demol zione dei materiali. E' inolire
compreso quanto altro occorre per dare |l
lavoro finito. Misurata a materiale costipato.
Vedi voce n° 45 [mqg 30.00]

SOMMANO mc

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER).
Conglomerato  bituminoso  per strato  di
collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
realizzato con graniglia e pietrischetti della IV
cat. prevista ... ; la compattazione a mezzo di
rullo tandem. E' compreso quanto alfro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.

Vedi voce n° 45 [mqg 30.00]

SOMMANO magxcm

CONGLOMERATO  BITUMINOSO  (TAPPETINO).
Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto
con graniglie e pietrischi silicei della | cat.
prevista dalle norme C.N.R., confezionato a
caldo ... vo per tutta la superficie viabile. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare

1,100

0,400

0,600

0,100

10,000

33,00

33,00

12,00

12,00

18,00

18,00

3,00

3,00

300,00

300,00

12,88

37,40

3,54

39.82

2,54

425,04

448,80

63,72

119,46

762,00

A RIPORTARE

397°469,82

COMMITTENTE: Impresa Pierini srl - Comune di Terni




Comune di
CGEN 0021176
Firmatari:

Terni -

proietti

ACTRAO1

del 07/02/2023 - Entrata

mar co (24418883998320797864336080277529764606)

Impronta informatica: 9e69d87f 48e61688f 70695b94c4a2026597335db878a5ccdb47445f 6b0167a62

Si stenma Protocollo -

Ri produzi one cartacea di

originale firmato digital mente

pag. 14

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

397469,82

65/ 54
15.05.0260.0
01

66/ 55
08.02.0020.0
12

67/ 56
08.02.0020.0
07

68 /57
18.04.0050.0
01

69 /58
19.01.0020

il lavoro finito. Per carreggiate.
Vedi voce n°® 45 [mq 30.00]

SOMMANO magxcm

ACQUE REFLUE / METEORICHE (SbCat 5)

POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in
cemento o in resina completo di coperchio
carrabile in ghisa con resistenza di roftura
minima di t 12,5, fornito e posto in opera compl

di risulta fino a qualsiasi distanza. E'
compreso quanto aliro occorre per dare
I'opera finita. In resina 300 x 300 mm.

SOMMANO cad

TUBAZIONI PER SCARICO
ALTA DENSITA, INTERRATE ALL'INTERNO O
ALL'ESTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni in
polietilene ad alta densitd, conformi alla
norma UNI EN 1519-1 ... entazione. Diametro
esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a
metro di tubazione posta in opera. D xs =315 x
12,1.

IN POLIETILENE AD

SOMMANO m

TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIETILENE AD
ALTA  DENSITA, INTERRATE ALL'INTERNO O
ALL'ESTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni in
polietilene ad alta densitd, conformi alla
norma UNI EN 1519-1 ... mentazione. Diametro
esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a
metro di fubazione posta in opera. Dxs =110 x
4,3.

SOMMANO m

POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN
CALCESTRUZZO. Pozzetto in muratura di mattoni
pieni o in cemento armato, dell'altezza netta
fino a cm 100, con piattabanda di fondazione
in cal ... carrabile. E' inolire compreso quanto
altro occorre per dare lopera finita e
funzionante. Dimensioni interne cm 40x40.

SOMMANO cad

DEMOLIZIONE CON MEZZO MECCANICO DI
SOLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Demolizione con
mezzo meccanico di pavimentazione in
conglomerato bituminoso o pi ... del materiale
di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare |l

3,000

20,00

20,00

50,00

50,00

50,00

50,00

5,00

5,00

2,89

101,20

202,80

31,32

119,90

260,10

101,20

107140,00

17566,00

599.50

A RIPORTARE

527°136,62
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

52136,62

70/ 59
19.01.0021.0
02

71/ 60
19.01.0060

72/ 61
02.01.0030

73/ 62
19.02.0090

74/ 63
02.02.0010.0
01.CAM

lavoro finito.

SOMMANO mq

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O
PIETRISCHETTO. Fresatura a freddo di stratfi di
pavimentazione stradale in  conglomerato
bituminoso o pietr ... iabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per spessori di fresatura dacm 5,1 acm 10.
Vedi voce n°® 58 [mqg 50.00]

SOMMANO magxcm

DEMOLIZIONE DI FONDAZIONE STRADALE IN
MATERIALE  STABILIZZATO. Demolizione di
fondazione stradale in materiale stabilizzato o
in misto granulometrico. E' compreso il carico, il
fras ... del materiale di risulta fino a qualsiasi
distanza. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Vedi voce n°® 58 [mq 50.00]

SOMMANO mc

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI
MEZZI MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITA DI
M 1,50. Scavo a sezione obbligata, eseguito
con uso di mezzo meccanico, di materie di
qualsiasi natura ... iere anche su rilevato, se
ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso
qguanto altro occorre per dare 'opera finita.
Vedi voce n° 58 [mqg 50.00]

SOMMANO mc

SABBIA DI CAVA O DI FIUME PULITA. Sabbia di
cava o di fiume da mm 1 2 (90% del volume),
fornita e posta in opera, per usi anticapillari o
simili. Le caratteristiche granulometriche
orfunamente certificati con relativa analisi
granulometrica. E' compreso quanto alfro
occorre per dare il lavoro finito.

Vedi voce n°® 58 [mq 50.00]

SOMMANO mc

RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI.
Rinterro o riempimento di cavi o di buche con
materiali scevri da sostanze organiche. Sono
compresi: gli spianamenti; la costipazione e la
pilo ... 7). E inolire compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Con materiale
proveniente dagli scavi di cantiere.

Vedi voce n° 58 [mqg 50.00]

SOMMANO mc

50,00

1,000

10,000

0,100

1,100

0,400

0,600

50,00

50,00

500,00

500,00

5,00

5,00

55,00

55,00

20,00

20,00

30,00

30,00

3.26

0.56

12,88

37,40

3.54

163,00

280,00

28,05

708,40

748,00

106,20

A RIPORTARE

54°170,27

COMMITTENTE: Impresa Pierini srl - Comune di Terni




Comune di
CGEN 0021176
Firmatari:

Terni -

proietti

ACTRAO1

del 07/02/2023 - Entrata

mar co (24418883998320797864336080277529764606)

Impronta informatica: 9e69d87f 48e61688f 70695b94c4a2026597335db878a5ccdb47445f 6b0167a62

Si stenma Protocollo -

Ri produzi one cartacea di

originale firmato digital mente

pag. 16

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

54°170,27

75/ 64
19.02.0041

76/ 65
19.04.0020.0
01

77/ 66
19.04.0030.0
01

78 /87
NP_I_02

79176
18.01.0010.0
03

80/77
19.01.0020

FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI INERTI
DI RECUPERO, PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI,
STABILIZZATI A CEMENTO. Fondazione stradale
con materiali inerti di recupero, provenienti da
demol zione dei materiali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Misurata a materiale costipato.
Vedi voce n°® 58 [mq 50.00]

SOMMANO mc

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER).
Conglomerato  bituminoso  per strato  di
collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
realizzato con graniglia e pietrischetti della IV
cat. prevista ... ; la compattazione a mezzo di
rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.

Vedi voce n°® 58 [mq 50.00]

SOMMANO magxcm

CONGLOMERATO  BITUMINOSO  (TAPPETINO).
Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto
con graniglie e pietrischi silicei della | cat.
prevista dalle norme C.N.R., confezionato a
caldo ... vo per tutta la superficie viabile. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Per carreggiate.

Vedi voce n°® 58 [mq 50.00]

SOMMANO magxcm

RIMOZIONE POZZETTI IN CEMENTO O IN RESINA.
Rimozione e spostamento di pozzetti in
cemento (cosi come le caditoie stradali) come
da tavole allegate, comprensivo di tutti gli
oneri per dare l'opera finita.

SOMMANO corpo

IMPIANTO GAS (Cat 3)
GAS (SbCat 6)

TUBAZIONE IN ACCIAIO SENZA SALDATURE,
GIUNTO TESTA A TESTA. Tubazione in acciaio,
senza saldatura, con giunto per saldatura testa
a testa, secondo le norme APl 5L / ASTM A106
GR.B . cato nella premessa del presente
capitolo; gli apparecchi idraulici e la
protezione catodica. Tubazione diametro 2" 1/
2.

SOMMANO m

DEMOLIZIONE CON MEZZO MECCANICO DI
SOLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Demolizione con

0,100

10,000

3,000

5,00

5,00

500,00

500,00

150,00

150,00

1,00

1,00

50,00

50,00

39,82

2,54

2,89

5°000,00

24,93

199,10

17270,00

433,50

5°000,00

17246,50

A RIPORTARE

62°319,37
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

62°319,37

81/78
19.01.0021.0
02

82/79
19.01.0060

83/80
02.01.0030

84 /81
19.02.0090

85/82
02.02.0010.0
01.CAM

mezzo meccanico di pavimentazione in
conglomerato bituminoso o pi ... del materiale
di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

SOMMANO mq

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O
PIETRISCHETTO. Fresatura a freddo di strafi di
pavimentazione stradale in  conglomerato
bituminoso o pietr ... iabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per spessori di fresatura dacm 5,1 acm 10.
Vedi voce n°® 77 [mqg 50.00]

SOMMANO magxcm

DEMOLIZIONE DI FONDAZIONE STRADALE IN
MATERIALE  STABILIZZATO. Demolizione di
fondazione stradale in materiale stabilizzato o
in misto granulometrico. E' compreso il carico, il
fras ... del materiale di risulta fino a qualsiasi
distanza. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Vedi voce n° 77 [mqg 50.00]

SOMMANO mc

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI
MEZZI MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITA DI
M 1,50. Scavo a sezione obbligata, eseguito
con uso di mezzo meccanico, di materie di
qualsiasi natura ... iere anche su rilevato, se
ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso
qguanto altro occorre per dare 'opera finita.
Vedi voce n° 77 [mqg 50.00]

SOMMANO mc

SABBIA DI CAVA O DI FIUME PULITA. Sabbia di
cava o di fiume da mm 1 2 (90% del volume),
fornita e posta in opera, per usi anticapillari o
simili. Le caratteristiche granulometriche
orfunamente certificati con relativa analisi
granulometrica. E' compreso quanto aliro
occorre per dare il lavoro finito.

Vedi voce n° 77 [mqg 50.00]

SOMMANO mc

RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI.
Rinterro o riempimento di cavi o di buche con
materiali scevri da sostanze organiche. Sono
compresi: gli spianamenti; la costipazione e la
pilo ... 7). E inolire compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Con materiale
proveniente dagli scavi di cantiere.

Vedi voce n° 77 [mqg 50.00]

50,00

1,000

10,000

0,100

1,100

0,400

0,600

50,00

50,00

500,00

500,00

5,00

5,00

55,00

55,00

20,00

20,00

30,00

3.26

0,56

12,88

37,40

163,00

280,00

28,05

708,40

748,00

A RIPORTARE

30,00

64°246,82
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

30,00

64°246,82

86 /83
19.02.0041

87 /84
19.04.0020.0
01

88 /85
19.04.0030.0
01

89 /88
NP_I_03

SOMMANO mc

FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI INERTI
DI RECUPERO, PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI,
STABILIZZATI A CEMENTO. Fondazione stradale
con materiali inerti di recupero, provenienti da
demol zione dei materiali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Misurata a materiale costipato.
Vedi voce n° 77 [mqg 50.00]

SOMMANO mc

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER).
Conglomerato  bituminoso per strato  di
collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
realizzato con graniglia e pietrischetti della IV
cat. prevista ... ; la compattazione a mezzo di
rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.

Vedi voce n°® 77 [mq 50.00]

SOMMANO magxcm

CONGLOMERATO  BITUMINOSO  (TAPPETINO).
Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto
con graniglie e pietrischi silicei della | cat.
prevista dalle norme C.N.R., confezionato a
caldo ... vo per tutta la superficie viabile. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Per carreggiate.

Vedi voce n° 77 [mqg 50.00]

SOMMANO magxcm

RIMOZIONE POZZETTI IN CEMENTO O IN RESINA.
Rimozione e spostamento di pozzetti in
cemento come da tavole allegate,
comprensivo di tutti gli oneri per dare I'opera
finita.

SOMMANO a corpo

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

0,100

10,000

3,000

30,00

5,00

5,00

500,00

500,00

150,00

150,00

3.54

39,82

2,54

2,89

2°000,00

106,20

199.10

17270,00

433,50

2°000,00

68°255,62

68°255,62

A RIPORTARE
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Totale SUPER CATEGORIE euro

68°255,62| 100,000

68°255,62| 100,000
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IMPORTI | . .
NTL/L”';"FOFf‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”;d'
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 URBANIZZAZIONI

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Impresa Pierini srl - Comune di Terni



Conune di Terni - ACTRAO1

GEN 0021176 del 07/02/2023 - Entrata
marco (24418883998320797864336080277529764606)

Firmatari:

proietti

Inpronta infornmatica: 9e69d87f 48e61688f 70695b94c4a2026597335db878a5ccdb47445f 6b0167a62

Si stema Protocollo -

Ri produzi one cartacea di

originale firmato digital mente

pag. 20

TARIFFA

Num.Ord.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

001
002
003

IMPIANTO ELETTRICO
IMPIANTO IDRICO
IMPIANTO GAS

Riepilogo CATEGORIE

Totale CATEGORIE euro

28°954,77
32°118,10
7°182,75

68°255,62

100,000

42,421
47,056
10,523

A RIPORTARE
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Il Tecnico
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IMPORTI | . .

NTL,JAT;[FOFZS DESIGNAZIONE DEI LAVOR| '”‘;d'
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 FM 12°820,32] 18,783
002 ILLUMINAZIONE ESTERNA 10°028,65 14,693
003 TELEFONIA E DATI 6°105,80| 8,945
004 ADDUZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA / ACS 1077515 15,786
005 ACQUE REFLUE / METEORICHE 21°342,95 31,269
006 GAS 7°182,75| 10,523
Totale SUB CATEGORIE euro 68°255,62 100,000

A RIPORTARE
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