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La verifica illuminotecnica è stata condotta secondo le norme UNI 11248 e UNI EN 13201-2. 
La zona di intervento è stata suddivisa nelle seguenti zone di studio: 
• via oberdan 
• via cesare battisti 
• rotonda 
• marciapiedi 
• attraversamenti pedonali 
 
Il tipo di strada è stato considerato come “Strada locale urbana” e la relativa categoria 
illuminotecnica di ingresso M4. 
In via cautelativa, nell’analisi dei rischi, non sono stati presi in considerazione i parametri di influenza. 
La categoria illuminotecnica di progetto coincide dunque con la categoria illuminotecnica di 
ingresso. 
Come prescritto dall’appendice A della norma UNI 11248, alla rotatoria è stata assegnata una 
categoria illuminotecnica di un gradino superiore a quella delle strade che vi confluiscono (C3). 
 
A valle della classificazione così operata, i requisiti illuminotecnici sono quindi fissati dalla norma UNI 
EN 13201-2, come riportato nel seguito. 
 
Via Guglielmo Oberdan e via Cesare Battisti: Lmin=0,75 cd/m2  U0=0,4   
rotonda: Emin=15lux  U0=0,4. 
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Disano 341051-00 3491 Giovi - high performance - stradale ME 4000K CRI 70 170W CLD 
Grafite / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 39  73  96  100  100

Corpo: in alluminio pressofuso Lega EN-AB 47100 disegnato con una 
sezione a bassissima superficie di esposizione al vento. Alette di 
raffreddamento integrate nella copertura. Il coperchio permette, una volta 
rimosso di accedere al vano accessori elettrici.Attacco palo: in alluminio 
pressofuso idoneo per pali di diametro da min.46mm a max.76mm 
orientabile da -20° a +10° per applicazione a frusta, e da 0° a +20° per 
applicazione a testa palo. Passo di inclinazione 5°.Ottica: in PMMA ad alto 
rendimento resistente alle alte temperature e ai raggi UV.Diffusore: vetro 
extra-chiaro sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-
EN 12150-1:2001).Verniciatura: fase di pretrattamento superficiale del 
metallo, verniciatura con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle 
nebbie saline, stabilizzata ai raggi UV.Verniciatura speciale: a richiesta: 
verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227, test di corrosione in 
atmosfera artificiale per ambienti aggressivi o marini (fronte 
mare).Dissipatore: il sistema di dissipazione del calore è appositamente 
studiato e realizzato per permettere il funzionamento dei LED con 
temperature idonee per garantire ottime prestazioni/rendimento ed un' 
elevata durata di vita.LED: 90%: 100000h (L90B10)Low flicker: apparecchio 
con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza 
visiva.Rischio fotobiologico: gruppo di rischio esente, secondo la norma 
EN62471.Norme di riferimento: EN60598-1. Hanno grado di protezione 
secondo la norma EN60529. Registered Design DM/100271.Test di 
laboratorio (descrizione): conformi alle prove di vibrazione, con certificazione 
da ente terzo, secondo la norma ANSI C136.31: illuminazione stradale –
Vibrazione degli appa-recchi di illuminazione. Livello di prova: 3.0G livello 2 
per installazione su ponti e cavalcavia.Equipaggiamento - Dotazione: -
connettore rapido IP67. - valvola anticondensa. - dispositivo di controllo della 
temperatura con ripristino automatico. - dispositivo di protezione conforme 
alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi. - funzioni integrate ADVANCED 
PROG.Tabella Temperatura (Descrizione): -30 °C ÷ +50 °CA richiesta: 
funzione luce costante (CLO); idoneità  al funzionamento in emergenza.

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Scena esterna 1 / Dati di pianificazione

Fattore di manutenzione: 0.50, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Scala 1:724

Tipo di strada: Strada locale urbana (cat. F, limite 50km/h) 

Categoria illuminotecnica di ingresso: 
strada M4 
Rotatoria C3 
marciapiede 

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) F (Lampada) [lm] F (Lampadine) [lm] P [W]

1 8
Disano 341051-00 3491 Giovi - high 
performance - stradale ME 4000K CRI 70 
170W CLD Grafite (1.000) 

25553 25554 170.0

Totale: 204427 Totale: 204432 1360.0
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Scena esterna 1 / Lista pezzi lampade

8 Pezzo Disano 341051-00 3491 Giovi - high performance 
- stradale ME 4000K CRI 70 170W CLD Grafite
Articolo No.: 341051-00
Flusso luminoso (Lampada): 25553 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 25554 lm
Potenza lampade: 170.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 39  73  96  100  100
Dotazione: 1 x led_3491_320_4k (Fattore di 
correzione 1.000).
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Scena esterna 1 / Lampade (planimetria)

Scala 1 : 528

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione

1 8
Disano 341051-00 3491 Giovi - high performance - stradale ME 4000K CRI 70 170W CLD 
Grafite
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Scena esterna 1 / Rotonda 1 / Superficie 1 / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 189
Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(58.151 m, 72.738 m, 0.000 m) 

Reticolo: 128 x 64 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

30 17 38 0.583 0.460
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Scena esterna 1 / Rotonda 2 / Superficie 1 / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 205
Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(64.481 m, 60.950 m, 0.000 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

28 18 43 0.637 0.418
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Scena esterna 1 / Attraversamento pedonale 1 / Superficie 1 / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 101
Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(69.820 m, 39.514 m, 0.000 m) 

Reticolo: 64 x 32 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

26 18 37 0.683 0.487
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Scena esterna 1 / Attraversamento pedonale 2 / Superficie 1 / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 59
Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(110.861 m, 76.391 m, 0.000 m) 

Reticolo: 32 x 16 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

32 26 36 0.794 0.705
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Scena esterna 1 / Marciapiede 1 / Superficie 1 / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 513
Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(56.300 m, 74.700 m, 0.000 m) 

Reticolo: 32 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

22 9.21 41 0.415 0.227
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Scena esterna 1 / Marciapiede 2 / Superficie 1 / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 168
Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(91.100 m, 69.400 m, 0.000 m) 

Reticolo: 128 x 32 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

18 9.92 34 0.537 0.293
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Scena esterna 1 / Marciapiede 3 / Superficie 1 / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 167
Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(81.478 m, 56.079 m, 0.000 m) 

Reticolo: 128 x 32 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

17 7.70 38 0.450 0.202
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Scena esterna 1 / Viale Guglielmo Oberdan / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 367
Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(93.000 m, 17.400 m, 0.000 m) 

Reticolo: 10 x 3 Punti 
Posizione dell'osservatore: (6.869 m, 36.634 m, 1.500 m) 
Linea di mira: 0.0 °
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul Lv [cd/m²]

1.25 0.52 0.79 0.01
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Scena esterna 1 / Viale Cesare Battisti / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 225
Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(97.876 m, 79.672 m, 0.000 m) 

Reticolo: 10 x 3 Punti 
Posizione dell'osservatore: (25.974 m, 74.087 m, 1.500 m) 
Linea di mira: 0.0 °
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul Lv [cd/m²]

1.22 0.63 0.53 0.05
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