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Num.Ord,
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unitd
di
Tmisura

Quantiia

[IMPORTIL

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/65%
13.13.0091.00
4

26/04/2015

2766
13.13.0091.00
5

25/04/2015

37067
13.13.0093.00
1

29/04/2015

4/68
13.13.0093.00
2

29/04/2015

5/69
17.01.0030.00
2

29/04/2015

LAYVORI A MISURA

Area Privata (SpCat 1)
Rete fognaria di raccolta acque bianche (Cat1)

SERBATOIO A PRESSICNE ATMOSFERICA IN POLIETILENE, DA INTERRARE. Serbatoio a
pressione atmosferica da interrare, particolarmente indicato per la raccolta dell'acqua e fluidi in genere,
realizzato in polietilene per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n. 102 del 2,12,1978 del
Ministero della Sanita', completo di prolunga con chiusura ermetica per passo d'uomo, pozzetto e chiusine
in polietilene, raccordi per ingresso, aspirazione, scarico ¢ troppo pieno. Sone escluse le opere di scavo,
rinterro, costipazione con sabbia, pavimentazione superficiale, tubazioni idrauliche di collegamento. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare lopera finita, Capacitd: C (1), Diametro per lnghezza: D x
L {em}. Cilindrice Orizzontale C=5.000-D x L =190 x 240,

SOMMANQO...

SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN POLIETILENE, DA INTERRARE. Serbatoio a
pressione atmosferica da interrare, particolarmente indicato per la raccolta dell'acqua e fluidi in genere,
realizzato in polietilene per alimenti ¢ rispondente alle prescrizioni della circolae n.102 del 2,12,1978 del
Ministezo della Sanita', completo di prelunga con chiusura ermetica per passo d'uomo, pozzetto ¢ chiusine
in polietilene, raccordi per ingresso, aspirazione, scarico e troppo pieno, Sonc escluse le opere di scavo,
rinterro, costipazione con sabbia, pavimentazione superficiale, tubazioni idrauliche di collegamento. E
inolire compreso guanto altro occorre per dare l'opera finita. Capacita: C (). Diametro per lunghezza: D x
L {em}. Cilindrico Orizzontale C =10.000 - D x L. =220 x 350,

SOMMANO.,,

ACCESSORI PER. SERBATOI INTERRATI DI RACCOLTA ACQUA PIOVANA. Accessorio per
serbatoi interrati di raccolla acqua piovana costituito da filtro autopulente su tubazione di ingresso al
serbatoio con scarico diretto dei residui filtrati nella tubazione di troppe pieno, tubazione di ingresso nel
serbatoio con terminale decantatore la cui parte finele & rivelta verso 1'alto per non smuovere i sedimenti,
tubo di aspirazione con galleggiante per aspirare 15 cimn sotto il livello dell'acqua. E' disponibile inoltce una
centralma con elettropompa autoadescante da 3,0 me/h con 3,0 bar di prevalenza, pressoflussostate per
avviamentc/arresto, elettrovalvola di commutazione da serbatoio ausifiario quando il serbatoio principale
¢ vuoto, indicatore di livello del serbatoio principale, microprocessore i controllo e allarme. Accessorio
costituito da filtro, tubo di ingresso e tube di aspirazicne. E' inolire compreso quanto altro occorre per
darg Topera finita. Accessorio costituito da Gliro, tubo di ingresse ¢ tubo di aspirazione,

SOMMANQO..,

ACCESSORI PER SERBATOI INTERRATI DI RACCOLTA ACQUA PIOVANA. Accessorio per
serbatei interrati di raccolla acqua piovana costituito da filtro autopulente su tubazione di ingresso al
serbatoio con scarico dirette dei residui filtrati nella tubazione di troppo pieno, tubazione di ingresso nel
serbatoio con terminale decantatore la cui parte finele & rivolta verso l'alio per non smuovere i sedimenti,
tubo di aspirazione con galleggiante per aspirare 15 cm sotto il livello dell'acqua. E' disponibile inoltre una)
centraling con elettropompa autoadescante da 3,0 mo/h con 3,0 bar di prevalenza, pressoflussostato per
avviamento/arresto, elettrovalvola di comumutazione da serbatoio ausiliarie quando il serbatoio principale
& vuolo, indicatore di livello del serbatoio principale, microprocessore di controllo e allarme. Accesserio
cosfituito da filtro, tubo di ingresso e tubo di aspirazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Accessorio costituito da centralina con elettropompa.

SOMMANQ...

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI FUORI DALLA SEDE
VIABILE. Scavo a sezione obbligata fuorl daila sede viabile in aree non urbane eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la
roccia da mina. Sono compresi: if rinterro eventuale delle malerie depositate ai margini dello scavo, se
ritenute idonee dalla Direzione Lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm
20; la demelizione delle normali sovrastruiture per pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle
materie scavate; il carico, il @asporto e lo scarico del materiale eccedente nell'ambito del cantiere. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare if lavoro finito. [ prezzi i riferiscono ai diversi strati di

cad

cad

cad

cad

1,00

1,00

2,00

2,00

3,00

3,00

1,00

1,00

37238,00

3°873,00

360,00

3256,00

37238,00

11°746,00

1'680,00

" 37256,00

A RIPORTARE

197920,00

COMMITTENTE: Chiesa di Gest Cristo dei Santi degli ultimi giorni
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Num.Ord unita IMPORT!
TARIFE N DESIGNAZIONE DEI LAVORI di | Ouantita
misura wnitario TOTALE
RIPORTO 19°920,00
scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi dalla profondith di m 1,51 alla,
profoudita di m 3,00.
25,00
SOMMANO...;, me 25,00 8,20 205,00
6/70 SCAV(Q A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI FUORI DALLA SEDE
17.01.0030.00 | VIABILE. Scavo a sezione obbligata fucti dalla sede viabile in aree non urbane eseguito con qualsiasi
{ mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la
29/04/2015  [roccia da mina. Sono compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello seavo, se|
titenute idonee dalla Direzione Lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm
20, la demolizione delle normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle
materie scavate; il carico, il trasporto e lo scarico del materiale eccedente nell'ambito del cantiere. E'
inoltre comprese quanto aliro occorre per dare il lavore finito, I prezzi si riferiscono ai diversi strati di
scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondita di m 1,50,
(F/peso=(50+72y%0,5%1,1) 67,10
SOMMANQ...| me 67,10 5,80 389,18
7/71 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto
02.01.0080.00 |del materiale proveniente dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro
1 occotre per dare il lavoro finite. Fino a 20 kin di distanza dal cantiere.
29/04/2015  |{H/peso=122% 5%1,1*20+25%20) 1'842,00
SOMMANOQ.,..| mexkm 1842,00 0,31 571,02
8/72 SABBIA. Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte idriche, fognali o altre
18.04.0190  (canalizzazioni sotterranes, fornita e posta in opera. E' compreso quante cccorre per dare il lavoro finito.
29/04/2015  |Misurata in opera.
(larg.=122%0,251} 30,62
SOMMANO...| me 30,62 25,80 790,00
/73 MISTO CEMENTATO. Misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento al me di impasto, per il
18.04.0180 riempimento di cavi, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito,
2940472015 |{(H/peso=122*0,G3) 6,10
SOMMANO..| me 6,10 78,00 475,80
10/ 74 RINTERRI CON USC DI MEZZI MECCANICI, Rinterro ¢ riempimento di cavi o di buchf: con
(2,02,0010.00 {materiali scevri da sostanze organiche. Sonc compresi: gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a
4 strati non superiori a cm 30; la bagnatura ¢ necessari ricarichi; { movimenti dei materiali per quanto sopra
29/04/2015 eseguiti con mezzi meccanici; il carico, il trasporto € lo scarico nel luogo di impiego; la cernita dei
materiali. E' inoltre compreso guanto altre occotre per dare lopera finita, Con misto di pezzatura finc a
mm 100
(H/peso=122%2) 24,40
SOMMANO...! e 24.40 18,80 458,72
11/75 TUBO IN PVYC PER FOGNATURE SERIE SN §. Tubo estruso con miscela a base di policlotuto di
18.02,0050.00 |vinile non plastificato {PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 14012
3 tipo SN 8 per traffico pesante, con marchio di conformita di prodotto rilasciate seconde UNI CEL EN
20/04/2015 45011 da Istitato o Ente riconosciuto e accreditato Sincett, con giunto del tipo a bicchiere completo di
anello elastomerico, fornito e posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, deflo
spessore minimo di em 15 + 1/10 del diametro del tubo, con vn rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e
ascivtta o ghiaietto dello stesse spessore del pianc di posa. Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relative aggottamento; le prove di laboratorio sui materiali; le
prove di temuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. £' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi; lo scavo; il piano,
il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia ;il rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella
premessa del presente capitolo, Diametro esterno mm 250,
122,00
SOMMANG...| m 122,00 28,10 3'428,20
A RIPORTARE 26723792

COMMITTENTE: Chiesa di Gest Cristo dei Santi degli ultimi giorni
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Num, Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unitd
i
miswra

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

26°237,92

12/76
18.04.0040.00
1

29/04/2G15

13/77
18.04.0165
29/04/2015

14/ 78
18.04.0050.00
3

29/04/2015

POZZETTO PER CADITOIA STRADALE IN GHISA. Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in
cemento armato predisposto per la posa in opera di caditola carrabile in ghisa alloggiata su controtelaio in
ferro angolare, (esclusa la caditoia in ghisa) dellaltezza netta fino a cm 100, con piattabanda di
fondazione in calcestruzzo dellc spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm 135, fornito ¢
posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il rinfianco con materiale arido compattato; I'allaccic alla fogna
di searico; il earico, il trasporto e lo scarico a riffuto del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. E'
inolire compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e finzionante, E' esclusa la caditoia in ghisa.
Dimensioni interne cm 40x44.

SOMMANQ...

GRIGLIA IN GHISA SFERGIDALE CLASSE DI PORTATA D400. Fornitura e posa di griglia st
fonabile in ghisa sferoidale, a norma UNT EN 1563, prodotto secondo Ia norma UNI EN 124:1995
in stabilimenti ubicati in Paesi appartenenti alla Comuniti Europea e certificati a Garanzia di
Qualita secondo la Norma UNT EN ISQ 9001:2000, avente classe di portata D400 ¢ recante il
marchio di certificazione di prodotto di ente terzo accreditato e il marchio di conformitd UNI Griglia
con resistenza a rottura di t 40,0,

La griglia sara rivestito con vernice protettiva idrosolubile, atossica e non inquinante e costituita da:
- Telaio quadrato, con bordo continuo o dentellato ai quattro angoli e nella parte mediana di ogni
lato per un corretto ancoraggio al letto di posa ed alla testa del pozzetio e dotato di denti di ritegno
per 'aggancio della griglia e di altezza minima 100 mm;

- Griglia a sagoma quadrata con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul lelaio mediante incastro
elastico per I"aggancio ai denti di ritegno del telaio, privo di elementi meccanici quali viti o bulloni &
in grado da garantire 1’antisfilamento a sistema chiuso e la silenziosita, Sulla superficie superiore
della griglia deve essere riportata la marcatura EN 124, classe di resistenza, nome del produttore,

il marchio di certificazione di prodotto di ente terzo accreditato, il marchio di conformitd UNI ed
eventuale scritta identificativa richiesta dalla Direzione Lavori, E' inoltre compreso quanto altro
oceotre per dare il lavoro finito.

(H/peso=3*49)

SOMMANO...

POZZETTO CON COPERCHIO G CADITOIA IN CALCESTRUZZO. Pozzeito in muratura di mattoni
pieni o in cemento armato, dell'altezza netta finc a cm 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo
dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di alimeno em 13, fornito e posto in opera. Sono conpresi:
lo scavo; il rinfianco con materiale arido compattato; Fallascio alla fogna di scarico; il carico, il trasporto e
lo scarico a rifiuto del materiale di risulta sino a qualsiasi distanza; { coperchi carrabili o la cadifoia in
calcestruzzo prefabbricata carrabile. E' inolire compreso quante altro occorre per dare I'opera finita e
funzionante. Dimensioni interne cm 60x60.

SOMMANGQ...

cad

kg

cad

3,00

3,00

147,00

147,00

1,00

1,00

90.00

4,58

133,00

270,00

673,26

133,00

A RIPORTARE

27314,18

COMMITTENTE: Chiesa di Gest Cristo dei Santi degli ultimi giorni
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Num.Ond unitd IMPORTI
AR DESKGNAZIONE DEI LAVORI di | OQuantica
’ misura ugtitario TOTALE
RIPORTO 27314,18
Rete fognaria di raceolta acque nere (Cat2)
15/90 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI FUORI DALLA SEDE
17.01.0030.00 :VIABILE. Scavo a sezione obbligata fuori dalla sede viabile in aree non urbane eseguito con qualsiasi
1 mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutle, bagnate o melmose, esclusa la
29/04/2015  |roecia da mina. Sono compresi: il rinterro eventuale delle matetic depositate ai margini dello scavo, se
ritenute idonee dalla Dvirezione Lavori; i deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di em
20; la demolizione delle normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il tivo in alto delle
materie scavate; il carico, il trasporto ¢ lo scarico del materiale eccedente nell'ambito del cantiere. E'
incltre compreso quanto altro occoire per dare il lavoro finito. I prezzi si riferiscono ai diversi strati di
scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza, Scavi fino alla profondita di m 1,50.
(larg.=60%,5%1,1) 33,00
SOMMANO...; me 33,00 5.80 191,40
16791 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il carico, il trasporto ¢ lo scarico a rifiuto
02.01.0080.00 |del materiale proveniente dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del canticre. B' compreso quanto altro
! occorre per dare il lavoro finito. Fino a 20 km di distanza dal cantiere,
29/04/2015  |{H/peso=60%0,5%1,1*20) 660,00
SOMMANO...| mexlan 660,00 0,31 204,60
17/92 POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN CALCESTRUZZO. Pozzetto m muratura di matton|
18.04.0050.00 ;pieni o in cemento armato, dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo
2 dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm 15, fomito e posto in opera. Sotio compresi;
29/04/2015 lo scavo; il rinfianco con materiale arido compattato; allaccio alla fogna di scarico; il carico, il trasporto e
lo scarico a rifivte del materiale di risulta sino a qualsiasi distanza; i coperchi carrabili o la caditoia in
calcestruzzo prefabbricata camrabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante, Dimensioni interne cm 50x50.
2,00
SOMMANQO...| cad 2,00 121,00 242,00
18793 SABBIA, Subbia fine ¢ ascintta per l'allettamento a protezione delle condotte idriche, fognali o altre
18,04.0190  |canalizrazioni sotterranee, fornita e posta in opera. E' compreso quanto cceorre per dare il lavoro finito,
29/4/2015  |Misurata in opera.
(H/peso=60*0,268) 16,08
SOMMANO...| me 16,08 25,80 414,86
19794 MISTO CEMENTATO, Miste cementato dosato a i 0,70 di cemento al me di impasto, per il
18.04.0180  |riempimento di cavi, fornito e posto in opera. E' compreso quanto aftro occorre per dare il lavero finito,
29/04/2015  [(H/peso=60*G,05) 3,00
SOMMANO...| mec 3,00 78,00 234,00
20/95 TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE 8N 8. Tubo estruso con miscela a base di policloruro di
18.02.0050.00 }vinile non plastificato (PYC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNT EN 1401-2
2 tipo SN 8 per traffico pesante, con marchio di conformitd di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN
29/04/2015 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto def tipo a bicchiers completo di
anello elastomerico, fornito ¢ posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello
spessore minimo di can 15 + 1/10 del diametre del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e
aseiutta o ghiaietto dello stesso spessore del piano di posa. Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; le prove di laboratorio sui materiali; Je
prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa ¢ la fornilura dei relativi certificati. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e fumzicnante. Sono esclusi: lo scavo; il piano,
il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia ;il rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella)
premessa del presente capitolo, Diametro esterno mam 200.
60,00
SOMMANO.., m 60,00 [7,90 1°074,00
21/96 RINTERRI CON USQ DI MEZZI MECCANICI, Rinterro o riempimento di cavi o di buche con
A RIPORTARNE 29°675,04

COMMITTENTE: Chiesa di Gesl Cristo dei Santi degli ultimi giotni




pag. 6

Num.Ord unita IMPORT]
TKR‘]FFA‘ DESIGNAZICNE DEI LAVORI di Cuantit
misura unitario TOTALE
RIPORTO 29°675,04
02.02,0010,00 |materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a
4 strati non superiori a cm 30; 1a bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra
29/04/2015  ieseguiti con mezzi meceanici; il carice, il trasporto e lo scarico nel luogo di impiego; la cernita dei
materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare {'opera finita. Con misto di pezzatura fino a
mm 100
{lung.=60*2) 12,00
SOMMANO...; mc 12,00 18,80 225,60
A RIPORTARE 29'900,64

COMMITTENTE: Chiesa di (esu Cristo dei Santi degli ultimi giorni
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Num.Ord unita IMPORTI
T:Ril;"FA‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
' misura unitario TOTALE
RIPORTO 297900,64
Rete idrica di distribnzione (Cat3)
22757 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USQO DI MEZZI MECCANICI FUORI DALLA SEDE
17.01.0030.00 |VIABILE. Scavo a sezione obbligata fuori dalia sede viabile in aree non urbane eseguito con qualsiasi
1 mezzo meccanico di materie di qualsiasi natwa e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la
29/04/2015  |roccia da mina. Sono compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo, se
ritenute idonee dalla Divezione Lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm
20; la demolizione delle normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle
materie scavate; il carico, il trasporto e lo scarico del materiale eccedente nefl'ambito del cantiere. E'
inoltre compreso quante aliro occorre per dare il lavoro finito. [ prezzi si riferiscono ai diversi strati di
scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza, Scavi fino alla profondita di m 1,50.
(H/peso=30%0,5%1,1) 16,50
SOMMANC...| me 16,50 5,80 95,70
23758 SABBIA DICAVA O DIFIUME PULITA. Sabbia di cava o di fiume da mm L - 2 (90% de! volume),
19.02.00%0  |fomita e posta in opera, per usi anticapillari o simili. Le caratteristiche granulometriche dei materiali
0171072015 forniti e posti in opera devono essere opportunamente certificati con relativa analisi graaulometrica. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito,
(par.ug.=30%(,224) 6,72
SOMMANOQ...; me 6,72 34,00 228,48
24 /359 RINTERRI CON USQ DI MEZZI MECCANICL Rinterro o riempimento di cavi o di buche con
02.02.0010.00 imateriali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione ¢ la pilonatura a
4 strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti def materiali per quanto sopra
29/04/2015 eseguiti con mezzi meccanici; il carico, il trasporto e lo scarico nel luoge di impiego; la cemnita dei
materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, Cen misto di pezzatura fino a
mm 100
(larg.=30%0,275) 8,25
SOMMANQO...| me 8,25 18,80 155,10
25/60 TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 25 PE 100 SIGMA 80. Tubazione in polietilene alta densita PN
18.61.0023.00 i25 bar, PE 100 sigma 80 secondo la norma UNI EN 12201-2 con marchio di conformita di prodotto
7 rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, sigla
29/04/2015  |identificativa della materia prima Impressa indelebilmente sulla tubazione, rispendente alle prescrizioni
igienico sanitarie del DM 6/4/2004 . 174, per condotte d'acqua potabile, con giunzioni eseguite mediante
raccorderia elettrosaldabile o mediante saldatura di testa {polifusione) a mezzo di apposile attrezzature
fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi: la posa anche in presenza di
aequa fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; i manicotti; le saldature; tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il
lavaggio ¢ la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta alluso, E'
inoltre comprese quanto altro necessario per dare la tubazione finita ¢ funzionante.Sono esclusi: lo scavo;
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; [ pezzi speciali, contabilizzali come Indicato nella premessa del
presente capitolo; gli apparecchi idraulici. Tubazione dizmetro esterno mum 90.
30,00
SOMMANGC,..| m 30,00 15,20 456,00
26/61 VALVOLA DI RITEGNO A PN 25. Valvola di ritegno in ghisa ad ugello, tipo "Venturt", per pressiont
18.01.0260.00 idi esercizio 25 Atmosfere, con flange di altacco, secondo le norme UNI EN 1092, fomita e posta in
3 opera. E' comprese ogri onete per dare il lavoro finito. Diametro mm 80.
29/04/2015 2,00
SOMMANO...| cad 2,00 281,00 562,00
27/62 SFIATO AUTOMATICO. Sfiato automatico PN 16 Atmosfere, fornito e posto in opera. E' compreso
18.01.0480  jogni onere per dare 1l lavoro finito.
29/04/2015 2,00
SOMMANO...| cad 2,00 84,00 168,00
A RIPORTARE 31°565,92

COMMITTENTE: Chiesa di Gest Cristo del Santi degli ultimi giomi
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Num. O
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

uniti
di
mistca

Quantita

[IMPORTI

unitario

i

TOTALE

RIPORTO

31°565,92

28/63
02.01.0080.00
l

29/04/2015

28764
18.04.0180
29/04/2015

30/138
17.01.0030.00
1

01/10/2013

317138
18.01.0122,60
5

01/10/2015

327140
18.01.0122.00
4

01/10/2015

33/141
18.01.0122.00
3

COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto
del materiale proveniente dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del cantisre, E' compreso quanto alro
occotre per dare il lavoroe finito. Fino a 20 km di distanza dal cantiere.

(larg.=30*0,5%1,1*20)

SOMMANO...

MISTO CEMENTATO. Misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento al me di impasto, per il
riempimento di cavi, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare i! lavoro finito.
{H/peso=30*0,03)

SOMMANQO...

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI FUORI DALLA SEDE
VIABILE. Scavo a sezione obbligata fuori dalla sede viabile in aree non urbane eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la
roccia da mina, Sono compresi; il rinferro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo, se
ritenute idonee dalla Direzione Lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm
20; la demolizione delle normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle
materie scavate; il carico, il trasporto e lo scarico del materiale eccedente nell'ambito del cantiere. E'
incltre compreso quanto altro oecorre per dare il lavero finito, T prezzi si riferiscono ai diversi strati di
scavo, E' escluso 1o scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondita di m 1,50.
SCAVO PER RETE IDRICA ANTINCENDIO *{par.ug.=185%0,5%1,1}

SOMMANQO...

TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 16 PE 100 (SIGMA 80). Tubazione in polictilene alta densita PN
16 bar, PE 100 sigma 80 secondo la norma UNI EN 12201-2, con marchio di conformita di prodotto
rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e acereditato Sincert, con sigla della
materia prima impressa indelebilmente sulla tubazione tubazione, rispondente alle preserizioni igienico
sanitarie del DM 6/4/2004 n. 174, per condotte d’acqua potabile, con giunzioni eseguite mediants
manicotti a compressione in polipropilene per diametri inferiori o vguali a 110 o mediante raccorderia
elettrosaldabile o eseguita mediante saldatura di testa (polifusione) a mezzo di apposite attrezzature;
fornita e posta iz opera a qualsiasi altezza e profonditd. Sono compresi; la posa anche in presenza di
acqua fino ac un battente di em 20 ed {1 relativo aggottamento; i manicotti; le saldature; tutte le prove di
tenuta, i carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fomitura dei relativi certiticati; il
lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra cperazione per dare la tubazione pronta all'uso. E'
inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo;
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; 1 pezzi speciali, contabilizzati come indicato nella premessa del
presente capitolo; gli apparecchi idraulici, Tubazione diametro sstemno mm 75,

TUBAZIONE PER RETE IDRICA ANTINCENDIO

SOMMANQ...

TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 16 PE 100 {SIGMA 80). Tubazione int polietilene alta densith PN
16 bar, PE 100 sigma 8¢ secondo la norma UNI EN 12201-2, con marchio di conformita di prodotto
rilasciato secondo UNI CEI'EN 45011 da Istituto o Ente ricenosciuto e accreditato Sincert, con sigla della
materia prima impressa indelebilinente sulla tubazione tubazione, rispondente alle prescrizioni igienico
sanitarie del DM 6/4/2004 n. 174, per condotte d’acqua potabile, con giunzioni eseguite mediante
manicotti a compressione in polipropilene per diametri inferiori o uguali a [10 o mediante raccorderia
elettrosaldabile ¢ eseguita mediante saldatura di testa (polifusione) a mezzo di appesite atirezzature;
fornita € posta in opera a qualsiasi altezza e profonditd. Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fine ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; i manicotti; le saldature; tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratoric previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il
lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per are la tubazione pronta alluso. E'
inoltre comprese quanto aliro necessario per dare la tubaziene finita ¢ funzionante, Sono esclusi: lo scave;
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; { pezzi speciali, contabilizzati come indicato nella premessa del
presente capitelo; gli apparecchi idraulici. Tubazione diametre esterno mm 63,

TUBAZIONE PER RETE IDRICA ANTINCENDIO

SOMMANO...

TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 16 PE [00 (SIGMA 80). Tubazione in polietilene alta densita PN
16 bar, PE 100 sigma 8¢ secondo la norma UNI EN 12201-2, con marchio di conformitd di prodotto
tilasciato secondo UNI CEE EN 45011 da Istituto o Ente riconesciuto e accreditato Sincert, con sigla della

mexkm

mec

m

330,00

330,00

101,75

101,75

30,00

30,00

135,00

135,00

0,31

78,00

7,30

5,20

102,30

117,00

580,15

219,00

702,00

A RIPORTARE

3329637

COMMITTENTE: Chiesa di Gesti Cristo dei Santi degli ultimi giomi
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unitd

(i Quantita

misura

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

337296,37

01/10/2015

347142
02.02.0010.00
4

01/10/2015

35/143
19.02.0050
01/10/2015

36/144
02.01.0080.00
1

01/10/2015

matetia prima impressa indelebilmente sulla tubazione tubazione, rispondente alle prescrizioni igienico
sanitarie del DM 6/4/2004 n. 174, per condotte d’acqua potabile, con giunzicni eseguite mediante
manicotti a compressione in polipropilene per diametri inferiori o uguali a 110 o mediante raccorderia
elettrosaldabile o eseguita mediante saldatura di testa (polifusione) a mezzo di apposite attrezzature;
fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profonditd. Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; i manicotti; le saldature; tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa ¢ la fornitura dei relativi certificati; il
lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operaziong per dare la tubazione pronta alluso. E'
inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazicne finita e finzionante, Sono esclusi: lo scavo;
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; i pezzi speciali, contabilizzati come indicato nella premessa del
presente capitolo; gli apparecchi idraulici. Tubazione diametro esterno min 50.

TUBAZIONE PER RETE IDRICA ANTINCENDIO

SOMMANO...

RINTERRI CON USQ DI MEZZI MECCANICL Rinterro o rviempimento di cavi o di buche con
materiali scevii da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a
strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra
eseguiti con mezzi meccanici; il carico, il trasporto e lo scarice nel luogo di impiego; la cernita del
materiali. E' inolire compreso quanto altro oceorre per dare l'opera finita. Con miste di pezzatura fino a
mm 100

(par.ug.=185%0,275)

SOMMANO...

SABBIA DICAVA O DIFIUME PULITA. Sabbia di cava o di fiume da mm | - 2 (90% del volume),
fomita e posta in opera, per usi anticapillari o simili. Le caratteristiche granulometriche dei materiali
fomniti ¢ posti in opera devono essere opportunamente certificati con relativa analisi granulometrica. E'
compreso quaito altro occotre per dare il lavoro finito.

(par.ug.=185%0,224)

SOMMANOQ.,,

COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto
del materiale proveniente dagli scavi, non utilizzato nellambito del cantiere. E' compreso quanto altro
oceorre per dare il lavoro finito. Fino a 20 km di distanza dal cantiere.

(par.ug=185%0,5%1,1520)

SOMMANO..,

20,00

20,00

50,88

50,38

41,44

41,44

mexkm

2035,00

2°035,00

332

18,80

34,00

606,40

956,54

1'403,96

630,85

A RIPORTARE

36°359,12

COMMITTENTE: Chiesa di Gest Crisio dei Santi degli ultimi giomi
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Num,Crd.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unitd
di
misuca

Quaniita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

367359,12

37/114
15.05.0260.00
6

29/04/2015

38/113
18.04.0060.00
3

29/04/2015

39/116
18.04.0163.00
l

29/04/2015

40/ 117
18.04.0240
29/04/2015

41/118
18.02.0122.00
2

25/04/2015

Rete eletfrica bassa tensione (Cat 4)

POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetlo in cemento ¢ in resina completo di coperchio
carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e poste in opera completo degli onert
necessari all'afloggiamento, lo scavoe, il rinfianco delle tubazioni con materiale aride, il carico, il trasporto
e lo scarico a rifiuto del materiali di risulta fino a qudlsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Tn cemento 600 x 600 mm.

SOMMANQ...

COMPENSO PER POZZETTI DI ALTEZZA SUPERIORE A CM 100, Compenso ai pozzetti in
muratura di mattoni pieni o in cemento armato con m'altezza supetiore a cm 100, per ogni em 10 o
frazione superiore a cm 5. Delle dimensioni interne di cm 60x60.

SOMMANOQ...

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DI LUCE QUADRATA (O RETTANGOLARE) CLASSE DI
PORTATA C250. Chiusine in ghisa sferoidale di luce quadrata {c rettangolare), a norma UNI EN 1563,
prodotto secondo fa norma UNI EN [24:1955 in stabilimenti ubicati in Paesi appattenenti alla Comuniti
Europea e certificati a Garanzia di Qualitd secondo la Norma UNI EN [SO 9001:2000, avente classe di
portata C250 & recante il marchio di cetificazione di prodotto di ente terzo accreditato e il marchio di
conformita UNL

1l chiusino sara rivestito con vernice protettiva idrosolubile, atessica e non inquinante e costituito da:
~Telaio quadrato (o rettangolare), con apposita sagomatura ad “U” per agevolare la tenuta idraulica, con
base maggiorata ¢ bordo continue o dentellato ai guatiro angoli € nella parte mediana di ogni lato per un
corretto ancoraggio al letto di posa ed alla testa del pozzetto.

~Coperchio quadrato {o rettangolare) con superficie antisdrucciclo e sistema antiristagnamento delle
acque meteoriche, murnite di asola centrale non passante per facilitame ['apertura con un comune utensile
e recante sulla superficie superiore la marcatura EN 124, classe <li resistenza, nome del produttore, il
marchio di certificazione di prodotto di ente terzo accreditato, il marchio di conformitd UNI ed eventuale
scritta identificativa richiesta dalla Direzione Favori. E' inollre compreso quanto altro oceorre per dare il
lavoro finito. Chiusino quadrato con resistenza a rottura di £25,0

SOMMANQ...

NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. Fomitura e posa in opera di nastro segnaletico in materiale
plastico imputrescibile, di larghezza mm 300 - 400, del colore specifico del sottoservizio da segnalare con
scritia indelebile indicativa del servizio, posto alla profondita’ di em 15 - 20 dal piano di calpestio. E'
inoltre compreso quante altro occorre per dare l'opera tinita,

SOMMANQ..,

TUBOC IN PEAD CORRUGATO A DOPPIA PARETE PER FOGNATURE NON IN PRESSIONE SNS.
Tubo in polietilene ad alta densitd corrugate a doppia parete, liscia internamente e corrugata
esternamente, secondo norma EN' 13476-3 tipo B, classe di rigiditi SN8, con marchio di coaformita di
prodotto rilasciato seconde UNI CEI EN 45011 da Istituto ¢ Ente riconosciute e accreditato Sincert, in
barre di lunghezza da m 6,0 o m 12,0 con giunzioni costituite da appositi manicotti di raccordo e o
bicchiere con guamizione ad anello elastomerico (EPDM) posizionata nella gola della corrugazione,
fornito ¢ posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, deflo spessore minimo di
ce 15 + 1/10 del diametro del wbo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e asciutta dello
stesso spessore del piano di posa, Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente
di em 20 ed il relativo aggottamento; le prove di faboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inolire compreso quanto altro
occorre per dare la tubazione finita e funzionante,Sono esclusi; lo scavo; la formazione del letto di posa, il
rinflanco ed il ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi speciali contabilizzati cotme indicato nella
premessa del presente capitolo. Diametro esterno da mm 200 e diametro interno minimo mm 167.

SOMMANGO...

cad

dm

kg

4,00

4,00

24,00

24,00

244,60

244,00

100,00

100,00

100,00

100,00

136,00

6,60

4,41

0,40

14,70

1076,04

1°470,00

544,00

158,40

40,00

A RIPORTARE

39°647,56

COMMITTENTE: Chiesa di Gest Cristo dei Santi degli ultimi giorni
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N, Orel unitd [MPORTIL
T?\iRiI-'f-' \ DESIGNAZIONE DEI LAVOR/ di Quantita
‘ ’ misura unitario TOTALE
RIPORTO 39°647,56
42/119 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI ENTRO LA SEDE VIABILE
17.01,0031,00 iIN AREE NON URBANE O AREE INDUSTRIALL Scave a sezione obbligata, entro la sede viabile
1 eseguito in arez non urbane o arce industriali con qualsiasi mezzo meccanico, di materie di qualsiasi
29/04/2015 natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono compresi: il rinterro
eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla Direzione Lavori; il
deflusso dellacqua presente fino ad vm battente massimo di em 20; la demolizione delle normali
sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale eccedente nell'ambito del cantiere; le segnalazioni diurne e notiume
per l'eventuale canalizzazione o deviazione del traffico e I'adozione di tutti gfi accorgimenti atti a tutelare
la pubblica incolumitd, E' inoltre compreso quanto altro occotre per dare il lavoro finito. [ prezzi si
riferiscono ai diversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a rifinto fino a qualsiasi distanza, Scavi fino alla
profondita di m 1,50.
(par.ug.=100%1,2*0,6) 72,00
SOMMANO.,..| me 72,00 8,10 583,20
43 /120 RINFIANCO DI TUBAZIONI, CON MATERIALLI INERTI DI RECUPERO, PROVENIENTI DA
18.04.0182 DEMOLIZIONE DI OPERE IN MURATURA O IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO,
29/04/2015  [Rinfianco di tubazioni, con materiali inerti di recupero, provenienti da demolizione di opere in muratura o
in calcestruzzo semplice o armato. Il materiale dovrd egsere privo di scstanze orgeniche, legno e in
generale di elementi compressibili o alterabili nel tempo; dovra altresi essere privo di rottami di ferro,
materie sintetiche. Il materiale dopo la selezione dowrd essere frantumato in mode che l'assortimento
granulometrice sia tale da garantire una perfetta mntasatura dei vuotl. Sono compresi gli spianamenti, la
costipazions e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sora eseguiti con mezzi meccanici; il carico il trasporto e lo scarico nel luogo
d'impiego. E incltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
{par.ug.=100*1,2*0,6%0,6) 4320
SOMMANO...: me 43,20 16,20 699,84
44 /121 SABBIA. Sabbia fine e asciuita per lallettamento a protezione delle condotte idviche, fognali o altre
18.04.0190 canalizzazioni sotterranee, fornita ¢ posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il Javoro finito.
29/04/2015  |Misurata in opeta.
(par.ug.=100%1,2*0,6*0,3) 21,60
SOMMANO...| me 21,60 25,80 557,28
45/122 MISTO CEMENTATO. Misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento al me di impasto, per il
18.04.0180  |riempimente di cavi, fornito e posio in opera. E' compreso quanto altro cccorre per dare il Javoro finito,
29/04/2015  |(par.ug.=100*1,2#0,6*0,1) 7,20
SOMMANO...| me 7.20 78,00 561,60
46/ 123 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso pet il carico, il trasporto & lo scarico a rifiuto
02.01.0080.00 |del materiale proveniente dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro
1 occorre per dare il lavoro finito. Fino a 20 km di distanza dal cantiere.
29/04/2015  |{par.ug=100%1,2%0,6*20) 1'440,00
SOMMANQ...| mexkm 1°440,00 0,31 446 40
4771124 ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA IN ESECUZIONE DA PARETE, DA PALO O A
15.08.0400.00 \PAVIMENTO. Armadio stradale realizzate in vetroresina stampata, con porta incemierata asportabile,
5 provvista di semratura, struttura modulare componibile, enirate ed uscite eavi con pressacavi o passacavi,
29/04/2015  jcon grado di protezione min. IP44, fornito & posto in opera con telai di ancoraggio a pavimento per
mjsure. Sono somprese le piastre di fondo e quanto altro occorre per dare l'opera finita, Fschiso eventuale
zoccolo o basamento in  vetroresina. Modulo {larghezza-profonditd-altezza) assimilabili a mm
700x250x1300- 2 vani
1,00
SOMMANO,..| cad 1,00 472,00 472,00
48/ 123 ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA IN ESECUZIONE DA PARETE, DA PALO O A
15,08.0400,00 [PAVIMENTO, Armadio stradale realizzate in vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile,
7 provvista di setratura, struttura modulare componibile, entrate ed uscite cavi con pressacavi o passacavi,
A RIFORTARE 42°967,88

COMMITTENTE; Chiesa di Ges Cristo dei Santi degli ultimi giorni
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Num.Ord unita IMPORT!
giiing DESIGNAZIINE DEf LAVORI gi | Quantit
TARIFFA . o e
misura unitaric FOTALE
RIPORTO 427967,88
29/04/2015  :con grade di protezione min, [P44, fornito e posto in opera con telai di ancoraggic a pavimento per
misure, Sene comprese le piastre di fondo e quanto altro occorre per dare 'opera finita, Escluso eventuale
zoccolo ¢ basamento in vetroresina. Kit accessori per armadio stradale, composto da guide, staffe,
montanti, pannelli per apparecchi modilari, pannelli chivsi ed accessori di completamento.
1,00
SOMMANQ...i cad 1,00 94,00 94,00
A RIPORTARE 43061,88

COMMITTENTE: Chicsa di Gesii Cristo dei Santi degli ultimi giorni
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Num.Ord Lnitd IMPORTI
.1.\[&[:[__!\' DESIGNAZIONE DEILAVORI di Quantita
A ¢ misura unitario TOTALE
RIPORTO 43061,88
Viabilitd e segnaletica {Cat 6)
49 /33 CONGLOMERATQ BITUMINOSO PER STRATO DIBASE. Conglomerato bituminoso per strato di
19.04.6010 base con le caratteristiche di cui alle norme C.N.R., fornito e posto in opera, Sono comprest; la stesa con
29/04/2015  |vibtofinitrice; la compattazione a mezzo di rulle tandem di idonec peso; la mano d'attacco con emulsione
bituminosa al 55% con dosaggio non inferiore a Kgxmq 0,70. E' incltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito,
(H/peso=1154%10) 117540,00
SOMMANQ...| mgzem | 117540,00 1,39 16°040,60
30/36 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE. Conglomerato bituminose per strato di
19.04.0010  |base con le caratteristiche i cui alle norine C.N.R., fornito e posto in opera. Sono compresi; la stesa con
29/04/2015  |vibrofinitrice; la compattazione a mezzo di rullo tandem di idoneo peso; la manoe d'attacco con emulsione
bituminosa al 55% con dosaggio non inferiore a Kgxing 0,70. E' inoltre compreso quanto altro occorrs
per dare il lavoro finito.
(H/peso=1154*7) 8°078,00
SOMMANO...| mgxen 8078,00 1,39 11228 42
51/37 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETING).  Conglomerato bituminoso (tappetino} ottenuto
19.04.0030.00 |con graniglie e pietrischi silicei della I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a calde con idonei
1 impianti, con bitume di prescritta penetrazione non inferiors al 5% del peso degli inerti, fornito e posto in
26/04/2015  jopera. Sone compresi: la fornitura e la stesa del legante di ancoraggio in ragione di Kgxmg 0,70 di
emuisione bituminosa ER55; la rullatuza a mezzo di rullo non inferiore a t 8; l'eventuale fornitura e
spandimento al termine della rullatura di un leggero strato di additivo per tutia la superficie viabile, B’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
(H/peso=1154*3) 3462,00
SOMMANO...; mgxcm 37462,00 2,21 7651,02
52/38 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALI APPARTENENTI Al GRUPPT Al, A2-4 E A2-5,
19.02.0010  ;Formagzione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi Al, A24 e A2-5 provenienti da cave di
01/10/2015 | prestito ubicate a qualsiasi distanza. Seno compresi: la preparazione e compattazione del piaho di posa; il
taglio e la rimozione di alberi, cespugli e ceppaie; l'eventuale indennitd di cava; il prelievo e il trasporto
def materiali occorrenti cla qualsiasi distanza ¢ con qualunque mezzo; la compattazione meccanica a strati
di altezza non superiore a em 30 i modo da raggiungere il 95% della prova AASHO modificata; le
bagnature; 1 necessari discarichi; la sistemazione delle scarpate e il loro rivestimento con terreno vegetale
dello spessore di em 20; la profilatura dei cigli. E' inoltre comprese quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Verra computato il volume de! rilevato finito.
(par.ug.=1154%0,3) 346,20
SOMMANO...] me 346,20 17,60 6°093,12
53/39 CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATOQ. Cordoncino prefabbricato in cemento
19.07.0210 vibrato, di sezione cm 10x22 oppure em 12x22, con spigolo arrotondato, fornito ¢ posto in opera,
01/10/2015  jcompreso il sottostanic basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quante altro occorre
per dare il lavoro finito.
120,00
SOMMANO...| m 120,00 19,30 27316,00
54 /40 PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN MASSELLI Dt CLS, AUTOBLOCCANTI. Pavimentazione
06.04.0470.00 per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia,
2 compresi. [1 masscllo dovra rispettare le seguenti caratteristiche: - resistenza media alla compressione non
29/04/2015 inferiore 2 N/mm30; - resistonza media a flessione KN 8,0; - resistenza all'usura inferiore a mm 2,4 dopo
300 metri dipercorso, antigeliva secong]o norme UNI 1338, Sono compresi: la costipazione con piastra
\‘fibrante; Ia sigiliatura con sabbia fina, E inolire compreso quanto altro occorre per dare ['opera finita.
E escluso il massetto di sottofondo. §pessore cm 6.
20,00
SOMMANO...| mgq 20,00 2,70 654,00
A RIPORTARE 8704504

COMMITTENTE: Chiesa di Gesil Cristo dei Santi degli ultimi giorni
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Nurm.Ord wnita IMPORT!
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI di | Quaniita
[ARIFFA . o e
misura unitario IOTALE
RIPORTO 87°045,04
55/41 SABBIA DICAVA O DI FIUME PULITA. Sabbia di cava o di fiume damm ! - 2 (90% del vohime),
19.02,009¢  |foinita e posta in opera, per usi anticapillari o simnili, Le caratteristiche granulometriche dei materiali
25/04/2015 forniti e posti in opera devono essere opportunamente certificati con relativa analisi granulometrica, E'
compreso quanto altro occorre per daze il lavore finito.
{H/peso=20,000%,1) 2,00
SOMMANO...| me 2,00 34,00 68,00
56/42 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADAILL PER FORMAZIONE DI STRISCE.  Verniciatura su
19.08.0930  |superfici stradali bitwmate o seleiate o in calcestruzzo per formazione di strisce della larghezza di cm 12,
25/04/2015 in colore bianco o giallo, di qualsiasi entitd, con impiego di almene gxm 100 di vernice rifrangente con
perline di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso quanto occorre per dare lesecuzione del
tracciamento completa in opera,
285,20
SOMMANQ...!] m 285,20 0,80 228,16
57/43 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADAII PER SEGNALL SCRITTE, FRECCE ETC.
19.08.0940 Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciale o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli
29/04/2015  |diversi dalle strisce di cm 12 di qualsiasi forma, superficie ed entitd. E' compreso quanto occorre per dare
il lavoro finito. Misurata al metro quadrato della superficie verniciata vuoto per pienc tranne che per le
strisce e zebrature.
2,60
SOMMANO...| mq 2,50 6,00 15,60
58/44 MASSETTO DI CALCESTRUZZO VIBRATO NON ARMATO. Massetto di calcestruzzo vibrato, non
03.01.0020.00 |armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea
1 proporzione granulometrica, dato in opera rifinito con lisciatura o fratazzatia a cemento, E' inoitre
29/04/2015 compresc quanto aitro occorre per dare lopera finita. Con cemento grigio nelle proporzioni di q.li 3 di
cemento tipo 325 per me di sabbia, per spessori fino acm 7.
20,00
SOMMANO...| mq 20,00 18,70 374,00
59/45 MASSETTO DI CALCESTRUZZO VIBRATO NON ARMATO. Massetto di calcesiruzzo vibrato, non
03.01.0020.00 {armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiala o pietrisco di frantoio, con idonea
2 proporzione granuiometrica, date in opera rifinito con lisciatura o fratazzatura a cemento. E' inoltre
29/04/2015 compreso quanto allro occorre per dare l'opera finita. Con cemento grigio nelle proporzioni di q.li 3 di
cemento tipo 325 per mc di sabbia, per spessori olire cm 7 e per ogni centimetro in pidl.
(H/peso=20*3) 60,00
SOMMANO...| mgq 60,00 LI 66,60
60/ 46 SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI MECCANICL Scavo di sbancamnente eseguito
02.01,0010 con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose,
29/04/2015 esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed 1 relitti di muratura fino a me. 0,50, compreso
lo splanamento ¢ la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e simili. Sonc inoltre comypresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il
taglio di alberi ¢ cespugli, Yestirpazione di ceppaic; il carico, il trasporto e lo scarico, del materiale di
risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
(H/peso=1154*7) 807,80
SOMMANGOG, ., me 807,80 4,94 3'990,53
61/47 COMPENSO PER O SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto
(2.01.0080.00 |del materiale proveniente dagli scavi, non utilizzatc nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro
1 occorre per dare il lavoro finito. Fino a 20 km di distanza dal cantiere.
20/04/2015  {(H/peso=1154*,7*20} 16°156,0G
SOMMANO...i mexkm ¢ 16°156,00 031 500836
A RIPORTARE 96796,25

COMMITTENTE: Chiesa di Gesu Cristo dei Santi degli ultimi giorni




pag. 15

Nuir. Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unitd
di
misura

Quantita

IMPORTI

wititario

TOTALE

RIPORTO

96"796,29

62/10
15.05.0260.00
6

29/04/2015

63/11
18.04.0163.00
1

29/04/2015

64712
18.04.0240
29/04/2015

65/ 13
15.05.0210.00
6

25/04/2015

66/ 14
17.01.0031.00
1

29/04/2015

Rete di distribuzione telefonica (Cat 8)

POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio
carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opeta completo degli oneri
necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto
& lo scatico a rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. In cemento 600 x 600 mm,

SOMMANO..,

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DI LUCE QUADRATA (O RETTANGOLARE} CLASSE DI
PORTATA C250. Chiusino in ghisa sfercidale di luce quadrata (o rettangolare), a norma UNI EN 1563,
prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995 in stabilimenti ubicati in Paesi appartenenti alla Comunita
Europea ¢ certificati a Garanzia di Qualith secondo la Norma UNI EN SO 9001:2000, avente classe di
portata C250 e recante il marchio di certificazione di prodotto di ente terzo accreditate e il marchio di
conformita UNL

1l chiusine sard rivestito con vernice protettiva idrosolubile, atossica e non inquinante e costituito da:
-Telaio quadrato (o rettangolare), con apposita sagomatura ad “U"” per agevolare la tenuta idravlica, con
base maggiorata ¢ bordo continuo o dentellate ai quattro angoli e nella parte mediana di ogni lato per un
cotretto ancoraggio al lette di posa ed alla testa del pozzetto,

-Coperchio quadrato (o rettangolare) con superficie antisdrucziolo e sistema antiristagnamento defle
acque meteoriche, munito di asola centrale non passante per facilitarne I'apertura con un comune utensile
e recante sulla superficie supericre la marcatura EN 124, classe di resistenza, nome del produttore, il
marchic di certificazicne di prodotto di ente terze accreditato, il marchio di conformith UNI ed eventuale
scritta identificativa richiesta dalla Direzione Lavori, E' inclire compreso quanto altre cccorre per dare il
lavoro finito. Chiusine quadrato con resistenza a rottura di t 25,0

SOMMANQ...

NASTRO LOCALIZZATORIE TUBAZIONI, Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in materiale
plastico imputreseibile, di larghezza mun 300 - 400, del colore specifico del sottoservizio da segnalare con
seritta indelebile indicativa del servizio, posto alla profondita’ di cm 15 - 20 dal piano di calpestio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dave l'opera finita.

SOMMANQ...

TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE. Tubazione flessibile in polietilene
a doppia parete, fornita ¢ posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo
schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore 4l 5%., caratteristiche tecniche CEI
EN 30086-1-2-4, CEI 23-46, posato in opera su scavo predisposto con file superiore del tubo poste ad
una profonditd non inferiore a om 50 dal piano stradale. Sono compresi : i manicotti di giunzione; il
fissaggio con malta cementizia ai pozzetti, E’ inoltre compreso quanio altro occorre per dare il lavere
finito. Diametro esterno mun 25,

SOMMANQO...

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USQ DI MEZZI MECCANICI ENTRO LA SEDE VIABILE
IN AREE NON URBANE O AREE INDUSTRIALL Scavo a sezione obbligata, entro la sede viabile
eseguito in aree non urbane o aree industriali con qualsiasi mezzo meccanico, di materie di qualsiasi
natura ¢ consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sonc compresi: il rinterro
eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla Direzione Lavori; i
deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali
sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; il earico, il
trasporte & lo scarico del materiale eccedente nell'ambito del cantiere; le segnalazioni diurne e notturne
per leventuale canalizzazione o deviazicne del traffico e ladozione di tulti gli accorgimenti atti a tutelare
la pubblica incolumitd. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, I prezzi si
riferiscono ai diversi strati di seavo, E' escluso lo scarico a riffuto fino a qualsiasi distanza. Seavi fino aila
profondita di m 1,50.

SOMMANQ...

cad

kg

mec

1,00

1,00

61,00

61,00

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

136,00

441

0,40

8,10

8,10

136,00

269,01

11,20

226,80

226,80

A RIPORTARE

97°666,10
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NumOrd unité IMPORTI
I/\RiFF.”L DESIGNAZIONE DELLAVORI di Cuantitd
misura unitario TOTALE
RIPORTO 97°666,10
67/15 RINFIANCO DI TUBAZIONI, CON MATERIALI INERTI DI RECUPERQ, PROVENIENTI DA
18.04.0182  |DEMOLIZIONE DI OPERE IN MURATURA O IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO,
29/04/2015 Rinfianco di tubazioni, con materiali inerti di recupero, provenienti da demolizione di opere in muratura o
in calcestruzzo semplice o armato, II materiale dovrd essere privo di sostanze organiche, legno ¢ in
generale di elementi compressibili o alterabili nel tempo; dovra altresl essere privo di rottami di ferro,
materie sintetiche. 1l materiale dopo la seiezione dovra essere frantumatc in modo che l'assortimento
granulometrico sia tale da garantire una perfetta Intasatura de! vuoti. Sono compresi gli spianamenti, la
costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sora eseguiti con mezzi meccanici; il carico il trasporto e lo scarico nel luogo
d'impiego. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita,
(Fl/peso=28*1,1*0,4*0,0) 7,39
SOMMANO...! me 7,39 16,20 119,72
68/ 16 SABBIA. Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte idriche, fognali o altre
18.04.0190 canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in cpera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
29/04/2615  {Misurata in opera.
{(H/peso=28*1,1*0,4%0,3) 3,70
SOMMANO...] me 3,70 25,80 95,46
69/ 17 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto
02.01.0080.00 |del materiale proveniente dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto aliro
1 occorre per dare il lavoro finito. Fino a 20 km di distanza dal cantiere.
29/04/2015 | (H/peso=28*1,1*0,4*20} 246,40
SOMMANO...| mexkm 246,40 0,31 76,38
70418 MISTO CEMENTATO. Misto cementato dosato a q.1i 0,70 di cemento al mc di impasto, per il
18.04.0180 riempimento di cavi, fornifo € posto in opera. E' compreso gquanto altro occorre per dare il lavoro finito.
29/04/2015  {(lung.=28*1,1*%0,4%0,1) 1,23
SOMMANO...| me 1,23 78,00 95,94
A RIPORTARE 98°053,60

COMMITTENTE: Chiesa di Gesti Cristo dei Santi degli ultimi gioni
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Num. Ord unitd IMPORTI
TAR.IFFA. DESKINAZIONE DEI LAVORI di {Juantita
misyra unitario TOTALE
RIPORTO 98°053,60
Rete distribuzione gas (Cat 9)
71/173 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI FUQRI DALLA SEDE
17.01.0030.00 | VIABILE. Scavo a sezione obbligata fuori dalla sede viabile in aree non urbane eseguito con qualsiasi
1 mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la
01/10/2015  |roccia da mina. Sono compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo, se
ritemte idonge dalla Divezione Lavori; il deflusse dell'acqua presente fino ad un battente massime di cin
20; la demolizione deile nonmali sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle
materie scavate; il carico, il tragporto e lo scarico del materiale eccedente nell'ambito del cantiere. E'
mmoltre comprese quanto altro occorre per dare il lavoro finito. [ prezzi si riferiscono ai diversi strati di
scavo. E' escluso lo searico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondita di m 1,50.
(parug.=40%0,5*1,1) 22,00
SOMMANOQ.,.,| me 22,00 5,80 127,60
72/ 174 SABBIA DI CAVA O DI FIUME PULITA. Sabbia di cava ¢ di fiume da mm 1 - 2 (50% del vohune),
19.02.0090 fornita e posta in opera, per usi anticapillari o simili. Le caratteristiche granulometriche dei materiali
01/10/2015  {forniti e posti in opera devono essere opportunamente certificati con relativa analisi granulometrica. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(par.ug.=40*0,3) 12,00
SOMMANO...| me 12,00 34,00 408,00
73/ 175 RINTERRI CON USO Dt MEZZI MECCANICIL. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con
02.02.0010.00 | materiali scevii da sostanze orgeniche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a
4 strati non superiori a cm 30, la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quarnto sopra
01/10/2015 eseguiti con mezzi meccanici; il carico, il trasporto e lo scarico nel luogo di impiego; la cernita dei
materiali. E' inoltre compreso quanto altro oecorre per dare ['opera finita. Con misto di pezzatura fino a
mm 100
(par.ug.=40%0,4) 16,00
SOMMANO...| me 16,00 18,80 300,80
T4/176 MISTO CEMENTATO. Misto cementato dosatc a q.li 0,70 di cemento al me di impasto, per il
18.04.0180 riempimento di cavi, Fornite e poste in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
GL/102015  i({par.ug.=40*Q,15) 6,00
SOMMANO...| me 6,00 78,00 468,00
75/ 177 NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in materiale
18,04,0240  Iplastico imputrescibile, di larghezza mm 300 - 400, del colore specitico del sottoservizio da segnalare con
01/10/2015 scritta indelebile indicativa del servizio, posto alla profondita’ di cm 15 - 2¢ dal piano di calpestio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
40,00
SOMMANGQ... m 40,00 0,40 16,00
767178 TUBAZIONE IN POLIETILENE PER GAS SERIE "$5". Tubazione in polietilene ad alta densita,
18.03,0180.00 |colore arancio o colore nero con bande coestruse di colore giallo/arancio conteggiata a metro lineare, per
4 condotte interrate di distribuzione gas combustibili, prodotta secondo UNI EN1555-2:2011, serie S5-
01/10/2015  |SDRI|, dotata di Marchio conformity di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o
Ente riconoscinto e accreditato Sincert, con giunzioni a manicotto elettrosaldabile. Sono compresi: i pezzi
speciali; il materiale per le giunzioni. 1l tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la tubazione finita ¢ funzionante. Sono esclusi: lo scavo; [a sabbia; il rinterro. Diametro
estetno x spessore = mm 40 x 3,7,
40,00
SOMMANO...! m 40,00 3,07 122,80
R YL COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compense per il cavico, il trasporto e lo scarico a rifiuto
02.01.0080.00 | del materiale proveniente dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' comprese quanto altro
1 occotre per dare il lavoro finito, Fino a 20 kin di distanza dal cantiere,
017102015 | (par.ug.=22%20) 440,00
A RI P ORTARE 440,00 99°496,30

COMMITTENTE: Chiesa di Gesu Cristo dei Santi degli ultimi giorni
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Num.Ord unita IMPORTI
T ‘—\Ril"[“A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
! misura unitario TOTALE
RIPORTO 440,00 99°496,80
SOMMANO...; mexkm 440,00 0,31 136,40
A RIPORTARE 99°633,20

COMMITTENTE: Chiesa di Gest Cristo dei Sanli degli ultimi giorni
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N, Ord uniti IMPORTI
TiRiFFK DESIGNAZIONE DE!I LAVORI di Quantitd
’ misura unitario TOTALE
RIPORTO 99°633,20
Area Pubblica (SpCat2)
Rete fognaria di raccolta acque bianche (Cat 1)
78779 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI FUORI DALLA SEDE
17.01.0030.00 | VIABILE. Scavo a sezione obbligata fuori dalla sede viabile in aree non wbane eseguito con qualsiasi
1 mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la
29/04/2015  |roceia da mina. Sono compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini deflo scavo, se
ritenute idonee dalla Direzione Lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di em
205 la demolizione delle normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simil; il tiro in alte delle
materie scavate; il carico, il trasporto e lo scarico del materiale eccedents nell'ambito del cantiere. E'
incltre compreso quanto aliro cccorre per dare il lavoro finito, I prezzi si riferiscono ai diversi strati di
scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondita di m 1,50.
(par.ug.=1350*1,1*,5) 82,50
SOMMANGQ...| mc 82,50 5,80 478,50
79 /80 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso pet il carico, il trasporto € lo scarico a rifiuto
02.01.0080.00 idel materiale proveniente dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso guanto altro
1 accorre per dare il lavoro finito, Fino a 20 ki di distanza dal cantiere.
29/04/2015  [(lung.=150*1,1*0,5*20) 1'650,00
SOMMANO...| moxkm 1'650,00 0,31 511,50
80 /81 SABBIA. Sabbia fine e asciutta per ['allettamento a protezione delle condotte idriche, fognali o altre
18.04.0190  |canalizzazioni softerranee, fornita @ posta in opera, E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
29/04/2015 | Misurata in opera.
(H/peso=80*,251+70%,263) 38,49
SOMMANO...| me 38,49 25,80 993,04
81/82 MISTO CEMENTATO. Misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento al me di impasto, per il
18.04.0180 riempimento di cavi, fornito e poste in opera. E' compreso quanto aliro occorre per dare il lavoro finite.
29/04/2015  |{H/peso=150%05) 7,50
SOMMANO.,.| me 7,50 78,00 585,00
§2/83 RINTERRI CON USC DI MEZZ] MECCANICIL Rinterro o riempimento di cavi o di buche con
02,02.0010.00 | materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi; gli spianamenti; la costipazione ¢ la pilonatira a
4 strati non superiori a2 cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra
29/04/2015  ieseguiti con mezzi meccanici; il carico, 1l trasporto e lo scarico nel luogo di impiego; la cernita del
materiali, E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare lopera finita. Con misto di pezzatura fino a
mm 160
(H/peso=80* 2+70%,16) 2720
SOMMANO...| mc 27,20 18,80 _511,36
83 /84 TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE SN 8, Tubo estruso con miscela a base di policloruro di
18.02.0050.00 {vinile non plastificato (PYC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-2
3 tipo SN 8 per traffico pesante, con marchio di conformila di prodotte rilasciato secondo UNI CEI EN
26/04/2015 45011 da Istituto o Ente riconosciuto ¢ accreditato Sincert, con giunto del tipo a bicchiere completo di
anello elastomerico, fornito e posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello
spessore minimo di em 15 + 1/10 dei diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e
asciutta o ghiaietto dello stesso spessore del piano di posa. Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; le prove di laboratorio sui materiali; le
prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa ¢ la fornitwra dei relativi certificati. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sone esclusi: lo scavo; il piano,
il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia ;il rinterre; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella
premessa del presente capitolo. Diametro esterno mm 250,
80,00
SOMMANO...] m 80,00 28,10 27248,00
84/85 TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE SN 8. Tubo estruso con miscela a base di policloruro di
A RIPORTARE 104 960,60
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Num. Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DETLAVORI

unitd
di
misuwa

IMPORTI

Quantiti

unitario

TOTALE

RIPORTO

104°960,60

18.02.0050.00
4
29/04/2015

85786
18.04.0040.00
1

29/04/2015

86/87
18.04.0040.00
1

29/04/2015

87/88
18.04.0165
29/04/2015

88/89
18.04.0050.00
3

29/04/2015

vinile non plastificato (PVC rigido} con caratteristiche e spesseri conformi alle norme UNI EN 1401-2
tipo SN 8 per traffico pesants, con marchio di conformitd di predotto rilasciato secondo UNI CEI EN
45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, con giunio del tipo a bicchiere completo di
anello elastomerico, fornito e posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietio, se in presenza di acqua, dello
spessore minimo di em 15 + 1/10 del diametro dei tubo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e
asciutta o ghiaietto dello stesso spesscre del piano di posa. Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; le prove di laboratorio sui materiali; le
prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dave la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il piano,
il rinfianco ed 1l ricoprimente con sabbia ;il rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella)
premessa del presente capitolo. Diametro esterno mm 3135.

SOMMANQ...

POZZETTO PER CADITOIA STRADALE IN GHISA. Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in
cemento armato predisposto per la posa in opera di caditoia carrabile in ghisa alloggiata su controtelaio in
ferro angolare, (esclusa la caditoia in ghisa) dell'altezza neita fino a em 100, con piattabanda di
fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm 13, fomito e
posto in opera, Sone compresi: lo scavo; il rinflanco con maleriale arido compattato; lallaccic alla fogna
di scarico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. E'
inoltre compreso quanto alro cccorre per dare 'opera finita e funzionante. E' esclusa la caditoia in ghisa.
Dimensicni interne cm 40x40.

SOMMANQO...

POZZETTO PER CADITOIA STRADALE IN GHISA. Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in
cemento armato predisposte per la posa in epera di caditeia carrabile in ghisa alloggiata su controtelaic in
ferro angolare, (esclusa la caditoia in ghisa) dellaltezza netta fino a cm 100, con piattabanda di
fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti ¢li almeno cm 13, fornito e
posto in opera. Sonc cowtpresi: io scavo, il rinfianco con materiale arido compattato; l'allaccic alla fogna
di gearico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza, E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dave I'opera finita ¢ funzionante. E' esclusa la caditoia in ghisa.
Dimensicni interne cm 40x40,

SOMMANO...

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE DI PORTATA DAQ0. Fornitura e posa di griglia si
fonabile in ghisa sferoidale, a norma UNI EN 1563, prodotto secondo [a norma UNI EN 124:1995
in stabilimenti ubicati in Paesi appartenenti alla Comunitd Europea @ certificati a Garanzia di
Qualitd secondo Ja Norma UNI EN SO 9001:2000, avente classe di portata D400 e recante il
marchio di certificazione di prodotto di ente terzo acereditato e il marchio di conformita UNI, Griglia
con resistenza a rottura di t 40,0,

La griglia sar rivestito con vernice protettiva idrosolubile, atossica e non inquinante e costiluita da:
- Telaio quadrato, con bordo continuo o dentellato ai quattro angeli ¢ nella parte mediana di ogni
lato per un corretto ancoraggio al letto di posa ed alla testa del pozzetto e dotato di denti di ritegno
per 'aggancio della griglia ¢ di altezza minima 100 mm;

- Griglia a sagoma quadrata con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro
elastico per I’aggancio ai denti di ritegno del telaio, privo di elementi meccanici quali viti o bulloni e
n grado da garantire Uantisfilamento a sistema chivso e la silenziosita, Sulla superficie superiore
della griglia deve essere riportats la marcatura EN 124, classe di resistenza, nome del produttore,

il marchic di certificazione di prodotte di ente terzo accreditato, il marchio di conformith UNT ed
eventuale scritta identificativa richiesta dalla Direzione Lavori. E' inoltre compreso guanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANOQ. .,

POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN CALCESTRUZZO, Pozzetto in muratura di maitoni
pieni o in cemento armato, deil'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo
dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm 15, fornito e posto in opera. Sono compresi:
lo scavo; il rinfianco con materiale arido compatiato; l'ailaccio alla fogna di scarico; il carico, il trasporto e
lo scarico a rifiute del materiale di risulta sino a qualsiasi distanza; i coperchi carrabili o la caditoia in
caleestruzzo prefabbricata carrabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare opera finita e

cad

cad

kg

70,00

70,00

3,00

3,00

3,00

3,00

280,00

280,00

40,70

90,00

90,00

4,58

27849,00

270,00

270,00

1282,40

A RIPORTARE
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Num.Ord Unita IMPORTI

{T:{RiFF/\; DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quanlith P n s ey
misura unitario TOTALE
RIPORTO 109°632,00
funzionante, Dimensicni interne cm 60x60.
5,00

SOMMANQO...| cad 3,00 133,00 665,00
A RITPORTARE 110'297',001I

COMMITTENTE: Chiesa di Gesti Cristo dei Santi degli ultimi giomi




Num.Ord unita IMPORTI
TARiFF%- DESIGNAZKINE DEI LAVORI di Quantita
’ misura unitario TOTALE
RIPORTO 110729700
Rete fognaria di raccolta acque nere (Cat?2)
89/97 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI FUORI DALLA SEDE
17.01.0030.00 |VIABILE, Scavo a sezione obbligata tuori dalla sede viabile in aree non wbane eseguito con qualsiasi
1 mezzo meceanico di materie di qualsiasi natwa e consistenza, asciutts, bagnate o melmose, esclusa la
25/04/2015 rocgia da mina. Sono compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scave, se
ritenute idonee daila Direzione Lavori; il deflusso dell'acqua presente fine ad un battente massimo di em
20; la demolizione delle normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle
materie scavate; il carico, il trasporto e lo scarico del materiale eccedente nell'ambito del cantiere. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I prezzi si riferiscono ai diversi strati di
scavo, E' escluso Lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profonditd di m 1,50.
(g, =25%,5*1,1) 13,75
SOMMANO...| me 13,75 5.80 79,75
90 /98 COMPENSQ PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a vifiuto
02.01.0080.00 |del materiale proveniente dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere, E' compreso quanto alfro
1 occorre per dare il lavoro finito. Fino a 20 km di distanza dal cantiere.
29/04/2015  |(H/peso=25%0,5%1,1¥20) 275,00
SOMMANO...| mexkm 275,00 0,31 85,25
91/99 SABBIA. Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte idriche, fognali o altre
18.04.0190  |canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
29/04/2015 Misurata in opera.
{H/peso=25*0,268) 6,70
SOMMANG...| mc 6,70 25,80 172,86
92/100 MISTO CEMENTATO. Misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento a! me di impasto, per il
18.04.0180 riempimento di cavi, fornite e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavero finito.
29/04/2015  |(H/peso=25%0,05) 1,23
SOMMANO...| mc 1,25 78,00 97,50
93/101 RINTERRI CON USC DI MEZZI MECCANICL Rinterro o riempimento di cavi o di buche con
02.02.0010.00 | materiali scevri da sostanze organiche. Scno compresi: gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a
4 strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra
29/04/2013 eseguiti con mezzi meccanici; il carico, il trasporto e lo scarico nel luoge di impiego; fa cernita dei
materiafi. E' inoltre compreso quanto aliro occorre per dare l'opera finita. Con misto di pezzatura fino a
mm (00
(lung.=25*%,2) 5,00
SOMMANO...| mo 5,00 18,80 94,00
947102 TUBO IN PYC PER FOGNATURE SERIE SN 8. Tubo estruso con miscela a base di peliclorure di
18.02.0050.00 |vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche ¢ spessori conformi alle norme UNL EN 1401-2
2 tipc SN 8 per traffico pesante, con marchio di conformita di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN
29/04/2015  [45011 da [stituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto del tipe a bicchiere completo di
angllo elastomerico, fornito ¢ posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, delle
spessore minimo di em 15 + 1/10 del diametro del tube, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine ¢|
asciutta o ghiaietto dello stessc spessore del piano di posa. Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il refative aggottammento; le prove di laboratorio sui materiali; le
prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre
compreso quanic altro occorre per dare la tubazione finita ¢ fimziopante. Sono esclusi: lo scavo; il piano,
il rinfiance ed il ricoprimento con sabbia ;il rintetro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella
premessa del presente capitolo. Diametro esterno mm 200,
25,00
SOMMANOQ... Im 2500 17,50 447,50
95/ 103 POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN CALCESTRUZZ(O. Pozzetto in muratura di mattoni
18.04.0050.00 |pieni o in cemento armato, dell'altezza netta fino a cin 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo
A RIPORTARE 1117273,86
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Num.Ond unité [MPORTI
'['ARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quanttita
misyra unitario TOTALE
RIPORTO 1117273,86
2 dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno em 15, fornite e posto in opera. Sone compresi:
29/04/2015 lo scavo; il rinfianco con materiale aride compattato; 'allaccio alla fogna di scarico; il carico, il trasporto @
lo scarico a rifiuto del materiale di risulta sino a qualsiasi distanza; i coperchi carrabili o la caditoia in
calcestruzzo prefabbricate carrabile. E' inoitre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
fimzionante. Dimensioni interne cim 50x50.
1,00
SOMMANO...; cad 1,00 121,00 121,00
A RIPORTARE 1117394,86
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Num.Ord unitd IMPORTI
. e IZESIGNAZIONE DEL LAVORI di Quantita
TARIFFA ‘ o AT
TS unitario [OTALE
RIPORTO 111°394,86
Rete idriea di distribuzione (Cat3)
96 /48 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI FUORI DALLA SEDE
17.01.0030.00 [VIABILE. Scavo a sezioite obbligata fuori dalla sede viabile in aree non urbane eseguito con qualsiasi
1 mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melimose, esclusa la
26/04/2015  |roccia da mina, Sono compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo, se
ritenute idonee dalia Direzione Lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm
20; la demolizione deile normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle
materie scavate; il carico, il trasporto e lo scarico del materfale eccedente nell'ambito del cantiere. E'
incltve compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I prezei si riferiscono ai diversi strati di
scavo, B' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondita di m 1,50.
(H/peso=7*,5*1,1) 3,85
SOMMANO...] mec 3385 5.80 2233
97/ 49 SABBIA. Sabbia fine e asciutta per I'allettamento a protezione delle condotte idriche, fognali o altre
18.04.0190 canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
29/04/2015 Misurata in opera.
{H/peso=7%,224) 1,57
SOMMANO...| mo 1,57 25,80 40,51
98 /50 MISTO CEMENTATC. Misto cementato dosato a q.i 0,70 di cemento al me di impasto, per il
[8.04,0180  |riempimento di cavi, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
29/04/2015  (H/peso=7*,03) 0,35
SOMMANO...| me 0,35 78,00 27,30
99/ 51 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI, Rinterro o riempimento di cavi o di buche con
02.02.0010.00 {materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a
4 strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; 1 moviment dei materiali per quanto sopra
29/04/2015 eseguiti con mezzi meccanici; il carico, il trasporto e lo scarico nel luoge di impiego; la cermita dei
materiali, E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare lopera finita, Con misto di pezzatura fino a
mm 100
(lung.=7*275) 1,93
SOMMANO...! me 1,93 18,80 36,28
100752 TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 25 PE 100 SIGMA 80. Tubazionc in polictilene alta densita PN
18.01.0123.00 |25 bar, PE 100 sigma 80 secondc la norma UNI EN 12201-2 con marchio di conformitd di prodotto
7 rilasciato secondo UNI CEI EN 43011 da [stituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, sigla
29/04/2015  |identificativa della materia prima impressa indelebilmente suila tubazione, rispondente alle preserizioni
iglenico sanitavie del DM 6/4/2004 n. 174, per condotte d'acqua potabile, con giunzioni cseguite mediante
raccorderia elettrosaldabile o mediante saldatura di testa (polifusione) a mezzo di apposite attrezzature
fomita e posta in opera a qualsiasi altezza e profonditd. Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; i mardcotti; le saldature; tutte le prove di
tenuta, di carico e <li laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornilura dei relativi certificati; i1
lavaggio e la disinfezione delle condotie ed ogni altra operazione per dace la tubazione pronta ail'uso. E'
inoltre compreso quanto altre necessario per dare la tubazione finita e funzionante.Sono esclusi: lo scavo,
il rinfianco con sabhia fine ed asciulta; i pezzi speciali, contabilizzati come indicato nella premessa del
presente capitolo; gli apparecchi idraulici. Tubazione diametro esterno mm 90. :
7,00
SOMMANO...;] m 7,00 15,20 106,40§
101 /53 VALVOLA DI RITEGNC A PN 25. Valvola di ritegno in ghisa ad ugello, tipo "Ventari®, per pressioni
18.01.0260.00 |di esercizic 25 Atmosfere, con flange di attacco, secondo le norme UNI EN 1092, fomnita e posta in
3 opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito. Diametro mum 80.
29/04/2015 2,00
SOMMANO...| cad 200 281,00 362,00
102/ 54 PRESA STRADALE. Presa stradale completa di chiusino in ghisa, tubo proettore, poggiante su mattori
A RIPORTARE 112°189,68
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pag. 25

N O unita IMPORTI
T ARiF;A' DESIGNAZIONE DEILAVORI di Quantita
' misura unitario TOTALE
RIPORTO 112°189,68
18.01.0410.00 |cementati, collare fino a mm 100 e rubinetto, il tutto fornite e posto in opera. B' compreso quanto altro
8 occorre per dare i} lavoro finito. DHametro 3".
29/04/2015 1,00
SOMMANO...| «¢ad 1,00 186,00 186,00
103 /55 SFIATO AUTOMATICOC. Sfiato automatico PN 16 Atmosfere, fornito e posto in opera. E' compreso
18.01.0480  |ogni onere per dare il lavoro finito.
29/04/2015 3,00
SOMMANGO...| cad 3,00 84,00 252,00
104/ 56 COMPENSO PER LO SCARICC A RIFIUTO. Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto
02.01.0080.00 |del materiale proveniente dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro
1 oceotre per dare il favoro finito, Fino a 20 km di distanza dal cantiere.
20/04/2015  |(H/peso=7*,5*1,1%20} 77,00
SOMMANQ...]; mexkm 77,00 0,31 23,87
A RIFPORTARE 112°65L,35

COMMITTENTE: Chiesa di Gest Cristo dei Santi degli ultimi giorni
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Num. Ord,
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEITAVORI

uni
di
misura

IMPORTL

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

112'651,55

1057126
15.05.0260.00
&

29/04/2015

1067127
18.04.0060.00
3

29/04/2015

107/ 128
18.04.0163.00
1

29/04/2G15

108 /129
18.04.0240
29/04/2015

1097130
18.02.0122.00
2

29/04/2015

Rete elettrica bassa tensione (Cat 4)

POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA, Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio
carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e pesto in opera completo degli oneri
necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, il carice, il trasporto
e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. In cemento 600 x 600 mm.

SOMMANQO...

COMPENSO PER POZZETTI DI ALTEZZA SUPERIORE A CM 100. Compensc ai pozzetti in
muratura di mattoni pieni o in cemento armato con un'altezza superiore a cm 100, per ogni em 10 o
frazione superiore a cm 5. Delle dimensioni interne di s 60x60.

SOMMANQ...

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DI LUCE QUADRATA (O RETTANGOLARE) CLASSE DI
PORTATA €250, Chiusino in ghisa sferoidale di lnce quadrata (o rettangolare), a norma UNI EN 1563,
prodotto secondo la norma UNIE EN 124:1995 in stabilimenti ubicati in Paesi appartenenti alla Comunita
Europea e certificati a Garanzia di Qualitd secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, avente classe di
portata C250 e recante il marchic di certificazione di prodotto di ente terzo accreditato e il marchio di
conformita UNL

Il chiusine sara rivestito con vernice protettiva idrosolubile, atossica e non inquinante e costituito da:
~Telaio quadrato (o rettangolare}, con apposita sagomatura ad “U” per agevolare la tenuta idraulica, con
base maggiorata & bordo gontinuo o dentellate ai quattro angoli ¢ nella parte mediana di ogni lato per un
corretto ancoraggio al letto di posa ed alla testa del pozzetto.

-Coperchio quadrato (o rettangolare) con superficie antisdrucciolo e sistema antiristagnamento delle
acque meteoriche, munito di asola centrale non passante per facilitarne 'apettura con un comune utensile
¢ recante sulla superficie superiore la marcatura EN 124, classe di resistenza, nome del produttore, il
marchio di certificazione di prodotto di ente terzo accreditato, il marchio di conformiti UNI ed eventuale
seritta identificativa richiesta dalla Direzione Lavorl. E' inolire compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro [nito. Chiusing guadrato con resistenza a cottura di 25,0

SOMMANO...

NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in materiale
plastico imputrescibile, di larghezza mm 300 - 400, de! colore specifico del sottoservizio da segnalare con
seritta indelebile indicativa del servizio, posto alla profondilta’ di em 15 « 20 dal piano di calpestio. E'
inoltre comprese quanto altro cccorre per dare l'opera finita.

SOMMANO...

TUBO IN PEAD CORRUGATO A DOPPIA PARETE PER FOGNATURE NON IN PRESSIONE SN8,
Tubo in polietilene ad aita densifd corrugato a doppia parete, liscia internamente e corrugata
esternamente, secondo norma EN 13476-3 tipo B, classe di rigiditd SN&, con marchio di conformitd di
prodotto rilasciato secondo UNI CEI 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, in
barre di lunghezza da m 6,0 o m 12,0 con giunzioni costituite da appositi manicotti di raccordo e o
bicchiere con guarnizione ad anello clastomerico (EPDM) posizicnata nella gola della corrugazione,
fornito e posto in opera in un letto di sabbia o ghiaiette, se in presenza di acqua, dello spessore minimo di
em 15 + 1/10 del diametro del fubo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e asciutta dello
stesso spessore del piano di posa. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente
di cm 20 ed il relativo aggottamento; e prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in operal
previste dalla vigente normativa ¢ la fornitura dei relativi certificati, E' inolire compreso quanto altro
occorre per dare la tubazione finita e funzionante.Sonc esclusi: lo scavo; la formazione del letto di posa, il
rinfianco ed il ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella
premessa del presente capitolo, Diametro esterno da mm 200 ¢ diametro interno minimo mim 167.

SOMMANQ...

cad

dm

kg

m

4,00

4,00

24,00

24,00

244,00

244,00

240,00

240,00

180,00

180,00

136,00

6,60

44]

0,40

14,70

1076,04

2646,00

544,00

158,40

96,004

A RIPORTARE

117°171,99
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Num.Ord uniti IMPORTI
TARILEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di | Quantita
d ! misura unitario TOTALE
RIPORTO 117°171,99
110/ 131 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI ENTRO LA SEDE VIABILE
17.01.0031.00 |IN AREE NON URBANE O AREE INDUSTRIALL Scavo a sezione cbbligata, entro la sede viabile
I eseguitc in aree non urbane o aree industriali con qualsiasi mezzo meccanico, di materie di qualsiasi
29/04/2015  |natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roceia da mina. Sono compresi: il rinterro
sventuale delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla Direzione Lavori; il
deflusse dell'acqua presente fino ad un battente massimo di c¢m 20; la demolizione delle normali
sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il tire in alto delle materie scavate; il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale eccedente nell'ambito del cantiere; le segnalazioni diurne e notiurne
per l'eventuale canalizzazione o deviazione del traffico e l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare
Iz pubblica incolumita. E' inoltre compreso quanto aliro occorre per dare il lavoro finito. T prezzi si
riferiscono ai diversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla
profondita di m 1,50,
(par.ug.=180%1,2%0,6) 129,60
SOMMANO...! me 129,60 8,10 17049,76
1117132 RINFIANCO DI TUBAZIONI, CON MATERIALI INERTI DI RECUPERO, PROVENIENTI DA
18.04.0182 |DEMOLIZIONE DI OPERE IN MURATURA O IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO.
29/04/2015  {Rinfiance di tubazioni, con materiali inerti di recupero, provenienti da demoliziong di opere in muratura o
in calcestruzze semplice o armato. [l materiale dovrd essere privo di sostanze organiche, legno e in
generale di element! compressibili ¢ alterabili nel tempo; dovra aliresi essere privo di rottami di ferro,
materie sintetiche. Il materiale dopo la selezione dovra essere frantumato in modo che l'assortimento
granulometrico sia tzle da garantire una perfetta intasatura dei vuoti. Sono compresi gli spianamenti, la
costipazione e la pilonatura a strati non supetioti a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto scra eseguiti con mezzi meccanici; il carico il trasporto ¢ Io scarico nel lnogo
d'impiego, E inoltre compreso quanto altro occorre per dave l'opera finita.
(par.ug.=180*%1,2%C,6%0,6) 77,76
SOMMANO...| me 77,76 16,20 1259,71
112 /133 SABBIA. Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condoite idriche, fognali o altre
18.04.0190 canalizzazioni soiterranee, fornita e posta in opera. B' compreso quanto ogcorre per dare il lavoro finito,
29/04/2015  |Misurata in opera,
{par.ug.=180*1,20%0,6%0,3) 38,88
SOMMANGQ...| mc 38,88 25,80 1003,10
113/ 134 MISTO CEMENTATO, Misto cementato dosato a g.li 0,70 di cemento al me di impasto, per il
18.04.0180  [riempimento di cavi, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro cecorre per dare il lavoro finito.
29/04/2015 (par.ug,=180%*1 2%0,6%0,1) 12,96
SOMMANQ...| me 12,96 78,00 1010,88
114 /135 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il carico, il trasporto ¢ lo scarico a rifiuto
02.01.0080.00 {del materiale proveniente dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto aliro
1 occorte per dare il lavoro finite. Fino a 20 km di distanza dal cantiere.
29/04/2015  |(par.ug.=180%1,20%0,6%20) 27592,00
SOMMANO...| mexkm | 27592,00 3,31 803,52
A RIPORTARE 122°298,96
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVOR]

unita
di
misura

Quantita

[MPORTI

unitario

TOTALE

RIPGRTG

122°298,96

115/ 148
15.05.0210.00
5

01/10/20135

116/ 149
15.08.0393
01/10/2015

t17/150
18.04.0050.00
1

01/10/2013

118 /151
18.04,0162.00
1

01/10/2013

1197152
18.04.0240
01/10/2015

Rete di pubblica illuminazione (Cat 5}

TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE, Tubazione flessibile in polietilene
a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazion! linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo
schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore al 5%., caratteristiche tecniche CEI
EN 50086-1-2-4, CEI 23-46, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad
una profonditz nen inferiore a cm 50 dal piano stradale, Sono compresi : i manicotti di giunzione; il
fissaggic con malta cementizia ai pozzetti. E’ incloe compreso quanto altro occorte per dare il lavoro
finito. Diametro esterno mm 110,

SOMMANOQ.,,

BASAMENTO DI SOSTEGNG PER PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER ALTEZZA E.T.
FINO A 9800 mm (ZONA3). Basamento di sostegno per pale di illuninazione pubblica di dimensioni
1000x1050mm di altezza min part a 900 mm, per diametro forc palo pari a 280 mm, completo di
pozzetto di dimensione interne pari a 400x400mm , realizzato in cls armato con resistenza >30,000 N/
mm, rapperto acqua‘cemento <0,45, contenuto di cloruri <0,40%, assorbimento acqua <3,50%. Idoneo
al mentaggio di un palo in acciaio di altezza fuori terra pari a 9800 mm in zona 3; fornito in opera
completo di relazione di calcolo redatta secondo le vigenti normative, E' inoltre comprese lo scavo, il
ripristino del terreno, il chiusino in ghisa sfercidale ¢ le canalizzazioni di raccordo quanto altro occorre
per dare l'opera finita a perfetta regola dell’arte.

SOMMANO...

POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN CALCESTRUZZO. Pozzetto in muratura di mattoni
pieni o in cemento armato, dell'altezza netta fino a om 100, con piattabanda di fondazione in calcesiruzzo
dello spessore di cm 20 e spesscre delle pareti di almeno cmn 15, fomito e posto in opera. Sono compresi:
lo scavo; il rinfianceo con materfale arido compattato; l'allaccio aila fogna di scarico; il carico, il trasporto e
lo scarico a rifiuto del materiale di risulta sino a qualsiasi distanza; i coperchi carrabili o la caditeia in
calcestruzze prefabbricata carrabile. E' inoltre compreso quanto aliro occorre per dare Topera finita e
funzionante. Dimensioni interne cm 40x40,

SOMMANO...

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DI LUCE QUADRATA (O RETTANGOLARE) CLASSE DI
PORTATA D400. Chiusino ir ghisa sferoidale di luce quadrata (o rettangolare), a norma UNIT EN 1563,
prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995 in stabilimenti ubicati in Paesi appartenenti alla Comunita
Europea e certificati a Garanzia di Qualith secondo la Nerma UNI EN 130 9001:2000, avente classe di
portata D400 ¢ recante i1 marchio di certificazione di prodotio di ente terzo accreditato e il marchio di
conformita UNT. 11 chiusino sard rivestito con vernice protettiva idrosolubile, atossica e non inquinante e
costituito da:

Telaio quadrato (o rettangolare), con apposita sagomatura ad *U” per agevelare la tenuta idraulica, con
base maggiorata e bordo continuo, rinforzato con nervature e sagomato per un corretto ancoraggio al letto
di posa ed alia testa del pozzetto, avente altezza minima muml00 e denti di ritegno per I’aggancio al
coperchic,

Coperchio quadrato (o rettangolare) con superficie antisdrucciole e sistema antiristagnamento delle acque
meteoriche, munito di ascle non passanti per facilitarne I"apertura con un comune utensile e dotato di
sistema di aggancio ai denti di ritegno del telaio in grado da garantire 'antisfilamento da chiuso e la
silenziosita del sistema. Sulla superficie superiore del coperchio deve essere riportala la marcatura EN
124, la classe di resistenza, il nome del produtiore, il marchio di certificazione di prodotto di ents terzo
accreditato, il marchio di conformitd UNI ed eventuale scritta identificativa richiesta dalla Direzione
Lavori.

Chivsino quadrato con resistenza a rottura di £25,0

SOMMANG...

NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in materiale
plastico imputrescibile, di larghezza mm 300 - 400, del colore specifico del sottoservizio da segnalare con
seritta indelebile indicativa del servizio, posto alla profondita’ di cm 15 - 20 dal piano di calpestio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

m

cad

cad

kg

175,00

175,00

7,00

7,00

3,00

3,00

114,00

114,00

175,00

7,10

231,00

100,00

448

1°242,50

1'617,00

300,00

510,72

A RIPORTARE

175,00

1257969,i8
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Num.Ord unitit IMPORTL
TKRHT’\ DESIGNAZIONE DET LAVORI < Quantita
’ ' misura unitario TGTALE
RIPORTO 175,00 125'969,18
SOMMANO...] m 175,00 0,40 70,00
120/153 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEL
15.04.0021.04 120-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE UG70R 0,6/1KV OPPURE RG70R 0,6/
3 IKV OPPURE FG70R 0,6/1KV. Linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotte guaina di PYC
01/10/2015  |[(CEL 20-13, CEi 20-22Il, CEI 20-35}, sigla di designazione UG7OR 0,6/1kV oppure RG70R 0,6/1kV
oppure FG70R 0.6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o
incassata 0 su canale ¢ su passerella o graffettata; le giunzioni a temuta; i terminali. E' inoltee compreso
quanto altro cccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le
opere murarie. 2x2,5 mm?2
80,00
SOMMANC...] m 80,00 2,80 224,00
121/ 154 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTC GUAINA DI PVC (CEI
15.04.0021.04 |20-13, CEI 20-2211, CEI 20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE UG70R 0,6/IKV OPPURE RG70R 0,6/
1 LKV OPPURE FG7OR 0,6/IKY. Linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC
01/10/2015 (CEI 20-13, CEI 20-2211, CEI 20-35), sigla di designazione UG7OR 0,6/1kV oppuwe RGTOR 0,6/1kV
oppure FG7OR 0.6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o
incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per dare il lavoro finite. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le
opere murarie, 2x6 mim2
225,00
SOMMANO...f m 225,00 420 945,00
122/ 155 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICQ, CARATTERISTICA C, POTERE DI
15.06.0010.00 |INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore  automatico
8 magnetotennico, carafteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2.
01/10/2015 Fornito ¢ posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire
all'interno del quadro. E' inoltre comprese quanto aliro occorre per dare il lavoro finite. E' esclusa la quoeta
di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A.
1,00
SOMMANO...| cad 1,00 42,00 42,00
123/ 156 RELE DIFFERENZIALE POLIVALENTE PER CONTROLLO DEI GUASTI A TERRA. Reld
15.08.0531  |differenziale polivalente per controllo dei guasti a terra, costituito ¢a apparecchio modulare con
01/10/2015  |regolazione del tempo di intervento, selettore di funzionamento in sicurezza attiva e passiva, corrente
differenziale regolabile da 0.01A a 13A, autotest, toroide diam. 35 mm, compreso i collegamenti ¢ la
quota parte di cablaggio nel quadro eletirico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoxo
finito.
1,00
SOMMANO...| cad 1,00 206,00 206,00
124/ 157 CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA. Contatiore in corrente alternata a 220/380V con
15.06,0090.00 |bobina di eccitazione gomandabile a 24V o 48V o 220V, fornito ¢ posto in opera su profilato DIN, o con
2 fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC3 380V, Sono comprese e quote relative al montaggio ed al
01/10/2015  |cablaggio. E’ inoltre compresa quant’altro necessario per dare il lavoro finito. "[ripolare fino a 7,5 kW (su
profilato).
1,00
SOMMANO...] cad 1,00 50,00 50,00
125/ 158 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE. Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilita
15.08.0530  |regolabile, relé alimentato a 220 V, fornito e posto in opera, Scno compresi; il montaggio; il collegamento
01/10/2015 eletirico al quadro sia per l'alimentazione che per [ comandi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
1,00
SOMMANQ...| ecad 1,00 53,00 53,00
A RIPORTARL 127°559,18
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Num.Ord unita IMPORTI
T DESIGNAZIONE DEI LAVORI di | Quantita
TARIFFA : . AT
misura unitario TOUALE
RIPORTO 127°559,18
126/ 159 APPARFECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Apparecchi modulai da
15.06.0170.01 {inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera, Sono compresi; il cablaggio, ghi
4 aceessord, il montaggio, E compreso quanto altro occorre per dare il lavore finito. B esclusa la quota di
(01/10/2015  |carpenteria. Deviatore o commutatore 16A
1,00
SOMMANO...| cad 1,00 19,00 19,004
127/ 160 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI ENTRO LA SEDE VIABILE
17.01.0031.00 {IN AREE NON URBANE O AREE INDUSTRIALL  Scavo a sezione obbligata, entro la sede viabile
1 eseguitc n aree non urbane o aree industriali con qualsiasi mezzo meccanico, di materie di qualsiasi
01/10/2015 natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono compresi: il rinterro
eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla Direzione Lavori; il
deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali
sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; il carico, il
trasporto e [o scarico del materiale eccedente nellambito del cantiere; le segnalazioni diurne ¢ nottume
per l'eventuale canalizzazione ¢ deviazione del traffico e ladozione di tutéi gli accorgimenti atti a tutelare
la pubblica incolumitd. E' inolire compreso quanto altro cccorre per dare il lavoro finito, [ prezzi si
riferiscono ai diversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza, Scavi fino alla
profondita di m 1,50,
(par.ug,=175%1,1%0.4) 77,00
SOMMANO...| mec 77,00 3,10 623,70
128/ 161 RINFIANCO DI TUBAZIONI, CON MATERIALI INERTI DI RECUPERO, PROVENIENTI DA
18.04.0182 :DEMOLIZIONE DI OPERE IN MURATURA O IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO.
01/10/2015 Rinfianco di tubazioni, con materiali inerti <li recupero, provenienti da demolizione di opere in muratura o
in calcestruzzo semplice o armato. Il materiale dovrd essere privo di sostanze organiche, legno e in
generale di elementi compressibili o alterabili nel tempo; dovrd altresl essere privo di rottami di ferro,
materic sintetiche. Tl materiale dopo la sclezione dovra essere frantumato in modo che lassortimento
granulometrico sia tale da garantire una perfetta intasatura dei vuoti. Sono compresi gli spianamenti, la
costipazione e la pilonatura a strati non superiori a em 30; la bagnatura ¢ necessari ricarichi; 1 movimenti
dei materiali per quanto sora eseguiti con mezzi meccanici; il carico il trasporte e lo scarico nel luogo
d'impiego. E inoltre compreso quanto aliro occorre per dare lopera finita.
(par.ug.=175%1,1%0,4*0,6) 46,20
SOMMANO...] mc 46,20 16,20 748,44
129/ 1862 SABBIA. Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte idriche, fognali o aitre
18.04.0190  |canalizzazioni sotterranee, fornita ¢ posta in opera, E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito,
01/10/2015 Misurata in opera.
(pat.ug.=175%1,1%0,4*0,3} 23,10
SOMMANO...| mc 23,10 25,80 595,98
i30/163 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFTUTO. Compenso per il carico, il trasporto ¢ lo scarico a rifiuto
02.01.0080.00 |del materiale proveniente dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro
1 occorre per dare il lavoro finito. Fino a 20 km di distanza dal cantiere,
01/10/2015  |(par.ug=175%1,1*0,4*20) 17540,00
SOMMANO...] mexkm 1°540,00 0,31 477,40
131/ 164 MISTO CEMENTATO. Misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento al me di iwpasto, per il
18.04.0180  |riempimenio di cavi, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
0171072015  |(par.ug.={75*1,1¥0,4%0,1} 7,70
SOMMANO...| mc 7,70 78,00 600,60
1327165 SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILL  Scatola di giunzione da palo portafusibili
15.08.0430.00 |con portello realizzata con corpo, scatola base e morsettiera in materia plastica, da inserire in apposita
1 feritoia mm 186x45 a testate semi tonde, allinterno del palo; poriello in lega di alluminio apribile con
01/10/2015 chiave triangolare 0 mezzo similage, portafusibili e fusibili fino a 8A, morsetti di entrata/uscita cavi fino a
m myq 16 e derivazione mmq 4, fomita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il
A RIPORTARE 130762430
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Num.Ord unitd IMPORTL
wm. el DESIGNAZIONE DEI L AVORI di 1 Quantita
TARIFFA . - T
misura unitaric IOTALE
RIPORTO 130°624,30
lavoro finito. Morsettiera in doppio isclamento 1 fusibile
7,00
SOMMANQO...] cad 7,00 26,00 182,00
133/ 166 LAVORAZIONI AGGIUNTIVE ALLA BASE DEL PALO. Lavorazioni aggiuntive opzicnali applicabili
15.08.0371.00 |nella zona di incastro del palo con il terreno, con funzione di protezione dalla corrosione e/o rinforzo, E'
2 incltre comprese quanto altro  occorre per dare l'opera finita. Manicetto tubolare termerestringente da
01/10/2015  |applicare alfa base del palo nella zona di incastro H=450 mm.
7,00
SOMMANO...| cad 7,00 47,00 329,00
134 /167 Fornita e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINAZIONE STRADALE AEC tipo ITALO1L Led
NPO1 STU-M 4.7 - 4M, (potenza totale 80W), classe II di isolamento, grado di protezions IP6O, ottica
01/10/2015  |asimunetrica stradale CUT-OFF omologata antinquinamento luminose (ZONA 1), attacco-dissipatore-
telaio-copertura in alluminio pressofuso, gruppe ottico in alluminic 99,85%, schermo in veto piano
temperato sp. 4 mm elevata (rasparenza, completo di regolazione del flusso luminoso mediante
dispositivo dinunerazione automatica.
E’ compreso tutto I'occorrente per dare il lavoro finito.
7,00
SOMMANO...| cadauno 7,00 835,00 584500
135/ 168 PALO CONICO IN ACCIAIO ZINCATO SPESSORE 4 MM, Palo conico diritto in acciaio zincato
15.08.0365.00 javente sezione terminale diametro mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per
3 altezza minima {Hi} pari a mm 300, spessore minimo nominale mum 4 (£10%) fornito e posto in opera.
01/10/2015  |Sono compresi: i fori per il passaggio delle mbazioni dei conduttori elettrici; Yasola per alloggiamento
morsettiera e piastrina per il collegamento a terra. La posa in opera in basamento predisposto, inclusa la
sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento; il fissaggio con collare di cemento alla base. E' inoltre
compreso quanto altro cccorre per dare I'opera finita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza
fit. mm 8000 - Hi = mun 800 - Db = mun 148 - D{ = mm 60.
ALTEZZA MAX SOSTEGNO (PALO + BRACCIO) 9m ft. 7,00
SOMMANO...; cad 7,00 316,00 27212,00
136/ 16% BRACCIO ZINCATO CILINDRICO RICURVQO. Braccio cilindrico ricurvo, realizzato in acciaio
15.08.0350.00 | 5235JR UNI EN {00235, diametro min. 60 mm, spessore min. 3 mm {(+10%), lunghezza minimo 1500
1 mm ¢ max 2000 mm, altezza max 1800 mm, fernito e posto in opera con T'uso di piattaforma aerea
01/10/2015 omologata. E' compreso quante altro occorre per dare l'opera finita. Braccio singolo.
7.00
SOMMANO...| cad 7,00 63,00 441,00
137/170 ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA IN ESECUZIONE DA PARETE, DA PALO O A
15.08.0400.00 :PAVIMENTO. Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile,
i} provvista di serratura, struitura modulare componibile, entrate ed uscite cavi con pressacavi o passacavi,
01/10/2015 con grado di protczione mun. 1P44, fornite e posto in opera con telai di ancoraggio a pavimento per
misure, Sono comprese le piastre di fondo e quanto altro occorre per dare l'opera finita, Escluso eventuale
zoceolo o basamento in vetroresina, Modulo (larghezza-profondita-altezza) assimilabili a mum
700x450x1400-1 vano
1,00
SOMMANO...| cad 1,00 661,00 661,00
138/171 ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA IN ESECUZIONE DA PARETE, DA PALO O A
15.08.0400.00 [PAVIMENTO. Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta incernicrata asportabile,
7 provvista di setratura, struttura medulare componibile, entrate ed uscite cavi con pressacavi o passacavi,
01/10/2015  |con grade di protezione min. 1P44, fornito e posto in opera con telai di ancoraggio a pavimento per
misure. Sono comprese le piastre di fondo e quanto aliro occorre per dare l'opera finita. Escluso eventuale
zoccolo o basamento in vetroresina. Kit accessori per armadio stradale, composte da guide, staffe,
montanti, pannelli per apparecchi modulari, pannelli chiusi ed accessori di completamento,
L,00
A RIPORTARE 1,00 140729430
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HUITLATC DESIGNAZIONE DEILAVORI di Quantita
TARIFFA . . _ .
misura unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 140°294,30
SOMMANO...] cad 1,00 94,00 94,00
136/172 ZOCCOLC O BASAMENTO PER ARMADI IN VETRORESINA. Zoccolo o basamento per armadi
15.08.0410  irealizzati in vetroresina di altezza fornito e posto in opera come supporto agli armadi. Sono compresi: gli
01/16/2015 scassi; 1 ripristini del terreno ed i relativi fissaggi allo stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita, E' escluso l'eventuale pozzetto,
1,00
SOMMANG...| cad 1,00 138,00 138,00
A RIPORTARE 140°526,30
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Num, Ocd Uit [IMPORT!
L e DESIGNAZIONE DEI LAVORI di | Quancita
TARIFFA ) Lo -
nlisura untitario TOTALE
RIPORTO 1407526,30
Viabiiith e segnaletica (Cat 6)
140/ 19 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE. Conglomerato bituminoso per strato di
19,04.0010 base con le caratteristiche di cul alle norime C.N.R., fornito e posto in opera, Sono compresi: la stesa con
29/04/2015 vibrofinitrice; la compattazione a mezzo di rullo tandem di idoneo peso; la mano d'attacco con emulsione
bitwminosa al 55% con dosaggio non inferiore a Kgxmg 0,70. E' inoltre comprese quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
{H/peso=682*10) 820,00
SOMMANQO...| mgxem 6°820,00 1,39 9°479,80
141 /20 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
19.04.0020.00 {(binder) anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia ¢ pietrischetti della IV cat. prevista dalle norme
1 CNR., sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei impianti con bitume di prescritta
29/04/2015  |penetrazione, fornito e posto in opera. Sono compresi: la stesa con idonee macchine vibrofinitrici; la
compatiazicne a mezzo di rullo tandem, E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, Per
carreggiate,
(larg.=682*7) 4°774,00
SOMMANQ...| mgxem 4"774,00 1,92 9°166,08
142721 CONGLOMERATO BITUMINOSO {TAPPETINQ)., Conglomerate bituminoso (tappetino) ottenuto
19.04.0030.00 |con graniglie e pietrischi silicei della I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo con idonei
1 impianti, con bitume di prescritta pengtrazione non inferiore al 5% del peso degli inerti, fornito e posto in
29/04/2015  ‘opera. Sono compresi: [a fornitura e la stesa del legante di ancoraggio in ragione di Kgxmq 0,70 di
emulsicne bituminosa ERS55; la rullatura a mezzo &i mllo non inferiore a t 8; l'eventuale fornitura e
spandimento al termine della rullatura di un leggero strato di additivo per tutta la superficie viabile, E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, Per carreggiate.
(H/peso=682*3) 2°046,00
SOMMANC...| mgxcm 2°046,00 2,21 4°521,66
143 /22 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERTALI APPARTENENTI Al GRUPPI Al, A2-4 E A2-5.
19.02.001¢  |Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi Al, A2-4 & A2-5 provenienti da cave di
01/10/2015  |prestito ubicate a qualsiasi distanza, Sono compresi: la preparazione e compattaziene del piano di posa; il
taglio @ Ja rimozione di alberi, cespugli e ceppaie; 'eventuale indennita di cava; il prelievo e il trasporto
dei materiali occorrenti da qualsiasi distanza ¢ con qualungue mezzo; la compattazione meccanica a strati
di altezza non superiore a em 30 in modo da raggiungere il 95% della prova AASHO modificata; le
bagnature; i necessari discarichiz la sistemazione delle scarpate ¢ il loro rivestimento con terreno vegetale
dello spessore di em 20; la profilatura dei cigli. B inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito, Verrd computato il volume del rilevato finito.
(par.ug. =682*0,3) 204,60
SOMMANO...| me 204,60 17,60 37600,96
144 /23 CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO. Cordoncine prefabbricato in cemento
19.07.0210 vibrato, di sezione cm 10x22 oppure cm [2x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera,
01/10/2015  jcomprese il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre comprese quanto aliro occoire
per dare il lavoro finito.
' 530,00
SOMMANO...| m 530,00 18,30 10°229,00
145724 PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN MASSELLI DI CLS, AUTOBLOCCANTI. Pavimentazione
06.04.0470.00 |per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia,
2 compresi. Il masselio dovra rispettare le seguenti caratteristiche: - resistenza media alla compressione non
29/04/2015  |inferiore a N/mm30; - resistenza media a (lessione KN 8,0; - resistenza all'usura inferiore a mm 2,4 dopo
500 metri dipercorso, antigeliva seconfio norme UNI {338, Sono compresi: la costipazione con piastra
vibrante; la sigillatura con sabbia fina. E ineltre compreso quanto altro oceorre per dare l'opera finita.
E escluso il massetto di sottofondo, Spessore cm 6.
401,67
SOMMANO...; mq 401,67 32,70 13°134,61
A RIPORTARE 190°658,41
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Num. Ord Lmitiy IMPORTI
s Lrd. DESIGNAZIONE DELLAVORI di Quantita
TARIFFA . s e .
lsura ugtario FOTALE
RIPORTOQ 190°658,41
146 /25 VERNICIATURA StJ SUPERFICI STRADALI PER FORMAZIONE DI STRISCE.  Verniciatwa su
19.08.0930 | superfici stradali bitumate o selciate ¢ in calcestruzzo per formazione di stvisce della larghezza di em 12,
29/04/2015 in colore biance o giallo, di qualsiasi entitd, con impiego di almene gxm 100 di vernice rifrangente con
perline di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso quanto occorre per dare l'esecuzione del
tracciamento completa in opera.
194,60
SOMMANGQ...] m 194,60 0,80 155,68
147 /26 VERNICIATURA A DUE MANI CON PITTURA BIANCA. Verniciatura a due mani con pittura
[9.08.0950 bianca in resina all'acqua sui cigli delle carreggiate, dei marciapiedi, delle isole, per dare perfettaments
29/04/2015  |bianca ed omogenea la superficie verniciata, E' compreso quanto occorre per dare il lavero finito.
2535
SOMMANO...| mq 25,35 4,04 102,41
148 /27 MASSETTO DICALCESTRUZZO VIBRATO NON ARMATQ. Massetto di calcestruzzo vibrato, non
03.01.0020.00 |armato, confezionato con inerti di sabbia ¢ pietrisco o ghiaia o pistrisco di frantcio, con idonea
1 proporzione grenulometrica, dato in opera ritinito con lisciatma o fratazzatura a cemente. E' inclire
29/04/2015  |compreso quanto altro occotre per dare I'opera finita. Con cemento grigio nelle proporzioni di q.1i 3 di
cemento tipo 325 per me di sabbia, per spessori fino acm 7.
401,67
SOMMANO...;, mg 401,67 18,70 7°511,23
149 /28 MASSETTC DI CALCESTRUZZO VIBRATO NON ARMATO. Massetto di calcestruzzo vibrato, non
03,00,0020.00 {armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea
2 proporzione granutometrica, dato in opera rifinite con lisciatura o fratazzatura a cemento, E' inoltre
29/04/2015 compreso quanio altro occerre per dare lopera finita, Con cemente grigio nelle proporzioni di ¢.li 3 di
cemente tipo 3235 per me di sabbia, per spessort oltre cm 7 e per ogni centimetro in pil.
401,67
SOMMANOQ...i mgq 401,67 1,11 445,85
150/29 SABBIA DM CAVA O DIFTUME PULITA.  Sabbia di cava o di fiume da mm 1 - 2 (90% del volume),
19.02.009¢  |fornita ¢ posta in opera, per usi anticapillari o simili, Le caratteristiche granulometriche dei materiali
29/04/2015  |fornit e posti in opera devono essere opportunamente certificati con relativa analisi granuiometrica, E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
{H/peso=401,67%,1) 40,17
SOMMANO...; mc 40,17 34,00 1'365,78
151/30 SCAVQ DI SBANCAMENT(G CON USG DI MIZZI MECCANICI.  Scavo di sbancamento eseguito
02.01.0010 con use di mezzi meccanict di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose,
29/04/2015 esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed 1 relitt di muratina fino a me. 0,50, compreso
lo spianamento ¢ la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e simili, Sono incltre compresi: il deflusso delleventuale acqua presente fino ad un battente
masgimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il
taglio di alberi e cespugli, lestirpazione di ceppaie; il carico, il trasporto ¢ lo scarico, del materiale di
risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche su rilevate, se ritenuto idoneo dalla DLL.. Ef
inoltre compreso quanto aliro occorre per dare l'opera tinita.
(H/peso=682%*,7) 477,40
SOMMANO...| me 477,40 4,94 2°358,3¢6
152/31 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto
02,01.0080.00 |del materiale proveniente dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altre
1 occorre per dare il lavoro finito. Fino a 20 kin di distanza dal cantiere.
29/04/2015 (H/peso=682%0,7%20) 9°548,00
SOMMANQO...; mexkm 9°548,00 0,31 27959,88
A RIPORTARE 205°557,60

COMMITTENTE: Chiesa di Gesi Cristo dei Santl degli ultimi giomni




pag. 35

Num.Ord unita [IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DET L AVORE di | Quant =g
' nswa unitario TOTALE
RIPORTO 205°357,60
153/32 CAILCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI
03.03.0018.00 :SOGGETTI A DEGRADO DEL CALCESTRUZZO PER CICLI DI GELD-DISGELO CON O SENZA
1 SALI DISGELANTI, CLASSE DI ESPOSIZIONE XF1. Caleestruzzo durevele a prestazione garantita,
26/04/2015 per elemsnti soggetti a degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-disgelo con o senza sali disgelanti,
secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformita al DM 14/01/2008. Classe di consistenza S4
— Dmax, aggregato 31,5 mm, Descrizione amnbiente: moderata saturazione di acqua senza {mpiego di
agenti antigelo, Condizioni ambientali: superfici verticali esposte alla pioggia ed al gelo. Classe di
esposizione XFL. Rapp. A/C max 0,50. Sono compresi: tuiti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti
dalle vigenti norme ¢ lonere della pompa. E' inoitre compreso quanto alvo occorre per dare l'opera
finita, Sono escluse: le casseforme. C32/40 (Rek 40 N/mmp).
(lung,=3,24-+120% 2% 5) 15,24
SOMMANOQ...;, me 15,24 142,00 27164,08
154/33 COMFPENSO PER GETTI DI STRUTTURE ESEGUITI AL DI SOPRA DELLO SPICCATO D
03.03.0035.00 \FONDAZIONE. Compenso per getti di strutture in elevazione. Sono compresi: tuiti gli oneri tra cui
2 quelli di controllo previst dalle vigenti norme .E' inolire compreso quanto altro occorre per dare l'opera
29/04/2015  |finita. Sono escluse: le casseforme e le armature metalliche, Per getto di muri continui in elevazione o di
sostegno, pareli con superficie esterna sia a piombo che a scarpa, rettilinea o curva, di spessore superiore
o uguale a cm 15,
(H/peso=3,24+120%,2* 5) 15,24
SOMMANO...| me 15,24 18,10 275,84
[55/34 COMPENSO Al CONGLOMERATI CEMENTIZI A FACCIAVISTA. Compenso per getto di
03.03.0070 calcestruzzo semplice o armato a facciavista, richiesto specificatamente dalla D, L., mediante Iimpiego di
29/04/2015  |tavole nuove piallate anche sulle coste, applicato alla superficie in vista.
{H/peso=3,24+120* 2* 5) 15,24
SOMMANO...| mg 15,24 23,10 352,04
156 /136 DISCO IN LAMIERA DI FERRO, Disco in lamiera di ferre, dello spessore di mmun 10/10, fornito e
19.08.0550.00 |posto in opera, costruito e lavorate come da capitolato, in pellicola rifrangente a normale infensita
1 lhuminosa - Classe 1* come previsto dalla normativa vigente, a "pezzo unico”, 4 microsfere incorporate, B
29/04/2015 compreso quante occorre per dare if segnale completo in opera. Diametro cm 60.
3,00
SOMMANO...| cad 3,00 37,30 111,90
157 /137 OTTAGONO IN LAMIERA DI FERRO. Ottagono in lamiera di ferro dello spessore di mm 10/10,
19.08.0970.00 |fomito e posto in opera, costiuito e lavorato come da capitolato, in pellicela rifrangente ad alta intensita
1 luminosa - Classe 2" - come previsto dalla normativa vigente, a "pezzo unico”, a microsfere incorporate.
29/04/2015 E' compreso quanto occorre per dare il segnale completo in opera. Lato cm 60.
3,00
SOMMANOQ...| cad 3,00 80,00 240,00
158/ 145 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI
03.03.0011.00 |SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE,
3 CLASSE DI ESPOSIZIONE XC!.  Caleestruzze durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti a
01/10/2015 corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104,
in conformitd al DM 14/01/2008. Classe di consistenza S4 — Dmasx, aggregato 31,5 mm. Descrizione
ambiente: in ambiente asciutto o permanentemente bagnato. Condizioni ambientali: interni di edifici con
umidita relativa bassa. Classe di esposizione XC1. Rapp. A/C max 0,60, Sono compresi: tutti gli oneri tra
cul quelli di controllo previsti dalle vigenti notme e l'onere della poinpa, E inoltre compreso quanto altro
oceorre per dare l'opera finita.Sono escluse: le casseforme. C32/40 (Rek 40 N/mmep).
(par.ug.=30*%0,2%0,5) 3,00
SOMMANO...| me 3,00 135,00 405,00
159/ 144 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno per,
03.03.0130.00 |strutture di fondazicne, di elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza di m, 3,5
1 dal piano di appoggio. Sono compresi: la fornituta e posa in opera del disarmante; a manutenzione: lo
CI/10/2015  |smontaggio; lallontanamento e accatastamento del materiale occorso. E' compreso quanto occotre per
A RIPORTARE 209°106,46
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ARIEEA DESIGNAZIONE DE1 LAVORI di | Quaniita
‘ misura unitario TOTALE
RIPORTO 209°106,46
dare l'opera finita,
La misurazione ¢ eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatte del getto, Per muri di
sostegno e Tondazioni.
(par.ug,=13%(,5*2) 13,00
(par.ug.=17*0,5%2) 17,00
SOMMANO...| mq 30,00 22,80 684,00
160/ 147 BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata
03.05.0020  |B450C per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli, gli sfridi; le legature con filo
01/10/2015 di ferro ricotto; le eventuali saldature; glf aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo
un peso specifico convenzionale di gleme 7,83 ¢ tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti.
E'inoltre compreso quanto altre occorre per dave l'opera finita, Il peso & calcolato secondo l'effettivo
sviluppo dei ferri progettato.
(par.ug.=60*3) 180,00
SOMMANO...; kg 180,00 1,50 270,00
A RIPDRTARE 210°060,46
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TARi[;l;f\' DESIGNAZIONE DETLAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 210°060,46
Yerde ¢ irrigazione {Cat 7)
1617104 ARATURA, VANGATURA E FRESATURA DEL TERRENO. Aratura, vangatura e fresatura del
20.01.0030.00 {terreno, con monda accuratz da radici, da erbe infestanti, ciotioli, detriti ecc, E compreso il carico, il
1 trasporto e lo searico a rifiuto del materiale di risulta, E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
29/04/2015  |lavoro finito. Aratura con mezzo meccanico per profonditd non inferiore a cm 30.
1200,00
SOMMANO...| mq 1200,00 0,69 828,00
162/ 105 CONCIME.  Concime somministrato sul luoge dimpiego, fomito ¢ steso. B comprese quanto altro
20.01.0040.00 |occorre per dare il lavoro finito, Concime del tipo chitnico, granulare, ternario.
2 1200,00
29/04/2015
SOMMANO...] mgq 1°200,00 0,19 228,00
163 /106 FORMAZIONE DI PRATO TIPO "RUSTICO". Formazione di prato tipo "rustice", su terrenc in piano
20.01.0050.00 {o con lievi pendenze, tramite seminagione di graminacee , in miscuglio (Lolium spp + Festuca spp),
3 secondo formule ordinate dalla DLL. a seconda della natura e della esposizions del terteno. Sono
29/04/2015 compresi: la fornitura della semente; la semina; la rastrellatura per copertura del seme; la rullatura a
seming ultimata; il primo innaffiamento; la garanzia di germinazione se presente un impianto di
irrigazione automatico perfettamente funzionante ed erogare altresi la giusta quantita di acqua necessaria
al fabbisogno idrico delle plantule in fase di germinazione ed accestimento. I inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso le lavorazioni preliminari del terreno, le concimazioni, ghi
eventuali trattamenti fitosanitari ed i riporti aggiuntivi di materiali ammandanti ¢ a copertura. Per
superfici fino a 500 Mq
1°200,00
SOMMANO...| mq 1200,00 1,95 27340,00
164 /107 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PER AREE VERDI, Impianto di itrigazione per aree verdi destinate per
20.01.0264.00 (I'80% a prato ¢ per il 20% ad alberi, arbusti e tappezzanti, realizzato con sistema ad aspersione per i prati
3 e con sistema ad ala gocciolante per alberature, arbusti e tappezzanti. L'impianto comprende lo seavo alla
29/04/2015  jprofonditd di 50 cm (escluso terreni rocciosi e petrosi), la fomitura e posa delle tubazioni ¢ degii
irrigatori, la richiusura dello scavo con la sistemazione del terreno. Sono eslusi le tubazioni montanti per
raggiungere la singola area irrigata, le eletrovalvole di sezionamento, la centralina di programmazione, Ta
stazione di pompaggio. Limpianto ¢ valutato per metre quadro di singola area verde irrigata. E inoltre
compreso quanto aliro occorre per dare lopera finita. Per singola area verde di muova costruzione con
superficie da 1.000 a 5.000 mq.
1720000
SOMMANO...] mq 1'200,00 9,70 11'640,00
165/ 108 ACCESSORI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE. Accessori per impianti di itrigazione, forniti e posti
20.01.0266.00 | in opera. & incltre compreso quanto altre occotre per dare lopera finita. Sensore pioggia,
1 [,00
29/04/2015
SOMMANGO...| cad 1,00 174,00 174,00
166/ 109 Arbusti sempreverdi tipo Lavandula spica ¢ vera, forniti e messi a dimora, Scno compresi: la formazione
20.01.£070.0C |della buca eseguita a manc © con mezzo meccanico delle dimensioni preseritte; il carico, il trasporto ¢ lo
2 scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il
29/04/2015  |riempimento del eavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove
oceorrono; la garanzia di attecchimento. I inoltre compreso quanto altro oscorre per dare il lavoro finito,
Dellaltezza di m 0,31-0,40.
16,00
SOMMANGQ...| cad 16,00 6,20 99,204
1677110 Arbusti ed alberi a foglia caduca tipo Cercis siliquastrum, con zoila, forniti e messi a dimora. Sono
20.01.0920.00 |compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il
1 carico, il trasporto e le scarico a rifiute del materiale di risulta; ta stesa sul fondo del cavo di un adeguato
29/04/2015 strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i
A RIPORTARE 2257369,66
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Num. Ord unita IMPORTIL
. ' DESIGNAZIONE DEI LAVORIL di Quantila
TARIFFA . _— AT o
misura unitario [OTALE
RIPORTO 225'369,66
pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento, B inoltre compreso quanto altro accorre per dare il
lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 6-8.
20,00
SOMMANO.,..| cad 20,00 43,70 874,00
168 /111 Arbusti sempreverdi tipo Rosmarinus officinalis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione
20.01.1100.00 |della buca eseguita a mano o con (nezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto € lo
3 scarico a rifiuto del materiale di risulta; ia stesa sul fondo del cave di un adeguato strato stallatico; il
29/04/2015  [riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove
occorrono; la garanzia di attecchimento. E inolire compreso quanto altro occorre per dare il lavore finito.
Dell'altezza di m 0,61-0,80.
13,00
SOMMANOQ...| cad 13,00 8,50 110,50
169/112 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEDUTA IN LEGNO PER ESTERNI TIPO MESSICO WOOD,
NPO1 STRUTTURA.: Struttura in tubo d'accaio zincato a sezione quadrata. Seduta e schienale composte da
29/04/2015  |doghe in legno di pino nordico o legno esotico.
Zincatura a norma UNI 3740, Dimensioni 190 x 63 x 80. Predisposta per ancoraggio a filo terreno.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita,
8,00
SOMMANO...| cadauno 8,00 300,00 27400,00
170/ 113 FORNITURA E POSA IN CPERA DI CESTINO RIFIUTI PER ESTERNO TIPO "BELGIO",
NP02 Realizzato con doghe in ferro piatto zincato mm. 20 x 4 ¢ "corona" in tubo tondo diametro mm 20 x 1,5.
29/04/2015 | Paio di sostegno in tubo tondo d'aceiaio zincato diametro mm. 60 x 2 con all'apice copritesta semisterico
alettato.
3,00
SOMMANQO...| cadauno 3,00 100,00 300,00
A RIPORTARE 229'054,16
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Num.Ord. . . Lmi.t A - [._ELP ORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI : ‘(h Quantita '_—"""'“.“ =
misira unitario TOTALE
RIPORTO 2297054,16
Rete di distribuzione telefonica (Cat §)
171/1 POZZETTO IN CEMENTC O IN RESINA. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio
15.05.0260.00 | carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito & poste in opera compieto degli oneri
i} necessar all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale aride, il carico, il trasporto
29/04/2015 e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta fine a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre per
dare lopera finita. In cemento 600 x 600 mm,
1,00
SOMMANO...; cad 1,00 136,00 136,00
172/2 CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DI LUCE QUADRATA (O RETTANGOLARE) CLASSE DI
18.04.0163.00 | PORTATA C250. Chiusino in ghisa sferoidale di luce quadrata (o rettangolare), a norma UNT EN 1563,
1 prodotio secondo la norma UNI EN 124:1995 in stabilimenti ubicati in Paesi appartenenti alfa Comunitd
29/04/2015  |Buropea e certificati a Garanzia di Qualita secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, avente classe di
portata C250 e recante il marchio di certificazione di prodottc di ente terzo accreditato ¢ il marchio di
conformitd UNT,
Il chiusino sard tivestito con vernice protettiva idrosolubils, atossica e non inquinante e costituito da;
-Telaio quadrato {0 rettangolars), con apposita sagomatira ad “U” per agevolare la tenuta idraulica, con
base maggiorata e bordo continuo o dentellato ai quattto angoli e nella parte mediana di ogni lato per un
corretto ancoraggio al letto di posa ed alla testa del pozzetto.
-Copetchio quadrate (o tettangolare) con superficie antisdrucciolo e sistema antiristagnamento delle
acque meteoriche, munito di ascla centrale non passante per facilitarne ["apertura con tm eomune utensile
& recante sulla superficie superiore la marcatura EN 124, classe di resistenza, nome del produttore, i1
marchio di certificazione di prodotto di ente terzo accreditato, {f marchio di conformita UNI ed eventuale
scritta identificativa richiesta dalla Direzione Lavori. E' inoltre comprese quanto altro accorre per dare il
lavero finito. Chiusine quadrato con resistenza a rottura di £25,0
61,00
SOMMANO...| kg 61,00 4,41 269,01
173/3 NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI, Fornitura e posa in opera di nastto segnaletico in matetiale
18.04.0240  [plastico imputrescibile, di larghezza mm 300 - 400, del colore specifico del sottoservizio da segnalare con
29/04/2015  |scritta indelebile indicativa del servizio, posto alla profondita’ di cm 15 - 20 dal piano di calpestio. E'
inoltra compreso quanto altro occorre per dare lopera tinita,
7,00
SOMMANO,.: m 7.00 0,40 2,80
174 /4 TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE. Tubazione flessibile i polietilene
15.05.0210.00 |a doppia parcte, fornita e posta in opsra, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo
6 schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore al 5%., caratteristiche tecniche CEI
29/04/2015  |EN 50086-1-2-4, CEI 23-46, posato in opera su scavo predisposto con tilo superiore del tubo posto ad
una proforditd nor inferiore a cm 50 dal piano stradale, Sono compresi : i manicotti di giunzione; il
fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. B’ inoftre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito, Diametio esterno mm 1235,
7,00
SOMMANO..; m 7.00 8,10 56,70
175/5 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI ENTRO LA SEDE VIABILE
17.01.0031.00 {IN AREE NON URBANE O AREE INDUSTRIALL Scavo a sezione obbligata, entro la sede viabile
1 eseguito in ares non urbane o arce indusiriali con qualsiasi mezzo meccanico, di materie di qualsiasi
29/04/2015  |natura e consistenza, asciutte, bagnate ¢ melmose, esclusa la roceia da mina. Sono compresi: il rinterro
eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla Direzione Lavori; il
deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali
sovrasirutture per pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale eccedente nell'ambito del cantiere; le segnalazioni diurne e notturne
per l'sventuale canalizzazione o deviazione del traffico e I'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare
la pubblica incolumitd. E' inoltre comprese quanto altro occorre per dare il lavoro finito, | prezzi si
riferiscono ai diversi strati di scavo. E' escluso lo scarice a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi [ino alla
profondita di m 1,50.
7,00
SOMMANO...| me 7,00 8,10 36,70
A RIPORTARE 229°575,37
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Nurm. Ord unitd IMPORTI
ARIEE A DESIGNAZIGONE DEE LAVOR! di | Quaniz
misura unitario TOTALE
RIPORTO 229°575,37
176 /6 RINFIANCO DI TUBAZIONI, CON MATERIALI INERTI DI RECUPERO, PROVENIENTI DA
18.04.0182 |DEMOLIZIONE DI OPERE IN MURATURA O IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO,
29/04/2015  |Rinfianco di tubazioni, con materiali inerti di recupero, provenienti da demolizione di opere in muratura o
in calcestruzzo semplice o armato. If materiale dovri essere privo di soslanze organiche, legno e in
generale di elementi compressibili o alterabili nel tempo; dovra altresi essere privo di rottami di ferro,
materie sintetiche, Il materiale dopo la selezione dovrd essere frantumato in modo che l'assortimento
granulometrico sia tale da garantire una perfetta intasatura def vuoti. Sono compresi gli spianamenti, la
costipazione ¢ la pilonatuza a strati non supetiori a em 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sora eseguiti con mezzi meceanici; il carico il trasporto e lo scarico nel luogo
dimpiego. E inolire compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita,
(H/peso=7*1,1%0,4*0,6) 1,85
SOMMANOQO...] mc 1,85 16,20 29,97
17747 SABBIA, Sabbia fine e asciuita per lallettamento a protezione delle condotte idriche, fognali o alire
[8.04.0190 canalizzazioni sotterranes, fornita e posta in opera. E' compresoe quanto occorre per dare il lavoro finito.
29/04/2015 Misurata in opera.
(Hipeso=T7*1,1*0,4*0.,3) 0,92
SOMMANO...| me 0,92 25,80 23,74
178/8 COMPENSQ PER LO SCARICO A RIFTUTQ, Compenso per il carico, il trasporto e lo searico a rifiuto
02.01.0080.00 |del materiale proveniente dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto alivo
1 occorre per dare il lavoro finito, Fino a 20 kin di distanza dal cantiere.
29/04/2015  {{H/peso=T7*1,1*0,4*20) 61,60
SOMMANO...} mexkm 61,60 0,31 19,10
17979 MISTO CEMENTATO. Misto cementato dosato a q.lf 0,70 di cemento al me di impasto, per il
18040180  |riempimento di cavi, fornito & posto it opera. E' compreso quanto aliro occorre per dare il lavoro finito.
29/04/2015 (lung.=7*1,1*0,4*0,1) 031
SOMMANO..., me 0,31 78,00 24,18
Parziale LAVORI A MISURA euro 229'672,36
TOTALE euro 229'672,36
A RIPORTARE
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[MPORTI
N
?f{‘;;]a“i\ DESIGNAZIONE DET LAVORI
) ) TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Area Privata 09°633,20
002 Area Pubblica 130039,16
Totale SUPER CATEGORIE euro 229'672,36

A RIPORTARE
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] IMPORTI

‘[FJ:\“E[?;J\ DESIGNAZIONE DET1 AVORI
) TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Rete fognaria di raccolta acque bianche 37°977,98
002 Rete fognaria di raceolta acque nere 3684,32
003 Rete idrica di distribuzione 778,17
004 Rete elettrica bassa tensione 16350,17
005 Rete di pubblica illuminazione 18722734
006 Viabilita e segnaletica 1237268,57
007 Verde e irrigazione 18993,70
008 Rete di distribuzione telefonica 1'875,51
009 Rete distribuzione gas 17579,60
Totale CATEGORIE euro 229°672,36

A RIPORTARE
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Num.Ord [IMPORTI
v ' DESIGNAZIONE DL LAVORI
TARIFFA R .
[OTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 229°672,36
M:001 Area Privata euro 997°633,20
M:0C1.001 Rete fognaria di raccolta acque bianche euwro 277314,18
M:001.002 Rete fognaria di raccolta acque nere euro 27586,46
M:001.003 Rete idrica di distribuzione eurc 6'458,48
M:001.004 Rete eletirica bassa tensione euro 67702,76
M:001.006 Viabilitd e segnaletica euro 537734,41§
M:001.008 Rete di distribuzione telefonica euro 1725731
M:001.009 Rete distribuzione gas euro 1'579,60
M:002 Area Pubblica euro 130°039,16
M:002.001 Rete fognarfa di raccolta acque bianche euro 10°663,80
M:002.002 Rete fognaria di raccolta acque nere euro 109786
M:002.003 Rete idrica di distribuzione eurc 1256,69
M:002.604 Rete elettrica bassa tensione euro 9'647,41
M:002.005 Rete di pubblica lluminazione euro 18722734
M:002.006 Viabilita e segnaletica euro 69°534,16
M:002.007 Verde e irrigazione eurc 18993,70
M:002.008 Rete di distribuzione telefonica euro 618,20
TOTALE euro 22967236

Data, 19/10/2015

Ii Tecnico

A RIPORTARE
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