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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Articolo 1 (ambito di applicazione)

La perimetrazione del Piano Attuativo coincide con i limiti fissati dalla
variante parziale di PRG-parte operativa elaborata dalla direzione urbanistica, nella
zona di via W.Minestrini e relativa all'attuale proprieta della ditta Castellani & Gelosi

Le presenti normative si applicano all'interno di tale perimetrazione.

Articolo 2 (elenco elaborati del P.A.)

I1 Piano Attuativo € costituito dai seguenti elaborati :

0. (Tavola unica) — Variante parziale al PRG parte operativa elaborata dalla
Direzione Urbanistica del Comune di Terni ;

Relazione Tecnica Illustrativa con Documentazione Fotografica;
Norme Tecniche di Attuazione;

Fascicolo di documentazione catastale;

Relazione geologica, geotecnica ed idrologica;

Relazione e localizzazione schematica delle opere infrastrutturali;
Elaborato grafico dello stato di fatto;

Elaborato grafico di progetto;

Dichiarazione di conformita del tecnico abilitato;
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Schema di convenzione;

Articolo 3 (interventi, destinazioni d'uso e quantita realizzabili)

Gli interventi previsti dalla scheda specifica di Variante di P.R.G., per il
nucleo in oggetto Bc(26), sono la ristrutturazione urbanistica, con realizzazione di
infrastruttura viaria e la nuova costruzione.

La cubatura, l'altezza ed il numero di piani del previsto edificio, come
definite dalla suddetta scheda ( al netto degli eventuali incrementi previsti in classe
"B" ed "A"), sono:

—  SUC mgq. 1445
—  VOLUME mc.4.365
- ALTEZZA max m.7,50



Negli elaborati grafici di piano attuativo sono indicati, inoltre, gli eventuali
incrementi previsti nel caso di realizzazione in classe "B" o "A"

Articolo 4 (prescrizioni particolari per gli spazi pubblici)

Le aree per la realizzazione della bretella stradale, del parcheggio pubblico e
del verde pubblico individuate all'interno del comparto dovranno essere cedute
gratuitamente all'’Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto proposto con
nota prot.80101 del 22/05/2012 e valutato dalla Direzione Patrimonio con nota
prot.127502/2012.

La bretella stradale, unitamente al connesso muro di sostegno del terrapieno
ed alle strutture fondali del futuro edificio, dovranno essere realizzate
preventivamente all’attuazione dell’intervento residenziale,

In fase di realizzazione del piano viabile e delle relative opere di
urbanizzazione, sard consentito interessare gli spazi pubblici confinanti, al fine di
operare 1 necessari raccordi con la viabilita esistente. Le connessioni dovranno essere
realizzate in accordo con ' Amministrazione Comunale mantenendo, ove possibile, la
normale agibilita delle strade esistenti, fino a lavori ultimati, quando le superfici delle
suddette connessioni saranno perfettamente integrate nella nuova viabilita.

Articolo S (prescrizioni particolari per il nuovo edificio)

Come indicato anche nella tavola di piano la realizzazione del nuovo edificio
dovra essere guidata dalle seguenti norme :

I. (piano interrato) - :

* sul lato est del lotto ¢ consentita l'utilizzazione del sottosuolo in
diretta adiacenza all'edificazione gia realizzata dall'impresa.

* nella fascia di fronte-strada, gli ambienti del piano interrato
potranno essere realizzati anche a diretto contatto del muro di
sostegno del terrapieno per consentire uscite di sicurezza sul
marciapiede stradale, luci e/o areazioni dei parcheggi interni,
locali tecnici , e simili.

2. (volume fuori terra) - :



La distanza tra la facciata fronteggiante la nuova strada di PRG ed
il confine di proprietd costituito dal muro di sostegno del
terrapieno, potra essere ridotta fino al limite minimo di 3,50 metri.

I profili di ingombro, la forma delle coperture e degli spazi esterni
indicati nei grafici di piano, sono da considerarsi indicativi, In
sede realizzativa essi potranno essere adeguati alle esigenze
funzionali e tecnologiche, nell’ambito delle quantita previste e del
rispetto delle presenti norme.



