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1. PREMESSA

Su richiesta della Direzione Urbanistica , Edilizia privata sono state prodotte 

le integrazioni richieste: 



Come richiesto si riporta dal Catalogo DBMI 15 i terremoti con Magnitudo  > 4 i terremoti avvenuti   

dal 1800 al 2018 nell’area di Terni: 





 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. CARATTERIZZAZIONE GEOFISICA 
 
 

Nel mese di Dicembre 2018  è stata eseguita n. 1 indagine di tipo MASW 

(Multi-channel Analysis of  Surface Waves) all’interno del territorio del 

Comune di Terni.  

L’indagine è consistita nell’esecuzione di uno stendimento di lunghezza di 

48.0 m, e l’acquisizione è stata effettuata utilizzando il Sismografo a 12 canali  

16SG24 della P.A.S.I. s.r.l. di Torino; come sorgente di energia è stata 

utilizzata una mazza di battuta su piastra in alluminio, mentre la successiva 

elaborazione è avvenuta mediante il software WinMASW, della Eliosoft. 

 

Lunghezza stendimento: 48.0 m 

Distanza intergeofonica: 4.0 m. 

 
L’acquisizione dei risultati è avvenuta effettuando n. 1 battuta con offset di  2 

dal primo geofono, ed utilizzando come sorgente di energia una mazza di 

battuta. L’interpretazione dei dati ha permesso di individuare il seguente 

risultato : 

Vs eq (m/s) = 599 

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, dalla normativa (NTC 2018)  

il terreno in oggetto ricade nella categoria di sottosuolo: Rocce tenere e depositi di 

terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti, 

caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità 

e da valori di velocità  equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sismostrato 
Vs 

(m/s) 

Spessore 

(m) 

1 434 7.4 

2 539 3.0 

3 713 -- 



 
ALLEGATI MASW 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA MASW 



Si riporta il numero progressivo delle indagini penetrometriche su ortofotocarta e 

sezione geologica in scala 1:200. 



ORTOFOTO CON UBICAZIONE
DELLE INDAGINI

Dott. Geol. Luca Latella

Prova penetrometrica dinamica superpesante

Stendimento sismico di tipo MASW a 48 metri 
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Traccia sezione geologica

TRACCIA SEZIONE GEOLOGICA
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 SEZIONE GEOLOGICA A-A’ SCALA 1:200
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Terreno vegetale

Limi argillosi debolmente sabbiosi

Ghiaie in matrice limo - argillosa

Ghiaie compatte 
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