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4.888

6.331
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5.512

5.631

5.782
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6.059

6.083

6.015

6.096 6.159

5.399

5.462

5.519

5.825

6.015
6.090

5.890

5.792

6.117

6.411

6.914

6.806

7.198

7.237

7.344

7.079
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7.720

6.220

6.405

6.157

6.016
5.864

5.622

5.550

5.372

5.317

5.002
5.155

4.647

6.137
6.770

5.845

5.651

5.435

7.438

7.445

7.587

7.134

7.1027.032

7.038

5.478

4.931

4.725

4.587

4.527

4.466

4.616

4.400

4.2124.132

4.541

4.361

4.176
3.954

4.077

4.298
4.384

4.625

4.640
4.645

4.413

4.370

4.369

4.360

4.364

4.376

4.414

4.426

4.755

4.857
5.272
5.422

4.997

6.459

4.661

9.385
9.386
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FABBRICATO ESISTENTE "B"

Altra proprietàF. 73 p.lla 1059

F. 73 p.lla 1060

Altra proprietà
F. 73 p.lla 1374

F.  74 P.lla 100

FABBRICATO "C"
5,5

0

F.  90 P.lla 1030

non oggetto di modifiche
FABBRICATO ESISTENTE "A"

22

delimitazioni stoccaggio
materiali di risulta

muretti

1

9

8

13

14

24

dipendenti
area parcheggio

Altra proprietà

COMPARTI PEREQUATIVI INDUSTRIALI

COMPARTI PEREQUATIVI INDUSTRIALI

Ex Strada Vicinale di S. Bartolomeo acquisita con Delibera di C.C. N°61 del 27/02/95

Illuminazione su palo
esistente

tipo 1

tipo 2

tipo 1

tipo 2tipo 2

tipo 2

tipo 2

tipo 2

tipo 2

tipo 2

Tratto da realizzare
in seguito

Tratto da realizzare
in seguito

massicciata bituminosa

chiusino in ghisa 

carrabile 40 t

rinfianco in cls

bynder

tappettino di usura

acque meteoriche

tubo in PVC per scarico

SEZIONE POZZETTO DI ISPEZIONE

massicciata bituminosa

a doppia parete

tubazione flessibile in polietilene

canalizzazione pubblica illuminazione

tappetino di usura

bynder

rinfianco in cls

1
0

0
 
c
m

1
0

0
 
c
m

nastro di segnalazione

sabbia e

SEZIONE SCAVO

40x40 cm

a doppia parete

tubazione flessibile in polietilene

canalizzazioni pubblica illuminazione

stabilizzato

40x40 cm

STRADALE  IP66

PROIETTORE ILLUMINAZIONE

versione LED  (potenza assorbita 41W)

classe II di isolamento

ottica asimmetrica omologata

antinquinamento luminoso (ZONA 1)

FG7OR 2x2,5 mmq.

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

PARTICOLARE PALO

POZZETTO IN CLS 30x30 cm 

CHIUSINO IN GHISA CARRABILE 40 t

CON FUSIBILI

CASSETTA DI GIUNZIONE

ZINCATO

PALO IN ACCIAIO

BASAMENTO DI

SOSTEGNO IN CLS

DISANO art. 3291 SELLA 1 - STWB

con regolazione del flusso luminoso mediante

dispositivo dimmerazione automatica

TIPO  1 

9
 
m

testa-palo singolo 

stabilizzatostabilizzato

LEGENDA

tipo 1

ARMATURA tipo DISANO art. 3291 SELLA 1 - STWB  IP66 

SOSTEGNO IN ACCIAIO ZINCATO CON TESTA-PALO SINGOLO

Versione LED  (potenza assorbita 41W)
OTTICA OMOLOGATA ANTINQUINAMENTO LUMINOSO (ZONA 1)

POZZETTO CLS 30x30 cm - CHIUSINO IN GHISA CARRABILE 40 t

CLASSE II DI ISOLAMENTO

DISPOSITIVO DIMMERAZIONE AUTOMATICA

ALTEZZA TOTALE SOSTEGNO = 9 m f.t.

tipo 2

ARMATURA tipo DISANO art. 3291 SELLA 1 - STWB  IP66 

INSTALLAZIONE A PARETE FABBRICATO h = 5 m

Versione LED  (potenza assorbita 41W)
OTTICA OMOLOGATA ANTINQUINAMENTO LUMINOSO (ZONA 1)
CLASSE II DI ISOLAMENTO

DISPOSITIVO DIMMERAZIONE AUTOMATICA

APPARECCHIO ILLUMINAZIONE

Alette di raffreddamento integrate nella copertura
Con regolazione del flusso luminoso mediante dispositivo dimmerazione automatica

classe II di isolamento

Ottica omologata antinquinamento
luminoso (ZONA 1)

TIPO  1 

tipo 1  -  DISANO art. 3291 SELLA 1 - STWB  41W (led) - STRADALE 

TIPO  2 

tipo 2  -  DISANO art. 3291 SELLA 1 - STWB  41W (led) 

Corpo e coperchio: stampati in alluminio pressofuso e disegnati con
una sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento

DA 5.0 A 10.0 lx

DA 10.0 A 20.0 lx

DA 20.0 A 30.0 lx

DA 30.0 A 50.0 lx

OLTRE 50.0 lx

PLANIMETRIA VERIFICA ILLUMINOTECNICA FABBRICATO "C"

FABBRICATO "C"

CANALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE

LEGENDA OPERE URBANIZZAZIONE

TAV. OOUU 4
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