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Piano di compagna

Rinfianco in  Sabbia

Tubazioni adduzione

elettrica 1 Ø 150

Misto granulometrico

Conglomerato cementizio

Sabbia

Canilizzazione energia elettrica tubazione flessibile

in polietilene

Nastro di segnalazione

Rinfianco in misto cemento

Massicciata stradale 30

cm

Bynder 5 cm

Tappetino di usura 3cm

Massicciata bituminosa

7cm
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0 
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Rinfianco in Sabbia

Sabbia

POZZETTO IN CLS 30x30 cm 

CHIUSINO IN GHISA CARRABILE 40 t

CON FUSIBILI

CASSETTA DI GIUNZIONE

PALO IN ACCIAIO

h = 8 m f.t.

BASAMENTO DI

SOSTEGNO IN CLS

PROIETTORE STRADALE A LED IP66

1.
00

0.
40

Scatola di giunzione da palo per illuminazione stradale

Sabbia di riempimento

del palo Ø 300 mm esterno

Cemento Chiusino carrabile in ghisa

Pozzetto in cemento

Tubo in PVC O 110

Corda nuda di rame

Cavo bipolare isolato in

gomma giuntato alla muffola

del palo cm. 75

Quota minima di incasso

50 mmq interrata

Tubazione per il fissaggio
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Piano di compagna

Rinfianco in  Sabbia

Tubazione distribuzione

Telecom Ø125

Misto granulometrico
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Piano di compagna

Rinfianco in  Sabbia

Tubazione adduzione idrica

Misto granulometrico

Rinfianco in  Sabbia

Tubo in PEAD

Sabbia

Pavimentazione carrabile

Misto granulometrico

-Sezione tipo interro scarichi acque nere

Pavimentazione carrabile

Rinfianco in  Sabbia

Tubo acque nere

Chiusino

Scarico acque nere

Pavimentazione carrabile

Rinfianco in  Sabbia

Tubo acque nere

Chiusino

Scarico acque nere

Pavimentazione carrabile

Rinfianco in  Sabbia

Tubo di arrivo

Tubo in uscita

Chiusino

Pelo dell'acqua

Caditoia

-Sezione caditoia acque bianche

Rinfianco in  Sabbia

Tubo in PEAD

Sabbia

Pavimentazione carrabile

Misto granulometrico

-Particolare sezione adduzione elettrica

-Particolare sezione adduzione linea fonia/dati
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Opere di urbanizzazione, sezioni

tipo e particolari

Progetto opere di urbanizzazione per un piano

attuativo di un'arrea in Via M. Buonarroti - Terni

Foglio 107 p.lle nn.46-47-396-410-411

CARACCIOLO
studio di ingegneria

STUDIO DI INGEGNERIA CARACCIOLO

Sede e studio di Terni

Via Filippo Turati n°24 - 05100 Terni

tel. 0744 441275 fax 0744 1924360

e-mail:info@studioingegneriacaracciolo.it

Studio di Roma

Via Garigliano n°63 - 00198 Roma

PELLEGRINI COSTRUZIONI S.R.L.

Via Guglielmi n°45

05100 Terni (TR)

-Particolare sezione adduzione idrica -Particolare sezione linea pubblica illuminazione

-Sezione tipo interro scarichi acque nere -Sezione pozzetto acque nere -Sezione pozzetto acque nere

-Sezione pozzetto acque bianche
- Sezione tipo interro scarichi acque bianche

-Sezione verticale plinto di fondazione per pali di altezza

superiore a 6 mt

-Sezione tipo palo pubblica illuminazione


