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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

STRADE E PARCHEGGI  (SpCat 1)

1 / 1 SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI
02.01.0010 MECCANICI.  Scavo di sbancamento eseguito con uso

di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
relitti di muratura fino a mc. 0,50, compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo anche se a
gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e
simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20;
la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo
pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e
cespugli, l'estirpazione di ceppaie; il carico, il trasporto
e lo scarico, del materiale di risulta a qualsiasi distanza
nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se ritenuto
idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

28,00 7,500 0,420 88,20
11,00 9,000 0,420 41,58

SOMMANO... mc 129,78 4,87 632,03

2 / 2 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
19.02.0044 CEMENTATO.  Strato di fondazione in misto

cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una
miscela (inerti provenienti dagli impianti di trattamento
dei rifiuti inerti, acqua, cemento) di appropriata
granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tecniche compreso l'onere del successivo
spandimento sulla superficie dello strato di una mano di
emulsione bituminosa nella misura di kg 1 per mq,
saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura
dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione
e costipamento dello strato con idonee macchine, ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalitÃ  prescritte, misurato in opera dopo
compressione. E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

26,00 7,500 0,100 19,50
11,00 9,000 0,100 9,90

SOMMANO... mc 29,40 33,50 984,90

3 / 3 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
19.02.0040 GRANULARE STABILIZZATO CON CEMENTO.

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento
variabile tra il 4% ed il 6% del peso del misto
granulare, steso con vibrofinitrice. Sono compresi: la
bitumazione di protezione nella misura di Kgxmq 1 di
emulsione ER50; la fornitura dei materiali; le prove di
laboratorio; la lavorazione e il costipamento dello strato
con idonee macchine in modo da raggiungere il 95%
della prova AASHO modificata; ogni lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalitÃ 
prescritte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Misurata a materiale costipato.

28,00 7,500 0,100 21,00
11,00 9,000 0,100 9,90

SOMMANO... mc 30,90 52,00 1´606,80
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 3´223,73

4 / 4 FORMAZIONE DI BANCHINE STRADALI.
19.02.0130 Formazione di banchine stradali con misto di cava.

Sono compresi: la compattazione; la profilatura per uno
spessore finito non superiore a cm 10. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

28,00 7,500 0,100 21,00
4,00 9,000 0,100 3,60

SOMMANO... mq 24,60 3,76 92,50

5 / 5 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER).
19.04.0020.0 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
01 (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia e

pietrischetti della IV cat. prevista dalle norme C.N.R.,
sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei
impianti con bitume di prescritta penetrazione, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la stesa con idonee
macchine vibrofinitrici; la compattazione a mezzo di
rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Per carreggiate.

28,00 6,000 7,000 1´176,00
11,00 6,000 7,000 462,00

SOMMANO... mqxcm 1´638,00 1,92 3´144,96

6 / 6 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO).
19.04.0030.0 Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con
01 graniglie e pietrischi silicei della I cat. prevista dalle

norme C.N.R., confezionato a caldo con idonei
impianti, con bitume di prescritta penetrazione non
inferiore al 5% del peso degli inerti, fornito e posto in
opera. Sono compresi: la fornitura e la stesa del legante
di ancoraggio in ragione di Kgxmq 0,70 di emulsione
bituminosa ER55; la rullatura a mezzo di rullo non
inferiore a t 8; l'eventuale fornitura e spandimento al
termine della rullatura di un leggero strato di additivo
per tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
carreggiate.

28,00 6,000 3,000 504,00
11,00 6,000 3,000 198,00

SOMMANO... mqxcm 702,00 2,21 1´551,42

7 / 7 CORDOLI IN PIETRA DURA.   Cordoli (o cigli) in
19.07.0270.0 pietra dura (tipo "Cagli") delle dimensioni di cm 25x20
01 di lunghezza variabile, forniti e posti in opera su

massetto in cls. Sono compresi: il massetto in cls,
dosato a Kg 200 di cemento tipo "325" avente spessore
di almeno cm 15; lo scavo; la stuccatura dei giunti con
cemento bianco; la lavorazione a "pelle fina" e con
bocciardatura delle facce in vista; la maschiettatura. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per cordoli retti.
(lung.=37,00+30) 67,00 67,00

SOMMANO... Â m 67,00 52,00 3´484,00

8 / 8 CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO
19.07.0210 VIBRATO.   Cordoncino prefabbricato in cemento

vibrato, di sezione cm 10x22 oppure cm 12x22, con
spigolo arrotondato, fornito e posto in opera, compreso
il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
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R I P O R T O 11´496,61

(lung.=37,00+6,00) 43,00 43,00

SOMMANO... m 43,00 19,30 829,90

9 / 9 MASSETTO DI CALCESTRUZZO VIBRATO NON
03.01.0020.0 ARMATO.  Massetto di calcestruzzo vibrato, non
01 armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o

ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione
granulometrica, dato in opera rifinito con lisciatura o
fratazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Con cemento grigio nelle
proporzioni di q.li 3 di cemento tipo 325 per mc di
sabbia, per spessori fino a cm 7.

37,00 1,500 55,50
6,00 1,500 9,00

SOMMANO... mq 64,50 18,80 1´212,60

10 / 10 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA.  Rete in
03.05.0030 acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi

diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il
taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature
con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

64,50 4,400 283,80

SOMMANO... kg 283,80 1,54 437,05

11 / 11 SABBIA DI CAVA O DI FIUME PULITA.   Sabbia di
19.02.0090 cava o di fiume da mm 1 - 2 (90% del volume), fornita

e posta in opera, per usi anticapillari o simili. Le
caratteristiche granulometriche dei materiali forniti e
posti in opera devono essere opportunamente certificati
con relativa analisi granulometrica. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

37,00 1,50 0,100 5,55
6,00 1,50 0,100 0,90

SOMMANO... mc 6,45 33,90 218,66

12 / 12 PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN MASSELLI
06.04.0470.0 DI CLS, AUTOBLOCCANTI.  Pavimentazione per
01 esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e posti in

opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Il
massello dovrÃ  rispettare le seguenti caratteristiche: -
resistenza media alla compressione non inferiore a N/
mm50; - resistenza media a flessione KN 8,0; -
resistenza all'usura inferiore a mm 2,4 dopo 500 metri
dipercorso, antigeliva secondo norme UNI 1338. Sono
compresi: la costipazione con piastra vibrante; la
sigillatura con sabbia fina. Ãˆ inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Ãˆ escluso il massetto di sottofondo. Spessore cm 4.

37,00 1,50 55,50
6,00 1,50 9,00

SOMMANO... mq 64,50 29,70 1´915,65

13 / 13 OTTAGONO IN LAMIERA DI FERRO.   Ottagono in
19.08.0970.0 lamiera di ferro dello spessore di mm 10/10, fornito e
01 posto in opera, costruito e lavorato come da capitolato,

in pellicola rifrangente ad alta intensitÃ  luminosa -
Classe 2^ - come previsto dalla normativa vigente, a
"pezzo unico", a microsfere incorporate. E' compreso
quanto occorre per dare il segnale completo in opera.

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 16´110,47

Lato cm 60.
1,00

SOMMANO... cad 1,00 80,00 80,00

14 / 14 SOSTEGNI TUBOLARI IN FERRO DIAMETRO MM
19.08.0680.0 60, ANTIROTAZIONE.   Sostegni tubolari in ferro,
01 zincati a caldo, antirotazione, forniti e posti in opera,

del diametro di mm 60. E' compreso quanto occorre per
dare i sostegni completi in opera. Altezza m 3,30

5,00 3,30 16,50

SOMMANO... cad 16,50 27,90 460,35

15 / 15 TARGHE FUORI MISURA.   Targhe fuori misura, (di
19.08.0790.0 dimensioni differenti da quelle previste dal D.P.R. 16/
01 12/92, n. 495) in lamiera di alluminio mm 25/10 o di

ferro mm 10/10, fornite e poste in opera, costruite e
lavorate come da capitolato, eseguite interamente in
pellicola rifrangente a normale intensitÃ  luminosa -
Classe 1^ - come previsto dalla normativa vigente, a
microsfere incorporate. E' compreso quanto occorre per
dare le targhe complete in opera. In alluminio.

4,00

SOMMANO... mq 4,00 230,00 920,00

16 / 16 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER
19.08.0930 FORMAZIONE DI STRISCE.   Verniciatura su

superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo
per formazione di strisce della larghezza di cm 12, in
colore bianco o giallo, di qualsiasi entitÃ , con impiego
di almeno gxm 100 di vernice rifrangente con perline di
vetro premiscelate alla vernice. E' compreso quanto
occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa
in opera.

3,00 37,00 111,00

SOMMANO... m 111,00 0,81 89,91

Parziale STRADE E PARCHEGGI  (SpCat 1) euro 17´660,73
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
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R I P O R T O 17´660,73

PUBBLICA ILLUMINAZIONE  (SpCat 2)

17 / 17 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI
02.01.0070 PICCOLI MEZZI.  Scavo di fondazione a sezione

obbligata, eseguito con l’impiego di mini-escavatori,
piccoli trattori, mini-pale anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte o bagnate, anche in presenza di acqua con
battente massimo di cm 20, escluse le rocce tenere o le
rocce da mina, ma comprese le murature a secco,  i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a
mc 0,25, i trovanti superiori a m 0,5, nonché le
murature a calce o cemento. Sono inoltre compresi:
l'allontanamento, dalla zona di scavo, delle materie di
risulta; il carico, il trasporto e lo scarico, del materiale
di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere
anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E'
compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
La misurazione è eseguita calcolando il volume
effettivamente scavato.

32,00 0,500 0,800 12,80

SOMMANO... mc 12,80 65,00 832,00

18 / 18 SABBIA DI CAVA O DI FIUME PULITA.   Sabbia di
19.02.0090 cava o di fiume da mm 1 - 2 (90% del volume), fornita

e posta in opera, per usi anticapillari o simili. Le
caratteristiche granulometriche dei materiali forniti e
posti in opera devono essere opportunamente certificati
con relativa analisi granulometrica. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

32,00 0,500 0,200 3,20

SOMMANO... mc 3,20 33,90 108,48

19 / 19 TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A
15.05.0210.0 DOPPIA PARETE.  Tubazione flessibile in polietilene
02 a doppia parete, fornita e posta in opera, per

canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza
allo schiacciamento 450 N con deformazione del
diametro non superiore al 5%., caratteristiche tecniche
CEI EN 50086-1-2-4, CEI 23-46, posato in opera su
scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad
una profonditÃ  non inferiore a cm 50 dal piano
stradale. Sono compresi : i manicotti di giunzione; il
fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. Eâ€™
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Diametro esterno mm 63.

40,00 40,00

SOMMANO... m 40,00 5,00 200,00

20 / 20 RINTERRO E RIPRISTINO DEL TERRENO PER
15.08.0560.0 SCAVO CM 40X60. Rinterro e ripristino del terreno
03 per scavo da cm 40x60 concernente la richiusura

completa dello scavo, utilizzando il materiale di risulta,
o con materiale stabilizzato. Sono compresi: il carico,
trasporto e scarico alla discarica del materiale di risulta
e da cava del materiale di riempimento; il compenso per
il ripristino del terreno nelle condizioni in cui era
precedentemente allo scavo. E' inoltre compreso quanto
altro occorre. Riempimento dello scavo, (eseguito a
cassonetto), con conglomerato cementizio confezionato
a norma di Legge con cemento 325, dosato a Kg. 100
per mc. ed inerti di varia pezzatura.

32,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 32,00 18´801,21

SOMMANO... m 32,00 16,50 528,00

21 / 21 COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO DI
15.08.0250.0 ILLUMINAZIONE ESTERNA SU PALO.  Compenso
02 per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo

comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con
conduttori ad isolamento butilico dal pozzetto di
ispezione, ai fusibili ed al vano cablaggi dell'armatura
ed i collegamenti di terra, sia all'apparato che al palo. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita, incluso l'uso di piattaforma elevatrice o di altro
mezzo analogo. E' esclusa la scatola di giunzione da
palo portafusibile. Per pali di altezza superiore a m 3 f.t.
con scatola di derivazione.

2,00

SOMMANO... cad 2,00 57,00 114,00

22 / 22 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE
15.04.0021.0 ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEI
02 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), SIGLA DI

DESIGNAZIONE UG7OR 0,6/1KV OPPURE RG7OR
0,6/1KV OPPURE FG7OR 0,6/1KV.  Linea elettrica in
cavo multipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC
(CEI  20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), sigla di
designazione UG7OR 0,6/1kV oppure RG7OR 0,6/1kV
oppure FG7OR 0.6/1kV fornita e posta  in  opera. Sono
compresi: l'installazione su tubazione in vista o
incassata o su canale o su passerella o graffettata; le
giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le
opere murarie. 5x16 mm2

90,00 90,00

SOMMANO... m 90,00 15,90 1´431,00

23 / 23 Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in
18.04.0240 materiale plastico imputrescibile, di larghezza mm 300

- 400, del colore specifico del sottoservizio da segnalare
con scritta indelebile indicativa del servizio, posto alla
profondita' di cm 15 - 20 dal piano di calpestio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

40,00 40,00

SOMMANO... m 40,00 0,40 16,00

24 / 24 BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI
15.08.0392 ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER ALTEZZA F.T.

FINO A 7600 mm (ZONA3). Basamento di sostegno
per palo di illuminazione pubblica di dimensioni 850x
900mm di altezza min pari a 800 mm, per diametro
foro palo pari a 220 mm, completo di pozzetto di
dimensione interne pari a 400x400mm , realizzato in
cls armato con resistenza >30,000 N/mm2, rapporto
acqua/cemento <0,45, contenuto di cloruri <0,40%,
assorbimento acqua <3,50%. Idoneo al montaggio di un
palo in acciaio di altezza fuori terra pari a 7600 mm in
zona 3; fornito in opera completo di relazione di calcolo
redatta secondo le vigenti normative.  E' inoltre
compreso lo scavo, il ripristino del terreno, il chiusino
in ghisa sferoidale e le canalizzazioni di raccordo
quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola dellâ€™arte.
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R I P O R T O 20´890,21

2,00

SOMMANO... cad 2,00 183,00 366,00

25 / 25 PALO RASTREMATO DIRITTO IN ACCIAIO
15.08.0320.0 ZINCATO.  Palo rastremato diritto in acciaio zincato
04 avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di

base opportuna da incassare nel terreno per altezza
minima (Hi) pari a mm 500, spessore minimo nominale
del tronco di base mm 3 (Â±10%), fornito e posto in
opera, con lâ€™uso di piattaforma aerea omologata.
Sono compresi: i fori per il fissaggio delle tubazioni dei
conduttori elettrici; l'asola per alloggiamento
morsettiera e piastrina per il collegamento a terra; la
posa in opera in basamento predisposto, inclusa la
sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento; il
fissaggio con collare in cemento alla base. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E'
escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza fuori
terra mm 4500 - Hi = mm 500 - Db = mm 89 - Dt =
mm 60.

2,00

SOMMANO... cad 2,00 147,00 294,00

26 / 26 CASSETTA DA PALO IN VETRORESINA.  Cassetta
15.08.0420.0 da palo realizzata in vetroresina in classe II di
02 isolamento, completa di coperchio stivale con chiave,

fissata su palo diametro max mm 150, completa di
piastra di fondo, grado di protezione IP43, fornita e
posta in opera compresi accessori di fissaggio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Con 1 portafusibili fino a 25A.

2,00

SOMMANO... cad 2,00 69,00 138,00

27 / 27 PUNTAZZA A CROCE PER DISPERSIONE.
15.07.0060.0 Puntazza a croce per dispersione realizzata in  acciaio
01 zincato a fuoco di dimensioni minime 50x50x3 mm, da

conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di
pozzetto ispezionabile,  fornita e posta in opera. Sono
compresi: la staffa; il morsetto per collegamento; il
collegamento  alla rete generale di terra. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di
lunghezza pari a 1,5 m.

2,00

SOMMANO... cad 2,00 43,80 87,60

28 / 28 CORDA IN RAME NUDO.  Corda in nudo, per
15.07.0011.0 impianti di dispersione e di messa a terra fornita e posta
01 in opera. Sono compresi: lâ€™installazione su

tubazione in vista o incassata o su canale o passerella; le
giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le
canalizzazioni e le opere murarie. Di sezione pari a 70
mm2 (19x Ã˜ 2,1 mm).

32,00 32,00

SOMMANO... m 32,00 9,40 300,80

29 / 29 ARMATURA STRADALE CON CORPO E
15.08.0282.0 COPERTURA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO CON
01 SORGENTE LUMINOSA A LED.  Armatura stradale
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´076,61

con corpo e copertura in alluminio pressofuso con
innesto universale per applicazione su braccio o testa
palo di diametro 60mm, con una regolazione da 0
a120°; sistema di dissipazione termica a flusso d'aria
laminare, realizzato con alettature o soluzioni
alternative, in grado di garantire alla lampada a LED
una vita minima di 70,000 ore B20L80;  vano gruppo
ottico IP66, realizzato in classe di isolamento I o II;
ottica composta da moduli LED con riflettore in
alluminio con finitura superficiale realizzata con
deposizione sotto vuoto di argento; sorgente luminosa
costituita da LED ad alta efficienza (non inferiore a 105
lm/W) con temperatura di colore bianco neutro
Tc=4000K; classificazione "EXTEMP GROUP"
secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 "Sicurezza
foto-biologica delle lampade e sistemi di lampade";
fornita e posta in opera con l'uso di piattaforma aerea
omologata. Sono compresi: la lampada cablata;
alimentatore programmato con un profilo di riduzione
automatica del flusso luminoso senza l'uso di comandi
esterni; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Con flusso luminoso
emesso dall'apparecchio compreso fra 4000 lm e 4400
lm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 576,00 1´152,00

Parziale PUBBLICA ILLUMINAZIONE  (SpCat 2)
euro 5´567,88

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
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----------------------------------
----------------------------------
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´228,61

RETE IDRICA  (SpCat 3)

30 / 30 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI
02.01.0070 PICCOLI MEZZI.  Scavo di fondazione a sezione

obbligata, eseguito con l’impiego di mini-escavatori,
piccoli trattori, mini-pale anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte o bagnate, anche in presenza di acqua con
battente massimo di cm 20, escluse le rocce tenere o le
rocce da mina, ma comprese le murature a secco,  i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a
mc 0,25, i trovanti superiori a m 0,5, nonché le
murature a calce o cemento. Sono inoltre compresi:
l'allontanamento, dalla zona di scavo, delle materie di
risulta; il carico, il trasporto e lo scarico, del materiale
di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere
anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E'
compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
La misurazione è eseguita calcolando il volume
effettivamente scavato.

17,00 0,500 1,000 8,50

SOMMANO... mc 8,50 65,00 552,50

31 / 31 SABBIA DI CAVA O DI FIUME PULITA.   Sabbia di
19.02.0090 cava o di fiume da mm 1 - 2 (90% del volume), fornita

e posta in opera, per usi anticapillari o simili. Le
caratteristiche granulometriche dei materiali forniti e
posti in opera devono essere opportunamente certificati
con relativa analisi granulometrica. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

17,00 0,500 0,300 2,55

SOMMANO... mc 2,55 33,90 86,45

32 / 32 TUBAZIONI IN PEAD PER FLUIDI IN PRESSIONE,
13.15.0240.0 PN 16, PER LINEE INTERRATE, CONTEGGIATE A
06 METRO LINEARE. Tubazioni in polietilene ad alta

densità PE 100, colore nero, conteggiate a metro
lineare, per condotte interrate in pressione (acquedotti,
irrigazione, impianti idrici), PN 16, prodotte secondo
UNI 10910, rispondenti alle prescrizioni della Circolare
n.102 del 02/12/78 del Ministero Sanità, dotate di
Marchio di Qualità, giunzioni a manicotto oppure con
saldatura di testa. Il costo a metro lineare comprende la
fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali ed
il materiale di giunzione con esclusione delle valvole di
intercettazione, delle opere di scavo, riempimento,
pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm).  D x s = 90 x
8,2.

17,00 17,00

SOMMANO... m 17,00 18,70 317,90

33 / 33 MISTO CEMENTATO.  Misto cementato dosato a q.li
18.04.0180 0,70 di cemento al mc di impasto, per il riempimento di

cavi, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

17,00 0,500 0,700 5,95

SOMMANO... mc 5,95 78,00 464,10

34 / 54 Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in
18.04.0240 materiale plastico imputrescibile, di larghezza mm 300
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24´649,56

- 400, del colore specifico del sottoservizio da segnalare
con scritta indelebile indicativa del servizio, posto alla
profondita' di cm 15 - 20 dal piano di calpestio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

17,00 17,00

SOMMANO... m 17,00 0,40 6,80

Parziale RETE IDRICA  (SpCat 3) euro 1´427,75
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24´656,36

RETE ACQUE BIANCHE  (SpCat 4)

35 / 34 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI
02.01.0070 PICCOLI MEZZI.  Scavo di fondazione a sezione

obbligata, eseguito con l’impiego di mini-escavatori,
piccoli trattori, mini-pale anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte o bagnate, anche in presenza di acqua con
battente massimo di cm 20, escluse le rocce tenere o le
rocce da mina, ma comprese le murature a secco,  i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a
mc 0,25, i trovanti superiori a m 0,5, nonché le
murature a calce o cemento. Sono inoltre compresi:
l'allontanamento, dalla zona di scavo, delle materie di
risulta; il carico, il trasporto e lo scarico, del materiale
di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere
anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E'
compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
La misurazione è eseguita calcolando il volume
effettivamente scavato.

50,00 0,700 1,000 35,00

SOMMANO... mc 35,00 65,00 2´275,00

36 / 35 SABBIA DI CAVA O DI FIUME PULITA.   Sabbia di
19.02.0090 cava o di fiume da mm 1 - 2 (90% del volume), fornita

e posta in opera, per usi anticapillari o simili. Le
caratteristiche granulometriche dei materiali forniti e
posti in opera devono essere opportunamente certificati
con relativa analisi granulometrica. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

50,00 0,700 0,300 10,50

SOMMANO... mc 10,50 33,90 355,95

37 / 36 POZZETTO PER CADITOIA STRADALE IN GHISA.
18.04.0040.0 Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento
04 armato predisposto per la posa in opera di caditoia

carrabile in ghisa alloggiata su controtelaio in ferro
angolare, (esclusa la caditoia in ghisa) dell'altezza netta
fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in
calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle
pareti di almeno cm 15, fornito e posto in opera. Sono
compresi: lo scavo; il rinfianco con materiale arido
compattato; l'allaccio alla fogna di scarico; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta
fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. E'
esclusa la caditoia in ghisa. Dimensioni interne cm
70x70.

5,00

SOMMANO... cad 5,00 133,00 665,00

38 / 37 POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN
18.04.0050.0 CALCESTRUZZO.  Pozzetto in muratura di mattoni
04 pieni o in cemento armato, dell'altezza netta fino a cm

100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello
spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm
15, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il
rinfianco con materiale arido compattato; l'allaccio alla
fogna di scarico; il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto del materiale di risulta sino a qualsiasi distanza; i
coperchi carrabili o la caditoia in calcestruzzo
prefabbricata carrabile. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita e funzionante.
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´952,31

Dimensioni interne cm 70x70.
1,00

SOMMANO... cad 1,00 151,00 151,00

39 / 38 CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DI LUCE
18.04.0162.0 QUADRATA (O RETTANGOLARE) CLASSE DI
01 PORTATA D400. Chiusino in ghisa sferoidale di luce

quadrata (o rettangolare), a norma UNI EN 1563,
prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995 in
stabilimenti ubicati in Paesi appartenenti alla Comunità
Europea e certificati a Garanzia di Qualità secondo la
Norma UNI EN ISO 9001:2000, avente classe di
portata D400 e recante il marchio di certificazione di
prodotto di ente terzo accreditato e il marchio di
conformità UNI. Il chiusino sarà rivestito con vernice
protettiva idrosolubile, atossica e non inquinante e
costituito da:
Telaio quadrato (o rettangolare), con apposita
sagomatura ad “U” per agevolare la tenuta idraulica,
con base maggiorata e bordo continuo, rinforzato con
nervature e sagomato per un corretto ancoraggio al letto
di posa ed alla testa del pozzetto, avente altezza minima
mm100 e denti di ritegno per l’aggancio al coperchio.
Coperchio quadrato (o rettangolare) con superficie
antisdrucciolo e sistema antiristagnamento delle acque
meteoriche, munito di asole non passanti per facilitarne
l’apertura con un comune utensile e dotato di sistema di
aggancio ai denti di ritegno del telaio in grado da
garantire l’antisfilamento da chiuso e la silenziosità del
sistema. Sulla superficie superiore del coperchio deve
essere riportata la marcatura EN 124, la classe di
resistenza, il nome del produttore, il marchio di
certificazione di prodotto di ente terzo accreditato, il
marchio di conformità UNI ed eventuale scritta
identificativa richiesta dalla Direzione Lavori.
 Chiusino quadrato con resistenza a rottura di t 25,0
caditoie 5,00 59,000 295,00
pozzetto di raccodo 1,00 75,000 75,00

SOMMANO... kg 370,00 4,48 1´657,60

40 / 39 CANALETTA in calcestruzzo e Ghisa DN400.
001 Tramite scavo a sezione obbligata e fornitura e posa in

opera di una canaletta in in calcestruzzo e Ghisa,
larghezza utile circa cm 40/50 e profondità circa cm 40,
interamente coperta con griglia in ghisa classe di portata
C250/D400. È compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

9,00 9,00

SOMMANO... ml 9,00 200,00 1´800,00

41 / 40 TUBAZIONI PER SCARICO IN PVC, SERIE
08.02.0110.0 PESANTE UNI EN 1401 TIPO SDR41-SN4, PER
05 CONDOTTE INTERRATE ALL'ESTERNO DI

FABBRICATI.  Tubazioni in PVC rigido, serie pesante
UNI EN 1401 tipo SDR41-SN4, per condotte di scarico
all'esterno di fabbricati e sottoposte a traffico pesante,
con giunzioni a innesto e guarnizione elastomerica,
fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali.
Eâ€™ compreso quanto altro occorre per  dare le
tubazioni complete.Sono esclusi: le opere di scavo; il
rinterro; la pavimentazione.Diametro esterno x
spessore: D x s (mm).
Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s
= 250 x 6,2.
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TARIFFA
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31´560,91

21,00 21,00

SOMMANO... m 21,00 39,80 835,80

42 / 41 TUBAZIONI PER SCARICO IN PVC, SERIE
08.02.0110.0 PESANTE UNI EN 1401 TIPO SDR41-SN4, PER
06 CONDOTTE INTERRATE ALL'ESTERNO DI

FABBRICATI.  Tubazioni in PVC rigido, serie pesante
UNI EN 1401 tipo SDR41-SN4, per condotte di scarico
all'esterno di fabbricati e sottoposte a traffico pesante,
con giunzioni a innesto e guarnizione elastomerica,
fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali.
Eâ€™ compreso quanto altro occorre per  dare le
tubazioni complete.Sono esclusi: le opere di scavo; il
rinterro; la pavimentazione.Diametro esterno x
spessore: D x s (mm).
Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s
= 315 x 7,7.

26,00 26,00

SOMMANO... m 26,00 57,00 1´482,00

43 / 42 MISTO CEMENTATO.  Misto cementato dosato a q.li
18.04.0180 0,70 di cemento al mc di impasto, per il riempimento di

cavi, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

50,00 0,700 1,000 35,00

SOMMANO... mc 35,00 78,00 2´730,00

Parziale RETE ACQUE BIANCHE  (SpCat 4) euro 11´952,35
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
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----------------------------------
----------------------------------
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----------------------------------
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36´608,71

RETE ACQUE NERE  (SpCat 5)

44 / 43 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI
02.01.0070 PICCOLI MEZZI.  Scavo di fondazione a sezione

obbligata, eseguito con l’impiego di mini-escavatori,
piccoli trattori, mini-pale anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte o bagnate, anche in presenza di acqua con
battente massimo di cm 20, escluse le rocce tenere o le
rocce da mina, ma comprese le murature a secco,  i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a
mc 0,25, i trovanti superiori a m 0,5, nonché le
murature a calce o cemento. Sono inoltre compresi:
l'allontanamento, dalla zona di scavo, delle materie di
risulta; il carico, il trasporto e lo scarico, del materiale
di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere
anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E'
compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
La misurazione è eseguita calcolando il volume
effettivamente scavato.

20,00 0,700 1,000 14,00

SOMMANO... mc 14,00 65,00 910,00

45 / 44 SABBIA DI CAVA O DI FIUME PULITA.   Sabbia di
19.02.0090 cava o di fiume da mm 1 - 2 (90% del volume), fornita

e posta in opera, per usi anticapillari o simili. Le
caratteristiche granulometriche dei materiali forniti e
posti in opera devono essere opportunamente certificati
con relativa analisi granulometrica. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

20,00 0,500 0,300 3,00

SOMMANO... mc 3,00 33,90 101,70

46 / 45 POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN
18.04.0050.0 CALCESTRUZZO.  Pozzetto in muratura di mattoni
04 pieni o in cemento armato, dell'altezza netta fino a cm

100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello
spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm
15, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il
rinfianco con materiale arido compattato; l'allaccio alla
fogna di scarico; il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto del materiale di risulta sino a qualsiasi distanza; i
coperchi carrabili o la caditoia in calcestruzzo
prefabbricata carrabile. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita e funzionante.
Dimensioni interne cm 70x70.

1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 151,00 151,00

47 / 46 CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DI LUCE
18.04.0162.0 QUADRATA (O RETTANGOLARE) CLASSE DI
01 PORTATA D400. Chiusino in ghisa sferoidale di luce

quadrata (o rettangolare), a norma UNI EN 1563,
prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995 in
stabilimenti ubicati in Paesi appartenenti alla Comunità
Europea e certificati a Garanzia di Qualità secondo la
Norma UNI EN ISO 9001:2000, avente classe di
portata D400 e recante il marchio di certificazione di
prodotto di ente terzo accreditato e il marchio di
conformità UNI. Il chiusino sarà rivestito con vernice
protettiva idrosolubile, atossica e non inquinante e
costituito da:
Telaio quadrato (o rettangolare), con apposita
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37´771,41

sagomatura ad “U” per agevolare la tenuta idraulica,
con base maggiorata e bordo continuo, rinforzato con
nervature e sagomato per un corretto ancoraggio al letto
di posa ed alla testa del pozzetto, avente altezza minima
mm100 e denti di ritegno per l’aggancio al coperchio.
Coperchio quadrato (o rettangolare) con superficie
antisdrucciolo e sistema antiristagnamento delle acque
meteoriche, munito di asole non passanti per facilitarne
l’apertura con un comune utensile e dotato di sistema di
aggancio ai denti di ritegno del telaio in grado da
garantire l’antisfilamento da chiuso e la silenziosità del
sistema. Sulla superficie superiore del coperchio deve
essere riportata la marcatura EN 124, la classe di
resistenza, il nome del produttore, il marchio di
certificazione di prodotto di ente terzo accreditato, il
marchio di conformità UNI ed eventuale scritta
identificativa richiesta dalla Direzione Lavori.
 Chiusino quadrato con resistenza a rottura di t 25,0

1,00 60,000 60,00

SOMMANO... kg 60,00 4,48 268,80

48 / 47 TUBAZIONI PER SCARICO IN PVC, SERIE
08.02.0110.0 PESANTE UNI EN 1401 TIPO SDR41-SN4, PER
06 CONDOTTE INTERRATE ALL'ESTERNO DI

FABBRICATI.  Tubazioni in PVC rigido, serie pesante
UNI EN 1401 tipo SDR41-SN4, per condotte di scarico
all'esterno di fabbricati e sottoposte a traffico pesante,
con giunzioni a innesto e guarnizione elastomerica,
fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali.
Eâ€™ compreso quanto altro occorre per  dare le
tubazioni complete.Sono esclusi: le opere di scavo; il
rinterro; la pavimentazione.Diametro esterno x
spessore: D x s (mm).
Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s
= 315 x 7,7.

16,00 16,00

SOMMANO... m 16,00 57,00 912,00

49 / 48 TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE SN 8.
18.02.0050.0 Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile
05 non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e

spessori conformi alle norme UNI EN 1401-2 tipo SN 8
per traffico pesante, con marchio di conformitÃ  di
prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da
Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, con
giunto del tipo a bicchiere completo di anello
elastomerico, fornito e posto in opera in un letto di
sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello
spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo,
con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e
asciutta o ghiaietto dello stesso spessore del piano di
posa. Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; le prove di laboratorio sui materiali; le
prove di tenuta in opera previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la tubazione
finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il piano, il
rinfianco ed il ricoprimento con sabbia ;il rinterro; i
pezzi speciali contabilizzati come indicato nella
premessa del presente capitolo. Diametro esterno mm
400.

5,00 5,00

SOMMANO... m 5,00 65,00 325,00
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 39´277,21

50 / 49 MISTO CEMENTATO.  Misto cementato dosato a q.li
18.04.0180 0,70 di cemento al mc di impasto, per il riempimento di

cavi, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

20,00 0,700 0,700 9,80

SOMMANO... mc 9,80 78,00 764,40

Parziale RETE ACQUE NERE  (SpCat 5) euro 3´432,90
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40´041,61

RETE GAS  (SpCat 6)

51 / 50 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI
02.01.0070 PICCOLI MEZZI.  Scavo di fondazione a sezione

obbligata, eseguito con l’impiego di mini-escavatori,
piccoli trattori, mini-pale anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte o bagnate, anche in presenza di acqua con
battente massimo di cm 20, escluse le rocce tenere o le
rocce da mina, ma comprese le murature a secco,  i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a
mc 0,25, i trovanti superiori a m 0,5, nonché le
murature a calce o cemento. Sono inoltre compresi:
l'allontanamento, dalla zona di scavo, delle materie di
risulta; il carico, il trasporto e lo scarico, del materiale
di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere
anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E'
compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
La misurazione è eseguita calcolando il volume
effettivamente scavato.

36,00 0,500 1,000 18,00

SOMMANO... mc 18,00 65,00 1´170,00

52 / 51 SABBIA DI CAVA O DI FIUME PULITA.   Sabbia di
19.02.0090 cava o di fiume da mm 1 - 2 (90% del volume), fornita

e posta in opera, per usi anticapillari o simili. Le
caratteristiche granulometriche dei materiali forniti e
posti in opera devono essere opportunamente certificati
con relativa analisi granulometrica. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

36,00 0,500 0,300 5,40

SOMMANO... mc 5,40 33,90 183,06

53 / 52 MISTO CEMENTATO.  Misto cementato dosato a q.li
18.04.0180 0,70 di cemento al mc di impasto, per il riempimento di

cavi, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

36,00 0,700 0,700 17,64

SOMMANO... mc 17,64 78,00 1´375,92

54 / 53 TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE
13.15.0010.0 IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE
10 QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI

TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero
conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una
quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse
quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o
bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI
ISO 7/1 senza manicotto fino al DN 80 (3"), tipo SS
UNI 7287 per diametri maggiori. Il costo del tubo a
metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i
pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura
con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di
apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il
fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con
esclusione della formazione di tracce su solette, muri in
c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della
tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro
nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x
s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 100 (4") -
D x s = 114,3 x 3,6 - P = 9,83.

36,00 36,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36,00 42´770,59

SOMMANO... m 36,00 61,00 2´196,00

55 / 55 Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in
18.04.0240 materiale plastico imputrescibile, di larghezza mm 300

- 400, del colore specifico del sottoservizio da segnalare
con scritta indelebile indicativa del servizio, posto alla
profondita' di cm 15 - 20 dal piano di calpestio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

36,00 36,00

SOMMANO... m 36,00 0,40 14,40

Parziale RETE GAS  (SpCat 6) euro 4´939,38

Parziale LAVORI A MISURA euro 44´980,99

T O T A L E   euro 44´980,99
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 STRADE E PARCHEGGI 17´660,73
  002 PUBBLICA ILLUMINAZIONE 5´567,88
  003 RETE IDRICA 1´427,75
  004 RETE ACQUE BIANCHE 11´952,35
  005 RETE ACQUE NERE 3´432,90
  006 RETE GAS 4´939,38

Totale SUPER CATEGORIE euro 44´980,99

     Data, 17/01/2020

Il Tecnico
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