
MARCIAPIEDE

ILLUMINAZIONE

PALO PUBBLICA

1.50 m

marciapiede

ILLUMINAZIONE

PALO PUBBLICA

marciapiede

sede stradale/parcheggio

parcheggio

1.32 m 0.50 m

sezione tipo

parcheggio

marciapiede

2.00 m

MARCIAPIEDE

sezione tipo

1.32 m

STRADALE  IP66

PROIETTORE ILLUMINAZIONE

versione LED  (potenza 52W)

classe II di isolamento

ottica omologata

antinquinamento luminoso (ZONA 1)

FG16OR16 2x2,5 mmq.

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

PARTICOLARE PALO

POZZETTO IN CLS 30x30 cm 

CHIUSINO IN GHISA CARRABILE 40 t

CON FUSIBILI

CASSETTA DI GIUNZIONE

ZINCATO  (sp. 4 mm)

PALO IN ACCIAIO

BASAMENTO DI

SOSTEGNO IN CLS

braccio singolo 

DISANO art. 3296 SELLA 1 - HP (4000K)

con regolazione del flusso luminoso mediante

dispositivo dimmerazione automatica
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APPARECCHIO ILLUMINAZIONE STRADALE

DISANO art. 3296 SELLA 1 - HP  52W (led) - 4000K 

con regolazione del flusso luminoso mediante

dispositivo dimmerazione automatica

classe II di isolamento

ottica omologata antinquinamento

luminoso (ZONA 1)

TERMORESTRINGENTE

MANICOTTO TUBOLARE

CAVO DISTRIBUZIONE FG16OR16 2x6 mmq.

LEGENDA

massicciata bituminosa

chiusino in ghisa 

carrabile 40 t

rinfianco in cls

bynder

tappettino di usura

acque meteoriche

tubo in PVC per scarico

SEZIONE POZZETTO DI ISPEZIONE

massicciata bituminosa

a doppia parete

tubazione flessibile in polietilene

canalizzazione pubblica illuminazione

tappetino di usura

bynder

rinfianco in cls

1
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nastro di segnalazione

sabbia e

SEZIONE SCAVO

40x40 cm

a doppia parete

tubazione flessibile in polietilene

canalizzazioni pubblica illuminazione

stabilizzato

40x40 cm

TIPO  A 

tipo A

TIPO  A 

alimentazione da impianto

pubblica illuminazione esistente 

A1

tipo A
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tipo A
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tipo A
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tipo A
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tipo A
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tipo A

APPARECCHIO PER ARREDO URBANO

tipo DISANO art. 1518 CLIMA

con regolazione del flusso luminoso mediante

dispositivo dimmerazione automatica

TIPO  B 

classe II di isolamento

ottica omologata antinquinamento

luminoso (ZONA 1)

antinquinamento luminoso  48W (led) - 4000K  

ARREDO URBANO

PARTICOLARE PALO

POZZETTO IN CLS 30x30 cm 

CHIUSINO IN GHISA CARRABILE 40 t

CON FUSIBILI

CASSETTA DI GIUNZIONE

ACCIAIO Zn

PALO IN 

URBANO IP65

APPARECCHIO ARREDO

h = 4 m f.t.

BASAMENTO DI

SOSTEGNO IN CLS

ottica omologata

antinquinamento luminoso (ZONA 1)

FG16OR16 2x2,5 mmq.

versione LED  (potenza 48W)

DISANO art. 1518 CLIMA (4000K )

con regolazione del flusso luminoso mediante

reattore bipotenza a commutazione automatica

classe II di isolamento
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SEDIME FABBRICATO
950 mq

PROPRIETA' PRIVATA
3445,38 mq

AREA COMUNALE
INTERNA AL COMPARTO
171,50 mq

VERDE PUBBLICO
DA CEDERE (AREAGV)
2380,25 mq

AREA DI PROPRIETA'
DEL COMUNE DI TERNI
OGGETTO DI OPERE
DI URBANIZZAZIONE
2195,77 mq

PROPRIETA' PRIVATA
AD USO PUBBLICO
1978,00 mq
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MARCIAPIEDE l. 1.50mt

AMPLIAMENTO STRADA

CARRABILE l. 6.00mt

AREA COMUNALE DA URBANIZZARE

ESTERNA AL COMPARTO

MARCIAPIEDE l. 1.50mt

AMPLIAMENTO STRADA

CARRABILE l. 6.00mt

MARCIAPIEDE esistente

Panchina 

Cestino

LEGENDA

Aree pavimentate pedonali

 in betonella  

Pista ciclabile

cemento graffiato al quarzo

calcestruzzo 10 cm

Viabilitò carrabile

asfalto

Cordolo in CLS

Parcheggi

betonella permeabile

Rampa disabili

pendenza massima 8%

betonella permeabile

Rampa disabili

pendenza massima 8%
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