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1 – PREMESSA  

Il presente documento è prodotto, su incarico della società MARE BLU S.p.A., per 

l’acquisizione del parere ai fini idraulici, da parte dell’Ente competente, come 

prescritto dall’art. 29 – comma 2 – lett. d, delle norme del PAI, a proposito della 

variante al progetto di costruzione di un intervento immobiliare sito in località 

Maratta del Comune di Terni.  

Il complesso immobiliare in fase di progetto prevede la costruzione nei terreni 

definiti catastalmente al foglio n°82 particelle n°692-693-671-660 di due capannoni 

con area di sedime pari a circa 5000 mq con relativi piazzali e parcheggi 

autovetture.  

L’area oggetto degli interventi fa parte del “Lotto Est” dell’Intervento PRUSST 8.30 

Completamento Zona Produttiva in Loc. Maratta ed è stata inserita nello studio 

idraulico realizzato dallo scrivente e dal Geologo Luca Latella nel quale sono stati 

verificati gli effetti degli interventi edilizi in progetto sulla laminazione dell’onda di 

piena nel caso di eventi esondativi, autorizzato ai fini idraulici dalla Provincia di 

Terni con nota N. di Prot. 80385 del 01.12.2009. 

Lo studio sopra citato è stato utilizzato, in sede di presentazione, da parte della 

società EDILSTART SRL, di un primo progetto al Comune di Terni nell’anno 2012 e la 

Provincia di Terni ha rilasciato i seguenti pareri favorevoli ai fini idraulici: 

 N. prot. 4869 del 27.01.2012; 

 N. prot. 33285 del 15.06.2012. 

La società MARE BLU S.p.A., nuova proprietaria dell’area, presenta la seguente 

Variante Essenziale al progetto, in precedenza presentato dalla società Edilstart srl, 

di costruzione del complesso immobiliare composto da due fabbricati distinti, uno 

per ogni lotto, con relativi piazzali e parcheggi autovetture.  

Nel lotto 1  è previsto  un fabbricato su due piani, Piano Terra ed S1 ( autorimessa ) 

con un sedime di mq. 5.000,00 e superficie di vendita no food di mq. 4.200, mentre 

sul lotto 2 un altro fabbricato con sedime di mq. 6.064,00, a destinazione sempre 

commerciale no food, con superficie di vendita di mq. 5.200,00. 

Questa relazione costituisce un aggiornamento di quelle precedentemente 

presentate (2012) e terrà in considerazione non solo lo studio idraulico realizzato 
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dal sottoscritto e da Geologo Luca Latella ma anche di quello posto a corredo 

del progetto di realizzazione degli “Interventi di messa in sicurezza della città di 

Terni e zona industriale di Terni-Narni – III° Stralcio 3° Lotto in Comune di Terni – 

Aggiornamento Progetto Preliminare – Progetto Definitivo. I Conferenza di Servizi 

del giorno 27.03.2015 del Consorzio di Bonifica Tevere – Nera”.  

In particolare si utilizzerà lo studio idraulico realizzato dal Consorzio Stabile di 

Ingegneria – Opera con sede a Padova a firma dell’Ing. Maurizio Serafini nella 

versione in cui la geometria tiene conto dei lavori ultimati del I° e II° Stralcio e non 

quelli del III° Stralcio. 

 

2 – UBICAZIONE  

 

2.1 – Identificazione dell’area  

I terreni interessati dal progetto sopra specificato si trovano nell’area industriale di 

Maratta del Comune di Terni in adiacenza alla strada Comunale di Maratta Bassa. 

I lotti sono censiti al N.C.T. del Comune Terni, al Foglio 82, Particelle n. 692-693-671-

660. 

 

Stralcio planimetria catastale scala 1:4000 estratta in data 27.10.20145 dal sito web: 

http://sit.comune.tr.it/clientweb/loginservlet 
 

LOTTO 1 LOTTO 2 
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Stralcio immagine aerea con evidenza dell’area. 

 

 

2.2 – Destinazione urbanistica dell’area  

L’area in questione è situata in una zona con destinazione urbanistica: 

- D4F (Zone D per l’industria, l’artigianato e il commercio). 

- GV (Zone G spazi pubblici attrezzati a parco o per impianti sportivi). 

Per completezza si allega, lo stralcio della planimetria catastale e lo stralcio del 

vigente P.R.G. del Comune di Terni estratti dal sito web: 

http://sit.comune.tr.it/clientweb/loginservlet in data 26.07.2019. 

LOTTO 1 LOTTO 2 
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Stralcio Tavola A del PRG del Comune di Terni con evidenziazione delle particelle catastali. 

 

3 – VALUTAZIONE IN MERITO AL P.A.I. 

Il Piano Assetto Idrogeologico - Piano di Bacino del Fiume Tevere - Stralcio per 

l’assetto idrogeologico (PAI – PS6) approvato con DPCM in data 09.02.2007, 

aggiornato: 

- nell’Ottobre 2012, con il VI stralcio funzionale P.S. 6 per l’assetto idrogeologico 

P.A.I. Progetto di variante alle N.T.A. adozione misure di salvaguardia denominato 

“PAI Bis”,  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12.08.2013; 

- nel Maggio 2018, a seguito del Decreto Segretariale n° 37/2018, 

pone limitazioni alla attività di trasformazione del territorio per le aree perimetrate 

a rischio di esondazione ed a rischio di movimenti franosi. 

Dall’esame di questo documento si ricava che il sito previsto per l'intervento rientra 

nelle aree perimetrate a rischio di esondazione del: 

- reticolo principale, nella fascia B del Fiume Nera; 

- reticolo secondario, nella fascia B del fosso Rivo. 
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Stralcio cartografia geotematica estratta dal sito web: 

http://www.abtevere.it/website/pai_fasce/viewer.htm 

 

Stralcio cartografia geotematica estratta dal sito web: 

http://www.abtevere.it/website/pai_ fasce/viewer.htm 

AREA IN STUDIO 

AREA IN STUDIO 

http://www.abtevere.it/website/pai_fasce/viewer.htm
http://www.abtevere.it/website/pai_%20fasce/viewer.htm
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Dall’analisi della cartografia del PAI di seguito riportata (Tav. PB96 - Tav. PB97 Rivo-

Morgano) l’area è al di fuori delle zone a rischio di esondazione del torrente 

Tarquinio ma è all’interno di quelle del fosso Rivo – fascia B. 
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Dalla consultazione dello studio per l’individuazione dei tratti fluviali in dissesto e a 

rischio ricadenti nel comprensorio consortile - II Stralcio dell’Università Degli Studi 

della Tuscia del Fosso Rivo (30.03.2015) fornitomi dal Consorzio di Bonifica Tevere 

Nera di Terni per conto della Regione Umbria come da ………… si sono 

estrapolate due mappe di seguito riportate. Nella prima sono riportate, su 

un’immagine satellitare, le celle bagnate con la quota del tirante idrico sul livello 

del Mare con tempo di ritorno duecentennale. Nella seconda sono riportate, su 

un’immagine satellitare, le celle bagnate con la quota del tirante idrico rispetto al 

piano campagna con tempo di ritorno duecentennale. 
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Celle bagnate con la quota del tirante idrico sul livello del Mare con TR200 

 

 

Celle bagnate quota del tirante idrico rispetto al piano campagna con TR200 

 

LOTTO 1 
LOTTO 2 

LOTTO 1 
LOTTO 2 
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4 – ESTRATTO DELLO STUDIO DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA AUTORIZZATO DALLA 

PROVINCIA DI TERNI CON NOTA N.80385 DEL 01.12.2009 

Per inquadrare l’area da un punto di vista idraulico, oltre che consultare il P.A.I. 

redatto dall’Autorità di Bacino del fiume Tevere, si è utilizzato lo “Studio di 

compatibilità idraulica finalizzato alla verifica delle condizioni di assetto 

idrogeologico del Fiume Nera per la realizzazione di un intervento PRUSST 8.30 – 

Completamento zona produttiva Centro Servizi Località Maratta in Comune di 

Terni” redatto dai Geologi Giuseppe Caracciolo e Luca Latella di Terni dal quale si 

riporta di seguito la tabella 2 (Tabella con evidenza i livelli dei tiranti idrici della 

situazione post operam) nei quali si evidenziano in giallo le sezioni di interesse per 

la messa in sicurezza delle opere in progetto nella quale si riportano le quote 

idriche.  

N. sezione 

Presente studio 

N. sezione 

modello C.B.* 

N. sezione rilievo 

C.B.* 

Tiranti idrici 

metri s.l.m. 

1 162 91 104,23 

2 164 89 106,31 

3 166 87 106,48 

4 167 86 106,62 

5 171 82 107,16 

6 173 80 107,03 

7 174 79 107,86 

8 175 78 108,09 

9 176 77 108,19 

10 177 76 108,02 

11 178 75 108,96 

12 179 74 108.99 

13 180 73 109,16 
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Alle quote sopra specificate, come da disposizioni regionali, si è aggiunto il franco 

di sicurezza pari a 50 cm e quindi le quote da considerare per al messa in sicurezza 

idraulica, per le sole sezioni di interesse, sono: 

 

N. sezione 

Presente studio 

N. sezione 

modello C.B.* 

N. sezione rilievo 

C.B.* 

Tiranti idrici 

comprensivi di 

franco di sicurezza 

metri s.l.m. 

8 175 78 108,59 

9 176 77 108,69 

10 177 76 108,52 

11 178 75 109,46 

 

Tali quote sono già state utilizzate dal Comune di Terni per urbanizzare l’area 

denominata Lotto Est (dove si realizzerà il capannone in progetto), realizzando le 

opere infrastrutturali, quali le strade di lottizzazione a quote di sicurezza idraulica 

comprensiva di franco.  

Da notare che all’interno del progetto degli Interventi per la messa in sicurezza 

del fiume Nera nel tratto riguardante la città di Terni e la zona industriale Terni - 

Narni (III Stralcio 3° Lotto) riguardanti il tratto compreso tra via Vanzetti ed il ponte 

di collegamento tra Maratta e la S.S. E45.”, redatto dal Consorzio di Bonifica 

Tevere-Nera e approvato dalla Provincia di Terni con parere favorevole n. prot 

56023 del 15.10.2015 è contenuta anche l’area di proprietà della società Cosmo 

srl oggetto del presente intervento. 

A titolo di aggiornamento della quota per la messa in sicurezza idraulica del lotto, 

si riportano, di seguito, i livelli del pelo libero determinati nello studio redatto dal 

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera e posto a corredo del progetto esecutivo sopra 

menzionato, fornito dalla Provincia di Terni: 
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Studio Caracciolo / Latella Studio Consorzio di Bonifica Tevere-

Nera 

 

N. sezione 

 

Tiranti idrici 

comprensivi 

 di franco di sicurezza 

(+0,50 metri s.l.m.) 

 

N. sezione 

 

Tiranti idrici comprensivi 

 di franco di sicurezza 

 (+0,50 metri s.l.m.) 

8 108,59 175 108,61 

9 108,69 176 108,73 

10 108,52 177 108.94 

11 109,46 178 108.66 

 

I tiranti idrici corrispondono al livello della piena duecentennale, in corrispondenza 

delle sezioni 175-176-177-178 (vedi tabella riportata nella pagina seguente) dello 

studio posto a corredo del progetto di messa in sicurezza idraulica III stralcio 3° 

lotto nella condizione ante operam ovvero prima dei lavori di sistemazione 

idraulica in progetto ma dopo di quelli in atto per il III stralcio 1° lotto nel tratto 

compreso tra Ponte Allende e il ponte della Ferrovia Terni-L’Aquila. 

Quindi, al fine di lavorare con la massima sicurezza e considerando che rispetto 

alla quota risultante dallo studio realizzato dai Geologi Caracciolo/Latella le quote 

del pelo libero con tempo di ritorno duecentennale sono, seppur di poco, più alte, 

si utilizzeranno per la posa il posizionamento dei manufatti e delle 

apparecchiature del presente progetto le quote comprensive di franco di 

sicurezza (+0,50 m) dello studio del Consorzio di Bonifica Tevere Nera. 
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Estratto tabella: Studio idraulico posto a corredo del progetto di messa in sicurezza idraulica progetto 

“degli interventi di messa in sicurezza della città di Terni e zona industriale di Terni – Narni – III stralcio 3° 

lotto – Progetto definitivo e Progetto esecutivo”, redatto dal Consorzio di Bonifica Tevere- Nera. 
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Da notare che come riportato nel sito web del Consorzio di Bonifica Tevere-Nera 

“sono stati appaltati definitivamente gli Interventi per la messa in sicurezza del 

fiume Nera nel tratto riguardante la città di Terni e la zona industriale Terni - Narni 

(III Stralcio 3° Lotto) riguardanti il tratto compreso tra via Vanzetti ed il ponte di 

collegamento tra Maratta e la S.S. E45. I lavori, del costo complessivo di euro 

4.638.025, consistono in innalzamenti arginali in terra, terra armata e muri. Avranno 

una durata di 516 giorni a decorrere dalla data di consegna. La stipula del 

contratto di appalto con l'Impresa aggiudicataria è del 29 dicembre 2015”. 

175 

176 

177 

178 

8 

9 

10 

11 
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Nel progetto presentato dalla società EDILSTART Srl, autorizzato con pareri della 

Provincia di Terni nota. N. 4869 del 27.01.2012 (fabbricato 2) e N.33285 del 

15.06.2012 (fabbricato 1) i manufatti avevano la quota calpestio del piano terra 

posta ad almeno a 108,69 (fabbricato 1 ) e 109,46 (fabbricato 2) mentre nella 

presente versione sono: 109,95 m slm per il fabbricato 1 e 110,75 m slm per il 

fabbricato 2. 

 

 

 

Non si realizzeranno parcheggi coperti su pilotes ma il piano interrato adibito a 

garage e magazzini avrà, per il fabbricato del lotto 1, quota minima pari a 106,10 

m slm, e, per quello del lotto 2 quota minima pari a 106,90 m slm. I Terreni intorno ai 

fabbricati, utilizzati a parcheggio e viabilità, saranno posti alla quota di 109,80 m 

slm per il fabbricato del lotto 1 e 110,60 m slm per quello del lotto 2. 

In generale i terreni saranno quindi in media saranno rialzati circa 2,35 m per il 

fabbricato del lotto 1 e 1,67 m per quello del lotto 2. 

Anche l’area di carico e scarico posta nella porzione Nord dei due fabbricati sarà 

posta in sicurezza idraulica visto che  sarà pari a 109,55 m slm. 

Per il fabbricato 2 si realizzerà una baia di carico a quota 110,75 m slm. 

In generale tutte le rampe di accesso agli interrati saranno poste in sicurezza 
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idraulica con almeno 1,53 m di franco di sicurezza rispetto alle quote del Consorzio 

di Bonifica Tevere-Nera. 

Alla base delle rampe verrà installata una griglia di raccolta delle acque piovane 

cadenti sulla rampa di accesso agli interrati, che raccolte su un pozzetto, 

verranno, tramite un sistema di pompaggio con valvola di no ritorno inviate al 

sistema fognario. 

Le scale di accesso agli interrati, poste in sicurezza idraulica, saranno coperte con 

tettoie che impediranno alla pioggia di infiltrarsi nei garage. 

 

In relazione alla presenza dei lotti all’interno della fascia B del PAI del fosso Rivo 

dalla consultazione delle due mappe precedentemente riportate il lotto 1 ha una 

quota massima del tirante idrico per il TR200 pari a 108,62 m s.l.m. e per il lotto 2 

108,97 m s.l.m. 

Visto che i terreni intorno ai fabbricati, utilizzati a parcheggio e viabilità, saranno 

posti alla quota di 109,80 m slm per quello del lotto 1 e 110,60 m slm per quello del 

lotto 2 e che il piano calpestio del piano terra dei due fabbricati sarà pari a 109,95 

m slm per il fabbricato 1 e 110,75 m slm per il fabbricato 2 le quote delle opere in 

progetto saranno in sicurezza idraulica non solo per il Fiume Nera ma anche per i 

tiranti idrici del fosso Rivo con un franco minimo di 1,18 m per l’edificio 1 e 1,63 m 

per l’edificio 2. 

 

4 – QUADRO NORMATIVO E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

Il rischio di esondazione, la definizione delle aree inondabili e i livelli di piena sono 

definiti da: 

 Il Piano Assetto Idrogeologico - Piano di Bacino del Fiume Tevere - Stralcio 

per l’assetto idrogeologico (PAI – PS6) approvato con DPCM in data 

09.02.2007 e aggiornato nell’Ottobre 2012 con il VI stralcio funzionale P.S. 6 

per l’assetto idrogeologico P.A.I. Progetto di variante alle N.T.A. adozione 

misure di salvaguardia denominato “PAI Bis”,  pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 188 del 12.08.2013. 

 Decreto Segretariale n 37/2018 del 28/5/2018 (Autorità Distrettuale 
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Appennino Centrale) e sua pubblicazione sul BUR Umbria del 12/6/2018 

(serie avvisi e concorsi). 

 Progetto “degli interventi di messa in sicurezza della città di Terni e zona 

industriale di Terni – Narni – III stralcio 3° lotto – Progetto definitivo e Progetto 

esecutivo”, redatto dal Consorzio di Bonifica Tevere- Nera, 

 Deliberazione Della Giunta Regionale n. 853 del 13 luglio 2015, pubblicata 

sul Supplemento ordinario al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 39 del 

5 agosto 2015. 

 

5 – CONSIDERAZIONI PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI 

ESONDAZIONE 

Visto che l’informazione di allerta sarà comunicata dal Sindaco del Comune di 

Terni dovranno essere inviati i numeri di riferimento del personale ai quali dovranno 

arrivare le comunicazioni. Eventuali variazioni di addetti o di numeri telefonici (cell. 

o fax) dovranno essere tempestivamente comunicati ai soggetti di seguito 

riportati. 

Nella procedura operativa dovrà quindi essere inserito l’invio della comunicazione 

al Sindaco e all’ufficio di Protezione Civile del Comune di Terni contenente i nomi 

e relativi numeri di telefono del personale (Dirigente di Servizio, Responsabile 

Operativo, Capoturno, ecc…) al quale dovranno arrivare le comunicazioni di 

allerta e successive direttive: 

 

 Sindaco del Comune di Terni 

Piazza della Repubblica, 1f, 05100 Terni TR 

 

 Ufficio Protezione Civile del Comune di Terni 

Corso del Popolo, 30, 05100 Terni TR  

Tel. 0744 549826 - 821 - 872 

Fax 0744.58475 

Indirizzo e-mail: protezione.civile@comune.terni.it  

 

mailto:protezione.civile@comune.terni.it
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6 – CONCLUSIONI 

Verificato che le opere in progetto, in variante a quelle già autorizzate, saranno 

realizzate in sicurezza idraulica; esse non: 

 costituiranno impedimento al libero deflusso delle acque ruscellanti; 

 diminuiranno l’attuale capacità di invaso; 

 costituiranno impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione 

e/o eliminazione delle condizioni di rischio; 

In particolare, tutte le apparecchiature e impianti tecnologici che potrebbero 

innescare fenomeni di elettrocuzione a contatto con l’acqua, dovranno essere 

installati al di sopra del livello di massima piena comprensivo del franco di 

sicurezza di 50 cm. 

 

Terni, 26 Luglio 2019     

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dott. Geol. Giuseppe Caracciolo 

Ordine Geologi Regione Umbria n. 360 
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Allegato 1 

COMUNE DI TERNI 

Corografia 

Scala 1:25.000 

 

 

 

Area oggetto dell’intervento 
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                                                                                              Allegato 2 

PLANIMETRIA DI PROGETTO 

STRALCIO 1 STRALCIO 2 
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STRALCIO 1 STRALCIO 2 
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Allegato 3 
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Allegato 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


