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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

> D.M. 14.01.2008 — “Norme tecniche per le costruzioni”.

> Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle “Norme
tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14.01.2008.

> Eurocode 8 (1998) — “Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle
strutture — Parte V: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici’.

> Eurocode 7.1 (1997) — “Progettazione geotecnica — Parte |: Regole Generali’ —
UNI.

> Eurocode 7.2 (2002) — “Progettazione geotecnica — Parte II: Progettazione assistita
da prove di laboratorio” — UNI.

> Eurocode 7.3 (2002) — “Progettazione geotecnica — Parte II: Progettazione assistita

con prove in sito” — UNI.

D.L. 05/04/2006 n. 114 —“ P.A.l. Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico”.

D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 — “Norme in materia di ambiente”.

D.G.R. 27.07.2009 n. 1064 — “Criteri per la gestione di terre e rocce da scavo’.

D.G.R. 24.11.2011 n. 1247 - “Adozione Criteri per la gestione di terre e rocce da

scavo’.

YV V V VYV

> D.M. 10.08.2012 n. 161 — “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle
terre e rocce da scavo”.

> D.G.R. 20.05.2013 n. 461 — “Art. 48, comma 6 della legge regionale 11/2009 -
Criteri regionali per la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri
di piccole dimensioni”.

> D.L. 21.06.2013 n. 69 — “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”.
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PREMESSA
Per incarico della Societa Agricola Santa Maria della Fonte S.r.I. nel Comune di Terni &
stato condotto uno studio geologico-sismico per il Progetto di ristrutturazione edilizia di
annessi agricoli esistenti per la realizzazione di un edificio destinato allattivita produttiva
d’impresa agricola in Loc.ta Torre Orsina, Strada Santa Maria In Valle.
| dati acquisiti dal seguente studio sono stati ritenuti sufficienti a caratterizzare il sito

esaminato e quindi ad esprimere un giudizio sulla fattibilita del progetto.

STUDIO GEOLOGICO

L'area in esame risulta ubicata nel Comune di Terni in Torre Orsina ad una quota
topografica di circa 240 mt. s...m. La base topografica a cui si fa riferimento & il Foglio
ARRONE n. 347 Sez. IV della Carta d'ltalia (IGM) in scala 1:25.000 e il Foglio C.T.R. sez.
in scala 1:10.000, di cui entrambi si allegano uno stralcio.

Essa rientra in una vasta zona collinare, tipicamente coltivata a uliveti, caratterizzata da
forme evolute e regolari, con quote nell'ordine di 200-400 metri. Le pendenze sono
generalmente accentuate ma l'area strettamente in esame assume una morfologia
pianeggiante essendo ubicata sul fondovalle. L'idrografia superficiale risulta regimata dal
Fiume Nera verso il quale defluiscono le acque di pioggia durante forti precipitazioni. Sono
assenti particolari forme di erosione ma tuttavia sono stati rilevati indizi morfologici tali da
far presupporre fenomeni d'instabilita in atto o latente in aree circostanti quella in esame;
dai rilievi eseguiti non si evincono motivi di dissesto sia gravitativi che idrogeologico
nellarea di studio.

Il rilevamento geologico di campagna e le informazioni raccolte dallesame dalle indagini
geognostiche effettuate, ci hanno permesso di definire con sufficiente precisione, le
caratteristiche geologiche locali. La dorsale dei monti che bordano la zona rientra dal
punto di vista litologico nella serie Umbro-Marchigiana che tra la fine del Miocene e gli inizi
del Pliocene fu soggetta ad una compressiva attivita tettonica generalmente suddivisa in
una fase iniziale compressiva e in una fase finale distensiva. Dal punto di vista
geolitologico i terreni caratterizzanti dalla litologia locale fanno parte dei depositi dell’antico
Lago Tiberino (conglomerati) in discordanza con la serie geologica Umbro Marchigiana,
costituita generalmente da calcari e raramente calcari marnosi intensamente tettonizzati
dalle complesse attivita endogene verificatesi tra il Miocene e il Pliocene nota con il nome
di Maiolica; sono pure presenti depositi di alterazione recente del substrato roccioso,

piuttosto estesi, che ricoprono versanti e scarpate. La costituzione stessa delle rocce,
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ricche di componente siltosa ed argillosa, condiziona ovviamente la natura delle coltri di
alterazione.

Dal punto di vista delle caratteristiche idrogeologiche i sedimenti descritti, data la loro
variabile granulometria, sono dotati di una permeabilita molto variabile, anche in intervalli
areali molto ristretti. In generale nei conglomerati tale caratteristica € da considerarsi
medio-alta per porosita e fratturazione. La falda si stabilisce oltre i 15 m dal p.c.
Dallesame della cartografia di perimetrazione delle aree instabili e delle a rischio
idrogeologico per il reticolo secondario dell’autorita di Bacino del Fiume Tevere (D.L. n.
114 del 5 Aprile 2006 - P.A.l. Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico), si evince che l'area
in questione e pertanto 'opera da realizzare non & compresa né nelle aree definite dal

“Modello Idraulico” di possibile inondazione e né in aree a maggiore rischio idrogeologico.

MODELLAZIONE GEOLOGICA
Le indagini geognostiche, volte alla ricostruzione lito-stratigrafica del sottosuolo ed alla
caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni individuati, sono consistite in:
e n. 1 sondaggio a carotaggio continuo.
e n. 2 prove penetrometriche D.P.M,;

o n. 1 prospezione sismica M.A.S.W.

Sondaggi a carotaggio continuo.
E’ stata utilizzata una perforatrice CMV MK600.

In allegato viene riportato il log stratigrafico del sondaggio eseguito.

Prospezione sismica M.A.S.W.
E’ stato utilizzato un sismografo P.A.S.I. 16S24U.
In allegato sono riportati i report sismici e la relativa interpretazione della prospezione

eseguita.

Prove penetrometriche dinamiche D.P.M.

E’ stato utilizzato un penetrometro dinamico Pagani TG 30-20 della serie D.P.M. (Dynamic
Penetrometer Medium).

In allegato sono riportati i tabulati e la relativa interpretazione delle prove penetrometriche

eseguite.
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MODELLAZIONE SISMICA

Vista l'entita del progetto, poiché trattasi di costruzioni a destinazione pubblica con

affollamento normale, sulla scorta del D.M. 14.01.2008 la Classe d’Uso & la Classe II.
L'area & prossima all'allineamento tettonico della Faglia Sabina, la cui prosecuzione a
nord nella conca Ternana e individuabile nel paese di Miranda e poi nella faglia della
Valserra, si tratta di una faglia trascorrente destra, con cinematica obliqua e a luoghi piu
orizzontale. Recenti studi indicano un’attivita della stessa faglia molto recente, che nella
zona della Valle dell’Aia presso Montatola (RI), ha interessato depositi continentali ghiaiosi
attribuiti al Pleistocene medio. L’importanza regionale di questa faglia e delle sue
implicazioni (numerose sono le faglie minori ad essa associate) comporta un alta
probabilita di attivita neotettonica recente a cui si pud assegnare anche una capacita di
fagliazione e di generare sismi. | cataloghi storici messi a disposizione dal'INGV indicano
per la zona studiata comunque che i terremoti piu temibili in termini di energia rilasciata
sono da collocare come epicentri nellarea della Valnerina, del Reatino-Piediluco e di
Norcia-Cascia, con insediamenti locali variabili tra il VI° e I'VIII° MCS.

La localita risulta inserita dalla carta della pericolosita sismica della Regione Umbria nella
zona di transizione tra Zona Sismica 1 e Zona Sismica 2.

Per quanto riguarda la Risposta Sismica Locale RSL, dal punto di vista del’amplificazione
topografica, I'area pud essere ricompresa nella categoria topografica T4 mentre dal
punto di vista dellamplificazione stratigrafica il sito in esame ricade nella categoria di
sottosuolo B.

| terreni in esame, in quanto in assenza di falda, non sono soggetti a fenomeni di

liquefazione e pertanto non si & proceduto alla verifica.
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CONCLUSIONI

La diretta osservazione dei terreni affioranti eseguita durante il rilevamento geologico
dellarea di intervento e le ricostruzioni lito-stratigrafiche derivate dalle indagini
geognostiche hanno consentito il raggiungimento di una sufficiente definizione del quadro
litologico e stratigrafico del sottosuolo in esame.

Da quanto fino adesso esposto sulla litologia locale e sulle risultanze delle prove dirette
consegue che i terreni presenti in profondita sono rappresentati da sedimenti a generale
comportamento geomeccanico granulare-coesivo (per cementazione). Il quadro dei

parametri geotecnici attribuiti ai terreni individuati & il seguente:

Zona S1:
Spessore Y Cu (o ® E w
Unita Geotecniche 3 5
m kN/m kPa kPa = MPa MN/m
TERRENO
VEGETALE/RIPORTO
) ] 0.60 15.00 0.00 0.00 16.00 5.00 5.00
Unita Argillosa
ALLUVIONI
Unita Argillosa - 19.50 30.00 10.00 | 22-24 25.00 30.00
Zona DIN1-DIN2:
Spessore Cu C E W
Unita Geotecniche P v " ¢ 5
m kN/m kPa kPa ° MPa MN/m
TERRENO
VEGETALE/RIPORTO
] ) 0.40-1.50 15.00 0.00 0.00 16.00 5.00 5.00
Unita Argillosa
ALLUVIONI
Unita Sabbio-Brecciosa 0.30-0.70 18.50 0.00 0.00 27-28 30.00 30.00
ALLUVIONI
Unita Conglomeratica - 20.00 5.00 5.00 31-33 50.00 50.00

Nel complesso si ritiene che le caratteristiche di resistenza dei terreni siano tali da
sopportare i carichi indotti dalla costruzione in progetto. L'area si presenta idonea

all'edificazione sia per le caratteristiche geomorfologiche, litostrutturali che idrogeologiche.
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La variazione dello stato tensionale dei terreni dara luogo ad addensamenti nella loro
struttura che comunque si esauriranno nel periodo di realizzazione dell'opera e
rientreranno nei limiti di tolleranza delle strutture escludendo cedimenti differenziati.

| terreni di risulta delle perforazioni o provenienti da eventuali scavi dovranno essere
caratterizzati chimicamente al fine di valutare eventuale presenza di contaminanti o
definire la concentrazione degli stessi in riferimento alla soglia di rischio relativa all'utilizzo
al quale sono destinati. In base ai punti sopra elencati, rispettandone le prescrizioni

riportate, si ritiene possibile realizzare I'intervento in oggetto.

o35 iz . . e
Dott. Geol, Falciatori Gian Luca
"o TN (o,
K :
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Dott. GIAN LUCA FALCIATORI

Via Ippocrate S:Et::_()ODGTZRNI Tel gg;;ﬁig?];gg STRATI G RAF IA - S 1
' SCALA 1:45 Pagina 1/1

Riferimento: Soc. Agr. S. Maria della Fonte Srl Sondaggio: S1

Localita: Torre Orsina TR Quota: 260

Impresa esecutrice:

Data: 21/06/2016
Coordinate: Redattore: Geol. Falciatori Gian Luca
Perforazione: A carotaggio continuo
o [R]

mm|v/AlPZ LITOLOGIA | Campioni g r_e_l.l‘&)) Cass

DESCRIZIONE

DATI TECNICI

Terreno vegetale

Argilla marrone nocciola
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Il materiale prelevato nel corso del sondaggio é stato conservato in 2 cassette catalogatrici.
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GEOSTRU Software
Via Lungo Ferrovia 22
Tel 0039 0964 911624 FAX 0039 0964 992341 geostru@geostru.com

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.1
Strumento utilizzato... DMP 3020 PAGANI

Committente: Soc. Agr. S. Maria della Fonte Srl Data: 21/06/2016
Cantiere: Torre Orsina
Localita: Terni TR
Scala 1:11
Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg/cm?2) Interpretazione Stratigrafica
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 0 21,4 2,8 64,2 85,6
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Dynamic probing V1.00

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA Nr.1

TERRENI COESIVI
Coesione non drenata
Nspt Prof. Strato Correlazione Cu
(m) (Kg/cm?)
Strato 3 39,15 2,30 Terzaghi-Peck 2,64
Qc (Resistenza punta Penetrometro Statico)
Nspt Prof. Strato Correlazione Qc
(m) (Kg/em?)
Strato 3 39,15 2,30 Robertson (1983) 78,30
Modulo Edometrico
Nspt Prof. Strato Correlazione Eed
(m) (Kg/cm?)
Strato 3 39,15 2,30 Stroud e Butler (1975) 179,62
Modulo di Young
Nspt Prof. Strato Correlazione Ey
(m) (Kg/em?)
Strato 3 39,15 2,30 Apollonia 391,50
Classificazione AGI
Nspt Prof. Strato Correlazione Classificazione
(m)
Strato 3 39,15 2,30| Classificaz. A.G.I. (1977) ESTREM.
CONSISTENTE
Peso unita di volume
Nspt Prof. Strato Correlazione Peso unita di volume
(m) (t/m?)
Strato 3 39,15 2,30 Meyerhof ed altri 2,48
Peso unita di volume saturo
Nspt Prof. Strato Correlazione Peso unita di volume
(m) saturo
(t/m?)
Strato 3 39,15 2,30 Meyerhof ed altri 2,50
TERRENI INCOERENTI
Densita relativa
Nspt Prof. Strato Nspt corretto per Correlazione Densita relativa
(m) presenza falda (%)
Strato 1 2,87 1,50 2,87| Gibbs & Holtz 1957 39,58
Strato 2 9,62 2,20 9,62| Gibbs & Holtz 1957 65,92
Strato 3 39,15 2,30 39,15| Gibbs & Holtz 1957 100
Angolo di resistenza al taglio
Nspt Prof. Strato Nspt corretto per Correlazione Angolo d'attrito
(m) presenza falda ®
Strato 1 2,87 1,50 2,87 Sowers (1961) 28,8
Strato 2 9,62 2,20 9,62 Sowers (1961) 30,69
Strato 3 39,15 2,30 39,15 Sowers (1961) 38,96
Modulo di Young
Nspt Prof. Strato Nspt corretto per Correlazione Modulo di Young
(m) presenza falda (Kg/em?)
Strato 1 2,87 1,50 2,87 Bowles (1982) ---
Sabbia Media
Strato 2 9,62 2,20 9,62 Bowles (1982) -—-
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Dynamic probing V1.00

Sabbia Media
Strato 3 39,15 2,30 39,15 Bowles (1982) 270,75
Sabbia Media
Modulo Edometrico
Nspt Prof. Strato Nspt corretto per Correlazione Modulo Edometrico
(m) presenza falda (Kg/cm?)
Strato 1 2,87 1,50 2,87 Begemann 1974 33,36
(Ghiaia con sabbia)
Strato 2 9,62 2,20 9,62 Begemann 1974 47,22
(Ghiaia con sabbia)
Strato 3 39,15 2,30 39,15 Begemann 1974 107,88
(Ghiaia con sabbia)
Classificazione AGI
Nspt Prof. Strato Nspt corretto per Correlazione Classificazione AGI
(m) presenza falda
Strato 1 2,87 1,50 2,87 Classificazione SCIOLTO
A.G.I. 1977
Strato 2 9,62 2,20 9,62 Classificazione POCO
A.G.I. 1977 ADDENSATO
Strato 3 39,15 2,30 39,15 Classificazione ADDENSATO
A.G.I. 1977
Peso unita di volume
Nspt Prof. Strato Nspt corretto per Correlazione Gamma
(m) presenza falda (t/m?)
Strato 1 2,87 1,50 2,87 Meyerhof ed altri 1,44
Strato 2 9,62 2,20 9,62 Meyerhof ed altri 1,72
Strato 3 39,15 2,30 39,15 Meyerhof ed altri 2,20
Peso unita di volume saturo
Nspt Prof. Strato Nspt corretto per Correlazione Gamma Saturo
(m) presenza falda (tm?)
Strato 1 2,87 1,50 2,87 Terzaghi-Peck 1,87
1948-1967
Strato 2 9,62 2,20 9,62 Terzaghi-Peck 1,92
1948-1967
Strato 3 39,15 2,30 39,15 Terzaghi-Peck 2,50
1948-1967
Modulo di Poisson
Nspt Prof. Strato Nspt corretto per Correlazione Poisson
(m) presenza falda
Strato 1 2,87 1,50 2,87 (A.G.L) 0,35
Strato 2 9,62 2,20 9,62 (A.GL) 0,34
Strato 3 39,15 2,30 39,15 (A.G.L) 0,28
Modulo di deformazione a taglio dinamico
Nspt Prof. Strato Nspt corretto per Correlazione G
(m) presenza falda (Kg/cm?)
Strato 1 2,87 1,50 2,87 Ohsaki (Sabbie 175,11
pulite)
Strato 2 9,62 2,20 9,62 Ohsaki (Sabbie 545,88
pulite)
Strato 3 39,15 2,30 39,15 Ohsaki (Sabbie 2042,12
pulite)
Velocita onde
Nspt Prof. Strato Nspt corretto per Correlazione Velocita onde
(m) presenza falda m/s
Strato 1 2,87 1,50 2,87| Ohta & Goto (1978) 77,664
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Dynamic probing V1.00

Limi
Strato 2 9,62 2,20 9,62| Ohta & Goto (1978) 113,966
Limi
Strato 3 39,15 2,30 39,15| Ohta & Goto (1978) 150,881
Limi
Modulo di reazione Ko
Nspt Prof. Strato Nspt corretto per Correlazione Ko
(m) presenza falda (Kg/em?)
Strato 1 2,87 1,50 2,87| Navfac 1971-1982 0,48
Strato 2 9,62 2,20 9,62| Navfac 1971-1982 2,02
Strato 3 39,15 2,30 39,15| Navfac 1971-1982 6,79
Qc (Resistenza punta Penetrometro Statico)
Nspt Prof. Strato Nspt corretto per Correlazione Qc
(m) presenza falda (Kg/cm?)
Strato 1 2,87 1,50 2,87 Robertson 1983 5,74
Strato 2 9,62 2,20 9,62 Robertson 1983 19,24
Strato 3 39,15 2,30 39,15 Robertson 1983 78,30
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.2
Strumento utilizzato... DMP 3020 PAGANI

Soc. Agr. S. Maria della Fonte Srl

Data: 21/06/2016

Scala 1:5

Committente:
Cantiere: Torre Orsina
Localita: Terni TR
Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg/cm?2) Interpretazione Stratigrafica
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Dynamic probing V1.00

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA Nr.2

TERRENI COESIVI
Coesione non drenata
Nspt Prof. Strato Correlazione Cu
(m) (Kg/cm?)
Strato 3 39,15 0,80 Terzaghi-Peck 2,64
Qc (Resistenza punta Penetrometro Statico)
Nspt Prof. Strato Correlazione Qc
(m) (Kg/em?)
Strato 3 39,15 0,80 Robertson (1983) 78,30
Modulo Edometrico
Nspt Prof. Strato Correlazione Eed
(m) (Kg/cm?)
Strato 3 39,15 0,80 Stroud e Butler (1975) 179,62
Modulo di Young
Nspt Prof. Strato Correlazione Ey
(m) (Kg/cm?)
Strato 3 39,15 0,30 Apollonia 391,50
Classificazione AGI
Nspt Prof. Strato Correlazione Classificazione
(m)
Strato 3 39,15 0,80| Classificaz. A.G.I. (1977) ESTREM.
CONSISTENTE
Peso unita di volume
Nspt Prof. Strato Correlazione Peso unita di volume
(m) (t/m?)
Strato 3 39,15 0,80 Meyerhof ed altri 2,48
Peso unita di volume saturo
Nspt Prof. Strato Correlazione Peso unita di volume
(m) saturo
(tm)
Strato 3 39,15 0,30 Meyerhof ed altri 2,50
TERRENI INCOERENTI
Densita relativa
Nspt Prof. Strato Nspt corretto per Correlazione Densita relativa
(m) presenza falda (%)
Strato 1 2,15 0,40 2,15| Gibbs & Holtz 1957 36,08
Strato 2 10,44 0,70 10,44| Gibbs & Holtz 1957 76,71
Strato 3 39,15 0,80 39,15| Gibbs & Holtz 1957 100
Angolo di resistenza al taglio
Nspt Prof. Strato Nspt corretto per Correlazione Angolo d'attrito
(m) presenza falda @)
Strato 1 2,15 0,40 2,15 Sowers (1961) 28,6
Strato 2 10,44 0,70 10,44 Sowers (1961) 30,92
Strato 3 39,15 0,80 39,15 Sowers (1961) 38,96
Modulo di Young
Nspt Prof. Strato Nspt corretto per Correlazione Modulo di Young
(m) presenza falda (Kg/cm?)
Strato 1 2,15 0,40 2,15 Bowles (1982) ---
Sabbia Media
Strato 2 10,44 0,70 10,44 Bowles (1982) 127,20
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Dynamic probing V1.00

Sabbia Media
Strato 3 39,15 0,80 39,15 Bowles (1982) 270,75
Sabbia Media
Modulo Edometrico
Nspt Prof. Strato Nspt corretto per Correlazione Modulo Edometrico
(m) presenza falda (Kg/cm?)
Strato 1 2,15 0,40 2,15 Begemann 1974 31,88
(Ghiaia con sabbia)
Strato 2 10,44 0,70 10,44 Begemann 1974 48,91
(Ghiaia con sabbia)
Strato 3 39,15 0,80 39,15 Begemann 1974 107,88
(Ghiaia con sabbia)
Classificazione AGI
Nspt Prof. Strato Nspt corretto per Correlazione Classificazione AGI
(m) presenza falda
Strato 1 2,15 0,40 2,15 Classificazione SCIOLTO
A.G.I. 1977
Strato 2 10,44 0,70 10,44 Classificazione| MODERATAMENT
A.G.I. 1977 E ADDENSATO
Strato 3 39,15 0,80 39,15 Classificazione ADDENSATO
A.G.L 1977
Peso unita di volume
Nspt Prof. Strato Nspt corretto per Correlazione Gamma
(m) presenza falda (t/m?)
Strato 1 2,15 0,40 2,15 Meyerhof ed altri 1,41
Strato 2 10,44 0,70 10,44 Meyerhof ed altri 1,74
Strato 3 39,15 0,80 39,15 Meyerhof ed altri 2,20
Peso unita di volume saturo
Nspt Prof. Strato Nspt corretto per Correlazione Gamma Saturo
(m) presenza falda (t/m3)
Strato 1 2,15 0,40 2,15 Terzaghi-Peck 1,87
1948-1967
Strato 2 10,44 0,70 10,44 Terzaghi-Peck 1,92
1948-1967
Strato 3 39,15 0,80 39,15 Terzaghi-Peck 2,50
1948-1967
Modulo di Poisson
Nspt Prof. Strato Nspt corretto per Correlazione Poisson
(m) presenza falda
Strato 1 2,15 0,40 2,15 (A.G.L) 0,35
Strato 2 10,44 0,70 10,44 (A.G.L) 0,33
Strato 3 39,15 0,80 39,15 (A.G.L) 0,28
Modulo di deformazione a taglio dinamico
Nspt Prof. Strato Nspt corretto per Correlazione G
(m) presenza falda (Kg/cm?)
Strato 1 2;15 0,40 2,15 Ohsaki (Sabbie 133,48
pulite)
Strato 2 10,44 0,70 10,44 Ohsaki (Sabbie 589,51
pulite)
Strato 3 39,15 0,80 39,15 Ohsaki (Sabbie 2042,12
pulite)
Velocita onde
Nspt Prof. Strato Nspt corretto per Correlazione Velocita onde
(m) presenza falda m/s
Strato 1 2,15 0,40 2,15| Ohta & Goto (1978) 57,244
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Limi
Strato 2 10,44 0,70 10,44| Ohta & Goto (1978) 91,463
Limi
Strato 3 39,15 0,80 39,15| Ohta & Goto (1978) 122,054
Limi
Modulo di reazione Ko
Nspt Prof. Strato Nspt corretto per Correlazione Ko
(m) presenza falda (Kg/em?)
Strato 1 2,15 0,40 2,15| Navfac 1971-1982 0,31
Strato 2 10,44 0,70 10,44| Navfac 1971-1982 2,20
Strato 3 39,15 0,80 39,15| Navfac 1971-1982 6,79
Qc (Resistenza punta Penetrometro Statico)
Nspt Prof. Strato Nspt corretto per Correlazione Qc
(m) presenza falda (Kg/cm?)
Strato 1 2,15 0,40 2,15 Robertson 1983 4,30
Strato 2 10,44 0,70 10,44 Robertson 1983 20,88
Strato 3 39,15 0,80 39,15 Robertson 1983 78,30
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Risultati winMASW Standard: principali dati

Per ulteriori dati risultanti delle analisi svolte vedi il file "winMASW _report.txt".

www.eliosoft.it

Dataset: sp_doganella#1.DAT

Curva analizzata: sp_doganella.cdp

velocita di fase (m/s)

evolution del misfit
~20]
= moedelo "migliore”
E =30 -~ = average vae v i
£ \ nI\
A T ] L
AR A T R SR
AV Y T \ ¢
.w -
5 10 15 20 25 30 35 40
generaziont

Modello medio

Vs (uvs): 72. 237, 413. 454

Deviazioni Standard (nvs): 7, 15. 11, 14
Spessori (m): 0.2, 1.5. 5.4

Deviazioni Standard (m): 0.0. 0.2. 0.5

Tipo di analisi: onde di Rayleigh

Stima approssimativa di Vp. densita e moduli elastici (VEDI MANUALE

Stima VP (m/s): 150. 493, 773. 849

Stima densita (gr/em3): 1.60. 1.88. 1.99, 2.01

— modello “migiore”
== == modello medio
——— modell consideratl

100 200 300 400 500 600 700
Vs (nVs)

dataset: sp oganella#1.DAT
curve di sp  oganeliacdp
V830 (modelio "migliore”): 420 mis
V830 (modelio medio): 416 mis




Stima modulo di Poisson: 0.35, 0.35. 0.30. 0.30

Stima modulo di taglio (MPa): 8. 106, 340, 415

Stima modulo di compressione (MPa): 25, 317. 737. 898
Stima modulo di Young (MPa): 22. 286, 883, 1079

Stima modulo di Lamé (MPa): 19, 246, 511. 622

Vs30 (m/s): 416

ATTENZIONE

La classificazione del terreno & di pertinenza dell'utente che ne deve valutare la tipologia sulla base della normativa e del profilo verticale Vs.

Dalla normativa (modifiche del D.M. 14/09/2005 Norme Tecniche per le Costruzioni. emanate con D.M. Infrastrutture del 14/01/2008. pubblicato
su Gazzetta Ufficiale Supplemento ordinario n° 29 del 04/02/2008):

A - Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi,caratterizzati da valori di VS30 superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in
superficie uno strato di alterazione. con spessore massimo di 3 m.

B - Rocce tenere ¢ depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fine molto consistenti, con spessori superiori a 30 m.
caratterizzati da graduale miglioramento delle proprieta meccaniche con la profondita ¢ valori del VS30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero
NSPT30 > 50 nei terreni a grana grossa ¢ cu30> 250 kPa nei terreni a grana fina).

C - Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fine mediamente consistenti, con spessori superiori a 30 m
caratterizzati da graduale miglioramento delle proprieta meccaniche con la profondita ¢ valori del VS30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15
< NSPT30 < 50 nei terreni a grana grossa ¢ 70 < cu30 < 250 kPa nei terreni a grana fina).

D - Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o terreni a grana fine scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 m
caratterizzati da graduale miglioramento delle proprieta meccaniche con la profondita ¢ valori del VS30 inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT30 < 15
nei terreni a grana grossa ¢ cu30 < 70 kPa net terreni a grana fina).

E - Terreni dei sottosuoli dei tipi C o D per spessori non superiori a 20 m. posti sul substrato di riferimento (con VS > 800 m/s).

S1 - Depositi di terreni caratterizzati da valori di VS30 inferiori 100 nv/s (ovvero 10 < cuS30 < 20 kPa) che includono uno strato di almeno 8 m di
terreni a grana fina di bassa consistenza. oppure che includano almeno 3 m di torba o argille altamente organiche.

S2 - Depositi di terreni suscettibili di liquefazione. di argille sensitive. o qualsiasi altra categoria di sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti.

winMASW Standard

Software per la determinazione dello spettro di veloeita, la modellazione. I'inversione delle curve di dispersione e l'analisi delle curve di
attenuzione per la stima dei fattori di qualita Q secondo il metodo MASW - Multichannel Analysis of Surface Waves
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