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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Realizzazione opere di urbanizzazione inerenti intervento edificatorio ad
uso produttivo.

COMMITTENTE: | Fagioletti S.r.l. ed altri

Data, 29/06/2020

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2
02.01.0030

3
02.01.0030

4
18.04.0190

5
18.02.0121.0
04

6
18.04.0010.0
03

7
18.04.0190

LAVORI A MISURA

Voce riservata!!!
Superficie nuova sede stradale (carreggiata) rilevata su CAD

SOMMANO

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI
MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50. Scavo a
sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
qualsiasi natur ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L..
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.
Formazione cassonetto stradale

Vedi voce n° 1 [ 220.00]

SOMMANO mc

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI
MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50. Scavo a
sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
qualsiasi natur ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L..
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

scavo per posa canalizzazioni fognarie AB

scavo per posa canalizzazioni fognarie AN

SOMMANO mc

SABBIA. Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle
condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e
posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Misurata in opera.

allettamento

SOMMANO mc

TUBO IN PEAD CORRUGATO A DOPPIA PARETE PER
FOGNATURE NON IN PRESSIONE SN4. Tubo in polietilene ad
alta densita corrugato a doppia parete, liscia internamente e corrugata
esternamen ... ilizzati come indicato nella premessa del presente
capitolo. Diametro esterno da mm 315 e diametro interno minimo mm
263

predispsozione rete smaltimento acque meteoriche

SOMMANO m

POZZETTO DI RACCORDO. Pozzetto prefabbricato in cemento
vibrato non diaframmato, completo di chiusino carrabile o non
carrabile a scelta della D.L. anch'esso in cemento, fornito e ... i cm 15.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. Dimensioni interne cm 50x50x60.

caditoie stradali

SOMMANO cad

SABBIA. Sabbia fine e asciutta per 'allettamento a protezione delle
condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e
posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Misurata in opera.

allettamento

SOMMANO mc¢

32,00
32,00

32,00

32,00

32,00

0,500
0,500

0,500

0,500

0,500

0,500
0,500

220,00

220,00

110,00

110,00

8,00

8,00

16,00

0,100

0,100

32,00

32,00

2,00

2,00

0,00 0,00

11,20 1'232,00

11,20 179,20

25,80 41,28

32,80 1'049,60

67,00 134,00

25,80 41,28

A RIPORTARE

2'677,36

COMMITTENTE: Fagioletti S.r.1. ed altri
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2'677,36

8
18.02.0121.0
03

9
18.04.0010.0
03

10
18.04.0162.0
01

11
19.02.0070

12
19.04.0010

13
19.04.0020.0
01

TUBO IN PEAD CORRUGATO A DOPPIA PARETE PER
FOGNATURE NON IN PRESSIONE SN4. Tubo in polietilene ad
alta densita corrugato a doppia parete, liscia internamente e corrugata
esternamen ... lizzati come indicato nella premessa del presente
capitolo. Diametro esterno da mm 250 e diametro interno minimo mm
2009.

predisposizione rete smaltimento acque reflue

SOMMANO m

POZZETTO DI RACCORDO. Pozzetto prefabbricato in cemento
vibrato non diaframmato, completo di chiusino carrabile o non
carrabile a scelta della D.L. anch'esso in cemento, fornito e ... i cm 15.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita e
funzionante. Dimensioni interne cm 50x50x60.

predisposizione pozzetti allaccio

SOMMANO cad

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DI LUCE QUADRATA (O
RETTANGOLARE) CLASSE DI PORTATA D400. Chiusino in
ghisa sferoidale di luce quadrata (o rettangolare), a norma UNI EN
1563, prodotto ... eventuale scritta identificativa richiesta dalla
Direzione Lavori.

Chiusino quadrato con resistenza a rottura di t 25,0

SOMMANO kg

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO
FRANTUMATO MECCANICAMENTE. Fondazione stradale in
misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante
naturale, mediante la com ... e con opportune prove di laboratorio
debitamente certificate. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito

Riempimento scavi tubazioni

a detrarre volume tubazione AB *(par.ug.=,315%,315%3,14)

a detrarre volume tubazione AN *(par.ug.=,25%,25%3,14)

a detrarre spessore sabbia allettamento

Fondazione stradale

Vedi voce n° 1 [ 220.00]

Sommano positivi me
Sommano negativi mc

SOMMANO mc¢

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE.
Conglomerato bituminoso per strato di base con le caratteristiche di
cui alle norme C.N.R., fornito e posto in opera. Sono compresi: | ...
nosa al 55% con dosaggio non inferiore a Kgxmq 0,70. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Vedi voce n° 1 [ 220.00]

SOMMANO mgxcm

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. previst ... la
compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.

Vedi voce n° 1 [ 220.00]

SOMMANO mgxcm

4,00

2,00
0,31
0,20
2,00

32,00

32,00
32,00
32,00
32,00

0,500

0,500

42,000

0,500

0,100

0,300

10,000

7,000

32,00

32,00

2,00

2,00

168,00

168,00

16,00
-9,92
-6,40
-3,20

66,00

82,00
-19,52

62,48

2200,00

2200,00

1'540,00

17540,00

23,60 755,20

67,00 134,00

4,48 752,64

29,80 1'861,90

1,39 37058,00

1,92 27956,80

A RIPORTARE

127195,90

COMMITTENTE: Fagioletti S.r.1. ed altri
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 127195,90
14 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 |bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I
01 cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a cald ... vo per tutta la
superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per carreggiate.
Vedi voce n° 1 [ 220.00] 3,000 660,00
SOMMANO mgxcm 660,00 2,21 1458,60
15 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
03.03.0011.0 |GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE
02 DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE,
CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1. Calcestruzz ... pa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.Sono escluse: le
casseforme. C28/35 (Rck 35 N/mmq).
realizzazioen marciapiede 12,00 0,150 1,80
realizzazioen marciapiede 16,50 0,150 2,48
SOMMANO mc 4,28 130,00 556,40
16 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA RISPONDENTE
03.05.0030.C|AI C.A.M.Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di
AM qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. S ... 0 essere
aggiunti intenzionalmente additivi e sostanze di cui al p.2.4.1.3 del
D.M. 11/10/2017 (sostanze pericolose).
(par.ug.=2*(12+16,50)) 57,00 2,100 119,70
SOMMANO kg 119,70 1,54 184,34
17 CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO.
19.07.0210 |Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22
oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera, ...
il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(par.ug.=15+9) 24,00 24,00
SOMMANO m 24,00 19,30 463,20
18 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 |bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I
02 cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a cald ... la superficie
viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per marciapiedi sopraelevati.
(par.ug.=12+16,50) 28,50 28,50
SOMMANO mgxcm 28,50 3,30 94,05
Parziale LAVORI A MISURA euro 14'952,49
TOTALE euro 14'952,49
A RIPORTARE 14952,49

COMMITTENTE: Fagioletti S.r.1. ed altri
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Data, 29/06/2020

1l Tecnico

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14°952,49
RIEPILOGO FINALE

Importo dei Lavori euro 14°952,49
Costi sicurezza (importo presunto) 970,00
TOTALE GENERALE euro 157922,49

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Fagioletti S.r.l. ed altri [‘computo OOUU fagioletti.def (\NAS\archivio\ARCHIVIO\- F -\FAGIOLETTI\O - AMPLIAMENTO 2020\2 - integrazioni giug



