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    OPERE DI  URBANIZZAZIONE 

 
L ’e labo raz io ne de l  presente pro getto  prevede so lo  g l i  a l lacc i  de l le  o pere  di  
urban izzaz io ne  re lat ive  un co m parto  co mpreso  t ra  v ia  de l  Cerqueto  ad  est  e  la  
l inea  Ferrov iar ia  Tern i -Um bert ide  ad  ovest  ind iv iduato  da l  Nuo vo  P RG come  Zona 
C  d i  verde  urbano B  (CB) .  
La  com putaz io ne  d i  m ass im a de l le  o pere  è  s tata  e f fet tuata  su l la  base  de l  
P rezzar io  Reg io na le  v igente  de l la  Reg io ne  Um br ia  e  d i  u l ter io r i  nuo v i  prezz i  
redatt i  co n ana l i s i   su l la  base  de i  co st i  un i tar i  d i  m ater ia l i  e  mano  d ’o pera v igent i  
ne l la  P ro v inc ia  d i  Tern i  a l la  data  attua le .  
I l  pro getto  ha  tenuto  co nto  de l le  ind icaz ion i  fo rn i te  dag l i  ent i  co m petent i  de i  var i  
serv i z i  qua l i  ASM e  Te leco m . 
P er  quanto  r iguarda  le  urban izzaz io n i  ,  queste  verranno  rea l i zzate  esc lus ivam ente 
su  suo lo  pr ivato  appartenente  a l le  d i t te  pro po nent i  i l  p iano .  Queste  ret i ,  co me 
r ipo rtato  neg l i  e laborat i  g ra f i c i  e  ne l  presente fasc ico lo  so no  com unque s tate 
d im ens io nate  facendo  r i fer im ento  a i  c r i ter i  d i  pro gettaz io ne  v igent i  seguendo  le  
ind icaz io n i  de i  re lat iv i  ent i .  
La  com putaz io ne  d i  m ass im a de l le  o pere ,  esegu i te  quind i  su  suo lo  pr ivato  e  non 
cedute  a l l ’amm in is t raz io ne  no n r ientra pertanto  ne l  computo  de l le  o pere 
pubbl i che  co nvenz io nate  co n  l ’amm in is t raz io ne.  
 

Nel  dettagl io sono stat i  pres i  in consideraz ione i  seguent i  a l lacc i :  

 
1 )  Al lacc io  fo gnatura  acque b ianche;  
 
2 )  Al lacc io  fo gnatura  acque nere;  

 
3 )  Al lacc io  rete idr ica ;  

 
4 )  Al lacc io  rete gas ;  

 
5 )  Al lacc io  rete te le fo n ica  

 
6 )  Al lacc io  rete e let t r i ca  per  utenze;  

 
7 )  Al lacc io  pubbl i ca  i l lum inaz io ne;  

 
8 )  Viab i l i tà  e  parchegg i  pubbl i c i  

 
9 )  P erco rs i  pedo na l i  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.   FOGNATURE ACQUE BIANCHE    
 

È  s tato ,  in  tut t i  i  cas i ,  ver i f i cato  i l  t rat to  d i  co l let to re  p iù  car icato .  I l  
d im ens io namento  è  s tato  esegu i to  co n  un  m eto do  genera le  e  l ’ im piego  de l la  
seguente  fo rm ula  :  
 
 Q  =    q*  l  *  A                       
              360 
do ve  A   =  super f ic ie  in  et tar i  
l    =  h  (mm H2O)  =    60  (mm  H2O) 
               t                       1  (h )  
 
q  =   q1  x  q2    
q1  =    fa tto re  d i  permeabi l i tà      
q2  =    fa tto re  d i  r i tardo   
 
Co n  la  fo rm ula  d i  Baz in ,   ut i l i z zando  l ’abaco  de l le  po rtate  e  de l le  ve lo c ità  nei  
cana l i  c i rco lar i  a  sez io ne  p iena s i  so no  ver i f i cate le  d iverse  sez io n i .  
Lo  sco rr imento  de l le  acque è  garant i to  da l le  pendenze  de l la  tubaz io ne.  
Le  tubaz io n i  ado ttate  so no in  P VC st rutturato  SN8 d iam etro  mm .  500;  le  sez io n i  
deg l i  scav i ,  ad  una  pro fo ndi tà  m in im a d i   1 .20  m . ,  so no s tate com putate  per  i l  
100% in  terren i  natura l i .  I  r in f ianch i  e  i  r interr i  esegu i t i  in  co nfo rm ità  de l le  
prescr i z io n i  de l l ’A .S .M.  Le tubaz io n i  saranno  po ste  su  fo ndo  d i  scavo  ins iem e a l le  
tubaz io n i  de l le  acque nere;   
 
Ne l lo  spec i f i co  l ’a l lacc io  a l la  fo gna  de l le  acque bianche  avverrà  m ediante  la  
m essa  in  o pera  d i  un  po zzetto  de l le  d imens io n i  cm .  80x80 co n  co perch io  in  gh isa .  
I l  nuo vo  po zzetto  s i  racco rderà  a l  po zzetto  es i stente  mediante tubaz io ne  in  P VC 
SN8 d iam .  mm .  500.  So no  pertanto  prev ist i  i  l avo r i  d i  scavo ,  d i  m essa  in  o pera  de l  
po zzetto  f ino  a l la  g iusta  pro fo ndi tà  (pro fo ndi tà   da l  p iano  s t rada le  m agg io re  d i  
cm .  150) ,  i l  b lo ccagg io  de l  po zzetto  e  del le  tubaz io n i  m ediante  c l s ,  i l  r in f ianco  
co n  sabbia ,  i l  r interro  co n  m isto  cem entato ,  i l  r i fac im ento  de l la  pav im entaz io ne 
s t rada le  mediante  b inder  d i  spesso re  cm .  8  e  sovrastante  tappet ino  d i  spesso re 
cm .  3  
 
 

2.  FOGNATURE ACQUE NERE  
 

La  po rtata  de l le  acque nere  è  s tata ca lco lata co n  l ’ im piego  de l la  seguente 
fo rm ula:  
   

Q  =  N*d*α  *  β       dove   
 
N   =  numero  d i  ab i tant i  equ iva lent i   
d   =  dotaz io ne idr ica      =  350 l  /ab  *g 

α   =  coef f i c iente  d i  a f f lusso  in  fo gna  =  0 .80 
b  =  co ef f i c iente  d i  portata   =   2   
 
Le  tubaz io n i  ado ttate  so no in  P VC st rutturato  SN8 d iam etro  mm .  500;  le  sez io n i  
deg l i  scav i ,  ad  una  pro fo ndi tà  m in im a d i   1 .20  m . ,  so no s tate com putate  per  i l  
100% in  terren i  natura l i .  I  r in f ianch i  e  i  r interr i  esegu i t i  in  co nfo rm ità  de l le  
prescr i z io n i  de l l ’A .S .M.  Le tubaz io n i  saranno  po ste  su  fo ndo  d i  scavo  ins iem e a l le  
tubaz io n i  de l le  acque b ianche;  Lo  sco rr im ento  de l le  acque è  garant i to  da l le  
pendenze  de l la  tubazio ne.  



3.  RETE IDRICA  
 

Le  tubaz io n i  adottate de l le  do rsa l i  pr inc ipa l i  so no  in  pol iet i lene PN 8 bar PE 80 

diam.  110.   
Le  tubaz io n i  saranno po ste su  fo ndo  d i  scavo  ins ieme a l le  tubaz io n i  de l  gas .  

Nel  conteggio del le opere sono stat i  pres i  in  consideraz ione solamente g l i  

intervent i  re lat iv i  al la  real izzaz ione del  nuovo pozzetto (scavo,  inser imento 

del  pozzetto e  r ipr ist ino del la  pavimentaz ione st radale)  e  non è conteggiata 

la  l inea e  l ’a l lacc io  la  cui  t ipologia  dovrà essere  concordata ed ef fettuata 

dal la  soc ietà  d i  gest ione del  serv iz io idrico.   

Gl i  a l lacc i  a l le  utenze,  anch’ess i  non sono stat i  conteggiat i .  
 

 

4.  RETE GAS  
 

La  rete  gas  è  s tata  po sta  su  fo ndo  d i  scavo  ins ieme a l la  tubaz io ne  de l la  rete 
idr ica .  
I l  co l legamento  co n  la  l inea  es i s tente  avverrà  att raverso  la  rea l i zzaz io ne  d i  un  
po zzetto  d i  d im ens io n i  cm .  80x80  e  coperch io  in  gh isa .  le  l inee interne a l  
com parto  po tranno  essere  rea l i zzate  m ediante  tubaz io n i  in  po l iet i lene  ser ie  S5  -  
DE  90  spess .  mm  8,3 e  DE  63  spesso re  mm .  5 ,8 .  e  com unque d i  carat ter i s t iche 
def in i te  in  acco rdo  co n  la  so c ietà  d i  gest io ne  de l  serv i z io .  
I l   punto  d i  a l lacc io  po trà  essere  dotato  d i  sarac inesca  co s ì  com e i  punt i  d i  
co nsegna  intern i  a l  co m parto  dovranno  essere  pred ispo st i  secondo  caratter i s t iche 
co nco rdate co n l ’ente gesto re  (ASM).   
 
 

5.  RETE TELEFONICA 
 

La  l inea  te le fo n ica  sarà  interrata  m ediante  cav idotto  passante  ne l lo  s tesso  scavo  
de l la  l inea  e let t r ica  e  de l la  pubbl i ca  i l lum inaz io ne.   
I l  cav ido tto  adottato  per  i l  passagg io  de i  cav i  te le fo n ic i  sarà  del  t ipo  “ cav ido tto  a  
do ppio  s t rato  te lecom  DN 125” ;  in  pro ss im ità  de i  punt i  d i  co nsegna  a l le  var ie  
utenze  saranno po st i  de i  po zzett i  e/o  d i spo s i t iv i  a  co lo nnina .  
La  pro fo ndi tà  d i  passagg io  de i  tub i  r i spetto  a l la  pav imentaz io ne  st rada le  sarà 
m agg io re  a  cm .  80;  i  po zzett i  in termedi  saranno  quadrat i  in  c l s  prefabbr icato  co n 
la to  interno  par i  a  cm 60.  
Ne l  punto  d i  a l lacc io  verrà  is ta l la to  un  pozzetto  avente  d im ensio n i  quadrate  cm.  
80x80,  ch ius ino  carrab i le  in  gh isa .  
 

   6 .  RETE ELETTRICA BT PER UTENZE 
 

l a  rete  e let t r i ca  utenze  è  s tata  d imens io nata  tenendo  co nto  de l  num ero  de l le  
un i tà  imm o bi l ia r i ;  a l  ta l  f ine ,  le  ind icaz io ni  pr inc ipa l i  d i  adduz io ne  de l la  l inea  e  le  
m o dal i tà  de i  cav idott i  so no  s tate  fo rn i te  da l l ’ente  gesto re  del  serv i z io  (ASM d i  
Tern i ) .  
I l  passagg io  de l la  do rsa le  pr inc ipa le  è  s tato  inser i to  ne l lo  s tesso  scavo  de l la  rete 
per  la  pubbl i ca  i l lum inaz io ne  e  de l la  rete  te le fo n ica ;   
Com e avv iene  per  le  a l t re  ret i ,  l ’ adduz io ne  a l la  l inea  es i s tente  avverrà  lungo  la  
s t rada  d i  v ia  de l  Cerqueto  co n  eventua le  adeguam ento  de l la  cab ina  p iù  v ic ina  
a l l ’ ingresso  de l  com parto .  
Ne i  punt i  d i  d i ram az io ne  de l la  l inea  e  nei  punt i  d i  co l legam ento  co n  le  utenze 
verranno pred ispost i  de i  po zzett i .  



I  co ntato r i  de l l ’energ ia  e let t r i ca  t ro veranno  ido neo  a l lo gg iam ento  in  o ppo rtun i  
van i ,  separat i  da  van i  d i  a l lo gg iam ento  d i  a l t r i  serv i z i  in  acco rdo  co n  le  
prescr i z io n i  de l l ’  ASM.  
 
 

7.  RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE – RETE DI TERRA 

 
L ’a l lacc io  a l la  rete  di  pubbl i ca  i l lum inaz i o ne  avverrà  lungo  la  s t rada  d i  v ia  de l  
Cerqueto .  
La  d i ram az io ne  sarà  co st i tu i ta  da l la  l inea  d i  ter ra  e  da l  cav idotto  per  i l  passagg io  
de i  cav i  e lett r i c i .  I l  d im ens io namento  ed i l  t ipo  d i  cav i  verrà co nco rdato  l ’ente 
gesto re 
 
D is tanza  t ra  i  so stegn i ,  a l tezza  fuo r i  ter ra  de i  sostegn i ,  t ipo log ia  de l le  arm ature,  
e  m o del l i  d i  lam pade verranno sce lte  garantendo  un  i l lum inam ento  m edio  e  un 
co ef f ic iente  d i  un i fo rm ità  prev is to  da l le  v igent i  no rme e  d i spo s iz io n i  leg i s la t ive  in  
m ater ia .  
 
 

8.  VIABILITA’ E  PARCHEGGI PUBBLICI  

 
Com e r ipo rtato  neg l i  e labo rat i  pro gettua l i ,  parte  de l la  v iab i l i tà  d i  p iano  è  s tata 
pro gettata  fuo r i  da l  l im i te  de l  com parto  ( inser i ta  in  un  l im i te  d ’ intervento ) ,  
perché  i l  suo  per im etro  è  perco rso   da   una  fasc ia  def in i ta  da l  P RG com e “ OP -
Art .109   Zo ne  E  d i  vegetaz io ne  r ipar ia le  e  f i la r i  arbo re i  (E7)” ,  in  questo  m o do  è 
s tato  po ss ib i le  c reare  un  co l legam ento  d i ret to  t ra  i l  co m parto  e  la  v iab i l i tà  
pubbl i ca .  
I  parchegg i  so no  pos iz io nat i  t ra  l ’ ingresso  de l  nuovo  com plesso  ed i l i z io  e  la  
s t rada  co m unale .    
La  pav imentaz io ne verrà  rea l i zzata  m ediante  as fa lto  co m po sto  da so tto fo ndo 
s t rada le  ( spesso re  cm.  40) ,  bynder e  tappet ino .  
I  parchegg i  pubbl i c i ,  prev is t i  in  m aniera eccedente  a  quanto  prescr i t to  dag l i  
s tandard  urban is t i c i ,  so no  stat i  d i s lo cat i  in  m aniera  funz io na le  s ia  ag l i  spaz i  verd i  
che  a l l ’ed i f i cato .  
 

 

     9.  PERCORSI  PEDONALI   

 
So no  re lat ive  a i  marc iap ied i  e/o  s i s tem az io n i  d i  perco rs i  pubbl i c i  ad iacent i  ag l i  
ed i f i c i  e  no n  v i  prescr ivo no  part i co lar i  m ater ia l i  e  so luz io n i .  

 

P er quanto  r iguarda  i  punt i  8  e  9  p rec i sam ente  v iab i l i tà  ,  parchegg i  pubbl i c i  e  
perco rs i  pedo na l i ,  l a  com putaz io ne  d i  mass im a de l le  o pere ,  esegu i te qu ind i  su  
suo lo  pr ivato  e  no n cedute  a l l ’amm in is t raz io ne  no n r ientra  pertanto  ne l  com puto  
de l le  o pere  pubbl i che co nvenz io nate  co n  l ’amm in is t raz io ne.  
TUTTE LE OP ERE P REVISTE  SARANNO QUINDI  P RIVATE DI  USO P UBBLICO.  
  
 
 
 
 
 
 
 



 

DETERMINAZIONE DEI  COSTI  DI  MASSIMA   
 
DETERMINAZIONE DEI  COSTI  D I  MASSIMA DELLE OP ERE DI  URBANIZZAZIONE  
R IFERITO AGLI  ALLACCI  ALLE PUBBLICHE UTENZE :   

 
 

PARAMETRI RETI   
COSTO TOTALE 

        
ALLACCIO RETE  
IDRICA   € 1.350,00 
        
ALLACCIO RETE  
ELETTRICA   € 2.480,00 
        
ALLACCIO RETE PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE   € 1.220,00 
        
ALLACCIO RETE  ACQUE 
BIANCHE   € 1.640,00 
        
ALLACCIO RETE  ACQUE 
NERE   € 1.640,00 
        
ALLACCIO RETE  
 DEL GAS   € 1.300,00 
        
ALLACCIO RETE  DEL 
TELEFONO   € 1.180,00 

 

TOTALE EURO      € 10.810,00 
 

 


