3 CONCLUSIONI

I PRG prevede per I'area in oggetto la possibilita di realizzare nuova edificazione, ma da sola
essa non & sufficiente a risolverne le problematiche.

Si ritiene che lintervento proponga una soluzione infrastrutturale e di uso ad un contesto
insediativo al momento critico. Il decongestionamento della viabilita, il miglioramento della
sicurezza della stessa, il riordino del tessuto urbano, la realizzazione di parcheggi pubblici a
servizio anche dell'insediamento esistente rendono l'intervento significativamente necessario e
I'attenzione alle modalita di esecuzione con alcuni accorgimenti possono renderlo adeguato anche
nei riguardi del contesto paesaggistico.

L'ipotesi progettuale prevede la realizzazione di fasce di verde, nel sub-comparto “t1” lungo la
nuova viabilita e nei sub-comparti “t2” e “t3” lungo la viabilita esistente, che si pongono a
schermatura della strada mitigandone la presenza nel primo caso, offrendosi come barriera
antinquinamento e antirumore nel secondo, come facilmente evincibile dall'osservazione del
fotoinserimento del progetto di Piano Attuativo. Infatti, dall'osservazione della simulazione
tridimensionale con fotoinserimento, si pud notare come la vegetazione rigogliosa della zona, sia
quella ripariale sul fondovalle che quella presente sul versante opposto a quello interessato,
rendono poco percebile l'intervento. Inoltre, la fascia di verde nella quale troveranno dimora molte
delle alberature da impiantare avra anche lo scopo di mitigare ulteriormente l'impatto delle opere

da realizzare.
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