PANORAMICA SUB-NUCLEO T1: STATO DI FATTO
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ANALISI DELL'EDIFICATO.
L'eterogeneita’ tipologica individuata determina il decadimento della qualita del costruito; indeterminatezza del carattere dellinsediamento: propaggine troppo
sfrangiata per il compatto tessuto urbano, edificato estremamente contratto per un contesto rurale.

PANORAMICA SUB-NUCLEO T1: INSERIMENTO DELL'INGOMBRO URBANISTICO DEI VOLUMI DI PROGETTO
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FOTOINSERIMENTO SIMULAZIONE TRIDIMENSIONALE. Anche relativamente ai sub-nuclei t2 e t3 sono analoghe le osservazioni riguardanti l'intervisibilita dell'intervento. Un'immagine panoramica simile a queste relative al

L'osservazione della simulazione mostra come l'infrastruttura, tema principale dell'intervento da realizzare in questa area, non sia faciimente percepibile dal sub-nucleo t1 con punto di ripresa da fondovalle o dal versante opposto rispetto al fosso non risulta possibile realizzarla per la notevole presenza di vegetazione
versante opposto a quello oggetto di intervento per la presenza di vegetazione. | volumi indicati sono a carattere urbanistico: sono consentiti due piani pit ripariale e spontanea. Diverse essenze di alberi ed arbusti formano una schermatura naturale, a cui si andranno ad aggiungere le specie da impiantare come previsto
seminterrato o portico (riportato con colore grigio nella simulazione); le coperture saranno a falde inclinate. nella proposta progettuale.
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FOTOINSERIMENTO SIMULAZIONE TRIDIMENSIONALE.
In questa seconda simulazione sono stati introdotti i volumi relativi al massimo ingombro della cubatura residenziale realizzabile.
La rappresentazione delle falde di copertura & puramente indicativa.






