
Elaborazioni effettuate con "Spettri NTC ver.1.0.3"

Parametri e punti dello spettro di risposta verticale per lo stato limite: SLD

Parametri indipendenti
STATO LIMITE SLD T [s] Se [g]

agv 0,025 g 0,000 0,025

SS 1,000 TB 0,050 0,042

ST 1,000 TC 0,150 0,042

q 1,500 0,235 0,027

TB 0,050 s 0,320 0,020

TC 0,150 s 0,405 0,016

TD 1,000 s 0,490 0,013

0,575 0,011

0,660 0,010

Parametri dipendenti 0,745 0,009

Fv 0,895 0,830 0,008

S 1,000 0,915 0,007

η 0,667 TD 1,000 0,006

1,094 0,005

1,188 0,004

1,281 0,004

1,375 0,003

Espressioni dei parametri dipendenti 1,469 0,003

1,563 0,003

(NTC-08 Eq. 3.2.5) 1,656 0,002

1,750 0,002

(NTC-08 §. 3.2.3.5) 1,844 0,002

1,938 0,002

(NTC-08 Eq. 3.2.11) 2,031 0,002

2,125 0,001

2,219 0,001

Punti dello spettro di risposta
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2,219 0,001

2,313 0,001

2,406 0,001

2,500 0,001

2,594 0,001

Espressioni dello spettro di risposta (NTC-08 Eq. 3.2.10) 2,688 0,001

2,781 0,001

2,875 0,001

2,969 0,001

3,063 0,001

3,156 0,001

3,250 0,001

3,344 0,001

3,438 0,001

3,531 0,001

3,625 0,000

3,719 0,000

3,813 0,000

3,906 0,000

4,000 0,000

La verifica dell'idoneità del programma, l'utilizzo dei risultati da esso ottenuti sono onere e
responsabilità esclusiva dell'utente. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non potrà essere
ritenuto responsabile dei danni risultanti dall'utilizzo dello stesso.
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