
Elaborazioni effettuate con "Spettri NTC ver.1.0.3"

Parametri e punti dello spettro di risposta orizzontale per lo stato limite: SLD

Parametri indipendenti
STATO LIMITE SLD T [s] Se [g]

ag 0,071 g 0,000 0,113

Fo 2,492 TB 0,179 0,282

TC
* 0,281 s TC 0,537 0,282

SS 1,600 0,601 0,252

CC 1,911 0,665 0,228

ST 1,000 0,729 0,208

q 1,000 0,793 0,191

0,857 0,177

0,921 0,164

Parametri dipendenti 0,986 0,154

S 1,600 1,050 0,144

η 1,000 1,114 0,136

TB 0,179 s 1,178 0,129

TC 0,537 s 1,242 0,122

TD 1,883 s 1,306 0,116

1,370 0,111

1,434 0,106

Espressioni dei parametri dipendenti 1,498 0,101

1,563 0,097

(NTC-08 Eq. 3.2.5) 1,627 0,093

1,691 0,090

(NTC-08 Eq. 3.2.6; §. 3.2.3.5) 1,755 0,086

1,819 0,083

(NTC-07 Eq. 3.2.8) TD 1,883 0,080

1,984 0,072

(NTC-07 Eq. 3.2.7) 2,085 0,066

Punti dello spettro di risposta

S TS S S= ⋅

*
C C CT C T= ⋅

B CT T / 3=

10 /(5 ) 0,55;  1/ qη = + ξ ≥ η =

(NTC-07 Eq. 3.2.7) 2,085 0,066

2,186 0,060

(NTC-07 Eq. 3.2.9) 2,286 0,055

2,387 0,050

2,488 0,046

Espressioni dello spettro di risposta (NTC-08 Eq. 3.2.4) 2,589 0,043

2,690 0,039

2,790 0,037

2,891 0,034

2,992 0,032

3,093 0,030

3,194 0,028

3,294 0,026

3,395 0,025

3,496 0,023

3,597 0,022

3,698 0,021

3,798 0,020

3,899 0,019

4,000 0,018

La verifica dell'idoneità del programma, l'utilizzo dei risultati da esso ottenuti sono onere e
responsabilità esclusiva dell'utente. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non potrà essere
ritenuto responsabile dei danni risultanti dall'utilizzo dell

Lo spettro di progetto Sd(T) per le verifiche agli Stati Limite Ultimi è
ottenuto dalle espressioni dello spettro elastico Se(T) sostituendo η 
con 1/q, dove q è il fattore di struttura. (NTC-08 § 3.2.3.5)
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