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In riferimento al colloquio intercorso tra il sottoscritto Geol. Claudio Ferrari ed il Geol. Paolo

Paccara del Comune di Terni si trasmette la seguente integrazione.

STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA

Nel corso del colloquio sopra citato & emersa la presenza di un sondaggio a distruzione di nucleo
della profondita di ca. 80 m dal p.c. in un’area limitrofa a quella oggetto di Piano Attuativo (ca. 100
ml). La stratigrafia registrata durante le fasi di perforazione ¢ la seguente:

0.00 m — 70.00 m depositi alluvionali da sabbiosi a conglomeratici in tutti i termini intermedi (Vs30
= 385 m/s). Oltre i 70 m si ha l'unita calcarea Cretacica della Maiolica caratterizzata da calcari
biancastri a grana finissima e frattura concoide, ben stratificati, di potenza variabile raggiungendo
le centinaia di metri. La Maiolica pertanto rappresenta il bedrock sismico (Vs30 = 800 m/s) della
successione stratigrafica appena illustrata. Sulla base delle conoscenze acquisite mediante la
prospezione sismica MASW eseguita unitamente alla stratigrafia sopra esposta, si & proceduto alla
stima del Fattore di Amplificazione Sismica Locale mediante gli abachi proposti dalla Protezione
Civile in “Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica” parte Ill in ottemperanza della DGR
377/2010. Pertanto, considerando che la MASW si riferisce ai primi 30 m della successione, che la
Vs dei terreni aumenta con la profondita per pressione litostatica e per caratteristiche meccaniche

e che il bedrock sismico mostra una Vs = 800 m/ssihaun FA=1.32 e FV =1.75.

Fattore di amplificazione Tipo di terreno a, (g) Profilo di velocita
FA Ghiaia 0.18g Lineare pendenza intermedia
BT C ey & v L AR kel s AS) T BT e ST i
. 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700
5 247 19 1.70 151 1.30 1.16 1.09 1.05 1.0 1.01
10 - 239 214 179 156 138 126 118 1.08 103
15 : 222 219 199 178 158 143 130 114 105
20 = 1.90 2.08 1.99 1.80 1.65 1.50 1.38 119 1.07
25 - 1.63 187 190 177 165 1.51 141 123 109
30 - 57 1.68 {4 o R 1.61 1.51 1.40 1.2 1.10
35 : - 162 165 159 157 147 1.38 1.2 109
40 . : 1.40 159 153 147 143 1.35 1.2 109

50 1.47 1.62 1.46 1.38 1.33 .27 117 1.07
137 1.41 1.42 135 1.29 1.3 113 1.04
1.2 1.34 1.38 132 1.27 121 1.10 1.0

113 1.26 1.29 T 1.3 119 108 T
= = mm 1.20 1.24 1.2 1.2 117 1.07 0.99
100 - - 1.02 113 119 1.19 119 1.15 1.06 0.98
110 - - 0.98 n 115 117 114 113 1.04 0.97
120 - - 0.92 1.06 1 1.1 1.12 1.09 1.03 0.96
130 - - 0.67 1.00 1.08 1.09 1.09 1.06 1.02 0.%
140 - - 0.85 0.96 1.04 1.06 1.07 1.05 0.99 0.94
150 - - 0.80 0.92 1.00 1.02 1.04 1.0 0.97 0.93




Fattore di amplificazione Tipo di terreno a lg) Profilo di velocita

F/ Ghiaia 0.18g Lineare pendenza intermedia
.

150 200 250 300 350 400 450 500 600 700

5 1.25 110 1.06 1.03 1.0 1.01 1.01 1.0 1.00 1.00
10 - 1.73 1.22 112 1.08 1.06 1.04 1.03 1.01 1.00
15 - 2.36 1.73 1.36 1.18 1.12 1.08 1.06 1.03 1.01
20 - 270 215 1.6 1.38 1.1 1.14 1.10 1.06 1.02
25 - 271 2.36 1.94 1.58 1.37 1.22 1.15 1.07 1.03
30 - 2.67 251 207 174 1.50 1.33 1.2 110 1.04
35 - - 250 2.0 1.83 1.59 1.41 1.28 112 1.04
40 - - 2.4k 2.2 1.93 1.66 1.47 Ik 1.15 1.06
50 2.34 219 1.98 1.78 159 1.42 1.20 1.08
40 215 #H 195 - +61 47 23 169
70 - - 214 2.00 1.89 1.16 1.60 1.46 1.2 110
80 - - 199 1.96 181 1.69 158 1.46 1.26 m
90 - - 1.87 1.89 1.75 1.63 1.54 1.45 1.2 (Rl
100 - - 1.85 1.81 1.72 1.59 1.50 1.41 1.25 1.1
110 - - 1.83 1.7 1.66 1.56 1.47 1.38 1.24 1.10
120 - - 1.81 1.69 1.63 1.3 43 1.36 1.2 1.08
130 - - 1.76 1.67 1.5 1.50 1.41 1.33 1.20 1.06
140 - - 1.73 1.67 1.65 1.45 1.40 1.30 1.18 1.06
150 - - 1.7 1.6 163 1.41 1.36 1.28 116 1.05

Si rilascia per gli usi consentiti.

Spoleto, addi 22 Maggio 2013.




