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PROGRAMMA URBANISTICO DI GABELLETTA 
ZONE CB  

NUCLEI e3, e4, e5 IN LOCALITA' GABELLETTA, COMUNE DI TERNI 
 

RELAZIONE SCHEMATICA INERENTE LE OPERE DI URBANIZZAZIONE  
CON RELATIVA PREVISIONE DI MASSIMA DEI COSTI 

 
Il Piano Attuativo prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di allaccio alle reti 

tecnologiche esistenti per l’area oggetto del Piano Attuativo di iniziativa pubblica di zone “CB” sita in 
località Gabelletta a Terni. 

Gli schemi planimetrici relativi alle opere di urbanizzazione sono evidenziati negli elaborati 
grafici allegati al Piano Attuativo. 

 

I lavori prevedono le seguenti categorie di lavorazioni: 
 
1 – Nuova VIABILITA’ 
2 – Adeguamento VIABILITA’ ESISTENTE 
3 – Nuove AREE VERDI pubbliche. 
4 – AREE VERDi private di uso pubblico. 
5 – ILLUMINAZIONE 

 
OSSERVANZA DI LEGGI E NORMATIVE 
 

 L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti o disposizioni 
ministeriali vigenti o che verranno emanate durante il corso dei lavori, comunque attinenti 
all’esecuzione dello stesso. 

 

RETE FOGNANTE ACQUE METEORICHE E ACQUE NERE 
 

Ogni Unità di Intervento inserita all’interno del Piano Attuativo dovrà realizzare due distinte reti 
fognanti (n. 1 destinata allo scarico di acque pluviali e n. 1 destinata allo scarico di acque nere) da 
specificare all’interno dello Studio Unitario che si allacceranno alle reti esistenti previa verifica della 
capacità di portata. 

 Prima di ogni allaccio al collettore fognario esistente verrà predisposto un pozzetto d’ispezione. 
 Le acque bianche (piovane), raccoglieranno le condotte dei pluviali degli edifici, le caditoie 

delle strade e dei piazzali; ove possibile le stesse dovranno immettersi direttamente su pozzetti posti 
lungo fossi di raccolta delle acque meteoriche. 

 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
 
 E’ prevista la realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione lungo le strade esistenti di 

in parte di adeguamento di quello esistente. Di norma si utilizzeranno pali in alluminio/acciaio zincato 
(Hf.t. = 8m) e plafoniere per arredo urbano con lampade a tecnologia Led. 

 Le plafoniere dovranno avere grado di protezione minimo IP55 e dovranno essere provviste di  
ottica omologata antinquinamento luminoso. 

 I pali, posti all’interno di un apposito basamento di sostegno in cls provvisto di pozzetto di 
ispezione con chiusino in ghisa carrabile 40 t, verranno collegati mediante una canalizzazione 
interrata costituita da tubi corrugati in polietilene a doppia parete 63. 

 La protezione contro i contatti indiretti sarà garantita mediante l’installazione di 
apparecchiature, componenti e morsettiere in classe II di isolamento. 

 In prossimità della fornitura di energia elettrica, all’interno di un armadio stradale in resina con 
grado di protezione minimo IP55, verrà installato il quadro elettrico generale pubblica illuminazione 
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costituito dall’interruttore M.T.D. di protezione della linea elettrica e dai dispositivi di comando 
dell’impianto (relè crepuscolare – programmatore). 

 I corpi illuminanti, inoltre, saranno provvisti di reattore bipotenza per consentire, durante le ore 
notturne, la riduzione della potenza delle lampade al fine di ottenere un adeguato risparmio 
energetico. 

 

Stima dei costi Rete Pubblica Illuminazione  €   62.800,00 
 

VIABILITÀ 
 

Verranno realizzati interventi di adeguamento della viabilità esistente cercando, ove possibile, 
di procedere all’allargamento della sede stradale. Le parti nuove di carreggiata saranno composte da 
uno strato di sottofondo, una massicciata (strato di base), uno strato di collegamento (binder) e 
tappetino di usura. 

La viabilità si adatterà alle condizioni orografiche e altimetriche del terreno e qualora 
necessario saranno realizzate opere di contenimento e di consolidamento. 

Verrà realizzata tutta la segnaletica orizzontale e verticale secondo in conformità a quanto 
previsto dal vigente Codice della Strada. 

 
Stima dei costi nuova Viabilità    € 257.010,00 
Stima dei costi adeguamento Viabilità   € 183.750,00 
Stima dei costi parcheggi    €   93.195,00 

 
AREE VERDI 
 

Le aree adibite a verde privato di uso pubblico saranno sistemate con la messa a dimora di 
prato e piantumazioni di essenze arboree, compatibili con la configurazione morfologica esistente, per 
un totale di 100 arbusti e 40 alberature, salvaguardando i filari e comunque tutte le alberature 
esistenti di pregio. 

La sistemazione a verde è prevista con la realizzazione di prato con la semina di graminacee e 
la posa a dimora di essenze arboree sia di alberature che di arbusti per la formazione di cespugli 
sempreverdi e fioriti. Possono completare la sistemazione degli spazi verdi la posa delle panchine 
con cestini porta rifiuti. 

Ricadono nelle fasce di verde, anche le aree destinate a parcheggio poste a margine delle 
strade esistenti, rese completamente permeabili. 

 

Stima dei costi Aree Verdi    €   11.376,00 
Stima dei costi percorso ciclabile   €   67.600,00 

 
 

In sintesi la previsione schematica delle opere di urbanizzazione, con relativa indicazione dei 
costi di massima, risulta articolata come segue: 

 
 
STIMA COSTI OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO ATTUATIVO 

 

- Rete Pubblica Illuminazione 

- Viabilità 

- Aree Verdi 

   €   62.800,00 

   € 533.955,00 

   €   78.976,00 

TOTALE    € 675.731,00 
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Somme a disposizione      € 139.269,00 
          _____________ 
 
          € 815.000,00 




