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UMI 1 LR 17/2008 ART.9-10 - RE. Vigente art. 84 (CALCOLO RECUPERO ACQUA PIOVANA E PERMEABILITAY|[IIUMI 6 LR. 17/2008 ART.9-10 -R.E. Vigente art.84 (CALCOLO RECUPERO ACQUA PIOVANA E PERMEABILITAY[|UMI 11 LR. 17/2008 ART.9-10 - REE. Vigente art. 84 (CALCOLO RECUPERO ACQUA PIOVANA E PERMEABILITA)
—— Area terreno UMI 1= 2 182.23mq —— Area terreno UMI 6= 1 156.70mq —— Areaterreno UMI 11= 1 547.58mq
—— Area sedime edificio As= 240.00mq —— Area sedime edificio As= 120.00mq —— Area sedime edificio As= 219.28mq
Area di pertinenza edificio Ap= 1942.23mq Area di pertinenza edificio Ap= 1 036.70mq Area di pertinenza edificio Ap= 1 328.30mq
|:| Marciapiedi e zone pavimentate non Permeabili= 67.14 mq |:| Marciapiedi e zone pavimentate non Permeabili= 46.96 mq |:| Marciapiedi e zone pavimentate non Permeabili= 69.67mq
|:| Viali e Parcheggi in breccia Permeabili= 294.45 mq |:| Viali e Parcheggi in breccia Permeabili= 175.36mq |:| Viali e Parcheggi in breccia Permeabili= 400.10mq
|:| Area Verde Permeabile coltivata a oliveto = 1 580.64 mq |:| Area Verde permeabile coltivata a oliveto = 814.38 mq |:| Area Verde permeabile coltivata a oliveto = 853.53mq
RECUPERO ACQUA PIOVANA NEL RISPETTO DELL'ART. 9 DELLA L.R. 17/2008 , R.E. art. 84

RECUPERO ACQUA PIOVANA NEL RISPETTO DELL'ART. 9 DELLA L.R. 17/2008 , R.E. art. 84

RECUPERO ACQUA PIOVANA NEL RISPETTO DELL'ART. 9 DELLA L.R. 17/2008 , R.E. art. 84

Superficie impermeabile di copertura dell'edificio= 240.00mg> 60mq
Superficie Aree Verdi irrigabili pertinenziali all'edificio= 1 580.64mqg>200mq
CALCOLO VOLUME CISTERNE DI RACCOLTA ACQUA PIOVANA:

Volume minimo: 30l/mgx240mqg= 7 200 litri=7.2mc
Volume di progetto= 8mc>7.2mc

Superficie impermeabile di copertura dell'edificio= 120.00mg> 60mq
Superficie Aree Verdi irrigabili pertinenziali all'edificio= 814.38mqg>200mq
CALCOLO VOLUME CISTERNE DI RACCOLTA ACQUA PIOVANA:

Volume minimo: 30I/mgx120mqg= 3600 litri=3.6mc
Volume di progetto= 4mc>3.6mc

Superficie impermeabile di copertura dell'edificio= 219.28mqg> 60mq
Superficie Aree Verdi irrigabili pertinenziali all'edificio=1 328.30mg>200mq
CALCOLO VOLUME CISTERNE DI RACCOLTA ACQUA PIOVANA:

Volume minimo: 30I/m@x219.28mqg= 6 578.4 litri=6.58mc
Volume di progetto= 7mc>6.58mc

PERMEABILITA" DEI SUOLI NEL RISPETTO DELL'ART. 10 DELLA L.R. 17/2008

PERMEABILITA" DEI SUOLI NEL RISPETTO DELL'ART. 10 DELLA L.R. 17/2008

PERMEABILITA' DEI SUOLI NEL RISPETTO DELL'ART. 10 DELLA L.R. 17/2008

Superfici permeabili ai sensi dell'Art. 8, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento Regionale 3/11/2008, n.9:

Area della superficie esterna di pertinenza:
Area di Pertinenza=(Area UMI) - (Area di sedime As)= 1 942.23mq

Verifica permeabilita dei suoli ai sensi dell'Art.10, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 18/11/2008 n.17:

Percentuale di superficie permeabile: TOT. AREE PERMEABILI/AREA DI PERTINEZA >60%
1 875.09mq/1 942.23mq x 100=97%>60%

Superfici permeabili ai sensi dell'Art. 8, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento Regionale 3/11/2008, n.9:

Superfici permeabili ai sensi dell'Art. 8, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento Regionale 3/11/2008, n.9:
Area Verde coltivata a oliveto (coeff. di perm. 1)= 1 580.64mq Area Verde coltivata a oliveto (coeff. di perm. 1)= 814.38mq Area Verde coltivata a oliveto (coeff. di perm. 1)= 853.53mq
Viali e Parcheggi in ghiaia (coeff. di perm. 1)= 294.45mq Viali e Parcheggi in ghiaia (coeff. di perm. 1)= 175.36mq Viali e Parcheggi in ghiaia (coeff. di perm. 1)= 400.10mq
Pavimentazione non Permeabile (coeff. di perm.0)= 67.14mq Pavimentazione non Permeabile (coeff. di perm.0)= 46.96mq Pavimentazione non Permeabile (coeff. di perm.0)= 69.67mq
Totale Aree Permeabili= 1875.09mq Totale Aree Permeabili= 989.74mq Totale Aree Permeabili= 1 253.63mq
Area di sedime dell'edificio ai sensi dell'Art.7 comma 1 del Regolamento Regionale 3/11/2008, n.9: Area di sedime dell'edificio ai sensi dell'Art.7 comma 1 del Regolamento Regionale 3/11/2008, n.9:
As=240mq

As=120mq
Area della superficie esterna di pertinenza:
Area di Pertinenza=(Area UMI) - (Area di sedime As)= 1 036.70mq

Percentuale di superficie permeabile: TOT. AREE PERMEABILI/AREA DI PERTINEZA >60%

989.74mq/1 036.70mq x 100=96%>60%

Verifica permeabilita dei suoli ai sensi dell'Art.10, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 18/11/2008 n.17:

Area di sedime dell'edificio ai sensi dell'Art.7 comma 1 del Regolamento Regionale 3/11/2008, n.9:
As=219.28mq

Area della superficie esterna di pertinenza:

Area di Pertinenza=(Area UMI) - (Area di sedime As)= 1 328.30mq

Verifica permeabilita dei suoli ai sensi dell'Art.10, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 18/11/2008 n.17:

Percentuale di superficie permeabile: TOT. AREE PERMEABILI/AREA DI PERTINEZA >60%
1 253.63mgq/1 328.30mq x 100=94%>60%

UMI 2 LR 17/2008 ART.9-10 - RE. Vigente art. 84 (CALCOLO RECUPERO ACQUA PIOVANA E PERMEABILITA)

|U MI 7 LR 17/2008 ART.9-10 -RE. Vigente art. 84 (CALCOLO RECUPERO ACQUA PIOVANA E PERMEABILITA’)|

|U MI 12 LR 1712008 ART. 910 - RE. Vigente art. 84 (CALCOLO RECUPERO ACQUA PIOVANA E PERMEABILITA)
—— Area terreno UMI 2= 2 425.12mq —— Area terreno UMI 7= 1448.61mq — Areaterreno UMI 12= 1 816.13mq
—— Area sedime edificio As= 240.00mq —— Area sedime edificio As= 120.00mq — Area sedime edificio As= 374.00mq
Area di pertinenza edificio Ap= 2 185.12mq Area di pertinenza edificio Ap= 1328.61mq Area di pertinenza edificio Ap= 1442.13mq
|:| Marciapiedi e zone pavimentate non Permeabili= 67.14 mq |:| Marciapiedi e zone pavimentate non Permeabili= 46.96 mq |:| Marciapiedi e zone pavimentate non Permeabili= 96.23mq
|:| Viali e Parcheggi in breccia Permeabili= 293.23 mq |:| Viali e Parcheggi in breccia Permeabili= 231.01mq |:| Viali e Parcheggi in breccia Permeabili= 473.16mq
[ Area Verde permeabile coltivata a oliveto = 1824.75 mq [_] Area Verde permeabile coltivata a oliveto = 1050.64mq [_] Area Verde permeabile coltivata a oliveto = 872.74mq

RECUPERO ACQUA PIOVANA NEL RISPETTO DELL'ART. 9 DELLA L.R. 17/2008 , R.E. art. 84

RECUPERO ACQUA PIOVANA NEL RISPETTO DELL'ART. 9 DELLA L.R. 17/2008 , R.E. art. 84

TABELLA RIASSUNTIVA: Recupero Acqua Piovana (art. 9 L.R. 17/2008)

Superficie impermeabile di copertura dell'edificio= 240.00mg> 60mq
Superficie Aree Verdi irrigabili pertinenziali all'edificio=1 824.75mq>200mq
CALCOLO VOLUME CISTERNE DI RACCOLTA ACQUA PIOVANA:

Volume minimo: 30l/mgx240mqg= 7 200 litri=7.2mc
Volume di progetto= 8mc>7.2mc

Superficie impermeabile di copertura dell'edificio= 120.00mg> 60mq
Superficie Aree Verdi irrigabili pertinenziali all'edificio=1 050.64mq>200mq
CALCOLO VOLUME CISTERNE DI RACCOLTA ACQUA PIOVANA:

Volume minimo: 30l/mgx120mqg= 3600 litri=3.6mc
Volume di progetto= 4mc>3.6mc

RECUPERO ACQUA PIOVANA NEL RISPETTO DELL'ART. 9 DELLA L.R. 17/2008 , R.E. art. 84

Superficie impermeabile di copertura dell'edificio= 374.00mg> 60mq
Superficie Aree Verdi irrigabili pertinenziali all'edificio=1 442.13mq>200mq
CALCOLO VOLUME CISTERNE DI RACCOLTA ACQUA PIOVANA:

Volume minimo: 30l/mgx374mg= 11 220 litri=11.22mc

Volume di progetto= 11.5mc>11.22mc

PERMEABILITA" DEI SUOLI NEL RISPETTO DELL'ART. 10 DELLA L.R. 17/2008

PERMEABILITA" DEI SUOLI NEL RISPETTO DELL'ART. 10 DELLA L.R. 17/2008

Superfici permeabili ai sensi dell'Art. 8, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento Regionale 3/11/2008, n.9:

Area Verde coltivata a oliveto (coeff. di perm. 1)= 1 824.75mq
Viali e Parcheggi in ghiaia (coeff. di perm. 1)= 293.23mq
Pavimentazione non Permeabile (coeff. di perm.0)= 67.14mq
Totale Aree Permeabili= 2 117.98mq

Area di sedime dell'edificio ai sensi dell'Art.7 comma 1 del Regolamento Regionale 3/11/2008, n.9:
As=240mq

Area della superficie esterna di pertinenza:
Area di Pertinenza=(Area UMI) - (Area di sedime As)= 2 185.12mq

Verifica permeabilita dei suoli ai sensi dell'Art.10, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 18/11/2008 n.17:
Percentuale di superficie permeabile: TOT. AREE PERMEABILI/AREA DI PERTINEZA >60%

2 117.98mq/2 185.12mq x 100=97%>60%

Superfici permeabili ai sensi dell'Art. 8, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento Regionale 3/11/2008, n.9:

Area Verde coltivata a oliveto (coeff. di perm. 1)= 1 050.64mq
Viali e Parcheggi in ghiaia (coeff. di perm. 1)= 231.01mq
Pavimentazione non Permeabile (coeff. di perm.0)= 46.96mq
Totale Aree Permeabili= 1281.65mq

Area di sedime dell'edificio ai sensi dell'Art.7 comma 1 del Regolamento Regionale 3/11/2008, n.9:
As=120mq

Area della superficie esterna di pertinenza:
Area di Pertinenza=(Area UMI) - (Area di sedime As)= 1 328.61mq
Verifica permeabilita dei suoli ai sensi dell'Art.10, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 18/11/2008 n.17:

Percentuale di superficie permeabile: TOT. AREE PERMEABILI/AREA DI PERTINEZA >60%
1 281.65mq/1 328.61mq x 100=96%>60%

PERMEABILITA' DEI SUOLI NEL RISPETTO DELL'ART. 10 DELLA L.R. 17/2008

Superfici permeabili ai sensi dell'Art. 8, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento Regionale 3/11/2008, n.9:

Area Verde coltivata a oliveto (coeff. di perm. 1)= 872.74mq
Viali e Parcheggi in ghiaia (coeff. di perm. 1)= 473.16mq
Pavimentazione non Permeabile (coeff. di perm.0)= 96.23mq
Totale Aree Permeabili= 1 345.90mq

Area di sedime dell'edificio ai sensi dell'Art.7 comma 1 del Regolamento Regionale 3/11/2008, n.9:
As=374mq

Area della superficie esterna di pertinenza:
Area di Pertinenza=(Area UMI) - (Area di sedime As)= 1 442.13mq

Percentuale di superficie permeabile: TOT. AREE PERMEABILI/AREA DI PERTINEZA >60%

Verifica permeabilita dei suoli ai sensi dell'Art.10, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 18/11/2008 n.17:

1 345.90mq/1 442.13mq x 100=93%>60%

|UM | 3 LR 17/2008 ART.9-10 - RE. Vigente art. 84 (CALCOLO RECUPERO ACQUA PIOVANAE PERMEABILITAU| |U MI 8 LR.17/2008 ART.9-10 - RE. Vigente art. 84 (CALCOLO RECUPERO ACQUA PIOVANAE PERMEABILITA3|

|U MI 13 LR 17/2008 ART.9-10 - RE. Vigente art. 84 (CALCOLO RECUPERO ACQUA PIOVANA E PERMEABILITA)

— Area terreno UMI 3= 1655.17mq —— Area terreno UMI 8= 1177.17mq —— Area terreno UMI 13= 1012.20mq
—— Area sedime edificio As= 240.00mq —— Area sedime edificio As= 216.00mq —— Area sedime edificio As= 220.00mq
Area di pertinenza edificio Ap= 1415.17mq Area di pertinenza edificio Ap= 961.17mq Area di pertinenza edificio Ap= 792.20mq

|:| Marciapiedi e zone pavimentate non Permeabili= 67.14 mq |:| Marciapiedi e zone pavimentate non Permeabili= 66.71mq |:| Marciapiedi e zone pavimentate non Permeabili= 67.14mq
[_] Viali e Parcheggi in breccia Permeabili= 279.75 mq [ viali e Parcheggi in breccia Permeabili= 379.65mq [ viali e Parcheggi in breccia Permeabili= 248.22mq
|:| Area Verde permeabile coltivata a oliveto = 1 068.28 mq |:| Area Verde permeabile coltivata a oliveto = 514.81mq |:| Area Verde permeabile coltivata a oliveto = 476.84mq

RECUPERO ACQUA PIOVANA NEL RISPETTO DELL'ART. 9 DELLA L.R. 17/2008 , R.E. art. 84

RECUPERO ACQUA PIOVANA NEL RISPETTO DELL'ART. 9 DELLA L.R. 17/2008 , R.E. art. 84

Superficie impermeabile di copertura dell'edificio= 240.00mg> 60mq
Superficie Aree Verdi irrigabili pertinenziali all'edificio=1 068.28mqg>200mq
CALCOLO VOLUME CISTERNE DI RACCOLTA ACQUA PIOVANA:

Volume minimo: 30l/mgx240mg= 7 200 litri=7.2mc
Volume di progetto= 8mc>7.2mc

RECUPERO ACQUA PIOVANA NEL RISPETTO DELL'ART. 9 DELLA L.R. 17/2008 , R.E. art. 84

Superficie impermeabile di copertura dell'edificio= 216.00mg> 60mq
Superficie Aree Verdi irrigabili pertinenziali all'edificio= 961.17mg>200mq
CALCOLO VOLUME CISTERNE DI RACCOLTA ACQUA PIOVANA:
Volume minimo: 30I/mgx216.00mqg=

Volume di progetto=

6 480 litri=6.48mc
7mc>6.48mc

PERMEABILITA' DEI SUOLI NEL RISPETTO DELL'ART. 10 DELLA L.R. 17/2008

Superficie impermeabile di copertura dell'edificio= 220.00mg> 60mq
Superficie Aree Verdi irrigabili pertinenziali all'edificio= 792.20mg>200mq
CALCOLO VOLUME CISTERNE DI RACCOLTA ACQUA PIOVANA:

Volume minimo: 30I/mgx220mqg= 6 600 litri=6.6mc
Volume di progetto= 7mc>6.6mc

PERMEABILITA' DEI SUOLI NEL RISPETTO DELL'ART. 10 DELLA L.R. 17/2008

Area Verde coltivata a oliveto (coeff. di perm. 1)=
Viali e Parcheggi in ghiaia (coeff. di perm. 1)=
Pavimentazione non Permeabile (coeff. di perm.0)= 67.14mq

Totale Aree Permeabili= 1 348.03mq

Area di sedime dell'edificio ai sensi dell'Art.7 comma 1 del Regolamento Regionale 3/11/2008, n.9:
As=240mq

Area della superficie esterna di pertinenza:
Area di Pertinenza=(Area UMI) - (Area di sedime As)=1415.17mq

Superfici permeabili ai sensi dell'Art. 8, comma 2, lettere a) e b) del Reéolamento Regionale 3/11/2008, n.9:
1 068.28mq

279.75mq

Percentuale di superficie permeabile: TOT. AREE PERMEABILI/AREA DI PERTINEZA >60%
1 348.03mq/1 415.17mq x 100=95%>60%

Verifica permeabilita dei suoli ai sensi dell'Art.10, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 18/11/2008 n.17:

PERMEABILITA' DEI SUOLI NEL RISPETTO DELL'ART. 10 DELLA L.R. 17/2008

Superfici permeabili ai sensi dell'Art. 8, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento Regionale 3/11/2008, n.9:

Area Verde coltivata a oliveto (coeff. di perm. 1)= 514.81mq
Viali e Parcheggi in ghiaia (coeff. di perm. 1)= 379.65mq
Pavimentazione non Permeabile (coeff. di perm.0)= 66.71mq

Totale Aree Permeabili= 894.46mq

Area di sedime dell'edificio ai sensi dell'Art.7 comma 1 del Regolamento Regionale 3/11/2008, n.9:
As=216mq

Area della superficie esterna di pertinenza:

Area di Pertinenza=(Area UMI) - (Area di sedime As)= 961.17mq
Verifica permeabilita dei suoli ai sensi dell'Art.10, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 18/11/2008 n.17:

Percentuale di superficie permeabile: TOT. AREE PERMEABILI/AREA DI PERTINEZA >60%

894.46mq/961.17mq x 100=93%>60%

Superfici permeabili ai sensi dell'Art. 8, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento Regionale 3/11/2008, n.9:

Area Verde coltivata a oliveto (coeff. di perm. 1)= 476.84mq
Viali e Parcheggi in ghiaia (coeff. di perm. 1)= 248.22mq
Pavimentazione non Permeabile (coeff. di perm.0)= 67.14mq
Totale Aree Permeabili= 725.06mq

Area di sedime dell'edificio ai sensi dell'Art.7 comma 1 del Regolamento Regionale 3/11/2008, n.9:
As=220mq

Area della superficie esterna di pertinenza:

Area di Pertinenza=(Area UMI) - (Area di sedime As)= 792.20mq

Verifica permeabilita dei suoli ai sensi dell'Art. 10, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 18/11/2008 n.17:
Percentuale di superficie permeabile: TOT. AREE PERMEABILI/AREA DI PERTINEZA >60%

725.06mq/792.20mq x 100=92%>60%

COMUNE DI TERNI

AREADI COPERTLRA CS: ﬁg‘ﬂ WLE o | GLE Mo g ir!i-\gEE%%}t/ﬁ%?EIe VOLUNE il
>di60ma | da normtiva vigente| da nommtiva vigente da Progetto >di 200mq | da normtiva vigente| da normtiva vigente
UMI 1| 240.00mq | 30 litriimq 7 200 litri 8 000 litri 1580.64mgq
UMI 2| 240.00mq | 30 litriimq 7 200 litri 8 000 litri 1824.75mq
UMI 3| 240.00mq | 30 litriimq 7 200 litri 8 000 litri 1068.28mgq
UMI 4| 240.00mq | 30 litriimg 7 200 litri 8 000 litri 1331.86mq
UMI 5| 240.00mq | 30 litriimg 7 200 litri 8 000 litri 1300.91mq
UMI 6| 120.00mq | 30 litriimg 3600 litri 4000 litri 814.38mq
UMl 7 120.00mq 30 litri/mq 3600 litri 4000 litri 1050.64mq
UMI 8| 216.00mq | 30 litriimg 6 480 litri 7 000 litri 514.81mq
UMI 9| 262.00mq | 30 litriimq 7 860 litri 8 000 litri 437.64mq
UMI 10| 154.00mq | 30 litriimq 4 620 ltri 5 000 litri 436.05mq
UMl 11 219.28mq 30 litri/mgq 6 578 litri 7 000 litri 853.53mq
UMI 12| 374.00mq | 30 litriimq 11 220 litri 11 500 litri 872.74mq| 30 litri/mg 26 182 litri
UMI 13 220.00mq 30 litri/mq 6 600 litri 7 000 litri 476.84mq
UMI 14| 464.00mq | 30 litriimg 13 920 litri 14 000 litri 1029.60mq | 30 litri/mg 30 888 litri
TABELLA RIASSUNTIVA: Permeabilita dei suoli (art.10 L.R. 17/2008)
MARCIAPIEDI E VIALIE TOTALE AREE
AREATERRENO | AREA DI SEDIME | AREA DI PERTINENZA | ZONE PAVIMENTATE | PARCHEGGINBRECCA [ PERMEABILI
uml EDIFICIO (UMImeno SEDIME) | (NONPERMEABILI) | (PERMEABILI) ein % >60%
umMl 1 2182.23mq 240.00mq 1942.23mq 67.14mq 294.45mq | 1875.09mq=97%|UMI 1
UMI 2| 2425.12mq 240.00mq 2185.12mq 67.14mq 293.23mq | 2117.98mq=97%|UMI| 2
UMI 3| 1655.17mq 240.00mq 1415.17mq 67.14mq 279.75mq | 1348.03mq=95%|UMI 3
UMI 4| 1921.26mq 240.00mq 1681.26mq 67.14mq 282,26mq | 1614.12mq=96%|UM| 4
UMI 5| 1903.40mq 240.00mq 1663.40mq 67.14mq 295.35mq | 1596.26mq=96%|UM| 5
UMI 6| 1156.70mq 120.00mq 1036.70mq 46.96mq 175,36mq 989.74mq= 96%|UMI| 6
UMI 7| 1448.61mq 120.00mq 1328.61mq 46.96mq 231.01mq | 1281.65mq=96%|UMI| 7
UMI 8| 1177.17mq 216.00mq 961.17mq 66.71mq 37965mq 984.46mq=93%|UMI| 8
UMI 9| 1047.15mq 262.00mq 785.15mq 77.19mq 27032mq 707.96mq= 90%|UMI 9
UMI 10| 794.87mq 154.00mq 640.87mq 52.89mq 151.93mq | 587.98mq=92%|UMI 10
UMI 11| 1547.58mq 219.28mq 1328.30mq 69.67mq 40010mq 1253.63mq = 94%|UM| 11
UMI 12| 1816.13mq 374.00mq 1442.13mq 96.23mq 47316mq 1345.90mq= 93% UMI 12
UMI 13| 1012.20mq 220.00mq 792.20mq 67.14mq 248.22mq | 725.06mq=92%|UMI 13
UMI 14| 2284.16mq 464mq 1820.16mq 114.20mq 676.20mq | 1705.96mq= 94%|UMI 14
PROVINCIA DI TERNI REGIONE DELL'UMBRIA

|U MI 4 LR 17/2008 ART.9-10 - RE. Vigente art.84 (CALCOLO RECUPERO ACQUA PIOVANAE PERMEABILITA3|

|U MI O LR 17/2008 ART.9-10 -RE. Vigente art. 84 (CALCOLO RECUPERO ACQUA PIOVANA E PERMEABILITA')| UMI 14 LR 1712008 ART.9-10 - RE. Vigente art. 84 (CALCOLO RECUPERO ACQUA PIOVANA E PERMEABILITA)

—— Area terreno UMI 4= 1921.26mq —— Area terreno UMI 9= 1047.15mq —— Area terreno UMI 14= 2 284.16mq

—— Area sedime edificio As= 240.00mq —— Area sedime edificio As= 262.00mq —— Area sedime edificio As= 464.00mq

Area di pertinenza edificio Ap= 1681.26mq Area di pertinenza edificio Ap= 785.15mq Area di pertinenza edificio Ap= 1 820.16mq

|:| Marciapiedi e zone pavimentate non Permeabili= 67.14 mq |:| Marciapiedi e zone pavimentate non Permeabili= 77.19mq |:| Marciapiedi e zone pavimentate non Permeabili= 114.20mq

|:| Viali e Parcheggi in breccia Permeabili= 282.26mq |:| Viali e Parcheggi in breccia Permeabili= 270.32mq |:| Viali e Parcheggi in breccia Permeabili= 636.36mq

|:| Area Verde permeabile coltivata a oliveto = 1 331.86 mq |:| Area Verde permeabile coltivata a oliveto = 437.64mq |:| Area Verde permeabile coltivata a oliveto = 1 029.60mq
RECUPERO ACQUA PIOVANA NEL RISPETTO DELL'ART. 9 DELLA L.R. 17/2008 , R.E. art. 84

RECUPERO ACQUA PIOVANA NEL RISPETTO DELL'ART. 9 DELLA L.R. 17/2008 , R.E. art. 84

RECUPERO ACQUA PIOVANA NEL RISPETTO DELL'ART. 9 DELLA L.R. 17/2008 , R.E. art. 84

Superficie impermeabile di copertura dell'edificio= 240.00mg> 60mq
Superficie Aree Verdi irrigabili pertinenziali all'edificio=1 331.86mg>200mq
CALCOLO VOLUME CISTERNE DI RACCOLTA ACQUA PIOVANA:

Volume minimo: 30l/mgx240mqg= 7 200 litri=7.2mc
Volume di progetto= 8mc>7.2mc

Superficie impermeabile di copertura dell'edificio= 262.00mg> 60mq
Superficie Aree Verdi irrigabili pertinenziali all'edificio= 785.15mqg>200mq
CALCOLO VOLUME CISTERNE DI RACCOLTA ACQUA PIOVANA:
Volume minimo: 30l/mgx262.00mqg=

Volume di progetto=

7 860 litri=7.86mc
8mc>7.86mc

Superficie impermeabile di copertura dell'edificio= 464.00mg> 60mq
Superficie Aree Verdi irrigabili pertinenziali all'edificio=1 820.16mg>200mq
CALCOLO VOLUME CISTERNE DI RACCOLTA ACQUA PIOVANA:

Volume minimo: 30l/mgx464mqg= 13 920 litri=13.92mc
Volume di progetto= 14mc>13.92mc

PERMEABILITA" DEI SUOLI NEL RISPETTO DELL'ART. 10 DELLA L.R. 17/2008

PERMEABILITA' DEI SUOLI NEL RISPETTO DELL'ART. 10 DELLA L.R. 17/2008

PERMEABILITA' DEI SUOLI NEL RISPETTO DELL'ART. 10 DELLA L.R. 17/2008

Superfici permeabili ai sensi dell'Art. 8, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento Regionale 3/11/2008, n.9:

Area Verde coltivata a oliveto (coeff. di perm. 1)= 1 331.86mq
Viali e Parcheggi in ghiaia (coeff. di perm. 1)= 282.26mq
Pavimentazione non Permeabile (coeff. di perm.0)= 67.14mq
Totale Aree Permeabili= 1614.12mq

Area di sedime dell'edificio ai sensi dell'Art.7 comma 1 del Regolamento Regionale 3/11/2008, n.9:
As=240mq

Area della superficie esterna di pertinenza:

Area di Pertinenza=(Area UMI) - (Area di sedime As)= 1 681.26mq

Verifica permeabilita dei suoli ai sensi dell'Art.10, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 18/11/2008 n.17:
Percentuale di superficie permeabile: TOT. AREE PERMEABILI/AREA DI PERTINEZA >60%
1614.12mq/1 681.26mq x 100=96%>60%

Superfici permeabili ai sensi dell'Art. 8, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento Regionale 3/11/2008, n.9:

Area Verde coltivata a oliveto (coeff. di perm. 1)= 437.64mq
Viali e Parcheggi in ghiaia (coeff. di perm. 1)= 270.32mq
Pavimentazione non Permeabile (coeff. di perm.0)= 77.19mq
Totale Aree Permeabili= 707.96mq

Area di sedime dell'edificio ai sensi dell'Art.7 comma 1 del Regolamento Regionale 3/11/2008, n.9:
As=262mq

Area della superficie esterna di pertinenza:

Area di Pertinenza=(Area UMI) - (Area di sedime As)= 785.15mq

Verifica permeabilita dei suoli ai sensi dell'Art.10, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 18/11/2008 n.17:

Percentuale di superficie permeabile: TOT. AREE PERMEABILI/AREA DI PERTINEZA >60%

Superfici permeabili ai sensi dell'Art. 8, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento Regionale 3/11/2008, n.9:

Area Verde coltivata a oliveto (coeff. di perm. 1)= 1 029.60mq
Viali e Parcheggi in ghiaia (coeff. di perm. 1)= 676.36mq
Pavimentazione non Permeabile (coeff. di perm.0)= 114.20mq
Totale Aree Permeabili= 1 725.96mq

Area di sedime dell'edificio ai sensi dell'Art.7 comma 1 del Regolamento Regionale 3/11/2008, n.9:
As=464mq

Area della superficie esterna di pertinenza:
Area di Pertinenza=(Area UMI) - (Area di sedime As)= 1 820.16mq

Verifica permeabilita dei suoli ai sensi dell'Art. 10, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 18/11/2008 n.17:
Percentuale di superficie permeabile: TOT. AREE PERMEABILI/AREA DI PERTINEZA >60%

707.96mq/785.15mq x 100=90%>60%

|UM| 5 LR 17/2008 ART.9-10 - RE. Vigente art. 84 (CALCOLO RECUPERO ACQUA PIOVANA E PERMEABILITA)|

UMI 10 LR.17/2008 ART.9-10 -RE. Vigente art. 84 (CALCOLO RECUPERO ACQUA PIOVANA E PERMEABILITA)

—— Area terreno UMI 5=

1 903.40mq

—— Area sedime edificio As= 240.00mq
Area di pertinenza edificio Ap= 1 663.40mq

|:| Marciapiedi e zone pavimentate non Permeabili= 67.14 mq
|:| Viali e Parcheggi in breccia Permeabili= 295.35mq
|:| Area Verde permeabile coltivata a oliveto = 1330.91 mq

RECUPERO ACQUA PIOVANA NEL RISPETTO DELL'ART. 9 DELLA L.R. 17/2008 , R.E. art. 84

Superficie impermeabile di copertura dell'edificio= 240.00mg> 60mq
Superficie Aree Verdi irrigabili pertinenziali all'edificio=1 300.91mqg>200mq
CALCOLO VOLUME CISTERNE DI RACCOLTA ACQUA PIOVANA:

Volume minimo: 30l/magx240mg= 7 200 litri=7.2mc
Volume di progetto= 8mc>7.2mc

PERMEABILITA' DEI SUOLI NEL RISPETTO DELL'ART. 10 DELLA L.R. 17/2008

PLANIMETRIA 1/500 - RECUPERO ACQUE PIOVANE - PERMEABILITA' DEI SUOLI

Superfici permeabili ai sensi dell'Art. 8, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento Regionale 3/11/2008, n.9:

Area Verde coltivata a oliveto (coeff. di perm. 1)= 1 300.91mq
Viali e Parcheggi in ghiaia (coeff. di perm. 1)= 295.35mq
Pavimentazione non Permeabile (coeff. di perm.0)= 67.14mq
Totale Aree Permeabili= 1 596.26mq

Area di sedime dell'edificio ai sensi dell'Art.7 comma 1 del Regolamento Regionale 3/11/2008, n.9:
As=240mq

Area della superficie esterna di pertinenza:
Area di Pertinenza=(Area UMI) - (Area di sedime As)= 1 663.40mq

Verifica permeabilita dei suoli ai sensi dell'Art.10, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 18/11/2008 n.17:
Percentuale di superficie permeabile: TOT. AREE PERMEABILI/AREA DI PERTINEZA >60%

1 596.26mq/1 663.40mq x 100=96%>60%

1 705.96mq/1 8020.16mq x 100=94%>60%

PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA
REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO RESIDENZIALE

SITO IN LOCALITA' FOSSOCANALE

—— Area terreno UMI 10=

794.87mq

—— Area sedime edificio As= 154.00mq
Area di pertinenza edificio Ap= 640.87mq

|:| Marciapiedi e zone pavimentate non Permeabili= 52.89mq
[ viali e Parcheggi in breccia Permeabili= 151.93mq
[ Area Verde permeabile coltivata a oliveto = 436.05mq

RECUPERO ACQUA PIOVANA NEL RISPETTO DELL'ART. 9 DELLA L.R. 17/2008 , R.E. art. 84

Superficie impermeabile di copertura dell'edificio= 154.00mg> 60mq
Superficie Aree Verdi irrigabili pertinenziali all'edificio= 640.87mqg>200mq
CALCOLO VOLUME CISTERNE DI RACCOLTA ACQUA PIOVANA:
Volume minimo: 30l/magx154.00mqg=

Volume di progetto=

4 620 litri=4.62mc
5mc>4.62mc

PERMEABILITA' DEI SUOLI NEL RISPETTO DELL'ART. 10 DELLA L.R. 17/2008

Superfici permeabili ai sensi dell'Art. 8, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento Regionale 3/11/2008, n.9:

Area Verde coltivata a oliveto (coeff. di perm. 1)= 436.05mq
Viali e Parcheggi in ghiaia (coeff. di perm. 1)= 151.93mq
Pavimentazione non Permeabile (coeff. di perm.0)= 52.89mq
Totale Aree Permeabili= 587.98mq

Area di sedime dell'edificio ai sensi dell'Art.7 comma 1 del Regolamento Regionale 3/11/2008, n.9:
As=154mq

Area della superficie esterna di pertinenza:

Area di Pertinenza=(Area UMI) - (Area di sedime As)= 640.87mq

Verifica permeabilita dei suoli ai sensi dell'Art.10, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 18/11/2008 n.17:

Percentuale di superficie permeabile: TOT. AREE PERMEABILI/AREA DI PERTINEZA >60%

587.98mq/640.87mq x 100=92%>60%
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