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LEGENDA

VIABILITA' DI PRG (ZONE S) art 41 NTA

Tutti gli interventi relativi alle Zone S co
dovranno essere conformi a quanto previsto
dal D.Lgs 285/92 ¢ smi e relativo
regolamento di cui al DPR 495/92, nonch¢ al
DM del 5/11/01 in materia di costruzione
delle strade..

Le strade pubbliche esistenti devono essere
mantenute in piena efficienza, cosi come gli
ambiti di loro pertinenza; Dovra essere
inoltre garantita la piena efficienza dei
sistemi1 di raccolta e smaltimento delle acque
meteoriche, siano essi a dispersione naturale
o fognaria.

Nella progettazione della viabilita esistente
¢ nuova devono essere previsti opportuni
spazi di manovra in prossimita delle isole
ecologiche ¢ delle fermate dell'autobus, per
la sicurezza del traffico e la salvaguardia
della pubblica incolumita.

mmsmm VIABILITA' A MEDIO SCORRIMENTO art 41 NTA

Al fine di assicurare la tutela ¢ la valorizzazione
della rete stradale ¢ consentito in tali ambiti
effettuare 1 seguenti interventi:

a.  conservare nel caso di deviazioni o rettifiche
o trasformazioni stradali 1 vecchi tracciati
come testimonianza storico-culturale;

b.  mantenere 1 profili naturali del terreno ¢
delle scarpate esistenti;

c.  conservare 1 caratteri ambientali delle strade
adottando 1l mantenimento delle alberature e
delle siepi ai lati delle stesse con ripristino
dei tratti mancanti;

d. restaurare gli ambiti storici di interesse
ambientale anche mediante le demolizioni,
ove necessario, € rese possibili per regime di
acquisto o di permuta;

mesmsm  VIABILITA' A BASSO SCORRIMENTO DI

INTERCONNESSIONE

Qualora le strade siano private, se di larghezza non
inferiore a ml 1,80, sono assimilate alle strade
pubbliche per caratteristiche tecniche e per la distanza
de1 fabbricati dall'asse stradale. Negli interventi di
manutenzione se riguardanti la finitura superficiale o
per la realizzazione di nuovi tratti di viabilita , dovra
essere predisposta una pavimentazione stradale di tipo
permeabile con adeguate caratteristiche drenanti e di
granulometria e finitura cromatica tale da richiamare
'aspetto della viabilita rurale.
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