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OPERE DI  URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

 
L ’e laboraz ione del  presente progetto prevede i  lavo r i  d i  cost ruz ione del le  
opere di  urbanizzaz ione relat ive a l la nuova piazza di  quart iere – Valenza  
La  computaz ione di  mass ima del le  opere è stata ef fe t tuata sul la  base del  
Prezzar io Regionale del la  Regione Umbria  del  2009 e  di  u l terior i  nuovi  prezz i  
redatt i  con anal is i   su l la  base dei  cost i  unitar i  d i  mater ia l i  e  mano d’opera 
v igent i  nel la Provincia  d i  Terni  a l la  data attuale.  
I l  progetto ha tenuto conto del le  indicaz ioni  forni te  dagl i  ent i  competent i  
dei  var i  serv iz i  qual i  ASM e Telecom.  
Nel la  presente relaz ione s i  darà conto dei  ca lcol i  d i  mass ima e del le  scel te 
progettual i   re lat ive a:  
  
1)  fognatura acque bianche;  
 

2)  fognatura acque nere;  
 

3)  rete idr ica;  
 

4)  rete gas;  

 

5)  rete te lefonica 
 

6)  rete e lett r ica per  utenze;  
 

7)  pubbl ica i l luminaz ione;  
 

8)  viabi l i tà  e  parcheggi  pubbl ic i  
 

9)  verde pubbl ico  
 

10)  percors i  pedonal i  ( t ipo A-  t ipo B)  

 
I l  presente progetto di  mass ima,  comprende alt res ì  l ’ insieme del le  opere 
relat ive a l la  v iabi l i tà  e  a l le  s istemaz ioni  esterne  che verranno real izzate a l  
d i  fuor i  del la  per imetraz ione del  comparto ma che f anno parte integrante 
del le  opere inf rast rut tural i  del la  p iazza.  
Tal i  opere prevedono:   
 

11)  al largamento (a  metr i  6 ,00)  d i  un t rat to del la  v iab i l i tà  adiacente a l la  

p iazza nel  lato sud-est  (v ia  del  Borghetto)e l ’es is tente att raversamento 

del  fosso d i  Valenza;  

 

12)  real iz zaz ione di  n°  1  at t raversament i  del  fosso d i  Valenz a al  f ine d i  

serv i re  la  p iazza d i ret tamente da v ia  Ippocrate;  

 

 

13)  r idef in iz ione del le  sez ioni  del  fosso d i  Valenza ne l  lato in  adiacenza  

al la  p iazza,  la  loro ver i f ica  idraul ica es tesa per  una lunghezza congrua 

a monte e  a  val le .  

 



14)  una porz ione di  v iabi l i tà  e  d i  verde pubbl ico, le  qu al i  avranno le  stesse 

scel te  progettual i  d i  quel le  inser i te  a l l ’ interno d el  comparto .   

 

 

 

    1.   FOGNATURE ACQUE BIANCHE    
 

È stato,  in  tutt i  i  cas i ,  ver i f icato i l  t ratto di  c ol let tore più car icato.  I l  
d imensionamento è stato eseguito con un metodo gene rale e  l ’ impiego del la 
seguente formula :  
 

 Q =   q* l  *  A                        
              360 
dove  A   =  superf ic ie  in ettar i  
l    = h (mm H2O)  =   60 (mm H2O) 
               t                       1  (h)  
 

q =  q1  x  q2   
q1 =   fat tore di  permeabi l i tà      
q2 =   fat tore di  r itardo  
 

Con la  formula di  Baz in,   ut i l iz zando l ’abaco del le  portate e  del le  veloci tà 
nei  canal i  c i rcolar i  a sez ione piena s i  sono ver if i cate le d iverse sez ioni .  
Lo scorr imento del le  acque è garant i to  dal le  penden ze del la  tubazione.  
Le tubaz ioni  adottate sono in  PVC st rut turato SN8 diametro mm. 500 ;  le 
sez ioni  degl i  scavi ,  ad una profondità  minima di   1 .20 m. ,  sono state 
computate per i l  100% in  terreni  natural i .  I  r inf ia nchi  e i  r interr i  eseguit i  in 
conformità del le  prescr iz ioni  del l ’A .S .M.  Le tubaz i oni  saranno poste su 
fondo di  scavo ins ieme al le  tubaz ioni  dele acque ne re;  g l i  oner i  del lo scavo 
e dei  r inf ianchi  sono stat i  computate in  quota del  50% con quel lo  re lat ivi  
a l la  rete del le acque nere.  
 

 

2.  FOGNATURE ACQUE NERE  
 

Per  i l  d imensionamento del le  sez ioni  s i  è  fat to r i f er imento a l  numero del le 
unità  immobi l iar i  d ivers i f icate per le d iverse dest inaz ioni  d’uso.  
La  portata del le  acque nere è stata calcolata con l ’ impiego del la  seguente 
formula:  
   

Q = N*d*α  *  β       dove  
 

N  = numero di  abitant i  equivalent i   
d   = dotaz ione idr ica     = 350 l  /ab *g 

α   =  coef f ic iente di  af f lusso in fogna = 0.80 
b =  coeff ic iente di  portata  =   2   
 

Le tubaz ioni  adottate sono in  PVC st rut turato SN8 diametro mm. 500 ;  le 
sez ioni  degl i  scavi ,  ad una profondità  minima di   1 .20 m. ,  sono state 
computate per i l  100% in  terreni  natural i .  I  r inf ia nchi  e i  r interr i  eseguit i  in 
conformità del le  prescr iz ioni  del l ’A .S .M.  Le tubaz i oni  saranno poste su 
fondo di  scavo ins ieme al le tubaz ioni  dele acque bi anche;  g l i  oner i  del lo 



scavo e dei  r inf ianchi  sono stat i  computate in  quot a del  50% con quel lo 
re lat iv i  a l la  rete del le  acque bianche. 
Lo scorr imento del le  acque è garant i to  dal le  penden ze del la  tubazione.  
 
 
3 .  RETE IDRICA  
 

Le tubaz ioni  adottate del le  dorsal i  pr incipal i  sono  in  pol iet i lene PN 8 bar  PE 
80 diam.  110.   
Le modal i tà  d i  posa in  opera saranno conformi  a l le  indicaz ioni  fornite 
dal l ’ASM e secondo le  modal ità  previste dal  part ico lare esecut ivo r iportato 
nel le  sez ioni  d i  progetto.  
Nel la  rete idr ica verranno post i  in  opera idrant i  d el  t ipo sottosuolo con 
at tacco a v i te UNI  45.  
Le tubaz ioni  saranno poste su fondo di  scavo ins iem e al le  tubaz ioni  del  gas;  
g l i  oner i  del lo  scavo e dei  r inf ianchi  sono stat i  c omputat i  in  quota del  50% 
con quel l i  re lat iv i  a l la  rete del  gas .  
Gl i  a l lacc i  a l le  utenze sono stat i  conteggiat i  a  co rpo comprensiv i  del la 
tubaz ione di  der ivaz ione,  dei  pezz i  specia l i ,  degl i  scavi  e  dei  r ipr ist ini  
s t radal i ,  del l ’ insta l laz ione del  contatore 
 

 

4.  RETE GAS  
 

La rete gas  verrà a l imentata dal la  rete es istente d el  gas  metano le  cui  
condutture passano lungo v ia Ippocrate e  lungo la s t rada del  Borghetto;  
nel lo  schema del la rete del  gas  v i  sono r iportat i  a nche i  d iametr i  del le 
condutture es istent i .  
I l  col legamento con la  rete es istente avverrà at t ra verso una conduttura 
metal l ica  f ino a l l ’att raversamento del  fosso di  Val enza;  le l inee interne al  
comparto saranno real iz zate mediante tubaz ioni  in  pol iet i lene ser ie  S5  -  DE 
90 spess .  mm 8,3 e DE 63 spessore mm. 5,8.  
Tal i  sez ioni  sono state indicate e ver i f icate dagl i  uf f ic i  competent i  del l ’ASM.  
La  rete gas  è  stata posta su fondo di  scavo ins ieme  al la  tubaz ione del la  rete 
idr ica;  g l i  oner i  del lo  scavo e dei  r inf ianchi  sono  stat i  computat i  in  quota 
del  50% con quel l i  re lat iv i  a l la rete idr ica.  
Su indicaz ione del l ’ASM i  punt i  d i  consegna del le  d iverse utenze non sono 
stat i  ev idenz iat i  con la  fornitura in opera di  pozz et t i  né tantomeno di  
saracinesche di  manovra.    
Gl i  oner i  d i  a l lacc io  sono stat i  quant i f icat i  a  cor po,  presc indendo dal le 
modal ità  di  esecuz ione.   
 

 

5.  RETE TELEFONICA 
 

La l inea te lefonica sarà interrata mediante cavidot to passante nel lo  stesso 
scavo del la  l inea elet t r ica  e  del la  pubbl ica  i l lumi naz ione.   
I l  cav idotto adottato per  i l  passaggio dei  cavi  te l efonic i  sarà del  t ipo 
“cavidotto a  doppio st rato te lecom DN 125 ”;  in  pross imità dei  punt i  d i  
consegna a l le  var ie  utenze saranno post i  dei  pozzet t i  e/o disposit iv i  a 
colonnina.  



La profondità  d i  passaggio dei  tubi  r i spetto a l la  p avimentaz ione st radale 
sarà maggiore a cm.  80;  i  pozzet t i  intermedi  sarann o quadrat i  in  c ls  
prefabbricato con lato interno par i  a  cm 60.  
 
 
6 .  RETE ELETTRICA 
 

la  rete e let tr ica  utenze è stata dimensionata tenen do conto del  numero 
del le  unità  immobi l iar i  res idenz ia l i ,  d irez ional i  e  commercia l i  presunto;  a l  
ta l  f ine,  le  indicaz ioni  pr inc ipal i  d i  adduz ione de l la  l inea e le  modal i tà  dei  
cavidott i  sono state fornite  dal l ’ente gestore del  serv iz io (ASM di  Terni ) .  
I l  passaggio del la dorsale  pr inc ipale è stato inser ito nel lo  stesso scavo del la 
rete per  la  pubbl ica  i l luminaz ione e del la  rete te l efonica;  g l i  oner i  del lo 
scavo e dei  r inf ianchi  sono stat i  computat i  in  quot a del  33,3% con quel l i  
re lat iv i  a l le  a lt re ret i .  
Come avviene per  le a l t re ret i ,  l ’adduz ione a l la l i nea es istente avverrà lungo 
la  st rada di  v ia le Ippocrate con eventuale adeguame nto del la  cabina più 
v ic ina e  l ’at t raversamento del  fosso di  Valenza avv errà in  corr ispondenza 
del l ’att raversamento carrabi le  a  val le  o centrale  a l la p iazza.  
I l  cav idotto del la  dorsale  pr inc ipale è a  doppio st rato 450 N – DN 140  .  Nei  
punt i  d i  d i ramaz ione del la  l inea e nei  punt i  d i  col legamento con le  utenze 
verranno predispost i  dei  pozzett i .  
I  contator i  del l ’energia  e let tr ica  t roveranno idone o al loggiamento in 
opportuni  vani ,  separat i  da vani  d i  a l loggiamento d i  al t r i  serv iz i  in accordo 
con le  prescr iz ioni  del l ’  ASM. 

 

 

7.  RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE – RETE DI TERRA 
 

La rete e lett r ica  BT per  la pubbl ica i l luminaz ione è stata dimensionata 
tenendo conto dei  l ivel l i  d i  i l luminamento da garan t ire  nei  var i  ambit i  
funz ional i  del  comparto;  a l  ta l  f ine,  le  indicaz ion i  princ ipal i  d i  adduz ione 
del la  l inea,  le  carat ter ist iche dei  cavidott i  e  deg l i  apparecchi  i l luminant i ,  
sono state date dal l ’ente gestore del  serv iz io  (ASM  di  Terni) .  
I l  passaggio del la dorsale  pr inc ipale è stato inser ito nel lo  stesso scavo del la 
rete e lett r ica  utenze e del la  rete te lefonica;  g l i  oneri  del lo  scavo e dei  
r inf ianchi  sono stat i  computat i  in  quota del  33,3% con quel l i  re lat iv i  a l le 
a l t re  ret i .  
Come avviene per  le a l t re ret i ,  l ’adduz ione a l la l i nea es istente avverrà lungo 
la  st rada di  v ia le Ippocrate con eventuale adeguame nto del la  cabina più 
v ic ina e  l ’at t raversamento del  fosso di  Valenza avv errà in  corr ispondenza 
del l ’att raversamento carrabi le  a  val le  o centrale  a l la p iazza.  
I l  cav idotto del la dorsale  pr inc ipale è  a  doppio strato 450 N – DN 125 . Nei  
punt i  d i  d i ramaz ione del la  l inea e nei  punt i  d i  col legamento con g l i  
apparecchi  i l luminant i  verranno posiz ionat i  dei  poz zett i .  
D ivers i f icat i  per  la  p iazza vera e  propr ia,  per  i l  verde pubbl ico,  per  le  st rade 
e per  i  parcheggi ,  g l i  apparecchi  i l luminant i  ipot i zzat i ,  soddisfano s ia  g l i  
aspett i  conness i  al la  progettaz ione del l ’arredo urb ano,  s ia  g l i  aspett i  
funz ional i .  



I l  d imensionamento dei  cavi  per l ’a l imentaz ione del la  pubbl ica  i l luminaz ione 
è avvenuto ipot izzando lampioni  con assorbimento me dio cadauno di  250 
watt .  
La  d istanza t ra i  sostegni ,  l ’a l tezza fuor i  terra d ei  sostegni ,  la  t ipologia  del le 
armature,  e  i  model l i  d i  lampade scelte  garant iscon o un i l luminamento 
medio e un coeff ic iente di  uniformità previsto dal l e  v igent i  Norme e 
disposiz ioni  Legis lat ive in  materia .  
Nei  basament i  saranno r icavat i  pozzet t i  d i  der ivaz i one 25x35 al l ’ interno dei  
qual i  saranno eseguite le  g iunz ioni  e le  der ivaz ion i  dei  cavi  e lett r ic i  di  
a l imentaz ione del le lampade ut i l i z zando morsett i  un ipolar i  e  cappel lott i  
termorest r ingent i .  
I  pozzet t i  saranno corredat i  d i  chius in i  in  ghisa r i fusa complet i  d i  coperchio.  
La  messa a terra dei  pal i  tubolar i  d i  acc ia io  e i l  col legamento equipotenz ia le 
t ra  i  sostegni  sarà real iz zato con picchett i  d i  fer ro z incato a  T   da 50x50x5 
mm, L=1.60m inf issi  sul  fondo dei  pozzett i  d i  der iv az ione e da una trecc ia 
nuda di  rame r ig ido da 35 mq da posare sul  fondo de l lo  scavo.  La  suddetta 
t recc ia  d i  rame avrà anche funz ione di  col legamento  equipotenzia le  t ra  i  
sostegni  metal l ic i ,  la  protez ione dai  guast i  a  terr a sarà assicurata da un relè 
d i f ferenz ia le,  regolabi le  nel  tempo e nel l ’ intensit à  d i  corrente che fa  parte 
integrante del  quadro di  comando. 
 

 

8.  VIABILITA’ E  PARCHEGGI PUBBLICI  
 

Come r iportato negl i  e laborat i  progettual i ,  la  v iab i l i tà  pubbl ica  prevista  dal  
progetto di  p iano,  consente i l  d i ret to col legamento  di  v ia Ippocrate con la 
p iazza;  i l  nuovo at traversamento del  fosso di  Valen za consentono di  serv ire 
agevolmente s ia  le part i  edi f icate con la  p iazza ce ntrale  che i l  verde 
pubbl ico.   
Anche i  due lott i  interni  a l  comparto af ferent i  a l l e  d i t te non partecipant i  
sono stat i  serv i t i  dal la  medesima v iabi l i tà .  
Funzionale a l le  nuova edi f icaz ione è anche l ’a l larg amento del la  st rada 
es istente e i l  re lat ivo att raversamento del  fosso d i  valenza che col lega 
st rada del  Borghetto con v ia Ippocrate ,secondo l ’ i ndicaz ione r iportata dal  
PRG;   
Per  una s intes i  dei  cost i  d i  urbanizzaz ione,  tut te le  opere esterne a l la 
per imetraz ione di  p iano e comunque organiche a l  com parto,  sono state 
conteggiate separatamente.  
Per  la  determinaz ione dei  cost i  parametr ic i  unitari  a i  f in i  del la 
determinaz ione dei  cost i  d i  mass ima, s i  sono ipot iz zate del le  soluz ioni  
tecniche conformi  a l le  qual i  sono stat i  appl icat i  i  var i  cost i  desunt i  dal  
prezz iar io regionale;  i l  costo parametr ico a  metro quadrato,  d ist into per  i  
parcheggi  e  per  le  st rade,  t iene conto anche del le  opere di  bordatura,  d i  
segnalet ica e  d i  protez ione.  
La  pavimentaz ione verrà real izzata mediante asfa l to  composto da 
sot tofondo st radale (spessore cm.  40) ,  bynder e  tap pet ino.  
I  parcheggi  pubbl ic i ,  previst i  in  maniera eccedente  a  quanto prescr i t to  dagl i  
s tandard urbanist ic i ,  sono stat i  d is locat i  in  manie ra funz ionale s ia  agl i  spaz i  
verdi  che a l l ’edi f icato.  



9.  VERDE PUBBLICO  
 

L’assenza di  a lberature e/o piante di  pregio nel l ’a rea ha portato a l la 
r idef in iz ione di  un t ipo di  verde ex novo più adat t o a l  nuovo s istema 
progettuale e  a l le funz ioni  in  esso indiv iduate.  I l  verde a l l ’ interno del  
progetto vuole r ispondere a l la  dupl ice f inal i tà  d i  valorizzare da un lato i l  
carat tere ambientale  del l ’area e del  suo contesto,  dal l ’a l t ro quel lo  d i  
qual i f icare la qual ità  degl i  spaz i  urbani  mediante schermi  v is iv i  e  quinte 
conf igurate sul la base degl i  ass i  e del le  forme di  progetto.  
 

La maggior  parte del le  nuove a lberature sarà quindi  col locata lungo i  
margini  st radal i  e  nel le  bordature del le aree verdi .  Le essenze che verranno 
ut i l iz zate saranno quel le  autoctone con preferenza di  sempreverdi  a l  f ine di  
garant ire  una s ignif icat iva presenza vegetaz ionale durante tut to i l  corso 
del l ’anno.  Saranno previste d iverse unità  d i  Lecc io  (Quercus i lex) ,  di  
sc lerof i l la  molto presente nel l ’Umbria,  con esempla ri  d i  C ipresso a 
cespugl ione,  (Cupressus  sempervirens)  da a l ternare ad essenze spogl iant i  
qual i  la  Roverel la (Quercus pubescens) ,  l ’Orniel lo  (Frax inus ornus)  e i l   
Frass ino (Frax inus excels ior) .  
Le a lberature saranno raccordate da s iepi  d i  arbust i ;  a lcuni  sempreverdi  
qual i  i l  V iburno (Viburnus odorat iss imum),  i l  Lauro t ino (Viburnus t inus) ,  con 
esemplar i  a  cespugl ione; a l t r i  a  fogl ia caduca t ipo  i l  Corniolo (Cornus mas)  a 
f ior i tura bianca,  la Buddleia  a  f ior itura autunnale  rosa e  i l  Cory lus  a  
f ior i tura invernale gia l la .  
 

Per  la  real izzaz ione del  tappeto erboso nel l ’area a  verde pubbl ico sarà 
necessar io  intervenire sul  terreno vegetale  es isten te prevedendo un 
incremento del le  qual i tà  coltural i  att raverso l ’ int egraz ione di  nuova terra da 
colt ivo a l  f ine anche di  r imodif icarne la  model laz i one plano-alt imetr ica.   I l  
terreno es istente dovrà essere arato e f resato nonc hé accuratamente 
mondato da radic i ,  erbe infestant i ,  detri t i ,  ecc.  
A l la  stesa e  model laz ione del  nuovo st rato di  col t i vo seguirà  la 
somminist raz ione di  concime di  t ipo chimico.  S i  pro cederà inf ine a l la 
formaz ione del  prato t ramite seminagione di  una mis cela  d i  graminacee e di  
leguminose;  la presenza di  Lol ium perenne serve a  g arant ire  la rapida 
formaz ione del  tappeto e la res istenza al  ca lpest io  e a l  tagl io  basso.  
L ’eventuale poss ib i le  recupero di  a lberature es iste nt i ,  soprattut to nel la 
fasc ia  r ipar ia le  del  fosso,  s i  real izzerà con la  re golar izzaz ione del la  chioma 
t ramite parz ia le  potatura e  con la  pul itura del  fus to da rampicant i ,  i l  
terreno colturale  al la  base del  t ronco dovrà essere  l iberato dal le  erbe 
infestant i  e  ar ieggiato.  Ad integraz ione del  s istem a funz ionale  del  verde 
verranno col locate anche del le panchine da g iardino  lungo i  percors i  
pedonal i ;  in  pross imità saranno alt res ì  previst i  a l cuni  cest in i  per 
l ’ immondiz ia .  
L ’area verde sarà dotata di  at t rezzature componibi l i  in  legno t rattato per i l  
g ioco a l l ’aperto (a l ta lena,  sc ivolo,  at t rezzature l udiche per  bambini  ed 
adult i ) .  



Nel la  determinaz ione dei  cost i  del  verde pubbl ico s ono compresi  g l i  oneri  
re lat iv i  a l  s istema di  i r r igaz ione;  sono esc lus i  in vece i  cost i  re lat iv i  nel la 
pubbl ica  i l luminaz ione perche inseri t i  nel la  apposi ta  voce di  spesa.  
 
 
10.  PERCORSI  PEDONALI  ( t ipo A-  t ipo B)  

 

I l  p iano indiv idua i  seguent i  percors i  e/o s istemaz ioni  esterne pedonal i  
pubbl iche dif ferenz iate per  carat ter ist iche archite t toniche e funz ional i :  
-  pavimentaz ione t ipo A 
sono relat ive a i  marciapiedi  e/o s istemaz ioni  d i  pe rcors i  pubbl ic i  adiacent i  
ag l i  edif ic i  e non v i  prescr ivono part icolar i  mater ia l i  e  soluz ioni .  
-  pavimentaz ione t ipo B  
sono relat ive a i  percors i  interne a l le  superf ic i  GV  -  fanno parte del le 
superf ic i  da cedere a l la  P .A.  e  potranno essere rea l iz zate in ghia ia,  e lement i  
autobloccant i ,  c ls  t rat tato,  depolver izzato,  legno e comunque mater ia l i  a 
basso impatto 
 
Per  c iascuno dei  due t ip i  sono stat i  ipot izzat i  dei  cost i  parametr ic i  a l  metro 
quadrato mediant i  i  qual i  s i  sono def in i t i  i  cost i  total i  di  mass ima  del le 
opere.  La  def in iz ione del le  soluz ioni  tecnico archi tettoniche e  l ’esat ta 
indiv iduaz ione dei  mater ia l i  impiegat i  verrà fatta  nel la  fase di  progetto 
esecut ivo del le  opere di  urbanizzaz ione (nel l ’ambit o del  p iano at tuat ivo) .  
 

 

11.  ALLARGAMENTO VIABILITÀ ESISTENTE (v ia  del  Borghetto)  
 

Come r iportato negl i  e laborat i  graf ici ,  è  previsto l ’a l largamento del la 
carreggiata es istente di  v ia del  Borghetto per tutt o i l  t rat to in  adiacenza 
a l la  per imetraz ione del la  p iazza ( lato sud-est ) .  L ’ at tuale carreggiata ha una 
larghezza non costante compresa t ra  metr i  4 ,00 a  5, 00;  come r iportato dal  
Nuovo PRG,  la  nuova carreggiata arr iverà f ino a l la  per imetraz ione del la 
p iazza ed avrà una larghezza costante di  m.  6,00.  
È   s tato previsto anche l ’  a l largamento del  pont ice l lo  es istente in  quanto 
unico accesso a l la  p iazza f ino a  portare la  larghez za del la  carreggiata a l la 
larghezza indicata nel la  v iabi l i tà  d i  PRG,  e  inser i to  i l  marciapiede per  i l  
f lusso pedonale a l la p iazza,  d i  m 1,5.  
Questo intervento,  pur  esterno al la  per imetraz ione del  comparto è stato 
inc luso nel  conteggio del le  opere di  urbanizzaz ione  del la  p iazza dato che s i  
t rova a l l ’ interno del  l imite d’ intervento.   
Anche in  questo caso la  determinaz ione del  costo di  mass ima è stata 
ef fet tuata determinando un costo parametr ico a  metr o quadrato desunto 
dal  prezz iar io  regionale v igente del la  regione Umbr ia;  negl i  oner i  
conteggiat i  sono compresi  i l  r iporto del  mater ia le  per  la  formaz ione del  
p iano st radale,   i l  bynder,   tappet ino,  la  segnalet ica st radale.   
 
 
 
 



12.  REALIZZAZIONE DI  N°  1 ATTRAVERSAMENTO DEL FOSSO  
 

I l  nuovo at t raversamento  previsto  è stato proporz ionato in  a l l ineamento 
con la  nuova v iabi l i tà  d i  p iano posta nel  lato nord -ovest  del l ’ intervento.  
Ha una larghezza di  m.  6,00 come la carreggiata,  e  inser i to un marciapiede 
di  m.  1,5;  per  consent ire  a l la  p iazza di  avere un r apporto più organico 
( funz ionalmente e vis ivamente) con v ia Ippocrate.  
Le quote di  imposta del la  carreggiata del  nuovo att raversamento seguirà 
ovviamente quel le del la  v iabi l i tà d i  v ia  Ippocrate ed avrà una leggera 
pendenza in  sa l i ta  verso la  p iazza;  i l  dettagl io  de l le  quote è r iportato nel  
d isegno del le  sez ioni  d i  progetto e t iene conto anc he del le  ver i f iche 
idraul iche.   
La  st ruttura del  ponte è pensata in  cemento armato con impalcato  
mediante last re “predal les”  spessore 30/35 cm e spal le  real iz zate da muri  
cont inui  in  c .a . ;  la f in itura del  carreggiata sarà in  asfal to  (bynder più 
tappet ino) .  La  protez ione veicolare e  pedonale vers o i l  fosso avverrà 
mediante idonee balaust re in acc ia io.  
Questo intervento,  pur  esterno al la  per imetraz ione del  comparto è stato 
inc luso nel  conteggio del le  opere di  urbanizzaz ione  del la p iazza.  
 

13.  RIDEFINIZIONE DELLE SEZIONI  DEL FOSSO  
 

La real iz zaz ione del  nuovo att raversamento del  foss o di  Valenza ha 
determinato la  ver i f ica  dal  punto di  v ista  idraul ic o s ia  dei  due pont icel l i  s ia 
del le  sez ioni  del  fosso estese per  una congrua dist anza a  monte ed a  val le 
del la  p iazza.   
I  cr i ter i  d i  progettaz ione che impongono una ver if i ca  idraul ica  con tempo di  
r i torno par i  a  200 anni,  hanno determinato un a l la rgamento del le  sez ioni  
es istent i ;  nei  d isegni  a l legat i  v i  è  r iportato l ’an damento planimetr ico ed 
nuovi  prof i l i  d i  progetto del  fosso.  
Anche questo intervento,  pur  esterno al la  per imetra z ione del  comparto è 
stato inc luso nel  conteggio del le  opere di  urbanizz az ione del la  p iazza.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DETERMINAZIONE DEI COSTI DI MASSIMA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

PARAMETRI RETI   metri 

lineari 

costo 

parmaetrico 
unitario 

costo totale 
 

         

RETE IDRICA   223,26 € 40,00 € 8.930,40  

               

RETE  ELETTRICA   250,71 € 63,00 € 15.794,73  

               

RETE PUBB. 
ILLUMINAZIONE   500,13 € 81,00 € 40.510,53  

               

RETE  ACQUE BIANCHE   212,72 € 118,00 € 25.100,96  

               

RETE  ACQUE NERE   198,15 € 118,00 € 23.381,70  

               

RETE  DEL GAS   162,15 € 57,00 € 9.242,55  

               

RETE  DEL TELEFONO   186,22 € 62,00 € 11.545,64  

TOTALE EURO       € 134.506,51 (1) 

        

  
metri 

quadrati 

costo 

parmaetrico 
unitario 

costo totale 

 

 

PARCHEGGI PUBBLICI 431,75 € 50,00 € 21.587,50  

               

VERDE PUBBLICO 2289,54 € 10,00 € 22.895,40  

               

SUPERFICI STRADE E MARCIAPIEDI 866,70 € 50,00 € 43.335,00  

           

PERCORSI PEDONALI 
PUBBLICI 

TIPO A 591,48 € 63,00 € 37.263,24  

     

TIPO B  634,48 € 53,00 € 33.627,44  

TOTALE EURO       € 158.708,58 (2) 

        

OPERE DI URBANIZZAZIONI PUBBLICHE 

ESTERNE ALLA PERIMETRAZIONE 

metri 
quadrati 

costo 

parmaetrico 

unitario 

costo totale 
 

 

         

ALLARGAMENTO DELLA 
CARREGGIATA(strada del Borghetto)               
E PONTE ESISTENTE  

130,59 € 80,00 € 10.447,20 

 

 

 

REALIZZAZIONE NUOVO PONTICELLO 
1,00 

€ 
16.500,00 € 16.500,00  

VERDE PUBBLICO 247,00 € 10,00 € 2.470,00  

SUPERFICI STRADE 147,18 € 50,00 € 7.359,00  

RIDEFINIZIONE SEZIONE DEL FOSSO 70,00 € 235,00 € 16.450,00  

               

TOTALE EURO     € 53.226,20 (3) 

         

totale costi urbanizzazioni interni alla perimetrazione (1)+(2) € 293.215,09  

totale costi urbanizzazioni piazza (1)+(2)+(3) € 346.441,29  

 
 
 
 



OPERE DI  URBANIZZAZIONE SECONDARIA 

 

Nel la ’area Gv ad ovest  del  comparto è prevista  la  r eal izzaz ione di  un edif ic io 
da real iz zars i  con oner i  a  car ico del le  d i t te  propo nent i  e  da cedere a l la 
pubbl ica  amministraz ione.   
S i  r iporta per questo edif ic io  i l  seguente progetto  di  mass ima :  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









NOTA AI DISEGNI - La realizzazione delle bucature nella tamponatura sarà effettuata secondo il 

progetto definitivo delle distribuzioni interne concordato con la Pubblica Amministrazione.  

 

 

La cessione dell’edificio alla Pubblica Amministrazione avverrà secondo lo stato di completamento 

determinato dal seguente elenco di opere da realizzarsi. 

 

ELENCO DELLE OPERE E COMPUTO METRICO 

 
Computo metrico 

Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 
1 01.10.0010.004 Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati 

con sonda, realizzati completi in opera. 
Sono compresi: la fornitura del 
calcestruzzo con resistenza caratteristica 
non inferiore a Rck 250 kg x cmq; la 
trivellazione in rocce da molto scadenti a 
scadenti (RMR system) non escluso 
l'attraversamento di trovanti di spessore 
fino a cm 100; la posa in opera della 
gabbia di armatura; la rettifica delle teste 
dei pali; la rimozione ed il carico, il 
trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali 
di risulta dalla trivellazione e dalle 
operazioni di rettifica delle teste dei pali; 
ogni compenso ed onere per l'impiego 
delle necessarie attrezzature per il getto 
del calcestruzzo dal fondo in modo da 
evitare il dilavamento o la separazione dei 
componenti; l'onere del maggiore 
calcestruzzo occorrente per l'espansione 
dello stesso fino al 20%, anche in 
presenza di acqua. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera 
finita. Sono esclusi: il trasporto e 
l'approntamento dell'attrezzatura di 
perforazione, la fornitura dei ferri di 
armatura che saranno compensati con i 
prezzi di cui al CAP 3. La misura verrà 
effettuata per la lunghezza effettiva dei 
pali a testa rettificata. Con diametro del 
palo cm 60.     

 

 

 

  M I S U R A Z I O N I:        
          
  PALI PER STRUTTURE DI FONDAZIONE 20.00 5,00   100.00   
          

    SOMMANO m     100.00 85,00 8 500.00 
          

2 03.01.0070.002 Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume 
lavata o pietrisco di cava, di pezzatura 
mista da mm 15 a mm 40-50 entro cavi. 
E' compreso l'assestamento con pestello 
meccanico. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare l'opera finita. Con 
pietrisco di cava.     

 

 

 

  M I S U R A Z I O N I:        
          
  DRENAGGIO SOTTOFONDO FONDAZIONE  500,00  0,500 250.00   
          

    SOMMANO mc     250.00 24,20 6 050.00 
          

3 03.03.0012.001 Calcestruzzo durevole a prestazione 
garantita, per elementi soggetti a 
corrosione delle armature promossa dalla 
carbonatazione, secondo le norme UNI EN 
206-1, UNI 11104, in conformità al DM 
14/01/2008. Classe di consistenza S4 '     

 

 

 



Computo metrico 
Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 
Dmax, aggregato 31,5 mm. Descrizione 
ambiente: bagnato, raramente asciutto. 
Condizioni ambientali: parti di struttura di 
contenimento liquidi, fondazioni. Classe di 
esposizione XC2. Rapp. A/C max 0,60. 
Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli 
di controllo previsti dalle vigenti norme e 
l'onere della pompa. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera 
finita. Sono escluse: le casseforme. 
C25/30 (Rck 30 N/mmq). 

  M I S U R A Z I O N I:        
          
  CLS PER STRUTTURE DI FONDAZIONE - 

CORDOLI 66.27    
66.27 

 
 

  PILASTRI 10.00 0,40 0,400 3,000 4.80   
   4.00 0,40 0,400 5,500 3.52   
   4.00 0,40 0,300 3,000 1.44   
   2.00 0,50 0,300 3,000 0.90   
  TRAVI DI COPERTURA 12.66    12.66   
   4.00 3,12   12.48   
   8.00 1,05   8.40   
   4.00 1,97   7.88   
   4.26    4.26   
   1.50    1.50   
   3.64    3.64   
  MASSETTO DI SOTTOFONDO 116.06    116.06   
          

    SOMMANO mc     243.81 122,00 29 744.82 
          

4 N.P.4 RETI TECNOLOGICHE FINO AL NUOVO 
EDIFICIO (fogna acque B/N, adduzione 
linea elettrica, acqua, gas, telecom);     

 

 

 

  M I S U R A Z I O N I:        
          
  COSTO PARAMETRICO DI TUTTE LE RETI 

TECNOLOGICHE  22,50   
22.50 

 
 

          
    SOMMANO m     22.50 250,00 5 625.00 
          

5 N.P.5 REALIZZAZIONE VIABILITÀ E PARCHEGGI 
AGGIUNTIVI PER IL SODDISFACIMENTO 
DEGLI STANDARD DELL'EDIFICIO      

 

 

 

  M I S U R A Z I O N I:        
          
  superficie della viabilità e parcheggi 

OPERE AL GREZZO SENZA 
PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA FINALE 
 400.00    

400.00 

 

 

          
    SOMMANO mq     400.00 12,50 5 000.00 
          

6 03.03.0130.001 Fornitura e realizzazione di casseforme e 
delle relative armature di sostegno per 
strutture di fondazione, di elevazione e 
muri di contenimento, poste in opera fino 
ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di 
appoggio. Sono compresi: la fornitura e 
posa in opera del disarmante; la 
manutenzione; lo smontaggio; 
l'allontanamento e accatastamento del 
materiale occorso. E' compreso quanto 
occorre per dare l'opera finita. La 
misurazione é eseguita calcolando la 
superficie dei casseri a diretto contatto del 
getto. Per muri di sostegno e fondazioni     

 

 

 

  M I S U R A Z I O N I:        
          
  CASSAFORME PER CORDOLO 1098.00    1   



Computo metrico 
Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 
FONDAZIONE 098.00 

          
    SOMMANO mq 

    
1 
098.00 22,00 

24 156.00 

          
7 03.03.0130.002 Fornitura e realizzazione di casseforme e 

delle relative armature di sostegno per 
strutture di fondazione, di elevazione e 
muri di contenimento, poste in opera fino 
ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di 
appoggio. Sono compresi: la fornitura e 
posa in opera del disarmante; la 
manutenzione; lo smontaggio; 
l'allontanamento e accatastamento del 
materiale occorso. E' compreso quanto 
occorre per dare l'opera finita. La 
misurazione é eseguita calcolando la 
superficie dei casseri a diretto contatto del 
getto. Per strutture in elevazione quali 
pilastri, travi fino ad una luce di m. 10, 
pareti anche sottili e simili.     

 

 

 

  M I S U R A Z I O N I:        
          
  PILASTRI 10.00 0.4+0.4+0.4+0.4  3,000 48.00   
   4.00 0.4+0.4+0.4+0.4  5,500 35.20   
   4.00 0.4+0.4+0.3+0.3  3,000 16.80   
   2.00 0.5+0.5+0.3+0.3  3,000 9.60   
  TRAVI DI COPERTURA 109.72    109.72   
   4.00 27,04   108.16   
   4.00 17,20   68.80   
   8.00 9,10   72.80   
   45.44    45.44   
   16.00    16.00   
   37.76    37.76   
          

    SOMMANO mq     568.28 28,90 16 423.29 
          

8 03.05.0020 Barre in acciaio, controllato in 
stabilimento, ad aderenza migliorata 
B450C per strutture in C.A., fornite e 
poste in opera. Sono compresi: i tagli; le 
piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le 
legature con filo di ferro ricotto; le 
eventuali saldature; gli aumenti di trafila 
rispetto ai diametri commerciali, 
assumendo un peso specifico 
convenzionale di g/cmc 7,85 e tutti gli 
oneri relativi ai controlli di legge ove 
richiesti. E'inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita.     

 

 

 

  M I S U R A Z I O N I:        
          
  ARMATURE PER STRUTTURA IL CLS 

243.81   115,000 
28 
038.15  

 

          
    SOMMANO kg 

    
28 
038.15 1,54 

43 178.75 

          
9 05.01.0010.004 Solaio piano o inclinato, gettato in opera a 

struttura mista in calcestruzzo di cemento 
armato e laterizio, a nervature parallele, 
realizzato interamente in opera e con 
l'ausilio di tralicci in armatura presagomati 
con base in laterizio, per un sovraccarico 
accidentale di 200 Kg/mq ed un carico 
permanente pari a 200 Kg/mq, oltre al 
peso proprio del solaio. Sono compresi: le 
eventuali casseforme, le armature e 
puntellature provvisorie di sostegno di     

 

 

 



Computo metrico 
Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 
qualunque tipo, natura, forma e specie 
fino ad una altezza di m 3,50 dal piano di 
appoggio, non finalizzate alla sicurezza dei 
lavoratori; gli elementi in laterizio o forati 
o pignatte ed i relativi pezzi speciali, ove 
occorrono; il calcestruzzo; il ferro di 
armatura e di ripartizione; la soletta 
superiore in calcestruzzo la cui altezza può 
variare da cm 4 a cm 6; le nervature 
trasversali di ripartizione se necessarie. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare l'opera finita. Misurato per la 
superficie effettiva al netto degli appoggi. 
Per luci nette da m 6,01 a m 6,50. 

  M I S U R A Z I O N I:        
  SOLAIO INCLINATO COPERTURA 4.00 102,35   409.40   
   2.00 19,57   39.14   
          

    SOMMANO mq     448.54 77,00 34 537.58 
          

10 05.03.0020 Manto di copertura del tetto con tegole di 
argilla tipo olandese o portoghese, fornito 
e posto in opera. Sono compresi: i pezzi 
speciali; la suggellatura dei colmi con 
malta. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita.     

 

 

 

  M I S U R A Z I O N I:        
          
  MANTO DI COPERTURA 4.00 122,00   488.00   
   2.00 26,14   52.28   
          

    SOMMANO mq     540.28 28,30 15 289.92 
          

11 07.01.0050.002 Membrana impermeabilizzante bitume 
polimero elastoplastomerica armata con 
'tessuto non tessuto' di poliestere da filo 
continuo, spunbond approvata con 
AGREMENT dall'I.C.I.T.E.,a base di bitume 
distillato, plastomeri ed elastomeri, 
applicata a fiamma con giunti sovrapposti 
di cm 10 con le seguenti caratteristiche : - 
armatura: 'tessuto non tessuto' di 
poliestere spunbond; - spessore (UEAtc): 
4mm; - stabilità di forma a 120°C 
(EN1110): stabile; - flessibilità a freddo 
(EN1109): -15°C; - resistenza a trazione 
carico massimo/rottura Long./Trasv. 
(EN12311-1): 900/700 N/5 cm; - 
allungamento a rottura Long./Trasv.(EN 
12311-1):50/50%; - resistenza a trazione 
delle giunzioni (EN12317-1): >/=500 
N/5cm o rottura fuori dal giunto; - 
resistenza alla lacerazione Long./Trasv. 
(EN 12310-1): 150/150N; - stabilità 
dimensionale a caldo Long./Trasv. (EN 
1107-1): 0,50/+0,30%; - impermeabilità 
all'acqua (EN 1928): assoluta, - resistenza 
all'invecchiamento termico: 6 mesi a 70°C 
(UEAtc); - (flessibilità dopo 
invecchiamento): -5°C. Caratteristiche da 
certificare. E' compresa la fornitura, la 
posa in opera e quanto altro occorre per 
dare l'opera finita . Con autoprotezione 
minerale: spessore mm 4,0 più l'ardesia.     

 

 

 

  M I S U R A Z I O N I:        
          
  IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA 540.28    540.28   
          
          

    SOMMANO mq     540.28 12,70 6 861.56 



Computo metrico 
Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 
          

12 07.02.0040.001 Isolamento termoacustico per coperture 
piane, inclinate e sottotetti abitabili con 
pannelli in lana di vetro idrorepellente, 
posti all'estradosso delle coperture, 
rivestiti su una faccia di uno strato di 
bitume armata con velo di vetro e film di 
propilene a finire idoneo per l'applicazione 
diretta ad una membrana di 
impermeabilizzazione. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera 
finita. Spessore cm 3.     

 

 

 

  M I S U R A Z I O N I:        
          
  ISOLAMENTO COPERTURA 409.40    409.40   
   39.14    39.14   
          

    SOMMANO mq     448.54 13,00 5 831.02 
          

13 07.02.0040.002 Isolamento termoacustico per coperture 
piane, inclinate e sottotetti abitabili con 
pannelli in lana di vetro idrorepellente, 
posti all'estradosso delle coperture, 
rivestiti su una faccia di uno strato di 
bitume armata con velo di vetro e film di 
propilene a finire idoneo per l'applicazione 
diretta ad una membrana di 
impermeabilizzazione. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera 
finita. Per ogni centimetro in più.     

 

 

 

  M I S U R A Z I O N I:        
          
  ISOLAMENTO PER OGNI CM IN PIù (7 

CM) 7.00 448,54   
3 
139.78  

 

          
    SOMMANO mq 

    
3 
139.78 4,09 

12 841.70 

          
14 08.01.0020.001 Canale di gronda, liscio o sagomato, in 

lamiera di ferro zincata, fornito e posto in 
opera. Sono compresi: l'onere per la 
formazione di giunti e sovrapposizioni 
chiodate a doppia fila di ribattini in acciaio 
e saldatura a stagno; le scossaline; le 
staffe di ferro; le cicogne murate e 
chiodate, poste ad interasse non superiore 
a m 1,00, legate con filo ferro zincato; la 
verniciatura a doppio strato di vernice ad 
olio, bianca o colorata, previa mano di 
minio. E' inoltre compreso quanto occorre 
per l'opera finita. Dello spessore di mm 
8/10, sviluppo cm 33.     

 

 

 

  M I S U R A Z I O N I:        
          
  CANALE DI GRONDA  90.00    90.00   
          

    SOMMANO m     90.00 22,70 2 043.00 
          

15 N.P.1 SCAVI DI SBANCAMENTO        
  M I S U R A Z I O N I:        
   1.00    1.00   
          

    SOMMANO a corpo 
    

1.00 3 
000.00 

3 000.00 

          
16 N.P.2 MONTAGGIO CONTRETELAI INFISSI 

ESTERNI     
 

 
 

  M I S U R A Z I O N I:        
   1.00    1.00   



Computo metrico 
Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 
          

    SOMMANO a corpo 
    

1.00 3 
000.00 

3 000.00 

          
17 N.P.3 LUCERNARIO COPERTURA        
  M I S U R A Z I O N I:        
   1.00    1.00   
          

    SOMMANO a corpo 
    

1.00 10 
000.00 

10 000.00 

          
18 03.02.0191.002 Muratura in blocchi di laterizio porizzato 

con elementi non derivanti da sintesi 
petrolchimica e non contenenti prodotti di 
alto forno, con K termico non superiore a 
W/mq °C 0,75, esente da additivi chimici 
di qualsiasi natura e con indice di 
radioattività rispondente al D.P.R. 
21/4/1993, n. 243 (Direttiva 89/106/CEE); 
rispondente inoltre a quanto contenuto 
nello studio della European Commission-
Radiation Protection 112 del 1999- sulla 
radioattività dei materiali da costruzione; 
(Certificazione all'origine). I blocchi, legati 
con malta opportunamente confezionata e 
dosata, possono avere qualsiasi forma e 
dimensione, con o senza incastro, 
portante o da tamponatura. La muratura é 
eseguita sia in fondazione che in 
elevazione con uno o più fronti, retta o 
curva. Sono compresi: la formazione di 
spigoli e riseghe; le appresature. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita. Blocco per tamponatura, con 
malta dosata q.li 3,5 di calce idraulica 
naturale.     

 

 

 

  M I S U R A Z I O N I:        
          
  TAMPONATURE ESTERNE DELL'EDIFICIO 148.00    148.00   
          

    SOMMANO mc     148.00 212,00 31 376.00 
          
          

   T O T A L E  euro       263 458.64 
          

   AGGIUNGE NUOVA VOCE         

 

 

Gli importi attribuiti sono quelli desunti dal prezziario regionale vigente. 

 

Nel dettaglio, l’edificio pubblico in area GV dovrà essere realizzato secondo le modalità, le 

caratteristiche e le indicazioni contenute nel progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione e 

nella convenzione con la Pubblica Amministrazione. 

 


