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AREA G2 (D) TRA LA STRADA DI SANTA MARIA MADDALENA E VIA URBINATI
COMPRESA NEL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO "PARCO VILLA FONGOLI"
APPROVATO IL 06-09-2010 IN AREA G2B(D) D.G.C. N°104 DEL 13-04-2011
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PIANO INTERRATO edificio A 1=500
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FOGLIO 128 - PART 454-458-459-460-461-462 gia' PART.117 parte, 70 parte e 67 parte.

TITOLO TAVOLA DATA TAV. N°® S \\\\
SCHEMA DELLE INFRASTRUTTURE A \\\%
RETE E DI ALLACCIO Al PUBBLICI EDIFICI b. < L)
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RAPPORTO 1=500 AGGIORNAMENT  10/10/2011 354

PROGETTISTI COLLABORATORI

Arch. Alessandro Piccinini Patrizia Crognale N
Impianti: Ny,
2P STUDIO TECNICO ASSOCIATO h
Via A. Vanzetti n.24 Terni % / &
Tel. 0744 300839 \ R \ N
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PIANO INTERRATO edificio B 1=500
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—o——— LIMITE INTERVENTO TRAMITE PIANO ATTUATIVO

457>

ALBERI ARBUSTI
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M CILEGIO IER art.31 comma 4 lettera a
delle N.T.A.

D POZZETTO DI ISPEZIONE CLS PREFABBRICATO 60x60 cm (LUCE INTERNA)
TIPO "TELECOM” - CHIUSINO IN GHISA CARRABILE 40 t

TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE DOPPIA PARETE n. 2 ¢ 125

RETE DISTRIBUZIONE MEDIA TENSIONE
POZZETTO DI ISPEZIONE CLS 100x100 cm — CHIUSINO IN GHISA CARRABILE 40 t

RETE DISTRIBUZIONE MEDIA TENSIONE

n. 2 CORRUGATI PE DOPPIA PARETE PER FOCNATURE INTERRATI @ 200
n. 1 CORRUGATO PE DOPPIA PARETE PER FOGNATURE INTERRATO ¢ 90
TRECCIA Cu 35 mmgq. NUDA DIRETTAMENTE INTERRATA

TUBAZIONE IN PVC TIPO SN8 PER FOGNATURE NERE
CON SPESSORI E CARATTERISTICHE CONFORMI
ALLE NORME UNI EN 1401-2

(m] POZZETTO PER FOGNE ACQUE NERE
IN CEMENTO ARMATO cm 80x80
COMPLETO DI CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE
CON RESISTENZA A ROTTURA DI 40t

TUBAZIONE IN POLIETILENE @90 ALTA DENSITA’
PN 25 PER RETE IDRICA




