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DN 65

LEGENDA

Pavimento in gomma ad uso sportivo

Pavimento in gres porcellanto, grado di 

scivolosit¨ min R10-11

nuova copertura in lamiera grecata fono isolante

Interventi in fase di esecuzione

in acciaio a protezione multistrato

setti in cemento armato
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Pavimento in gres porcellanto, grado di 

scivolosit¨ min R10-11

nuova copertura in lamiera grecata fono isolante

Interventi in fase di esecuzione
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LEGENDA

tramezzi da demolire

Intervento di demolizione di pavimenti e massetti

setti in cemento armato

demolizione murature per inserimento

Intervento di rimozione di pavimento in gomma

e demolizione massetto palestra

terrapieno da scavare h= 1.50 mt

per alloggiamento riserva idrica

DEMOLIZIONI
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tramezzi da demolire

Intervento di demolizione di pavimenti e massetti

setti in cemento armato

demolizione murature per inserimento

Intervento di rimozione di pavimento in gomma

Intervento di rimozione tegole  

tetto con sola guaina ardesiata

e demolizione massetto

PROGETTO

DEMOLIZIONI
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PIANTA PIANO SEMINTERRATO

E PIANO RIALZATO
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RICOSTRUZIONI

Q =  +3550

Q =  +1690

Q =  +0.000

Q =  +1690

LEGENDA

nuovi tramezzi da realizzare

realizzazione nuovo massetto e pavimento

setti in cemento armato

realizzazione nuovo pavimento in gomma palestra

e relativo massetto 
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PIANTA PIANO PRIMO

E COPERTURA

PROGETTO

RICOSTRUZIONI
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LEGENDA

nuovi tramezzi da realizzare

realizzazione nuovo massetto e pavimento

setti in cemento armato

realizzazione nuova sovracopertura 

in pannelli di acciaio multistrato - coibentazione sul plafone

realizzazione nuova sovracopertura 

in pannelli di acciaio multistrato - coibentazione sulle falde



CAPPOTTO ESTERNO

Rivestimento isolante termico eseguito all'esterno  

da applicare su tutte le pareti fuori terra dal piano  

seminterrato al piano primo, sottogronda.

Armatura realizzata con rete in tessuto di fibra di 

vetro, con  10/15 cm di sovrapposizione.  

Intonaco di fondo e rasatura applicata a metodo

"fresco su fresco", per ricoprire l'armatura (3.5 mm)   

Finitura con strato di rivestimento in pasta ai silicati

di potassio sp. 1.5 mm, minimo.  

Posa in opera di pannelli isolanti in polistirene 

sinterizzato sp. cm. 8.

PARTICOLARE CAPPOTTO SU INFISSI

PIANTA            scala 1 : 10

SCHEMA CAPPOTTO TERMICO

E ISOLAMENTO SOLAI DI COPERTURA

PARTICOLARI

PROGETTO
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SEZIONE            scala 1 : 10

rasante

cementizio

isolante termico in 

polistirene sinterizzato sp = 5 cm

isolante termico in polistirene 

sinterizzato sp = 5 cm

rasante

cementizio

COPERTURA SCUOLA

isolante termico in polistirene 

1,00

PARTICOLARE            scala 1 : 20

Lastra in acciaio multistrato

Canale in acciaio 8/10

cappotto termico in polistirene 

Omega asolato cm 4x6

sinterizzato sp = 8cm

sinterizzato h = cm. 5

intonaco e rasatura, rete in 

tessuto di fibra di vetro.

Sviluppo canale in lamiera  

di acciaio presso piegata sp. 8/10

0.10

0.28
0.28

0.15

0.18

0.05

COPERTURA PALESTRA

PARTICOLARE            scala 1 : 20

0.10

0.28
0.28

0.26

0.18

0.05

Sviluppo canale in lamiera  

di acciaio presso piegata sp. 8/10

Omega asolato cm 4x6

Canale in acciaio 8/10

isolante termico in polistirene 

sinterizzato sp = 8cm

cappotto termico in polistirene 

sinterizzato h = cm. 5

COPERTURA PALESTRA

COPERTURA SCUOLA



Q =  +3550

Q =  +1690

Q =  +0.000

Q =  +1690

Q =  +7200

Q =  +5376
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Piano Rial. - 1

n.  14 L = 3.50 H = 1.50

FINESTRA APERTURA AD ANTA E A VASISTAS

CON CRICCHETTO E DELIMITATORE DI

APERTURA

VETRO-CAMERA 6/7+12+6/7 mm

3.50

1
.5

0

0
.4

0
1
.1

0

2.90

1
.5

0

0
.4

0
1
.1

0

2
.4

0

1.20

2
.1

0

2.40

1
.5

0

2
.3

0

1
.5

0

2.60

1.80

2
.3

0

Piano T.

n.  7 L = 2.90

FINESTRA APERTURA VASISTAS CON

CRICCHETTO E DELIMITATORE DI APERTURA

VETRO-CAMERA 6/7+12+6/7 mm (VETRO

ESTERNO SATINATO PER INFISSI TIPO "S1")

H =1.50

Piano TERRA

n.  7 L = 1.20 H = 2.40

PORTA FINESTRA IN ALLUMINIO A TAGLIO

TERMICO, APERTURA A DUE ANTE

VETRO-CAMERA 6/7+12+6/7 mm

PANNELLO IN ALLUMINIO CON ISOLANTE

Palestra

n.  10 L = 2.40

FINESTRA APERTURA VASISTAS CON

CRICCHETTO E DELIMITATORE DI APERTURA

VETRO-CAMERA 6/7+12+6/7 mm

H = 1.50

Palestra

n.  1+1 L = 2.60

FINESTRA APERTURA VASISTAS CON

CRICCHETTO E DELIMITATORE DI APERTURA

VETRO-CAMERA 6/7+12+6/7 mm

H = 1.55 / 2.30

Piano Terra

n.  5 L = 1.80  H = 2.30

VETRO-CAMERA 6/7+12+6/7 mm

PANNELLO IN ALLUMINIO CON ISOLANTE

PORTA FINESTRA IN ALLUMINIO A TAGLIO

TERMICO, A DUE ANTE CON MANIGLIONI

ANTIPANICO TIPO "PUSH" - SERRATURA

1.20

1
.5

0

1.20

0
.5

0

0.85

1
.5

0

Piano Terra

n.  5 L = 1.20  H = 1.50

VETRO-CAMERA 6/7+12+6/7 mm (VETRO

ESTERNO SATINATO PER INFISSI TIPO "S1")

FINESTRA APERTURA VASISTAS CON

CRICCHETTO E DELIMITATORE DI APERTURA

Piano Terra

n.  4 L = 1.20 H =  0.50

FINESTRA APERTURA  A VASISTAS CON

CRICCHETTO E DELIMITATORE DI APERTURA

VETRO-CAMERA 6/7+12+6/7 mm

Piano T.

n.  17 L = 2.90

FINESTRA APERTURA VASISTAS CON

CRICCHETTO E DELIMITATORE DI APERTURA

VETRO-CAMERA 6/7+12+6/7 mm (VETRO

ESTERNO SATINATO PER INFISSI TIPO "S1")

H = 1.50

1.00

1
.2

0

0.80

1
.2

0

3.50

1
.2

0

Piano S1/R/1

n.  13 L = 1.00 H =  1.20

FINESTRA APERTURA AD ANTA E A VASISTAS CON

CRICCHETTO E DELIMITATORE DI APERTURA

VETRO-CAMERA 6/7+12+6/7 mm (VETRO ESTERNO

SATINATO PER INFISSI TIPO "S1")

Piano S1/R/1

n. 9 L = 0.80

FINESTRA APERTURA VASISTAS CON

CRICCHETTO E DELIMITATORE DI APERTURA

VETRO-CAMERA 6/7+12+6/7 mm (VETRO

ESTERNO SATINATO PER INFISSI TIPO "S1")

H = 1.20

Piano S1

n. 2 L = 3.50

FINESTRA APERTURA AD ANTE E A VASISTAS

CON CRICCHETTO E DELIMITATORE DI

APERTURA

VETRO-CAMERA 6/7+12+6/7 mm

H = 1.20

1.80

1
.3

0

1.20

1
.3

0

1.20

1
.5

0

2.00

1
.5

0

0.80

1
.2

0

0.65

1
.2

0

Piano S1

n. 3 L = 1.80

FINESTRA APERTURA AD ANTE E A VASISTAS

CON CRICCHETTO E DELIMITATORE DI

APERTURA

VETRO-CAMERA 6/7+12+6/7 mm

H = 1.30

Piano S1

n. 1 L = 1.20

FINESTRA APERTURA AD ANTE E A VASISTAS

CON CRICCHETTO E DELIMITATORE DI

APERTURA

VETRO-CAMERA 6/7+12+6/7 mm

H = 1.30

Piano R.

n. 2 L = 1.20

FINESTRA APERTURA AD ANTE E A VASISTAS

CON CRICCHETTO E DELIMITATORE DI

APERTURA

VETRO-CAMERA 6/7+12+6/7 mm

H = 1.50

Piano R/1.

n. 6 L = 2.00

FINESTRA APERTURA AD ANTE E A VASISTAS

CON CRICCHETTO E DELIMITATORE DI

APERTURA

VETRO-CAMERA 6/7+12+6/7 mm

H = 1.50

Piano T.

n. 11 L = 0.80

FINESTRA APERTURA AD ANTE E A VASISTAS

CON CRICCHETTO E DELIMITATORE DI

APERTURA

H = 1.20

VETRO-CAMERA 6/7+12+6/7 mm (VETRO ESTERNO

SATINATO PER INFISSI TIPO "S1")

Piano T.

n. 2 L = 0.65

FINESTRA APERTURA AD ANTE E A VASISTAS

CON CRICCHETTO E DELIMITATORE DI

APERTURA

H = 1.20

VETRO-CAMERA 6/7+12+6/7 mm (VETRO ESTERNO

SATINATO PER INFISSI TIPO "S1")

1.40

1
.5

0

1.80

1
.5

0

2.30

1
.5

0

Piano T/1

n. 2 L = 1.40

FINESTRA APERTURA AD ANTE E A VASISTAS

CON CRICCHETTO E DELIMITATORE DI

APERTURA

VETRO-CAMERA 6/7+12+6/7 mm

H = 1.50

Piano T

n. 2 L = 1.40

FINESTRA APERTURA AD ANTE E A VASISTAS

CON CRICCHETTO E DELIMITATORE DI

APERTURA

VETRO-CAMERA 6/7+12+6/7 mm

H = 1.50

Piano 1

n. 1 L = 2.30

FINESTRA APERTURA AD ANTE E A VASISTAS

CON CRICCHETTO E DELIMITATORE DI

APERTURA

VETRO-CAMERA 6/7+12+6/7 mm

H = 1.50

Piano 1

n. 1 L = 2.85

FINESTRA APERTURA AD ANTE E A VASISTAS

CON CRICCHETTO E DELIMITATORE DI

APERTURA

VETRO-CAMERA 6/7+12+6/7 mm

H = 1.50

1.80

1
.5

0

1.20

1
.5

0

Piano T.

n. 1 L = 1.20

FINESTRA APERTURA AD ANTE E A VASISTAS

CON CRICCHETTO E DELIMITATORE DI

APERTURA

H = 1.50

VETRO-CAMERA 6/7+12+6/7 mm

Piano T.

n. 1 L = 1.80

FINESTRA APERTURA AD ANTE E A VASISTAS

CON CRICCHETTO E DELIMITATORE DI

APERTURA

H = 1.50

VETRO-CAMERA 6/7+12+6/7 mm

1.200.60

0.90

0
.9

0

0
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0
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0
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3.20

2
.1

0

1.80

3
.0

0

ingresso

n.  4 L = 3.20 H =3.00

PORTA FINESTRA IN ALLUMINIO A TAGLIO

TERMICO, A DUE ANTE CON MANIGLIONI

ANTIPANICO TIPO "PUSH" - SERRATURA

VETRO-CAMERA 6/7+12+6/7

PANNELLI  IN ALLUMINIO CON ISOLANTE

cucina

L = 1.20 H = 2.40

VETRO-CAMERA 6/7+12+6/7

PORTA  IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO,

AD UNA ANTA CON MANIGLIONE ANTIPANICO

TIPO "PUSH" - SERRATURA

PANNELLI  IN ALLUMINIO CON ISOLANTE

Piano S1

n. 1+1+1
L = 0.60/1.2/0.9

FINESTRA APERTURA AD ANTA E A VASISTAS

CON CRICCHETTO E DELIMITATORE DI

APERTURA

VETRO-CAMERA 6/7+12+6/7 mm

H = 0.90

2
.1

0

2.10

3
.0

0

uscita cortile

n. 2 L = 2.10 H =3.00

PORTA FINESTRA IN ALLUMINIO A TAGLIO

TERMICO, A DUE ANTE CON MANIGLIONI

ANTIPANICO TIPO "PUSH" - SERRATURA

VETRO-CAMERA 6/7+12+6/7

PANNELLI  IN ALLUMINIO CON ISOLANTE

uscita aula

polifunzionale

n. 1 L = 1.20 H =2.10

PORTA IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO,

 A DUE ANTE ( 90-30) CON MANIGLIONI

ANTIPANICO TIPO "PUSH" - SERRATURA

VETRO-CAMERA 6/7+12+6/7

PANNELLI  IN ALLUMINIO CON ISOLANTE

2
.1

0

1.20

locali tecnici

n. 2 L = 1.50 H =1.95

PANNELLI IN LAMIERA DI ALLUMINIO FORATA

PORTA IN ALLUMINIO A GIUNTO APERTO,

 A DUE ANTE ( 90-60)

1
.9

5

1.50
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