PROVINCIA DI TERNI

COMUNE DI TERNI

ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO

ELEMENTARE G. CARDUCCI

PROGETTO ESECUTIVO

ABACO

ABACO SOC. COOPERATIVA DI RICERCA E PROGETTI
Viale Guglielmo Marconi, 2 Spoleto
Tel. 0743 222755 Fax 0743 222527 e-mail: info@studioabaco.com pec: abaco.coop@pec.it

Arch. E. Bacchettini Arch. G. Cittadoni Arch. L. Elisei Arch. M. Orazi

ALL. 5

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA ALL. 7 Data:

RELAZIONE DI CALCOLO: OTT. 2016
VERIFICHE LOCALI




ALLEGATO n.7

Allegato alla richiesta di integrazione per Adeguamento Sismico Edificio Scolastico
G.Carducci Prat. 804/2016, verbale istruttoria Prot. 237516 del 16/11/2016

c) RELAZIONE DI CALCOLO: VERIFICHE LOCALI



VERIFICHE LOCALI

NUOVI SOLAI IN ACCIAIO

ANALISI CARICHI PORZIONE SUD (SAPAL h30 esistente)

Trave principale HEA 25| (Kg/m’) G, 50 (Kg/m?)
Travi secondarie IPE 25| (Kg/m?)

Travetti in laterizio 25| (Kg/m’)

Tavelloni per soletta 40 (Kg/mz)

Travetto cls e getto sopra tavelloni 80 (Kg/mz)

Tavella inferiore 30| (Kg/m?) G, 338 (Kg/m?)
Massetto (1800*0.035) 63| (Kg/m?)

Pavimento 40| (Kg/m?)

Intonaco 30| (Kg/m?)

Controsoffitto 30| (Kg/m?)

Ev. tramezzi 120| (Kg/m?) G, 458 (Kg/m?)
Carico variabile (CAT.C) 400 | (Kg/m?) Q 400 (Kg/m?)

ANALISI CARICHI PORZIONE NORD (SAPAL h20 esistente)

Trave principale HEA 30| (Kg/m?) G, 50 (Kg/m?)
Travi secondarie IPE 20| (Kg/m?)

Travetti in laterizio 25| (Kg/m’)

Tavelloni per soletta 40 (Kg/mz)

Tavelle inferiori 30| (Kg/m?)

Travetto cls e getto sopra tavelloni 55| (Kg/m?’) G, (Kg/m?)
Intonaco 30| (Kg/m?) 433

Massetto (1800*0.05) 63| (Kg/m’)

Pavimento 40| (Kg/m?)

Eventuali tramezzi 120 (Kg/mz)

Controsoffitto 30| (Kg/m?)

Carico variabile (Cat. C) Q 400 (Kg/m?)

ANALISI CARICHI SOLAI SOTTOTETTO h=20cm (plafone) (soletta in c.a.)

Trave principale HEA 30| (Kg/m?) G, 50 (Kg/m?)
Trave secondaria IPE 20| (Kg/m?)

Travetti in laterizio 25| (Kg/m?)

Tavelloni 40| (Kg/m?)

Travetto cls 55| (Kg/m?) )
Polistirolo 20| (Kgm?) | ©2 s00 | €/™)
Caldana (s=4cm) 100| (Kg/m?)

Intonaco 30| (Kg/m?)

Controsoffitto 30| (Kg/m?)

Carico variabile (Cat. H) Q, 50 (Kg/m”)




INTRADOSSO CALPESTIO PIANO RIALZATO - PIANO PRIMO

PORZIONE SUD - AULE

SOLAIO DI PIANO

| Schema : trave appoggiata

ACCIAIOl S275 CLASSIFICAZIONE SEZ. | PROFILATO HEA240
Fy  kgiom2 2750 1 Resist. Sez. classe 1-2-3-4 H (cm) 23.00
Fa  wgreme 4300 Ym = 1.05 | B (cm) 24.00
E  «gem 2100000 Classificazione profilo Sp. An (cm) 0.75
G g2 807692.3 € 0.9 |[Sp.ala (cm) 1.20
Ly App. (m) [ 590 Anima C/T=  21.87 |r (cm) 2.10
Ly calc (m) 6.195 CLASSE 1 A ( cm?) 76.80
Interasse (m) 3.00 Ali C/T = 7.94 |Ix (cmf) 7763.00
Lz (m) 6.20 CLASSE 1 Wx (cr?) 675.00
Lun. App. (cm) 25.00 CLASSE Sezione 1 ix (cm) 10.10
Larg . App. (cm) 24.00 Peso (kg) 60.30 Jy (cnt) 2769.00
Wy (cmd) 231.00
iy (cm) 6.00
CARICHI:(kg/m2) PERM. ( G ) VAR. (Q1) VAR. (altro Q2)
Peso proprio 20.10
rrico permanente strutturale G1 25.00 400.00 0.00 Neve
Carico perm non strutturale G2 338.00 Vento
TOT. 383.10 400.00 0.00 Totale
COMB:/ Coeffic. Yg Yq Yoi Yq Yoi (Kg/mr?)
A (PERMANENTI) 1.3 15 0.00 1.5 0.00 565.63
B (LUNGA) 1.3 1.5 1.00 1.5 0.70 1165.63
C(BREVE) 1.3 15 070 1.5 1.00 985.63
Verifica SLU PERMANENTI LUNGA BREVE
Flessione
M E 8140.41 16775.47 14184.95 Kgm
Mpl,y,Rd 17678.57 17678.57 17678.57 Kgm
Verifica <1 0.46 0.95 0.80
Taglio
V,Ed (appoggi) 5005.83 10315.83 8722.83 Kg
V K 5005.83 10315.83 8722.83 Kg
Vc Rd 26083.86 26083.86 26083.86 Kg
Verifica <1 0.19 0.40 0.33
Appoggio
o, =V, IA ) 16.69 34.39 | 29.08 Kglcn?
SLE Deformazione (cm)
Q (Kg/m) W (cm) Freccia Limite
C.c (rara) PERM+*ACC 2349.30 2.27 <di 1/] 250.00 2.36 OK
C.c (rara) ACCIDENTALI 1200.00 1.16 <di 1/] 300.00 1.97 OK




SOLAIO DI PIANO

| Schema : trave appoggiata

ACCIAIOl S275 CLASSIFICAZIONE SEZ. | PROFILATO UPN 240
Fy  kglem2 2750 1 Resist. Sez. classe 1-2-3-4 H (cm) 24.00
Fi  Kolom 4300 Ym = 1.05 | B tem) 8.50
E  «gem 2100000 Classificazione profilo Sp. An (cm) 0.95
G gk 807692.3 € 0.9 |Sp.ala (cm) 1.30
Ly App. (m) [ 5.90 Anima C/T= 1979 |r (cm) 1.30
Ly calc (m) 6.195 CLASSE 1 A ( cm?) 4230
Interasse (m) 1.14 Ali C/T = 1.90 |Jx (crt) 3600.00
Lz (m) 6.20 CLASSE 1 Wix (crm?) 300.00
Lun. App. (cm) 25.00 CLASSE Sezione 1 ix (cm) 9.22
Larg . App. (cm) 8.50 Peso (kg) 33.20 Jy (cnt) 248.00
Wy (cmd) 39.60
iy (cm) 242
CARICHI:(kg/m2) PERM. ( G) VAR. (Q1) VAR. (altro Q2)
Peso proprio 29.12
rrico permanente strutturale G1 25.00 400.00 0.00 Neve
Carico perm non strutturale G2 338.00 Vento
TOT. 392.12 400.00 0.00 Totale
COMB:/ Coeffic. Yg Yq Yoi Yq Yoi (Kg/mr?)
A (PERMANENTI) 1.3 15 0.00 1.5 0.00 577.36
B (LUNGA) 1.3 15 1.00 15 0.70 1177.36
C(BREVE) 1.3 15 F 070 15 1.00 997.36
Verifica SLU PERMANENTI LUNGA BREVE
Flessione
M E 3157.50 6438.83 5454.43 Kgm
Mpl,y,Rd 7857.14 7857.14 7857.14 Kgm
Verifica <1 0.40 0.82 0.69
Taglio
V,Ed (appoggi) 1941.66 3959.46 3354.12 Kg
V K 1941.66 3959.46 3354.12 Kg
VcRd 34476.06 34476.06 34476.06 Kg
Verifica <1 0.06 0.11 0.10
Appoggio
o, =V, IA ) 18.27 37.27 | 31.57 Kglcn?
SLE Deformazione (cm)
Q (Kg/m) W (cm) Freccia Limite
C.c (rara) PERM+*ACC 903.02 1.88 <di 1/] 250.00 2.36 OK
C.c (rara) ACCIDENTALI 456.00 0.95 <di 1/] 300.00 1.97 OK




SOLAIO DI PIANO

| Schema : trave appoggiata

ACCIAIOl S275 CLASSIFICAZIONE SEZ. | PROFILATO IPE140
Fy  kglome 2750 1 Resist. Sez. classe 1-2-3-4 H (cm) 14.00
Fi  kgiom2 4300 Tm = 1.05 | B (em) 7.30
E  «gem 2100000 Classificazione profilo Sp. An (cm) 047
G koeme 807692.3 e 0.9 |[Sp.ala (cm) 0.69
Ly App. (m) [ 3.00 Anima C/T=  23.87 |r (cm) 0.70
Ly calc (m) 3.15 CLASSE 1 A (cm?) 16.40
Interasse (m) 1.00 Ali C/T = 3.93 |Jx (cmf) 541.00
Lz (m) 3.15 CLASSE 1 Wx (cm?) 77.30
Lun. App. (cm) 25.00 CLASSE Sezione 1 ix (cm) 5.74
Larg . App. (cm) 7.30 Peso (kg) 10.90 Jy (cnf) 44.90
Wy (cm?) 12.30
iy (cm) 1.65
CARICHI:(kg/m2) PERM. ( G) VAR. (Q1) VAR. (altro Q2)
Peso proprio 10.90
rrico permanente strutturale G1 0.00 400.00 0.00 Neve
Carico perm non strutturale G2 338.00 Vento
TOT. 348.90 400.00 0.00 Totale
COMB:/ Coeffic. Yg Yq Yoi Yq Yoi (Kg/mr?)
A (PERMANENTI) 1.3 15 0.00 1.5 0.00 521.17
B (LUNGA) 1.3 15 1.00 15 0.70 112117
C( BREVE) 1.3 15 F 070 15 1.00 94117
Verifica SLU PERMANENTI LUNGA BREVE
Flessione
M E 646.41 1390.60 1167.34 Kgm
Mpl,y,Rd 2024.52 2024.52 2024.52 Kgm
Verifica <1 0.32 0.69 0.58
Taglio
V,Ed (appoggi) 781.76 1681.76 1411.76 Kg
V K 781.76 1681.76 1411.76 Kg
Vc Rd 9949.67 9949.67 9949.67 Kg
Verifica <1 0.08 0.17 0.14
Appoggio
0.,V /A A 8.57 | 18.43 | 15.47 Kglcr?
SLE Deformazione (cm)
Q (Kg/m) W (cm) Freccia Limite
C.c (rara) PERWACC 748.90 0.70 <di 1/] 250.00 1.20 OK
C.c (rara) ACCIDENTALI 400.00 0.37 <di 1/] 300.00 1.00 OK




SOLAIO DI PIANO

| Schema : trave appoggiata

ACCIAIOl S275 CLASSIFICAZIONE SEZ. | PROFILATO IPE140
Fy  kglome 2750 1 Resist. Sez. classe 1-2-3-4 H (cm) 14.00
Fi  kgiom2 4300 Tm = 1.05 | B (em) 7.30
E  «gem 2100000 Classificazione profilo Sp. An (cm) 047
G koeme 807692.3 e 0.9 |[Sp.ala (cm) 0.69
Ly App. (m) [ 3.00 Anima C/T=  23.87 |r (cm) 0.70
Ly calc (m) 3.15 CLASSE 1 A (cm?) 16.40
Interasse (m) 1.00 Ali C/T = 3.93 |Jx (cmf) 541.00
Lz (m) 3.15 CLASSE 1 Wx (cm?) 77.30
Lun. App. (cm) 25.00 CLASSE Sezione 1 ix (cm) 5.74
Larg . App. (cm) 7.30 Peso (kg) 10.90 Jy (cnf) 44.90
Wy (cm?) 12.30
iy (cm) 1.65
CARICHI:(kg/m2) PERM. ( G) VAR. (Q1) VAR. (altro Q2)
Peso proprio 10.90
rrico permanente strutturale G1 0.00 400.00 0.00 Neve
Carico perm non strutturale G2 338.00 Vento
TOT. 348.90 400.00 0.00 Totale
COMB:/ Coeffic. Yg Yq Yoi Yq Yoi (Kg/mr?)
A (PERMANENTI) 1.3 15 0.00 1.5 0.00 521.17
B (LUNGA) 1.3 15 1.00 15 0.70 112117
C( BREVE) 1.3 15 F 070 15 1.00 94117
Verifica SLU PERMANENTI LUNGA BREVE
Flessione
M E 646.41 1390.60 1167.34 Kgm
Mpl,y,Rd 2024.52 2024.52 2024.52 Kgm
Verifica <1 0.32 0.69 0.58
Taglio
V,Ed (appoggi) 781.76 1681.76 1411.76 Kg
V K 781.76 1681.76 1411.76 Kg
Vc Rd 9949.67 9949.67 9949.67 Kg
Verifica <1 0.08 0.17 0.14
Appoggio
0.,V /A A 8.57 | 18.43 | 15.47 Kglcr?
SLE Deformazione (cm)
Q (Kg/m) W (cm) Freccia Limite
C.c (rara) PERWACC 748.90 0.70 <di 1/] 250.00 1.20 OK
C.c (rara) ACCIDENTALI 400.00 0.37 <di 1/] 300.00 1.00 OK




PORZIONE SUD - BAGNI

SOLAIO DI PIANO

| Schema : trave appoggiata

ACCIAIOl S275 CLASSIFICAZIONE SEZ. | PROFILATO HEA200
Fy  kglem2 2750 1 Resist. Sez. classe 1-2-3-4 H (cm) 19.00
Fi  Kolom2 4300 Ym = 1.05 | B tem) 20.00
E  «gem 2100000 Classificazione profilo Sp. An (cm) 0.65
G koeme 807692.3 e 0.9 Sp.ala (cm) 1.00
Ly App. (m) L 3.90 Anima C/T=  20.62 |r (cm ) 1.80
Ly calc (m) 4.095 CLASSE 1 A (cm? 53.80
Interasse (m) 3.00 Ali C/T = 7.88 |Jx (cmt) 3692.00
Lz (m) 4.10 CLASSE 1 Wx (crr?) 389.00
Lun. App. (cm) 25.00 CLASSE Sezione 1 ix (cm) 8.28
Larg . App. (cm) 20.00 Peso (kg) 42.30 Jy (cnt) 1336.00
Wy (cm?) 134.00
iy (cm) 4.98
CARICHI:(kg/m2) PERM. ( G) VAR. (Q1) VAR. (altro Q2)
Peso proprio 14.10
rrico permanente strutturale G1 25.00 400.00 0.00 Neve
Carico perm non strutturale G2 458.00 Vento
TOT. 497.10 400.00 0.00 Totale
COMB:/ Coeffic. Yg Yq Yoi Yq Yoi (Kg/mr?)
A (PERMANENTI) 1.3 15 0.00 1.5 0.00 737.83
B (LUNGA) 1.3 15 1.00 15 0.70 1337.83
C(BREVE) 1.3 15 7 070 1.5 1.00 1157.83
Verifica SLU PERMANENTI LUNGA BREVE
Flessione
M E 4639.76 8412.79 7280.88 Kgm
Mp,ly'Rd 10188.10 10188.10 10188.10 Kgm
Verifica <1 0.46 0.83 0.71
Taglio
V,Ed (appoggi) 4316.31 7826.31 6773.31 Kg
V K 4316.31 7826.31 6773.31 Kg
Vc Rd 18674.53 18674.53 18674.53 Kg
Verifica <1 0.23 0.42 0.36
Appoggio
0 =V /A A 17271 | 31.31 | 27.09 | Kgeme
SLE Deformazione (cm)
Q ( Kg/m) W (cm) Freccia Limite
C.c (rara) PERM+*ACC 2691.30 1.05 <di 1/] 250.00 1.56 OK
C.c (rara) ACCIDENTALI 1200.00 0.47 <di 1/] 300.00 1.30 OK




SOLAIO DI PIANO

| Schema : trave appoggiata

ACCIAIOl S275 CLASSIFICAZIONE SEZ. | PROFILATO UPN 200
Fy  kglem2 2750 1 Resist. Sez. classe 1-2-3-4 H (cm) 20.00
Fi  Kolom 4300 Ym = 1.05 | B tem) 7.50
E  «gem 2100000 Classificazione profilo Sp. An (cm) 0.85
G gk 807692.3 € 0.9 |Sp.ala (cm) 1.15
Ly App. (m) L 3.90 Anima C/T=  18.12 |r (cm) 115
Ly calc (m) 4.095 CLASSE 1 A ( cm?) 32.20
Interasse (m) 1.50 Ali C/T = 1.89 |Jx (cmf) 1910.00
Lz (m) 4.10 CLASSE 1 Wx (cr) 191.00
Lun. App. (cm) 25.00 CLASSE Sezione 1 ix (cm) 7.70
Larg . App. (cm) 7.50 Peso (kg) 25.30 Jy (cnt) 148.00
Wy (cmd) 27.00
iy (cm) 214
CARICHI:(kg/m2) PERM. ( G) VAR. (Q1) VAR. (altro Q2)
Peso proprio 16.87
rrico permanente strutturale G1 25.00 400.00 0.00 Neve
Carico perm non strutturale G2 458.00 Vento
TOT. 499.87 400.00 0.00 Totale
COMB:/ Coeffic. Yg Yq Yoi Yq Yoi (Kg/mr?)
A (PERMANENTI) 1.3 15 0.00 1.5 0.00 741.43
B (LUNGA) 1.3 15 1.00 15 0.70 1341.43
C(BREVE) 1.3 15 070 1.5 1.00 1161.43
Verifica SLU PERMANENTI LUNGA BREVE
Flessione
M E 2331.19 4217.70 3651.75 Kgm
Mp,ly'Rd 5002.38 5002.38 5002.38 Kgm
Verifica <1 0.47 0.84 0.73
Taglio
V,Ed (appoggi) 2168.67 3923.67 3397.17 Kg
V K 2168.67 3923.67 3397.17 Kg
Vc Rd 25705.83 25705.83 25705.83 Kg
Verifica <1 0.08 0.15 0.13
Appoggio
o =V /A ) 23.13 41.85 | 36.24 | Kgeme
SLE Deformazione (cm)
Q (Kg/m) W (cm) Freccia Limite
C.c (rara) PERM+*ACC 1349.80 1.01 <di 1/] 250.00 1.56 OK
C.c (rara) ACCIDENTALI 600.00 0.45 <di 1/] 300.00 1.30 OK




SOLAIO DI PIANO

| Schema : trave appoggiata

ACCIAIOl S275 CLASSIFICAZIONE SEZ. | PROFILATO IPE140
Fy  kglem2 2750 1 Resist. Sez. classe 1-2-3-4 H (cm) 14.00
Fi  Kolom 4300 Ym = 1.05 | B tem) 7.30
E  «gem 2100000 Classificazione profilo Sp. An (cm) 047
G gk 807692.3 € 0.9 |Sp.ala (cm) 0.69
Ly App. (m) L 3.00 Anima C/T=  23.87 |r (cm) 0.70
Ly calc (m) 3.15 CLASSE 1 A ( cm?) 16.40
Interasse (m) 1.00 Ali C/T = 3.93 |Jx (cmf) 541.00
Lz (m) 3.15 CLASSE 1 Wx (cm?) 77.30
Lun. App. (cm) 25.00 CLASSE Sezione 1 ix (cm) 5.74
Larg . App. (cm) 7.30 Peso (kg) 10.90 Jy (cnt) 44.90
Wy (cmd) 12.30
iy (cm) 1.65
CARICHI:(kg/m2) PERM. ( G) VAR. (Q1) VAR. (altro Q2)
Peso proprio 10.90
rrico permanente strutturale G1 0.00 400.00 0.00 Neve
Carico perm non strutturale G2 458.00 Vento
TOT. 468.90 400.00 0.00 Totale
COMB:/ Coeffic. Yg Yq Yoi Yq Yoi (Kg/mr?)
A (PERMANENTI) 1.3 15 0.00 1.5 0.00 701.17
B (LUNGA) 1.3 15 1.00 15 0.70 1301.17
C(BREVE) 1.3 15 070 1.5 1.00 1121.17
Verifica SLU PERMANENTI LUNGA BREVE
Flessione
M E 869.67 1613.86 1390.60 Kgm
Mp,ly'Rd 2024.52 2024.52 2024.52 Kgm
Verifica <1 0.43 0.80 0.69
Taglio
V,Ed (appoggi) 1051.76 1951.76 1681.76 Kg
V K 1051.76 1951.76 1681.76 Kg
Vc Rd 9949.67 9949.67 9949.67 Kg
Verifica <1 0.11 0.20 0.17
Appoggio
0.,V /A ) 11.53 | 21.39 | 18.43 Kglcr?
SLE Deformazione (cm)
Q (Kg/m) W (cm) Freccia Limite
C.c (rara) PERM+*ACC 868.90 0.81 <di 1/] 250.00 1.20 OK
C.c (rara) ACCIDENTALI 400.00 0.37 <di 1/] 300.00 1.00 OK




SOLAIO DI PIANO

| Schema : trave appoggiata

ACCIAIOl S275 CLASSIFICAZIONE SEZ. | PROFILATO UPN 140
Fy kgiom2 2750 1 Resist. Sez. classe 1-2-3-4 H (cm) 14.00
Fi  kgiom2 4300 Ym = 1.05 | B tem) 6.00
E  «gem 2100000 Classificazione profilo Sp. An (cm) 0.70
G kgem2 807692.3 € 0.9 |[Sp.ala (cm) 1.00
Ly App. (m) [ 3.00 Anima C/T= 1429 |[r (cm) 1.00
Ly calc (m) 3.15 CLASSE 1 A ( cm?) 20.40
Interasse (m) 0.50 Ali C/T = 1.65 |Jx (cmf) 605.00
Lz (m) 3.15 CLASSE 1 Wx (cm?) 86.40
Lun. App. (cm) 25.00 CLASSE Sezione 1 ix (cm) 5.45
Larg . App. (cm) 6.00 Peso (kg) 16.00 Jy (cnt) 62.70
Wy (cmd) 14.80
iy (cm) 1.75
CARICHI:(kg/m2) PERM. ( G ) VAR. (Q1) VAR. (altro Q2)
Peso proprio 32.00
rrico permanente strutturale G1 0.00 400.00 0.00 Neve
Carico perm non strutturale G2 458.00 Vento
TOT. 490.00 400.00 0.00 Totale
COMB:/ Coeffic. Yg Yq Yoi Yq Yoi (Kg/mr?)
A (PERMANENTI) 1.3 15 0.00 1.5 0.00 728.60
B (LUNGA) 1.3 1.5 1.00 1.5 0.70 1328.60
C(BREVE) 1.3 15 F 070 15 1.00 1148.60
Verifica SLU PERMANENTI LUNGA BREVE
Flessione
M E 451.85 823.94 712.31 Kgm
M,k 2262.86 2262.86 2262.86 Kgm
Verifica <1 0.20 0.36 0.31
Taglio
V,Ed (appoggi) 546.45 996.45 861.45 Kg
V K 546.45 996.45 861.45 Kg
Vc Rd 14818.66 14818.66 14818.66 Kg
Verifica <1 0.04 0.07 0.06
Appoggio
o, =V, IA A 7.29 13.29 | 11.49 Kglcn?
SLE Deformazione (cm)
Q (Kg/m) W (cm) Freccia Limite
C.c (rara) PERV+ACC 445.00 0.37 <di 1/] 250.00 1.20 OK
C.c (rara) ACCIDENTALI 200.00 0.17 <di 1/] 300.00 1.00 OK




PORZIONE SUD - CORRIDOIO

SOLAIO DI PIANO

| Schema : trave appoggiata

ACCIAIOl S275 CLASSIFICAZIONE SEZ. | PROFILATO HEA200
Fy  kglem2 2750 1 Resist. Sez. classe 1-2-3-4 H (cm) 19.00
Fi  Kolom2 4300 Ym = 1.05 | B tem) 20.00
E  «gem 2100000 Classificazione profilo Sp. An (cm) 0.65
G koeme 807692.3 e 0.9 Sp.ala (cm) 1.00
Ly App. (m) L 3.00 Anima C/T=  20.62 |r (cm ) 1.80
Ly calc (m) 3.15 CLASSE 1 A ( cm?) 53.80
Interasse (m) 4.00 Ali C/T = 7.88 |Jx (cmt) 3692.00
Lz (m) 3.15 CLASSE 1 Wx (crr?) 389.00
Lun. App. (cm) 25.00 CLASSE Sezione 1 ix (cm) 8.28
Larg . App. (cm) 20.00 Peso (kg) 42.30 Jy (cnt) 1336.00
Wy (cmd) 134.00
iy (cm) 4.98
CARICHI:(kg/m2) PERM. ( G) VAR. (Q1) VAR. (altro Q2)
Peso proprio 10.58
rrico permanente strutturale G1 25.00 400.00 0.00 Neve
Carico perm non strutturale G2 338.00 Vento
TOT. 373.58 400.00 0.00 Totale
COMB:/ Coeffic. Yg Yq Yoi Yq Yoi (Kg/mr?)
A (PERMANENTI) 1.3 15 0.00 1.5 0.00 553.25
B (LUNGA) 1.3 15 1.00 15 0.70 1153.25
C(BREVE) 1.3 15 7 070 1.5 1.00 973.25
Verifica SLU PERMANENTI LUNGA BREVE
Flessione
M E 2744.80 5721.55 4828.52 Kgm
Mp,ly'Rd 10188.10 10188.10 10188.10 Kgm
Verifica <1 0.27 0.56 0.47
Taglio
V,Ed (appoggi) 3319.49 6919.49 5839.49 Kg
V K 3319.49 6919.49 5839.49 Kg
VcRd 18674.53 18674.53 18674.53 Kg
Verifica <1 0.18 0.37 0.31
Appoggio
0 =V /A A 1328 | 27.68 | 23.36 | Kgeme
SLE Deformazione (cm)
Q ( Kg/m) W (cm) Freccia Limite
C.c (rara) PERV+ACC 3094.30 0.42 <di 1/] 250.00 1.20 OK
C.c (rara) ACCIDENTALI 1600.00 0.22 <di 1/] 300.00 1.00 OK




SOLAIO DI PIANO

| Schema : trave appoggiata

ACCIAIOl S275 CLASSIFICAZIONE SEZ. | PROFILATO UPN 200
Fy  kglem2 2750 1 Resist. Sez. classe 1-2-3-4 H (cm) 20.00
Fi  Kolom 4300 Ym = 1.05 | B tem) 7.50
E  «gem 2100000 Classificazione profilo Sp. An (cm) 0.85
G gk 807692.3 € 0.9 |Sp.ala (cm) 1.15
Ly App. (m) L 3.00 Anima C/T=  18.12 |r (cm) 115
Ly calc (m) 3.15 CLASSE 1 A ( cm?) 32.20
Interasse (m) 1.50 Ali C/T = 1.89 |Jx (cmf) 1910.00
Lz (m) 3.15 CLASSE 1 Wx (crm?) 191.00
Lun. App. (cm) 25.00 CLASSE Sezione 1 ix (cm) 7.70
Larg . App. (cm) 7.50 Peso (kg) 25.30 Jy (cnt) 148.00
Wy (cmd) 27.00
iy (cm) 214
CARICHI:(kg/m2) PERM. ( G) VAR. (Q1) VAR. (altro Q2)
Peso proprio 16.87
rrico permanente strutturale G1 25.00 400.00 0.00 Neve
Carico perm non strutturale G2 338.00 Vento
TOT. 379.87 400.00 0.00 Totale
COMB:/ Coeffic. Yg Yq Yoi Yq Yoi (Kg/mr?)
A (PERMANENTI) 1.3 15 0.00 1.5 0.00 561.43
B (LUNGA) 1.3 15 1.00 15 0.70 1161.43
C(BREVE) 1.3 15 7 070 1.5 1.00 981.43
Verifica SLU PERMANENTI LUNGA BREVE
Flessione
M E 1044.52 2160.80 1825.91 Kgm
Mpl,y,Rd 5002.38 5002.38 5002.38 Kgm
Verifica <1 0.21 0.43 0.37
Taglio
V,Ed (appoggi) 1263.21 2613.21 2208.21 Kg
V K 1263.21 2613.21 2208.21 Kg
Vc Rd 25705.83 25705.83 25705.83 Kg
Verifica <1 0.05 0.10 0.09
Appoggio
o ,=V. /A b 13.47 | 27.87 | 23.55 | Kgeme
SLE Deformazione (cm)
Q ( Kg/m) W (cm) Freccia Limite
C.c (rara) PERM+*ACC 1169.80 0.31 <di 1/] 250.00 1.20 OK
C.c (rara) ACCIDENTALI 600.00 0.16 <di 1/] 300.00 1.00 OK




SOLAIO DI PIANO

| Schema : trave appoggiata

ACCIAIOl S275 CLASSIFICAZIONE SEZ. | PROFILATO IPE140
Fy  kglome 2750 1 Resist. Sez. classe 1-2-3-4 H (cm) 14.00
Fi  kgiom2 4300 Tm = 1.05 | B (em) 7.30
E  «gem 2100000 Classificazione profilo Sp. An (cm) 047
G koeme 807692.3 e 0.9 |[Sp.ala (cm) 0.69
Ly App. (m) [ 3.00 Anima C/T=  23.87 |r (cm) 0.70
Ly calc (m) 3.15 CLASSE 1 A (cm?) 16.40
Interasse (m) 1.00 Ali C/T = 3.93 |Jx (cmf) 541.00
Lz (m) 3.15 CLASSE 1 Wx (cm?) 77.30
Lun. App. (cm) 25.00 CLASSE Sezione 1 ix (cm) 5.74
Larg . App. (cm) 7.30 Peso (kg) 10.90 Jy (cnf) 44.90
Wy (cm?) 12.30
iy (cm) 1.65
CARICHI:(kg/m2) PERM. ( G) VAR. (Q1) VAR. (altro Q2)
Peso proprio 10.90
rrico permanente strutturale G1 0.00 400.00 0.00 Neve
Carico perm non strutturale G2 338.00 Vento
TOT. 348.90 400.00 0.00 Totale
COMB:/ Coeffic. Yg Yq Yoi Yq Yoi (Kg/mr?)
A (PERMANENTI) 1.3 15 0.00 1.5 0.00 521.17
B (LUNGA) 1.3 15 1.00 15 0.70 112117
C( BREVE) 1.3 15 F 070 15 1.00 94117
Verifica SLU PERMANENTI LUNGA BREVE
Flessione
M E 646.41 1390.60 1167.34 Kgm
Mpl,y,Rd 2024.52 2024.52 2024.52 Kgm
Verifica <1 0.32 0.69 0.58
Taglio
V,Ed (appoggi) 781.76 1681.76 1411.76 Kg
V K 781.76 1681.76 1411.76 Kg
Vc Rd 9949.67 9949.67 9949.67 Kg
Verifica <1 0.08 0.17 0.14
Appoggio
0.,V /A A 8.57 | 18.43 | 15.47 Kglcr?
SLE Deformazione (cm)
Q (Kg/m) W (cm) Freccia Limite
C.c (rara) PERWACC 748.90 0.70 <di 1/] 250.00 1.20 OK
C.c (rara) ACCIDENTALI 400.00 0.37 <di 1/] 300.00 1.00 OK




SOLAIO DI PIANO

| Schema : trave appoggiata

ACCIAIOl S275 CLASSIFICAZIONE SEZ. | PROFILATO UPN 140
Fy  kglem2 2750 1 Resist. Sez. classe 1-2-3-4 H (cm) 14.00
Fi  Kolom 4300 Ym = 1.05 | B tem) 6.00
E  «gem 2100000 Classificazione profilo Sp. An (cm) 0.70
G gk 807692.3 € 0.9 |Sp.ala (cm) 1.00
Ly App. (m) L 3.00 Anima C/T=  14.29 |r (cm) 1.00
Ly calc (m) 3.15 CLASSE 1 A ( cm?) 20.40
Interasse (m) 0.50 Ali C/T = 1.65 |Jx (cmf) 605.00
Lz (m) 3.15 CLASSE 1 Wx (cm?) 86.40
Lun. App. (cm) 25.00 CLASSE Sezione 1 ix (cm) 5.45
Larg . App. (cm) 6.00 Peso (kg) 16.00 Jy (cnt) 62.70
Wy (cmd) 14.80
iy (cm) 1.75
CARICHI:(kg/m2) PERM. ( G) VAR. (Q1) VAR. (altro Q2)
Peso proprio 32.00
rrico permanente strutturale G1 0.00 400.00 0.00 Neve
Carico perm non strutturale G2 338.00 Vento
TOT. 370.00 400.00 0.00 Totale
COMB:/ Coeffic. Yg Yq Yoi Yq Yoi (Kg/mr?)
A (PERMANENTI) 1.3 15 0.00 1.5 0.00 548.60
B (LUNGA) 1.3 15 1.00 15 0.70 1148.60
C(BREVE) 1.3 15 070 1.5 1.00 968.60
Verifica SLU PERMANENTI LUNGA BREVE
Flessione
M E 340.22 712.31 600.68 Kgm
Mp,ly'Rd 2262.86 2262.86 2262.86 Kgm
Verifica <1 0.15 0.31 0.27
Taglio
V,Ed (appoggi) 411.45 861.45 726.45 Kg
V K 411.45 861.45 726.45 Kg
Vc Rd 14818.66 14818.66 14818.66 Kg
Verifica <1 0.03 0.06 0.05
Appoggio
0., =V IA h 5.49 11.49 | 9.69 Kglcm?
SLE Deformazione (cm)
Q ( Kg/m) W (cm) Freccia Limite
C.c (rara) PERM+*ACC 385.00 0.32 <di 1/] 250.00 1.20 OK
C.c (rara) ACCIDENTALI 200.00 0.17 <di 1/] 300.00 1.00 OK




PORZIONE NORD

SOLAIO DI PIANO

| Sche

ma : trave appoggiata

ACCIAIOl S275 CLASSIFICAZIONE SEZ. | PROFILATO HEA180
Fy  kglem2 2750 1 Resist. Sez. classe 1-2-3-4 H (cm) 17.10
Fi  Kolom2 4300 Ym = 1.05 | B tem) 18.00
E  «gem 2100000 Classificazione profilo Sp. An (cm) 0.60
G koeme 807692.3 e 0.9 Sp.ala (cm) 0.95
Ly App. (m) [ 345 Anima C/T=  20.33 |r (cm) 1.50
Ly calc (m) 3.6225 CLASSE 1 A (cm? 45.30
Interasse (m) 3.00 Ali C/T = 7.58 |Jx (cmt) 2510.00
Lz (m) 3.62 CLASSE 1 Wx (crr?) 294.00
Lun. App. (cm) 25.00 CLASSE Sezione 1 ix (cm) 7.45
Larg . App. (cm) 18.00 Peso (kg) 35.50 Jy (cnt) 925.00
Wy (cm?) 103.00
iy (cm) 452
CARICHI:(kg/m2) PERM. ( G) VAR. (Q1) VAR. (altro Q2)
Peso proprio 11.83
rrico permanente strutturale G1 25.00 400.00 0.00 Neve
Carico perm non strutturale G2 433.00 Vento
TOT. 469.83 400.00 0.00 Totale
COMB:/ Coeffic. Yg Yq Yoi Yq Yoi (Kg/mr?)
A (PERMANENTI) 1.3 15 0.00 1.5 0.00 697.38
B (LUNGA) 1.3 15 1.00 15 0.70 1297.38
C(BREVE) 1.3 15 ¥ 070 15 1.00 1117.38
Verifica SLU PERMANENTI LUNGA BREVE
Flessione
M E 3431.78 6384.35 5498.58 Kgm
Mpl,y,Rd 7700.00 7700.00 7700.00 Kgm
Verifica <1 0.45 0.83 0.71
Taglio
V,Ed (appoggi) 3608.96 6713.96 5782.46 Kg
V K 3608.96 6713.96 5782.46 Kg
VcRd 15514.23 15514.23 15514.23 Kg
Verifica <1 0.23 0.43 0.37
Appoggio
o ,=V. /A b 16.04 | 29.84 | 25.70 | Kgeme
SLE Deformazione (cm)
Q ( Kg/m) W (cm) Freccia Limite
C.c (rara) PERM+*ACC 2609.50 0.91 <di 1/] 250.00 1.38 OK
C.c (rara) ACCIDENTALI 1200.00 0.42 <di 1/] 300.00 1.15 OK




SOLAIO DI PIANO

| Schema : trave appoggiata

ACCIAIOl S275 CLASSIFICAZIONE SEZ. | PROFILATO UPN 180
Fy  kglem2 2750 1 Resist. Sez. classe 1-2-3-4 H (cm) 18.00
Fi  Kolom 4300 Ym = 1.05 | B tem) 7.00
E  «gem 2100000 Classificazione profilo Sp. An (cm) 0.80
G gk 807692.3 € 0.9 |Sp.ala (cm) 1.10
Ly App. (m) [ 345 Anima C/T=  17.00 |r (cm) 1.10
Ly calc (m) 3.6225 CLASSE 1 A (cm? 28.00
Interasse (m) 1.50 Ali C/T = 1.82 |Jx (cmf) 1350.00
Lz (m) 3.62 CLASSE 1 Wix (crm?) 150.00
Lun. App. (cm) 25.00 CLASSE Sezione 1 ix (cm) 6.95
Larg . App. (cm) 7.00 Peso (kg) 22.00 Jy (cnt) 114.00
Wy (cmd) 22.40
iy (cm) 2.02
CARICHI:(kg/m2) PERM. ( G) VAR. (Q1) VAR. (altro Q2)
Peso proprio 14.67
rrico permanente strutturale G1 25.00 400.00 0.00 Neve
Carico perm non strutturale G2 433.00 Vento
TOT. 472.67 400.00 0.00 Totale
COMB:/ Coeffic. Yg Yq Yoi Yq Yoi (Kg/mr?)
A (PERMANENTI) 1.3 15 0.00 1.5 0.00 701.07
B (LUNGA) 1.3 15 1.00 15 0.70 1301.07
C(BREVE) 1.3 15 070 1.5 1.00 1121.07
Verifica SLU PERMANENTI LUNGA BREVE
Flessione
M E 1724.95 3201.24 2758.35 Kgm
Mpl,y,Rd 3928.57 3928.57 3928.57 Kgm
Verifica <1 0.44 0.81 0.70
Taglio
V,Ed (appoggi) 1814.01 3366.51 2900.76 Kg
V K 1814.01 3366.51 2900.76 Kg
Vc Rd 21774.35 21774.35 21774.35 Kg
Verifica <1 0.08 0.15 0.13
Appoggio
o =V /A ) 20.73 38.47 | 33.15 | Kgeme
SLE Deformazione (cm)
Q (Kg/m) W (cm) Freccia Limite
C.c (rara) PERM+*ACC 1309.00 0.85 <di 1/] 250.00 1.38 OK
C.c (rara) ACCIDENTALI 600.00 0.39 <di 1/] 300.00 1.15 OK




SOLAIO DI PIANO

| Schema : trave appoggiata

ACCIAIOl S275 CLASSIFICAZIONE SEZ. | PROFILATO IPE140
Fy kgiom2 2750 1 Resist. Sez. classe 1-2-3-4 H (cm) 14.00
Fiu  kgiem 4300 Tu = 1.05 | B (em) 7.30
E  «gem 2100000 Classificazione profilo Sp. An (cm) 047
G kgem2 807692.3 € 0.9 Sp.ala (cm) 0.69
Ly App. (m) [ 3.00 Anima C/T=  23.87 |r (cm) 0.70
Ly calc (m) 3.15 CLASSE 1 A ( cm?) 16.40
Interasse (m) 1.00 Ali C/T = 3.93 |Jx (cmf) 541.00
Lz (m) 3.15 CLASSE 1 Wx (cm?) 77.30
Lun. App. (cm) 25.00 CLASSE Sezione 1 ix (cm) 5.74
Larg . App. (cm) 7.30 Peso (kg) 10.90 Jy (cnf) 44.90
Wy (cm?) 12.30
iy (cm) 1.65
CARICHI:(kg/m2) PERM. ( G) VAR. (Q1) VAR. (altro Q2)
Peso proprio 10.90
rrico permanente strutturale G1 0.00 400.00 0.00 Neve
Carico perm non strutturale G2 433.00 Vento
TOT. 443.90 400.00 0.00 Totale
COMB:/ Coeffic. Yg Yq Yoi Yq Yoi (Kg/mr?)
A (PERMANENTI) 1.3 15 0.00 1.5 0.00 663.67
B (LUNGA) 1.3 1.5 1.00 1.5 0.70 1263.67
C( BREVE) 1.3 15 7 070 15 1.00 1083.67
Verifica SLU PERMANENT]I LUNGA BREVE
Flessione
M E 823.16 1567.35 1344.09 Kgm
Mp,ly'Rd 2024.52 2024.52 2024.52 Kgm
Verifica <1 0.41 0.77 0.66
Taglio
V,Ed (appoggi) 995.51 1895.51 1625.51 Kg
V K 995.51 1895.51 1625.51 Kg
Vc Rd 9949.67 9949.67 9949.67 Kg
Verifica <1 0.10 0.19 0.16
Appoggio
o=V /A h 10.91 | 20.77 | 17.81 Kglcn?
SLE Deformazione (cm)
Q (Kg/m) W (cm) Freccia Limite
C.c (rara) PERM+*ACC 843.90 0.78 <di 1/] 250.00 1.20 OK
C.c (rara) ACCIDENTALI 400.00 0.37 <di 1/] 300.00 1.00 OK




SOLAIO DI PIANO

| Schema : trave appoggiata

ACCIAIOl S275 CLASSIFICAZIONE SEZ. | PROFILATO UPN 140
Fy  kglem2 2750 1 Resist. Sez. classe 1-2-3-4 H (cm) 14.00
Fi  Kolom 4300 Ym = 1.05 | B tem) 6.00
E  «gem 2100000 Classificazione profilo Sp. An (cm) 0.70
G gk 807692.3 € 0.9 |Sp.ala (cm) 1.00
Ly App. (m) L 3.00 Anima C/T=  14.29 |r (cm) 1.00
Ly calc (m) 3.15 CLASSE 1 A ( cm?) 20.40
Interasse (m) 0.50 Ali C/T = 1.65 |Jx (cmf) 605.00
Lz (m) 3.15 CLASSE 1 Wx (cm?) 86.40
Lun. App. (cm) 25.00 CLASSE Sezione 1 ix (cm) 5.45
Larg . App. (cm) 6.00 Peso (kg) 16.00 Jy (cnt) 62.70
Wy (cmd) 14.80
iy (cm) 1.75
CARICHI:(kg/m2) PERM. ( G) VAR. (Q1) VAR. (altro Q2)
Peso proprio 32.00
rrico permanente strutturale G1 0.00 400.00 0.00 Neve
Carico perm non strutturale G2 433.00 Vento
TOT. 465.00 400.00 0.00 Totale
COMB:/ Coeffic. Yg Yq Yoi Yq Yoi (Kg/mr?)
A (PERMANENTI) 1.3 15 0.00 1.5 0.00 691.10
B (LUNGA) 1.3 15 1.00 15 0.70 1291.10
C(BREVE) 1.3 15 070 1.5 1.00 1111.10
Verifica SLU PERMANENTI LUNGA BREVE
Flessione
M E 428.59 800.68 689.06 Kgm
Mp,ly'Rd 2262.86 2262.86 2262.86 Kgm
Verifica <1 0.19 0.35 0.30
Taglio
V,Ed (appoggi) 518.33 968.33 833.33 Kg
V K 518.33 968.33 833.33 Kg
Vc Rd 14818.66 14818.66 14818.66 Kg
Verifica <1 0.03 0.07 0.06
Appoggio
o, =V, IA A 6.91 12.91 | 11.11 Kglcn?
SLE Deformazione (cm)
Q (Kg/m) W (cm) Freccia Limite
C.c (rara) PERM+*ACC 43250 0.36 <di 1/] 250.00 1.20 OK
C.c (rara) ACCIDENTALI 200.00 0.17 <di 1/] 300.00 1.00 OK




INTRADOSSO CALPESTIO SOTTOTETTO

PORZIONE SUD

SOLAIO DI PIANO

| Schema : trave appoggiata

ACCIAIOl S275 CLASSIFICAZIONE SEZ. | PROFILATO HEA220
Fy  kglem2 2750 1 Resist. Sez. classe 1-2-3-4 H (cm) 21.00
Fiu  kgiem 4300 Tu = 1.05 | B (em) 22.00
E  «gem 2100000 Classificazione profilo Sp. An (cm) 0.70
G Kglom2 807692.3 € 0.9 Sp.ala (cm) 1.10
Ly App. (m) [ 595 Anima C/T= 2171 |r (cm) 1.80
Ly calc (m) 6.2475 CLASSE 1 A ( cm?) 64.30
Interasse (m) 3.00 Ali C/T = 8.05 |Jx (cmf) 5410.00
Lz (m) 6.25 CLASSE 1 Wx (cm?) 515.00
Lun. App. (cm) 25.00 CLASSE Sezione 1 ix (cm) 9.17
Larg . App. (cm) 22.00 Peso (kg) 50.50 Jy (cnt) 1955.00
Wy (cm?) 178.00
iy (cm) 5.51
CARICHI:(kg/m2) PERM. ( G) VAR. (Q1) VAR. (altro Q2)
Peso proprio 16.83
rrico permanente strutturale G1 25.00 50.00 0.00 Neve
Carico perm non strutturale G2 300.00 Vento
TOT. 341.83 50.00 0.00 Totale
COMB:/ Coeffic. Yg Yq Yoi Yq Yoi (Kg/mr?)
A (PERMANENTI) 1.3 15 0.00 1.5 0.00 504.38
B (LUNGA) 1.3 15 1.00 15 0.70 579.38
C(BREVE) 1.3 15 ¥ 070 1.5 1.00 556.88
Verifica SLU PERMANENTI LUNGA BREVE
Flessione
M E 7382.52 8480.27 8150.95 Kgm
Mpl,y,Rd 13488.10 13488.10 13488.10 Kgm
Verifica <1 0.55 0.63 0.60
Taglio
V,Ed (appoggi) 4501.62 5171.00 4970.18 Kg
V K 4501.62 5171.00 4970.18 Kg
VcRd 22227.99 22227.99 22227.99 Kg
Verifica <1 0.20 0.23 0.22
Appoggio
o, =V, IA ) 16.37 18.80 | 18.07 Kglcn?
SLE Deformazione (cm)
Q (Kg/m) W (cm) Freccia Limite
C.c (rara) PERM+*ACC 1175.50 1.69 <di 1/] 250.00 2.38 OK
C.c (rara) ACCIDENTALI 150.00 0.22 <di 1/] 300.00 1.98 OK




SOLAIO DI PIANO

| Schema : trave appoggiata

ACCIAIOl S275 CLASSIFICAZIONE SEZ. | PROFILATO UPN 220
Fy kgiom2 2750 1 Resist. Sez. classe 1-2-3-4 H (cm) 22.00
Fi  kgiom2 4300 Ym = 1.05 | B tem) 8.00
E  «gem 2100000 Classificazione profilo Sp. An (cm) 0.90
G kgem2 807692.3 € 0.9 |[Sp.ala (cm) 1.25
Ly App. (m) [ 595 Anima C/T=  18.89 |r (cm) 1.25
Ly calc (m) 6.2475 CLASSE 1 A ( cm?) 37.40
Interasse (m) 1.50 Ali C/T = 1.84 |Jx (cnt) 2690.00
Lz (m) 6.25 CLASSE 1 Wx (cm?) 245.00
Lun. App. (cm) 25.00 CLASSE Sezione 1 ix (cm) 8.48
Larg . App. (cm) 8.00 Peso (kg) 29.40 Jy (cnt) 197.00
Wy (cmd) 33.60
iy (cm) 2.30
CARICHI:(kg/m2) PERM. ( G ) VAR. (Q1) VAR. (altro Q2)
Peso proprio 19.60
rrico permanente strutturale G1 25.00 50.00 0.00 Neve
Carico perm non strutturale G2 300.00 Vento
TOT. 344.60 50.00 0.00 Totale
COMB:/ Coeffic. Yg Yq Yoi Yq Yoi (Kg/mr?)
A (PERMANENTI) 1.3 15 0.00 1.5 0.00 507.98
B (LUNGA) 1.3 15 1.00 15 0.70 582.98
C(BREVE) 1.3 15 7 070 1.5 1.00 560.48
Verifica SLU PERMANENTI LUNGA BREVE
Flessione
M E 3717.58 4266.46 4101.79 Kgm
M,k 6416.67 6416.67 6416.67 Kgm
Verifica <1 0.58 0.66 0.64
Taglio
V,Ed (appoggi) 2266.86 2601.55 2501.14 Kg
V K 2266.86 2601.55 2501.14 Kg
VcRd 29939.74 29939.74 29939.74 Kg
Verifica < 1 0.08 0.09 0.08
Appoggio
o, =V, IA ) 22.67 26.02 | 25.01 Kglcn?
SLE Deformazione (cm)
Q (Kg/m) W (cm) Freccia Limite
C.c (rara) PERM+*ACC 591.90 1.71 <di 1/] 250.00 2.38 OK
C.c (rara) ACCIDENTALI 75.00 0.22 <di 1/] 300.00 1.98 OK




SOLAIO DI PIANO

| Schema : trave appoggiata

ACCIAIOl S275 CLASSIFICAZIONE SEZ. | PROFILATO 1IPE140
Fy  kglem2 2750 1 Resist. Sez. classe 1-2-3-4 H (cm) 14.00
Fi  Kolom 4300 Ym = 1.05 | B tem) 7.30
E  «gem 2100000 Classificazione profilo Sp. An (cm) 047
G gk 807692.3 € 0.9 Sp.ala (cm) 0.69
Ly App. (m) [ 3.00 Anima C/T=  23.87 |r (cm) 0.70
Ly calc (m) 3.15 CLASSE 1 A ( cm?) 16.40
Interasse (m) 1.50 Ali C/T = 3.93 |Jx (cmf) 541.00
Lz (m) 3.15 CLASSE 1 Wx (cr) 77.30
Lun. App. (cm) 25.00 CLASSE Sezione 1 ix (cm) 5.74
Larg . App. (cm) 7.30 Peso (kg) 10.90 Jy (cnf) 44.90
Wy (cmd) 12.30
iy (cm) 1.65
CARICHI:(kg/m2) PERM. ( G) VAR. (Q1) VAR. (altro Q2)
Peso proprio 7.27
rrico permanente strutturale G1 0.00 50.00 0.00 Neve
Carico perm non strutturale G2 300.00 Vento
TOT. 307.27 50.00 0.00 Totale
COMB:/ Coeffic. Yg Ya yoi Ya yoi (Kg/mr?)
A (PERMANENTI) 1.3 15 0.00 15 0.00 459.45
B (LUNGA) 1.3 15 1.00 1.5 0.70 534.45
C(BREVE) 1.3 15 070 1.5 1.00 511.95
Verifica SLU PERMANENTI LUNGA BREVE
Flessione
M E 854.79 994.32 952.46 Kgm
Mp,ly'Rd 2024.52 2024.52 2024.52 Kgm
Verifica <1 0.42 0.49 0.47
Taglio
V,Ed (appoggi) 1033.76 1202.51 1151.88 Kg
V K 1033.76 1202.51 1151.88 Kg
Vc Rd 9949.67 9949.67 9949.67 Kg
Verifica <1 0.10 0.12 0.12
Appoggio
o =V /A ) 11.33 13.18 | 12.62 | Kgeme
SLE Deformazione (cm)
Q (Kg/m) W (cm) Freccia Limite
C.c (rara) PERM+*ACC 535.90 0.50 <di 1/] 250.00 1.20 OK
C.c (rara) ACCIDENTALI 75.00 0.07 <di 1/] 300.00 1.00 OK




SOLAIO DI PIANO

| Schema : trave appoggiata

ACCIAIOl S275 CLASSIFICAZIONE SEZ. | PROFILATO UPN 140
Fy  kglem2 2750 1 Resist. Sez. classe 1-2-3-4 H (cm) 14.00
Fi  Kolom 4300 Ym = 1.05 | B tem) 6.00
E  «gem 2100000 Classificazione profilo Sp. An (cm) 0.70
G gk 807692.3 € 0.9 |Sp.ala (cm) 1.00
Ly App. (m) L 3.00 Anima C/T=  14.29 |r (cm) 1.00
Ly calc (m) 3.15 CLASSE 1 A ( cm?) 20.40
Interasse (m) 0.50 Ali C/T = 1.65 |Jx (cmf) 605.00
Lz (m) 3.15 CLASSE 1 Wx (cm?) 86.40
Lun. App. (cm) 25.00 CLASSE Sezione 1 ix (cm) 5.45
Larg . App. (cm) 6.00 Peso (kg) 16.00 Jy (cnt) 62.70
Wy (cmd) 14.80
iy (cm) 1.75
CARICHI:(kg/m2) PERM. ( G) VAR. (Q1) VAR. (altro Q2)
Peso proprio 32.00
rrico permanente strutturale G1 0.00 50.00 0.00 Neve
Carico perm non strutturale G2 330.00 Vento
TOT. 362.00 50.00 0.00 Totale
COMB:/ Coeffic. Yg Yq Yoi Yq Yoi (Kg/mr?)
A (PERMANENTI) 1.3 15 0.00 1.5 0.00 536.60
B (LUNGA) 1.3 15 1.00 15 0.70 611.60
C(BREVE) 1.3 15 070 1.5 1.00 589.10
Verifica SLU PERMANENTI LUNGA BREVE
Flessione
M E 332.78 379.29 365.33 Kgm
Mp,ly'Rd 2262.86 2262.86 2262.86 Kgm
Verifica <1 0.15 0.17 0.16
Taglio
V,Ed (appoggi) 402.45 458.70 441.83 Kg
V K 402.45 458.70 441.83 Kg
Vc Rd 14818.66 14818.66 14818.66 Kg
Verifica <1 0.03 0.03 0.03
Appoggio
o, =V, IA A 5.37 6.12 | 5.89 Kglcn?
SLE Deformazione (cm)
Q (Kg/m) W (cm) Freccia Limite
C.c (rara) PERWACC 206.00 0.17 <di 1/] 250.00 1.20 OK
C.c (rara) ACCIDENTALI 25.00 0.02 <di 1/] 300.00 1.00 OK




PORZIONE NORD

SOLAIO DI PIANO

| Schema : trave appoggiata

ACCIAIOl S275 CLASSIFICAZIONE SEZ. | PROFILATO HEA180
Fy  kglem2 2750 1 Resist. Sez. classe 1-2-3-4 H (cm) 17.10
Fi  Kolom2 4300 Ym = 1.05 | B tem) 18.00
E  «gem 2100000 Classificazione profilo Sp. An (cm) 0.60
G koeme 807692.3 e 0.9 Sp.ala (cm) 0.95
Ly App. (m) [ 345 Anima C/T=  20.33 |r (cm) 1.50
Ly calc (m) 3.6225 CLASSE 1 A (cm? 45.30
Interasse (m) 3.00 Ali C/T = 7.58 |Jx (cmt) 2510.00
Lz (m) 3.62 CLASSE 1 Wx (crr?) 294.00
Lun. App. (cm) 25.00 CLASSE Sezione 1 ix (cm) 7.45
Larg . App. (cm) 18.00 Peso (kg) 35.50 Jy (cnt) 925.00
Wy (cm?) 103.00
iy (cm) 452
CARICHI:(kg/m2) PERM. ( G) VAR. (Q1) VAR. (altro Q2)
Peso proprio 11.83
rrico permanente strutturale G1 25.00 50.00 0.00 Neve
Carico perm non strutturale G2 300.00 Vento
TOT. 336.83 50.00 0.00 Totale
COMB:/ Coeffic. Yg Yq Yoi Yq Yoi (Kg/mr?)
A (PERMANENTI) 1.3 15 0.00 1.5 0.00 497.88
B (LUNGA) 1.3 15 1.00 15 0.70 572.88
C(BREVE) 1.3 15 ¥ 070 15 1.00 550.38
Verifica SLU PERMANENTI LUNGA BREVE
Flessione
M E 2450.05 2819.12 2708.40 Kgm
Mpl,y,Rd 7700.00 7700.00 7700.00 Kgm
Verifica <1 0.32 0.37 0.35
Taglio
V,Ed (appoggi) 2576.55 2964.67 2848.23 Kg
V K 2576.55 2964.67 2848.23 Kg
VcRd 15514.23 15514.23 15514.23 Kg
Verifica <1 0.17 0.19 0.18
Appoggio
o ,=V. /A b 11.45 | 13.18 | 12.66 | Kgeme
SLE Deformazione (cm)
Q ( Kg/m) W (cm) Freccia Limite
C.c (rara) PERM+*ACC 1160.50 0.41 <di 1/] 250.00 1.38 OK
C.c (rara) ACCIDENTALI 150.00 0.05 <di 1/] 300.00 1.15 OK




SOLAIO DI PIANO

| Schema : trave appoggiata

ACCIAIOl S275 CLASSIFICAZIONE SEZ. | PROFILATO UPN 220
Fy  kglem2 2750 1 Resist. Sez. classe 1-2-3-4 H (cm) 22.00
Fi  Kolom 4300 Ym = 1.05 | B tem) 8.00
E  «gem 2100000 Classificazione profilo Sp. An (cm) 0.90
G gk 807692.3 € 0.9 |Sp.ala (cm) 1.25
Ly App. (m) [ 345 Anima C/T=  18.89 |r (cm) 1.25
Ly calc (m) 3.6225 CLASSE 1 A (cm? 37.40
Interasse (m) 1.50 Ali C/T = 1.84 |Jx (cmf) 2690.00
Lz (m) 3.62 CLASSE 1 Wx (cm?) 245.00
Lun. App. (cm) 25.00 CLASSE Sezione 1 ix (cm) 8.48
Larg . App. (cm) 8.00 Peso (kg) 29.40 Jy (cnt) 197.00
Wy (cmd) 33.60
iy (cm) 2.30
CARICHI:(kg/m2) PERM. ( G) VAR. (Q1) VAR. (altro Q2)
Peso proprio 19.60
rrico permanente strutturale G1 25.00 50.00 0.00 Neve
Carico perm non strutturale G2 300.00 Vento
TOT. 344.60 50.00 0.00 Totale
COMB:/ Coeffic. Yg Yq Yoi Yq Yoi (Kg/mr?)
A (PERMANENTI) 1.3 15 0.00 1.5 0.00 507.98
B (LUNGA) 1.3 15 1.00 15 0.70 582.98
C(BREVE) 1.3 15 7 070 1.5 1.00 560.48
Verifica SLU PERMANENTI LUNGA BREVE
Flessione
M E 1249.87 1434.40 1379.04 Kgm
Mpl,y,Rd 6416.67 6416.67 6416.67 Kgm
Verifica <1 0.19 0.22 0.21
Taglio
V,Ed (appoggi) 1314.40 1508.46 1450.24 Kg
V K 1314.40 1508.46 1450.24 Kg
Vc Rd 29939.74 29939.74 29939.74 Kg
Verifica <1 0.04 0.05 0.05
Appoggio
o ,=V. /A b 13.14 | 15.08 | 14.50 | Kgeme
SLE Deformazione (cm)
Q ( Kg/m) W (cm) Freccia Limite
C.c (rara) PERM+*ACC 591.90 0.19 <di 1/] 250.00 1.38 OK
C.c (rara) ACCIDENTALI 75.00 0.02 <di 1/] 300.00 1.15 OK




SOLAIO SOTTOTETTO - copertura corridoio

ANALISI CARICHI SOLAI SAP FITTI h=20cm (copertura corridoio piano sottotetto)

Solaio laterizio e P 2
conglomerato cementizio 175 (Kg/m’) G 175 (Kg/m?)
K 2
Intonaco 30| | g/mz) G, 60 (Ke/m?)
Controsoffitto 30| (Kg/m?)
2
Carico variabile (Cat. H) Q 50 (Kg/m")
Calcolo momento sollecitante massimo per una striscia larga 100 cm
G, =175*1.00= 175 Kg/m
G,=60*1.00= 60 Kg/m
Q.= 50*1.00= 50 Kg/m
e Combinazione fondamentale SLU
p =(1.3*¥1.75+1.5*%0.60+1.5*%0.50)= 3.92 kN/m
Meq = 3.92%(3.90)%/8 = 7,45 kNm =745 kgm mezzeria

SOLAIO SAP — Portata sino a m 6

PROGETTAZIONE STATICA
SOLAI

Soletta costituita da travi in laterizio armate confezio-

nate a pié d'opera, accostate e collegate tra loro con malta

di cemento, caratterizzata da una grande suddivisione del-

I'armatura metalliea in tondi di piccolo diametre posti a di-

stanza non superiore a cm 7.

La larghezza delle travi & costantemente di cm 20. La
larghezza minima dei canaletti di sigillatura tra le travi & di

cm 2,5. | momenti di servizio ammissibili dedotti sperimen-

talmente, con coefficente di sicurezza alla fessurazione 1,2

e coefficente di rottura 2,5 sono riportati nella tabella.

Tipe Peso propr.
di struttura kg/m?

SAP 8 BS 230 | 290 | 405 — e
SAP 12 110 385 | 540 | 655 — —
SAP 16 130 615 | 720 | 960 | 1290| —

SAP20 | 175 | 700

Armatura per ogni trave
larga em 20 (@ mm)

1170 §1430

1890

2025

Carico di sperv. minimo

70

dellacciaic g, kg/mm?

50

50

81

Mg =745kgm < Mgg = 1660 kgm (momento resistente medio per SAP20 armatura 3@5/6 come da
saggi visivi e prove con pacometro)



SOLAIO COPERTURA — porzione Nord

ANALISI CARICHI COPERTURE SAP h=20cm

igLaglrol:\zg:;Ocimentizio 175 (Ke/m’) G 175 (kg/m?)
Intonaco 30| (Kg/m’)

Membrana 5| (Kg/m?) G; 115 (Kg/m?)
Coppi 80| (kg/m’)

Carico variabile (Cat. Neve) Q 48 (Kg/m”)

Calcolo momento sollecitante massimo per una striscia larga 100 cm
G, =175*%1.00= 175 Kg/m

G,=115*1.00= 115 Kg/m

Q= 48*1.00= 48 Kg/m

e Combinazione fondamentale SLU
p=(1.3%1.75+1.5%1.15+1.5%0.48)= 4.72 kN/m
Meqg = 3.72*%(3.60%1.05)%/8 = 8.43 kNm =843 kgm mezzeria

81

PROGETTAZIONE STATICA
soLAl

SOLAIO SAP - Portata sino a m 6

Soletta costituita da travi in laterizie armato confezio-

nate a pié d'opera, accostate e collegate tra loro con malta

di cemento, caratterizzata da una grande suddivisione del-

'armatura metallica in tondi di piccolo diametro posti a di-

stanza non superiore a cm 7.
La larghezza delle travi & costantemente di cm 20. La

larghezza minima dei canaletti di sigillatura tra le travi & di
cm 2,5. | momenti di servizio ammissibili dedotti sperimen-

747
talmente, con coefficente di sicurezza alla fessurazione 1,2 /

5 = Bl &

e coefficente di rottura 2,5 sono riportati nella tabella.

Tipa Peso propr.| Momenti totali massimi di servizio in kgm
di struttura kgfm? riferiti alla striscia di solaio larga m 1

T ! | Il I '—|E
SAP 8 85 | 230 | 290 | 405 | — | — :” i I Ji Il | Il ] IF

SAP 12 110 385 | 540 | 655 _— -

PR . T E—— 20 —4

SAP16 | 130 | é15 | 720 | 960 | 1290 — T m m
a8

sap20 | 175 J| 700 [1170 1430 | 1850 2025 i

Armatura per ogni trave| ’.Tr

Nttty ELEIELET EERIEENEEY

Carico di snerv. minimo 1€

dell'sccisio a kgimme | 70 | 60| 35 S0f 50 ‘ l
1 .

Mg =843 kgm < Mgg = 935 kgm (momento resistente medio per SAP20 armatura 3@3/4 come da saggi

g —— fk—i—rf

visivi)



SOLAIO COPERTURA — porzione Sud

ANALISI CARICHI COPERTURE SAP h=20cm
Solaio laterizio e P 2
conglomerato cementizio 175 (Kg/m’) G 175 (Kg/m?)
Intonaco 30| (Kg/m’)
Membrana 5| (Kg/m?) G; 115 (Kg/m?)
Coppi 80| (Kg/m’)
2

Carico variabile (Cat. Neve) Q 48 (Kg/m")
Calcolo momento sollecitante massimo per una striscia larga 100 cm
G, =175*%1.00= 175 Kg/m
G,=115*1.00= 115 Kg/m
Q.= 48*1.00= 48 Kg/m

e Combinazione fondamentale SLU

p=(1.3%1.75+1.5%1.15+1.5%0.48)= 4.72 kN/m

Meqg = 3.72*%(5.95%1.05)%/8 = 23.03 kNm =2303 kgm mezzeria

SOLAIO SAP - Portata sino a m 6

PROGETTAZIONE STATICA
soLAl

Soletta costituita da travi in laterizie armato confezio-

nate a pié d'opera, accostate e collegate tra loro con malta

di cemento, caratterizzata da una grande suddivisione del-

'armatura metallica in tondi di piccolo diametro posti a di-
stanza non superiore a cm 7.

La larghezza delle travi & costantemente di cm 20. La

larghezza minima dei canaletti di sigillatura tra le travi & di

cm 2,5. | momenti di servizio ammissibili dedotti sperimen-

talmente, con coefficente di sicurezza alla fessurazione 1,2

e coefficente di rottura 2,5 sono riportati nella tabella.

Tipa Peso propr. ssimi di servizio in kgm
di struttura kgfmz alla sl ia di solaio larga m 1
SAP 8 85 230 | 290 | 405 —_ —
SAP 12 110 385 | 540 | 655 _— —_
SAP 16 130 615 720 | 960 | 1290 —

SAP 20 | 175

Armatura per ogni trave

larga em 20 (g mm)

700

1170

304

1430

les

2025

Carico di snerv. minima
dell'acciajo g, kg/mm?

70

55

Megq = 2303 kgm
saggi visivi) CARENZA STRUTTURALE —»

81

> Mgg = 1660 kgm (momento resistente medio per SAP20 armatura 3(5/6 come da
REALIZZAZIONE TELAIO IN ACCIAIO



Meq = 3.72%(1.88*%1.05)%/8 = 1.81 kNm =181 kgm mezzeria

Mg =181 kgm < Mgy = 1660 kgm (momento resistente medio per SAP20 armatura 3@5/6 come da
saggi visivi)

(Vedere fascicolo “Relazione di calcolo: allegati di calcolo” e “Relazione integrativa”)



ARCO

Si & scelto di verificare solo I'’elemento piu gravoso con le seguenti caratteristiche geometriche.

Hriempimento

e R=60cm
e 0O=180°

. Hriempiemento: 72 cm

Si suppone di rinforzare I'arco inserendo all’estradosso un sistema di rinforzo a flessione caratterizzato da:

spessore dello strato (equivalente): tf,1= 0.084 mm;
numero di strati di tessuto di rinforzo nf=1;
larghezza dello strato: bf = 300.0 mm;

modulo di elasticita normale nella direzione delle fibre (asse della trave): Ef = 156000 N/mm?2;

condizione di esposizione interna per il rinforzo.

Carichi di progetto

ANALISI CARICHI COPERTURE SAP h=20cm

igLaglrolr?\frgil)Ocimentizio 175 (Kg/mz) Gy 175 (Kg/mz)
Intonaco 30| (Keg/m’)

Membrana 5| (Kg/m?) G; 115 (Kg/m?)
Coppi 80| (Kg/m’)

Carico variabile (Cat. Neve) Qi 48 (Kg/m’)

Interasse 5.25 m
G, =175*%5.25=918 Kg/m
G,=115*5.25= 604 Kg/m
Q= 48%*5.25= 252 Kg/m
e Combinazione fondamentale SLU
P4 = (1.3%9.18+1.5%6.04+1.5*2.52)=24.77 kN/m

Load multiplier-Deflection

Lo m o Hiplie r




Se il moltiplicatore di carico raggiunge I'unita vuol dire che I'elemento riesce a portare la sollecitazione
imposta e, grazie al controllo di spostamenti, & possibile comprendere anche quanto riesce a portare la
struttura prima di diventare instabile, nel caso in cui A non raggiunga il valore unitario, I'arco non riesce a
sostenere il carico di progetto.

Il pallino verde indica lo step nel quale A = 1, cioé quando si & raggiunto il carico inserito, mentre il pallino
rosso indica il moltiplicatore di collasso.

In questo caso I’elemento risulta verificato.

ot X008 ®O0 Al G EEE
_g Variabili e componenti :
= g Tasso di lavoro - GeoSteel
" Tasso di lavoro - GeoSteel - Tiaso di lawcma s Bensiag)
= :
- 7 = Unit: [-]
E 9.53515e-02
= Passo di tempo
E | lo:3 v llq 14 » I 8.34326e-02
=3
2|
- Anmazone b 11 H 7.15137e-02
o
w
= Tipo di materiale
*—é : e 5.95947e-02
z I
GeoSteel
Otz 4.76758e-02
3.57568e-02
e 2.38379e-02
D min: | 0.0 D max: 0.0 Applica
; - 1.19189e-02
Grafico 5 X
T 0.00000e+00
Load multiplier-Deflection
5
4 _:
I
|
3 J
. y
3
EERREREEEEE S e
& B0 40 3 2 -1 0
Deflection {mm)




TRAVI IN C.A. al di sotto divisori aule

ANALISI CARICHI
Peso proprio trave in c.a.
(2500%0.204) 511| (Kg/m) G, 5.11 (kN/m)
Divisori in forati (1200*3.50) 420| (Kg/m®) G, 4.20 (kN/m?)
e Combinazione fondamentale SLU
p =(1.3*%5.11+1.5%4.20)= 12.94 kN/m
Meq = 12.94*%(0.75*5.90)%/8 = 31.67 kNm mezzeria
Mg = 12.94%(0.75%5.90)%/12 = 21.11 kNm appoggio
Veg =12.94*%5.90/2 = 38.17 kN appoggio
e Combinazione frequente SLE
p=(5.11+4.20)=9.31 kN/m
Mgq = 9.31%(0.75*5.90)%/8 = 22.79 kNm mezzeria
Meg = 9.31%(0.75%5.90)?/12 = 15.19 kNm appoggio
Verifica a flessione
T Verifica C.A, S.LU. - File: Trave T - *
File Materiali Opzioni  Visualizza Progetto Sez. Rett.  Sismica  MNormativa: NTC 2008 7
N ldE
Titolo - |Tlave aT ~ Tipo Sezione .
) Rettan.re Trapezi
H* figure elementari |2 Zoom | H* strati barre |3 Zoom | @ aT O Circolare
N* b [cm] h [cm] N* | As[cm?] d [cm] O Rettangoli O Coord.
1 53 30 1 276 25
2 13 35 2 1.01 275
3 1.57 62.5

— Sollecitazioni

— P_to applicazione N

SLU. = Metodo n (*) Centro () Baricentro cls
== o
() Coord.[cm] "
N[0 | | [o [ kN W]
i :<Ed|31-3? | |l] | S r— Tipo rottura
M ||] | ||] | Lato acciaio - Acciaio snervato
vEd
M ateriali M 17.77 kM m
4 remme | T
L )
o[855, 2co [T % (052 |Nimm?
/ o’ o o, (17 Jwmm | |
E. - Mimm:  cd - c 1.986 %, Calcola MEd Dominio M-N
-: .
Es/Ep - feef fu:cl- [z €, E7.5 o, Ly Il] cm Col. modello |
Eapd % Oc.adm d 625 em
Os,am [ 115 |Nimme  Too + 1.787  wid 0.02858
\\ Tal © 07 [~ Precompresso
& .

Mg =3167 kgm > Mgy = 1777 kgm

CARENZA STRUTTURALE —————» RINFORZO CON FIBRE IN ACCIAIO ALL'INTRADOSSO




INFORMAZIONI GENERALI

Progettista: <Nome progettista>
Cliente: <Nome cliente>
Data: ven ott 7 2016

DATI DEI MATERIALI
Calcestruzzo: C 25/30

E: 32642.8 N/mm?
Eco -0.002 -
€Ut -0.0035 -
fom: -37.2578 N/mm?
fetm: 2.56496 N/mm?

Acciaio/Acciaio Armature Aggiuntive: FeB22k

E: 200000 N/mm?
Ey: 0.000692432 -
£t 0.0675 -
fym: 215 N/mm?

GEOSTEEL per flessione: GeoSteel G2000

E: 160000 N/mm?
€xct 0.018125 -
fo: 2900 N/mm?
t: 0.254 mm
Tipo: GeoSteel -
Geolite
Esposizione: Interna -
Na: 0.65 -

MATRICE: GeoSteel Geolite

Resistenza a >55 N/mm?
compressione
Resistenza >10 -
atrazione per
flessione
Modulo elastico 25 N/mm?

a compressione

Legame di >2 mm
aderenza
Resistenza al Al -

fuoco






DATI SEZIONE

Stato di fatto

Quantita del materiale di 204500
supporto [mm?]

Quantita di acciaio [mm?] 483.805
Caratteristiche del rinforzo a flessione
Liot[mm] Ao mm?]

100 254

SOLLECITAZIONI

N[kN] Mx[kN*m] My[kN*m] Vy[kN] T[kN*m]
Iniziale 0 0 0 - -
SLE 0 22.79 0 -
SLU 0 31.67 0 38.43 0

STATO INIZIALE (prima dell'applicazione del rinforzo)

€ Xox Xoy €o
0 0 0 0
SLE
MATERIALI x[mm] y[mm] g[-] o[Mpa]
CALCESTRUZZO -265 325 -0.000134887 -3.05755
ACCIAIO -35 -295 0.00161462 159.259
GEOSTEEL 45 -325 0.00169929 69.0592

VERIFICA A FLESSIONE BIASSIALE
Grandezze meccaniche di progetto

Calcestruzzo: C 25/30

Yc: 1 -
FC 1.35 -
feat -23.4586 N/mm?
€cdt -0.0035 -

Acciaio: FeB22k



Ys: 1

FC: 1.35 -
fya: 159.259 N/mm?
€t 0.000692432 -
GEOSTEEL: GeoSteel G2000

\78 1.1 -
fa: 1713.64 N/mm?
fraa: 484.156 N/mm?
fraa, 28 994.934 N/mm?
fea: 994.934 N/mm?
€t 0.00621834 -

Valutazione del momento resistente e analisi momento curvatura

M, rat 35.888 (kN*m) Dominic Mx-My [N=0kN )
My ra: -0.0129011 4 : ;
(kN*m) B e e e e L e Y
B 0 (deg.) .
X! 31.8192 (mm) LT | ASRNERRE P it NINENY || PYPINTSPINS.| NG R e [P
€ -0.000320073 = 7
E -
Q) £ 3
= D el B ol e e e e e e e e e W e
& 0.00591657 (-) =
€ 0.00621834 (-) ]
B, s M o, LRI TRYSTRNG | | TRUMVSTRUNANES || (NYSRITRISS.| (TSRS AN
oc: -6.90765 -
(N/mm?) ]
o.: 159.259 20 | e DB
(N/mm?) ]
or 994.934 B B e o e e ey S S L S
(N/mm2) -20 -10 0 10 20 30
M [(kN*m)
B Dominio senza rinforzo
B Dominic con rinforzo [Flessione)
B Vettore
B Mx,Ed - My,Ed
B Mx,Rd - My, Rd
|Med|/ | Mra]: 0.882468 Rapporto tra il modulo agente e il modulo resistente:
Esito verifica: VERIFICATO [IMeal/IMrg| < 1.0]




ANALISI MOMENTO CURVATURA

Momento - Curvatura
E
E ... ._.._.= .......
0 W I . T O RN, SR
= ]
10 _: ............................................................................................... ................................................................................
| -
] _: .......
T T T T T T T T T T T T T | T T T T T T T T T T 1
] -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -1
Curvatura [rad/m)
B Senzarinforzo
B Conrinforzo [Flessione)
ELEMENTO STRUTTURALE Xy[-1 Xul-] Duttilita[-]
Senza rinforzo -0.00221407 -0.109596 49.5

Con rinforzo a flessione -0.00222239 -0.0100008 4.5



INFORMAZIONI GENERALI

Progettista: <Nome progettista>
Cliente: <Nome cliente>
Data: ven ott 7 2016

DATI DEI MATERIALI
Calcestruzzo: C 25/30

E: 32642.8 N/mm?
Eco -0.002 -
€Ut -0.0035 -
fom: -37.2578 N/mm?
fetm: 2.56496 N/mm?

Acciaio/Acciaio Armature Aggiuntive: FeB22k

E: 200000 N/mm?
Ey: 0.000692432 -
£t 0.0675 -
fym: 215 N/mm?

GEOSTEEL per flessione: GeoSteel G2000

E: 160000 N/mm?
€xct 0.018125 -
fo: 2900 N/mm?
t: 0.254 mm
Tipo: GeoSteel -
Geolite
Esposizione: Interna -
Na: 0.65 -

MATRICE: GeoSteel Geolite

Resistenza a >55 N/mm?
compressione
Resistenza >10 -
atrazione per
flessione
Modulo elastico 25 N/mm?

a compressione

Legame di >2 mm
aderenza
Resistenza al Al -

fuoco






DATI SEZIONE

Stato di fatto

Quantita del materiale di 204500
supporto [mm?]

Quantita di acciaio [mm?] 483.805
Caratteristiche del rinforzo a flessione
Liot[mm] Ao mm?]

100 254

SOLLECITAZIONI

N[kN] Mx[kN*m] My[kN*m] Vy[kN] T[kN*m]
Iniziale 0 0 0 - -
SLE 0 15.19 0 -
SLU 0 21.11 0 38.43 0

STATO INIZIALE (prima dell'applicazione del rinforzo)

€ Xox Xoy €o
0 0 0 0
SLE
MATERIALI x[mm] y[mm] g[-] o[Mpa]
CALCESTRUZZO -265 325 -6.94422e-05 -1.60074
ACCIAIO 35 -295 0.000645277 129.055
GEOSTEEL 45 -325 0.000679859 27.6295

VERIFICA A FLESSIONE BIASSIALE
Grandezze meccaniche di progetto

Calcestruzzo: C 25/30

Yc: 1 -
FC 1.35 -
feat -23.4586 N/mm?
€cdt -0.0035 -

Acciaio: FeB22k



Ys: 1

FC: 1.35 -
fya: 159.259 N/mm?
€t 0.000692432 -
GEOSTEEL: GeoSteel G2000

\78 1.1 -
fa: 1713.64 N/mm?
fraa: 484.156 N/mm?
fraa, 28 994.934 N/mm?
fra: 484.156 N/mm?
€ 0.00302597 -

Valutazione del momento resistente e analisi momento curvatura

M, rat 27.2466 (KN*m) Dominic Mx-My [N=0kN )
M, ra 0.0490837 S AR R R A : R e
(KN*m) -
B 0 (deg.) -
X! 38.9326 (mm) 10 __ .......................................................................................................
£ -0.000192792 s o
E
) £ -
5 0
& 0.00287742 (-) E .
€ 0.00302597 (-) T
oc: '4.30465 -10 __ ........................................................................................................
(N/mm?2) i
o 159.259 Al
(N/mmz) e e S S R S R R A S R T e e o s g T
or 484.156 L e e e e I B e e
(N/mm?) -20 -10 o 20
M [(kN*m)
W CDominio senza rinforzo
B Dominic con rinforzo [Flessione)
B Vettore
B Mx,Ed - My,Ed
B Mx,Rd - My, Rd
|Med|/ | Mra]: 0.774775 Rapporto tra il modulo agente e il modulo resistente:

Esito verifica: VERIFICATO

[IMeal/IMrg| < 1.0]




ANALISI MOMENTO CURVATURA

Momento - Curvatura

Momento (kM*m)

0 -0.02 -0.04 -0.08 -0.08 -01

Curvatura [rad/m)

B Senzarinforzo

B Conrinforzo [Flessione)

ELEMENTO STRUTTURALE Xy[-] Xul-] Duttilita[-]
Senza rinforzo -0.00221407 -0.109596 49.5
Con rinforzo a flessione -0.00223055 -0.0044611 2



Verifica a toglio

INFORMAZIONI GENERALI

Progettista: <Nome progettista>
Cliente: <Nome cliente>
Data: gio ott 6 2016

DATI DEI MATERIALI
Calcestruzzo: C 25/30

E: 32642.8 N/mm?
Ecol -0.002 -
Ecut -0.0035 #
fom: -37.2578 N/mm?
T 2.56496 N/mm?

Acciaio/Acciaio Armature Aggiuntive: FeB22k

E: 200000 N/mm?
€y 0.000778986 -
£y 0.0675 &
fum? 215 N/mm?

GEOSTEEL per taglio: GeoSteel G600

E: 160000 N/mm?
£ 0.018125 =
fr: 2900 N/mm?
t: 0.084 mm
Tipo: GeoSteel -
Geolite
Esposizione: Interna =
na: 0.65 >

MATRICE: GeoSteel GeoLite

Resistenza a >55 N/mm?
compressione
Resistenza >10 =
atrazione per
flessione
Modulo elastico 25 N/mm?
a compressione
Legame di >2 mm
aderenza
Resistenza al Al -

fuoco




DATI SEZIONE

Stato di fatto
Quantita del materiale di supporto [mm?] 39000

Quantita di acciaio [mm?] 257.611

Caratteristiche del rinforzo a flessione

1 Ny : b{mm] 2 Ngere -
2 [ - 1 b{mm] 100 [ - 1
3 [ - - b{mm] - s -
4 Mgy - b{mm] - Mia -
Caratteristiche del rinforzo a taglio
Tipologia di avvolgimento Rinforzo ad U
Tipologia di applicazione Rinforzo discontinuo

Naw.  bimm]  pdmm]  B[gradi]

1 100 70 90
SOLLECITAZIONI
N[kN] Mx[kN*m] Mﬂkn'm] Vy[kN] T[kN*m]
Iniziale 0 0 1] - -
SLE 0 15.19 1] -
SLU (1] 21.11 0 38.17 0

STATO INIZIALE (prima dell'applicazione del rinforzo)

E Xox Xoy £
0 0 0 0
VERIFICA A TAGLIO

Grandezze meccaniche di progetto

Calcestruzzo: C 25/30

v 15 -
FC 135 -
foat -15.6391 N/mm?
£t -0.0035 -

Acciaio: FeB22k

A 1.15 -
FC: 1.35 -
fyat 138.486 N/mm?

[ 0.000692432 -




GEOSTEEL per ta!llo: GeoSteel G600

Ve 11 .
fuat 1713.64 N/mm?
fraa: 841.904 N/mm?
Enat 0.0052619 .

Valutazione del taglio resistente

Contributo resistente offerto dal cls e dall'acciaio

cot8 Vied \'/

1.84943 105.263 (kN) 66.3815 (kN)
Contributo resistente offerto dal rinforzo

P frea Vess

0 (rad) 785.489 (N/mm?)  38.8817 (kN)
Resistenza a taglio della sezione
Vra
105.263 (kN)

|Veal / | Vral: 0.362615
Esito verifica: VERIFICATO

Rapporto tra il taglio agente e il taglio resistente:
[IVeal/|Vasl = 1.0]




MURATURE

DATI DEI MATERIALI

MURATURA: Muratura in pietra a spacco

E: 2488.2 N/mm?2
€md -0.002 -
€my -0.0035 -
from -4.576 N/mnd
fmm -2.288 N/mnd
fom: -38 N/mnd
fotm 3.8 N/mnd
fymo 0.09295 N/mnd

w: 21 kN/nd

Nastri in acciaio 670 gr/mq

E: 156000 N/mnmi
& 0.0196154 - .
fac 3060 N/mni - -
te 0.084 mm t -
Tipo: - = -
Esposizione: Esterna -
Ne: 0.45 -
MATRICE:
Resistenza a >15 N/mni
compressione
Resistenza >5 -
atrazione per
flessione
Modulo elastico 9 N/mnmi
a compressione
Legame di >0.8 mm
aderenza
Resistenza al A1 -
fuoco

Nastri in acciaio per taglio 670 gr/mq
E: 156000 N/mnd
&nc 0.0196154 -



fac 3060 N/mnd
tr: 0.084 mm e e e il
——et Ll 1 L L -
Tipo: - o e s ]
e — _._...'+__. _'_._“,_ - ?‘:,.
Esposizione:  Esterna - s SoDsssSs
Ne: 0.45 - : S
MATRICE:
Resistenza a >15 N/mnd
compressione
Resistenza >5 -
atrazione per
flessione
Modulo elastico 9 N/mnd
a compressione
Legame di >0.8 mm
aderenza
Resistenza al A1 -

fuoco




DATI SEZIONE

Stato di fatto
Quantita del materiale di supportg [mm
Quantita di acciaio [fhm

Caratteristiche del rinforzo a flessione

1 Notrat - b{mm] - Masce
2 Nstrati - b{mm] - Mfasce
3 Nstrati 1 b{mm] 300 Mtasce
4 Netrati 1 b{mm] 300 Neasce

Caratteristiche del rinforzo a taglio

Tipologia di avvolgimento

Rinforzo in avvolgimento

3.225e+06
0

Tipologia di applicazione Rinforzo discontinuo ]_
Nse.  b[mm] p{mm] B[gradi]
2 300 1000 90
SOLLECITAZIONI
N[kN] Mx[kN*m] My[kN*m] Vy[kN] T[kN*m]
SLU -559.36 596.4 84.55 309.78

VERIFICA A FLESSIONE BIASSIALE
Grandezze meccaniche di progetto

MURATURA: Muratura in pietra a spacco

Vm: 3 -
FC: 1.2 -
Tnd -1.27111 N/mnd
Thmd -0.635556 N/mnd
fod: -10.5556 N/mmd
ford 1.05556 N/mnd
fuds 0.0258194 N/mnd
EmU -0.0035 -
Nastri in acciaio 670 gr/mq
3 1.1 -
fa: 1251.82 N/mmd
frad 1159.81 N/mnd
fraa.2 1159.81 N/mm
fra: 1251.82 N/mmd
& 0.00802448 -




Valutazione del momento resistente e analisi momento curvatura

M rd:
My,RdZ
B
Xe:
€m:
Es:
€.
Om.
Cs:

o/

|M Edl/lM Rdl:

Esito verifica:

1101.96 (kN*m)
153.442 (kN*m)
273 (deg.)
280.741 (mm)
-0.0035 (-)
0()
0.00654845 (-)
-1.27111 (N/mfn
0 (N/mrd
1021.56 (N/niin

0.541408
VERIFICATO

Moy (kM *m]

200 —

(=]
PR N S T S

o
8
|

Dominio Mx-My [ N=-559.36 kN )

Mz [(kN*m)
W Cominio senza rinforzo
B Dominio con rinforzo (Flessione)
Vettore
B Mzx,Ed- My,Ed

M Max,Rd - My,Rd

Rapporto tra il modulo agente e il modulo resistente:
[IMed/|[Mrd< 1.0]




ANALISI MOMENTO CURVATURA

Momento - Curvatura

1,200 H

1,000 —

Momento (kM*m)
P
=
=
]

400 —
200 -
0 -
& & & = 1
] -0.0035 -0.01 -0.015
Curvatura [rad/m)
B Senza rinforzo
B Conrinforzo [Flessione)
VERIFICA A TAGLIO

Grandezze meccaniche di progetto

MURATURA: Muratura in pietra a spacco

Y 3

FC: 1.2

Tnd -1.27111
Thmd -0.635556
fou: -10.5556
fotd 1.05556
fuds 0.0258194
Emy -0.0035

Nastri in acciaio 670 gr/mq

e 1.1

fia: 1251.82
fia: 820.108
& 0.0052571

N/mnd
N/mnd
N/mnd
N/mnd
N/mnd

N/mmi
N/mnmi

Valutazione del taglio resistente




Contributo resistente offerto dalla muratura
X VRm d VR max
6398.42 (mm)  144.753 (kN)  558.653 (kN)
Contributo resistente offerto dal rinforzo
\/Rd,f
242.214 (kN)

Resistenza a taglio della sezione rinforzata

et
Mok |
G e

ST aiep UL S VRd
—rﬂ. AL It P i
- N - 386.967 (kN)
IVed/|V rd: 0.800533 Rapporto tra il taglio agente e il taglio resistente:

Esito verifica: VERIFICATO [IVed/|Vrd= 1.0]




INFORMAZIONI GENERALI

DATI DEI MATERIALI
MURATURA: Muratura in pietra a spacco

E: 2488.2 N/mnd
€md -0.002 -
EmU -0.0035 -
from -4.576 N/mnd
frmm -2.288 N/mnd
fom -38 N/mnd
fotm 3.8 N/mnd
fymd 0.09295 N/mnd
w: 21 kN/n%

Nastri in acciaio 670 gr/mq

E: 156000 N/mni
€ 0.0196154 -
fae 3060 N/mmd
tr: 0.084 mm
Tipo: -
Esposizione: Esterna -
Ne: 0.45 -
MATRICE:
Resistenza a >15 N/mmd
compressione
Resistenza >5 -
atrazione per
flessione
Modulo elastico 9 N/mni
a compressione
Legame di >0.8 mm
aderenza
Resistenza al A1 -
fuoco

Nastri in acciaio 670 gr/mq per taglio
E: 156000 N/mnd
&nc 0.0196154 -



fac 3060 N/mnd
tr: 0.084 mm e e e il
——et Ll 1 L L -
Tipo: - o e s ]
e — _._...'+__. _'_._“,_ - ?‘:,.
Esposizione:  Esterna - s SoDsssSs
Ne: 0.45 - : S
MATRICE:
Resistenza a >15 N/mnd
compressione
Resistenza >5 -
atrazione per
flessione
Modulo elastico 9 N/mnd
a compressione
Legame di >0.8 mm
aderenza
Resistenza al A1 -

fuoco




DATI SEZIONE

Stato di fatto
Quantita del materiale di supportg [mm
Quantita di acciaio [fhm

Caratteristiche del rinforzo a flessione

1 Notrat - b{mm] - Masce
2 Nstrati - b{mm] - Mfasce
3 Nstrati 1 b{mm] 300 Mtasce
4 Netrati 1 b{mm] 300 Neasce

Caratteristiche del rinforzo a taglio

Tipologia di avvolgimento

Rinforzo in avvolgimento

3.225e+06
0

Tipologia di applicazione Rinforzo discontinuo ]_
Nse.  b[mm] p{mm] B[gradi]
2 300 1000 90
SOLLECITAZIONI
N[kN] Mx[kN*m] My[kN*m] Vy[kN] T[kN*m]
SLU -820.1 596.4 72.33 309.78

VERIFICA A FLESSIONE BIASSIALE
Grandezze meccaniche di progetto

MURATURA: Muratura in pietra a spacco

Vm: 3 -
FC: 1.2 -
Tnd -1.27111 N/mnd
Thmd -0.635556 N/mnd
fod: -10.5556 N/mmd
ford 1.05556 N/mnd
fuds 0.0258194 N/mnd
EmU -0.0035 -
Nastri in acciaio 670 gr/mq
3 1.1 -
fa: 1251.82 N/mmd
frad 1159.81 N/mnd
fraa.2 1159.81 N/mm
fra: 1251.82 N/mmd
& 0.00802448 -




Valutazione del momento resistente e analisi momento curvatura

M rd:
My,RdZ
B
Xe:
€m:
Es:
€.
Om.
Cs:

o/

|M Edl/lM Rdl:

Esito verifica:

1322.55 (kN*m)
170.596 (kN*m)
273.2 (deg.)
336.562 (mm)
-0.0035 (-)
0()
0.00509327 (-)
-1.27111 (N/mfn
0 (N/mrd
794.55 (N/min

0.450518
VERIFICATO

Wy (kM *m])

(=]
RN B

N
8
|

Dominio Mx-My [N=-820.1 kN }

-2,000 -1,000 o 1,000 2,000
M [kN*m)

W Dominio senza rinforzo

B Dominiocon rinforzo [Flessione)
I Vettore

B Mzx,Ed - My, Ed

B Mx,Rd - My,Rd

Rapporto tra il modulo agente e il modulo resistente:

[IMed/|Mrd< 1.0]



ANALISI MOMENTO CURVATURA

1,400 —

1,200 -

1,000

Momento (kM*m)
|

Momento - Curvatura

] -0.002 -0.004 -0.006 -0.008 -0.01

Curvatura [rad/m)

B 5enza rinforzo

B Conrinforzo [Flessione)

VERIFICA A TAGLIO

Grandezze meccaniche di progetto

MURATURA: Muratura in pietra a spacco

V!
FC:
fnd
Thmd
fod:
fotd:

fvd G

Nastri in acciaio 670 gr/mq per taglio

G
ftdi
ffd:

&fd:

3 -
1.2 -
-1.27111 N/mnd
-0.635556 N/mnd
-10.5556 N/mnd
1.05556 N/mnd
0.0258194 N/mnd

-0.0035 -

1.1 -

1251.82 N/mmd

820.108 N/mnd .
0.0052571 - .

Valutazione del taglio resistente



Contributo resistente offerto dalla muratura
X VRm d VR max
6450 (mm) 174.39 (kN) 558.653 (kN)
Contributo resistente offerto dal rinforzo
\/Rd,f
242.214 (kN)

Resistenza a taglio della sezione rinforzata

et
Mok |
G e

ST aiep UL S i VRd
—rﬂ. AL It P i
- N - 416.604 (kN)
IVed/|V rd: 0.743584 Rapporto tra il taglio agente e il taglio resistente:

Esito verifica: VERIFICATO [IVed/|Vrd= 1.0]




INFORMAZIONI GENERALI

DATI DEI MATERIALI
MURATURA: Muratura in pietra a spacco

E: 2488.2 N/mnd
€md -0.002 -
EmU -0.0035 -
from -4.576 N/mnd
frmm -2.288 N/mnd
fom -38 N/mnd
fotm 3.8 N/mnd
fymd 0.09295 N/mnd
w: 21 kN/n%

Nastri in acciaio 670 gr/mq

E: 156000 N/mni
€ 0.0196154 -
fae 3060 N/mmd
tr: 0.084 mm
Tipo: -
Esposizione: Esterna -
Ne: 0.45 -
MATRICE:
Resistenza a >15 N/mmd
compressione
Resistenza >5 -
atrazione per
flessione
Modulo elastico 9 N/mni
a compressione
Legame di >0.8 mm
aderenza
Resistenza al A1 -
fuoco

Nastri in acciaio 670 gr/mq
E: 156000 N/mnd
&nc 0.0196154 -



fac 3060 N/mnd
tr: 0.084 mm e e e il
——et Ll 1 L L -
Tipo: - o e s ]
e — _._...'+__. _'_._“,_ - ?‘:,.
Esposizione:  Esterna - s SoDsssSs
Ne: 0.45 - : S
MATRICE:
Resistenza a >15 N/mnd
compressione
Resistenza >5 -
atrazione per
flessione
Modulo elastico 9 N/mnd
a compressione
Legame di >0.8 mm
aderenza
Resistenza al A1 -

fuoco




DATI SEZIONE

Stato di fatto
Quantita del materiale di supportg [mm
Quantita di acciaio [fhm

Caratteristiche del rinforzo a flessione

1 Notrat - b{mm] - Masce
2 Nstrati - b{mm] - Mfasce
3 Nstrati 1 b{mm] 300 Mtasce
4 Netrati 1 b{mm] 300 Neasce

Caratteristiche del rinforzo a taglio

Tipologia di avvolgimento

Rinforzo in avvolgimento

1.764e+06
0

Tipologia di applicazione Rinforzo discontinuo ]_
Nse.  b[mm] p{mm] B[gradi]
1 300 1000 90
SOLLECITAZIONI
N[kN] Mx[kN*m] My[kN*m] Vy[kN] T[kN*m]
SLU -621.92 344.93 55.07 171.42

VERIFICA A FLESSIONE BIASSIALE
Grandezze meccaniche di progetto

MURATURA: Muratura in pietra a spacco

Vm: 3 -
FC: 1.2 -
Tnd -1.27111 N/mnd
Thmd -0.635556 N/mnd
fod: -10.5556 N/mmd
ford 1.05556 N/mnd
fuds 0.0258194 N/mnd
EmU -0.0035 -
Nastri in acciaio 670 gr/mq
3 1.1 -
fa: 1251.82 N/mmd
frad 1148.7 N/mnd
fraa.2 1148.7 N/mm
fra: 1251.82 N/mmd
& 0.00802448 -




Valutazione del momento resistente e analisi momento curvatura

M rd:
M rd
B
Xe:
€m:
Es:
€.
Om.
Cs:

o/

|M Edl/lM Rdl:

Esito verifica:

527.992 (kN*m) Dominio MMy [ N=-621.92 kN }
89.6638 (kN*m) ' '
275.4 (deg.)
373.591 (mm)
-0.0035 (-)
0()
0.00386669 (-)
-1.27111 (N/mfn
0 (N/mrd
603.203 (N/min

<
s

Wy (kM *m])

Mz (kN *m])
W Dominio senza rinforzo
B Dominio con rinforzo (Flessione)
Vettore
B Mx,Ed - My Ed

B M:x,Rd-MyRd

0.652222 Rapporto tra il modulo agente e il modulo resistente:
VERIFICATO [[Med/|Mrd< 1.0]



ANALISI MOMENTO CURVATURA

Momento - Curvatura

fMomento (kN*m)

VERIFICA A TAGLIO

Grandezze meccaniche di progetto

MURATURA: Muratura in pietra a spacco

Y 3

FC: 1.2

Tnd -1.27111
Thmd -0.635556
fou: -10.5556
fotd 1.05556
fuds 0.0258194
Emy -0.0035

Nastri in acciaio 670 gr/mq

e 1.1

fia: 1251.82
fra: 1148.7

€ 0.00736346

N/mnd
N/mnd
N/mnd
N/mnd
N/mnd

N/mmi
N/mni

Valutazione del taglio resistente

-0.004 -0.006 -0.008 -0.01

Curvatura [rad/m)

B 5enzarinforzo

M Conrinforzo [Flessione)




Contributo resistente offerto dalla muratura
X VRm d VR max
3920 (mm) 114.648 (kN)  308.451 (kN)
Contributo resistente offerto dal rinforzo
\/Rd,f
104.065 (kN)

Resistenza a taglio della sezione rinforzata

et
Mok |
G e

ST aiep UL S i VRd
—rﬂ. AL It P i
- N - 218.713 (kN)
IVed/|V rd: 0.783767 Rapporto tra il taglio agente e il taglio resistente:

Esito verifica: VERIFICATO [IVed/|Vrd= 1.0]




INFORMAZIONI GENERALI

DATI DEI MATERIALI
MURATURA: Muratura in pietra a spacco

E: 2488.2 N/mnd
€md -0.002 -
EmU -0.0035 -
from -4.576 N/mnd
frmm -2.288 N/mnd
fom -38 N/mnd
fotm 3.8 N/mnd
fymd 0.09295 N/mnd
w: 21 kN/n%

Nastri in acciaio 670 gr/mq

E: 156000 N/mni
€ 0.0196154 -
fae 3060 N/mmd
tr: 0.084 mm
Tipo: -
Esposizione: Esterna -
Ne: 0.45 -
MATRICE
Resistenza a >15 N/mmd
compressione
Resistenza >5 -
atrazione per
flessione
Modulo elastico 9 N/mni
a compressione
Legame di >0.8 mm
aderenza
Resistenza al A1 -
fuoco

Nastri in acciaio 670 gr/mq per taglio
E: 156000 N/mnd
&nc 0.0196154 -



frc 3060 N/mnd

tr: 0.084 mm
Tipo: -
Esposizione: Esterna -
Ne: 0.45 -

MATRICE: GeoSteel GeoCalce Fino

Resistenza a >15 N/mni
compressione
Resistenza >5 -
atrazione per
flessione
Modulo elastico 9 N/mni
a compressione
Legame di >0.8 mm
aderenza
Resistenza al A1 -

fuoco




DATI SEZIONE

Stato di fatto
Quantita del materiale di supportg [mm
Quantita di acciaio [fhm

Caratteristiche del rinforzo a flessione

1 Notrat - b{mm] - Masce
2 Nstrati - b{mm] - Mfasce
3 Nstrati 1 b{mm] 300 Mtasce
4 Netrati 1 b{mm] 300 Neasce

Caratteristiche del rinforzo a taglio

Tipologia di avvolgimento

Rinforzo in avvolgimento

1.764e+06
0

Tipologia di applicazione Rinforzo discontinuo ]_
Nse.  b[mm] p{mm] B[gradi]
1 300 1000 90
SOLLECITAZIONI
N[kN] Mx[kN*m] My[kN*m] Vy[kN] T[kN*m]
SLU -479.3 314.9 64.38 171.42

VERIFICA A FLESSIONE BIASSIALE
Grandezze meccaniche di progetto

MURATURA: Muratura in pietra a spacco

Vm: 3 -
FC: 1.2 -
Tnd -1.27111 N/mnd
Thmd -0.635556 N/mnd
fod: -10.5556 N/mmd
ford 1.05556 N/mnd
fuds 0.0258194 N/mnd
EmU -0.0035 -
Nastri in acciaio 670 gr/mq
3 1.1 -
fa: 1251.82 N/mmd
frad 1148.7 N/mnd
fraa.2 1148.7 N/mm
fra: 1251.82 N/mmd
& 0.00802448 -




Valutazione del momento resistente e analisi momento curvatura

M rd:
My,RdZ
B
Xe:
€m:
Es:
€.
Om.
Cs:

o/

|M Edl/lM Rdl:

Esito verifica:

419.821 (kN*m)
88.1301 (kN*m)
274.3 (deg.)
295.862 (mm)
-0.0035 (-)
0()
0.00499717 (-)
-1.27111 (N/mfn
0 (N/mrd
779.559 (N/min

0.749265
VERIFICATO

Dominio Mx-My [N=-479.3 kN }

Wy (kM *m])

Mz (kM *m)
W Dominio senza rinforzo
B Dominiocon rinforzo [Flessione)
I Vettore
B Mzx,Ed - My, Ed

B Mx,Rd - My,Rd

Rapporto tra il modulo agente e il modulo resistente:
[IMed/|[Mrd< 1.0]



ANALISI MOMENTO CURVATURA

Momento - Curvatura

fMomento (kN*m)

VERIFICA A TAGLIO

-0.004

Grandezze meccaniche di progetto

MURATURA: Muratura in pietra a spacco

Ym:

FC:

fnd
Thmd
fod
fotd:

fvd G

3
1.2

-1.27111
-0.635556

-10.5556

1.05556
0.0258194

-0.0035

N/mnd
N/mnd
N/mnd
N/mnd
N/mnd

Nastri in acciaio 670 gr/mq per taglio

G
ftdi
ffd:

Efd:

1.1
1251.82
1148.7

0.00736346

N/mmi
N/mnmi

Valutazione del taglio resistente

-0.006 -0.008 -0.01 -0.012

Curvatura [rad/m)

B 5enza rinforzo

M Conrinforzo [Flessione)




Contributo resistente offerto dalla muratura
X VRm d VR max
3829.06 (mm)  97.7444 (kN)  308.451 (kN)
Contributo resistente offerto dal rinforzo
\/Rd,f
104.065 (kN)

Resistenza a taglio della sezione rinforzata

et
Mok |
G e

ST aiep UL S i VRd
—rﬂ. AL It P i
- N - 201.81 (kN)
IVed/|V rd: 0.849414 Rapporto tra il taglio agente e il taglio resistente:

Esito verifica: VERIFICATO [IVed/|Vrd= 1.0]




INFORMAZIONI GENERALI

DATI DEI MATERIALI
MURATURA: Muratura in pietra a spacco

E: 2488.2 N/mnd
€md -0.002 -
EmU -0.0035 -
from -4.576 N/mnd
frmm -2.288 N/mnd
fom -38 N/mnd
fotm 3.8 N/mnd
fymd 0.09295 N/mnd
w: 21 kN/n%

Nastri in acciaio 670 gr/mq

E: 156000 N/mni
€ 0.0196154 -
fae 3060 N/mmd
tr: 0.084 mm
Tipo: -
Esposizione: Esterna -
Ne: 0.45 -
MATRICE:
Resistenza a >15 N/mmd
compressione
Resistenza >5 -
atrazione per
flessione
Modulo elastico 9 N/mni
a compressione
Legame di >0.8 mm
aderenza
Resistenza al A1 -
fuoco

Nastri in acciaio 670 gr/mq per taglio
E: 156000 N/mnd
&nc 0.0196154 -



fac 3060 N/mnd
tr: 0.084 mm e e e il
——et Ll 1 L L -
Tipo: - o e s ]
e — _._...'+__. _'_._“,_ - ?‘:,.
Esposizione:  Esterna - s SoDsssSs
Ne: 0.45 - : S
MATRICE:
Resistenza a >15 N/mnd
compressione
Resistenza >5 -
atrazione per
flessione
Modulo elastico 9 N/mnd
a compressione
Legame di >0.8 mm
aderenza
Resistenza al A1 -

fuoco




DATI SEZIONE

Stato di fatto
Quantita del materiale di supportg [mm
Quantita di acciaio [fhm

Caratteristiche del rinforzo a flessione

1 Notrat - b{mm] - Masce
2 Nstrati - b{mm] - Mfasce
3 Nstrati 1 b{mm] 300 Mtasce
4 Netrati 1 b{mm] 300 Neasce

Caratteristiche del rinforzo a taglio

Tipologia di avvolgimento

Rinforzo in avvolgimento

3.225e+06
0

Tipologia di applicazione Rinforzo discontinuo ]_
Nse.  b[mm] p{mm] B[gradi]
2 300 1000 90
SOLLECITAZIONI
N[kN] Mx[kN*m] My[kN*m] Vy[kN] T[kN*m]
SLU -764.09 567.24 84.54 294.76

VERIFICA A FLESSIONE BIASSIALE
Grandezze meccaniche di progetto

MURATURA: Muratura in pietra a spacco

Vm: 3 -
FC: 1.2 -
Tnd -1.27111 N/mnd
Thmd -0.635556 N/mnd
fod: -10.5556 N/mmd
ford 1.05556 N/mnd
fuds 0.0258194 N/mnd
EmU -0.0035 -
Nastri in acciaio 670 gr/mq
3 1.1 -
fa: 1251.82 N/mmd
frad 1159.81 N/mnd
fraa.2 1159.81 N/mm
fra: 1251.82 N/mmd
& 0.00802448 -




Valutazione del momento resistente e analisi momento curvatura

M rd:
My,RdZ
B
Xe:
€m:
Es:
€.
Om.
Cs:

o/

|M Edl/lM Rdl:

Esito verifica:

1133.16 (kN*m)
177.06 (kN*m)
272.7 (deg.)
301.275 (mm)
-0.0035 (-)
0()
0.00550908 (-)
-1.27111 (N/nfin
0 (N/mrd
859.416 (N/min

0.500044
VERIFICATO

Dominio Mx-My [N=-7E4.00 kN )

T T T I T T T T I T T T T I T T T T I T T T T I T T
-2,000 -1,000 o 1,000 2,000
M [kN*m)

W Dominio senza rinforzo

B Dominiocon rinforzo [Flessione)
I Vettore

B Mzx,Ed - My, Ed

B Mx,Rd - My,Rd

Rapporto tra il modulo agente e il modulo resistente:
[IMed/|[Mrd< 1.0]



ANALISI MOMENTO CURVATURA

Momento - Curvatura

1,200 -
1,000
800
KE ]
= ]
= 600
E -
2 400 4
200 -
0
_|-|-|-|||i||-|-|-|-|-|
] -0.002 -0.004 -0.006 -0.008 -0.01 -0.012
Curvatura [rad/m}
B Senza rinforzo
M Conrinforzo (Flessione)
VERIFICA A TAGLIO

Grandezze meccaniche di progetto

MURATURA: Muratura in pietra a spacco

V!
FC:
fnd
Thmd
fod:
fotd:

fvd G

Nastri in acciaio 670 gr/mq

G
ftdi
ffd:

&fd:

3 -
1.2 -
-1.27111 N/mnd
-0.635556 N/mnd
-10.5556 N/mnd
1.05556 N/mnd
0.0258194 N/mnd

-0.0035 -

1.1 -

1251.82 N/mmd

820.108 N/mnd .
0.0052571 - .

Valutazione del taglio resistente



Contributo resistente offerto dalla muratura
X VRm d VR max
6450 (mm) 168.167 (kN)  558.653 (kN)
Contributo resistente offerto dal rinforzo
\/Rd,f
242.214 (kN)

Resistenza a taglio della sezione rinforzata

et
Mok |
G e

ST aiep UL S i VRd
—rﬂ. AL It P i
- N - 410.381 (kN)
IVed/|V rd: 0.71826 Rapporto tra il taglio agente e il taglio resistente:

Esito verifica: VERIFICATO [IVed/|Vrd= 1.0]




INFORMAZIONI GENERALI

DATI DEI MATERIALI
MURATURA: Muratura in pietra a spacco

E: 2488.2 N/mnd
€md -0.002 -
EmU -0.0035 -
from -4.576 N/mnd
Thmm -2.288 N/mnd
fom -38 N/mnd
fotm 3.8 N/mnd
fymd 0.09295 N/mnd
w: 21 kN/n%

Nastri in acciaio 670 gr/mq

E: 156000 N/mnd
Eik: 0.0196154 - B
fac 3060 N/mnd -— -
t 0.084 mm ===
Tipo: - == -
Esposizione: Esterna -
Ne: 0.45 -
MATRICE:
Resistenza a >15 N/mnd

compressione

Resistenza >5 -
atrazione per
flessione

Modulo elastico 9 N/mni
a compressione

Legame di >0.8 mm
aderenza

Resistenza al A1 -
fuoco

Nastri in acciaio 670 gr/mq per taglio
E: 156000 N/mnd
&nc 0.0196154 -



fac 3060 N/mnd
tr: 0.084 mm e e e il
——et Ll 1 L L -
Tipo: - o e s ]
e — _._...'+__. _'_._“,_ - ?‘:,.
Esposizione:  Esterna - s SoDsssSs
Ne: 0.45 - : S
MATRICE:
Resistenza a >15 N/mnd
compressione
Resistenza >5 -
atrazione per
flessione
Modulo elastico 9 N/mnd
a compressione
Legame di >0.8 mm
aderenza
Resistenza al A1 -

fuoco




DATI SEZIONE

Stato di fatto
Quantita del materiale di supportg [mm
Quantita di acciaio [fhm

Caratteristiche del rinforzo a flessione

1 Notrat - b{mm] - Masce
2 Nstrati - b{mm] - Mfasce
3 Nstrati 1 b{mm] 300 Mtasce
4 Netrati 1 b{mm] 300 Neasce

Caratteristiche del rinforzo a taglio

Tipologia di avvolgimento

Rinforzo in avvolgimento

3.225e+06
0

Tipologia di applicazione Rinforzo discontinuo ]_
Nse.  b[mm] p{mm] B[gradi]
2 300 1000 90
SOLLECITAZIONI
N[kN] Mx[kN*m] My[kN*m] Vy[kN] T[kN*m]
SLU -503.05 567.24 72.33 294.76

VERIFICA A FLESSIONE BIASSIALE
Grandezze meccaniche di progetto

MURATURA: Muratura in pietra a spacco

Vm: 3 -
FC: 1.2 -
Tnd -1.27111 N/mnd
Thmd -0.635556 N/mnd
fod: -10.5556 N/mmd
ford 1.05556 N/mnd
fuds 0.0258194 N/mnd
EmU -0.0035 -
Nastri in acciaio 670 gr/mq
3 1.1 -
fa: 1251.82 N/mmd
frad 1159.81 N/mnd
fraa.2 1159.81 N/mm
fra: 1251.82 N/mmd
& 0.00802448 -




Valutazione del momento resistente e analisi momento curvatura

M rd:
My,RdZ
B
Xe:
€m:
Es:
€.
Om.
Cs:

o/

|M Edl/lM Rdl:

Esito verifica:

1080.7 (kN*m) Dominio Me-My [ N =-503.05 kN )
147.012 (kN*m)
273.1 (deg.)
274.657 (mm)
-0.0035 (-)
0() E
=
0.00690061 (-) E
-1.27111 (N/mfn
0 (N/mrd
1076.49 (N/mn
B Cominio senza rinforzo
B Dominio con rinforzo (Flessione)
Vettore
B Mx,Ed - My,Ed
B Mx,Rd - My,Rd
0.524305 Rapporto tra il modulo agente e il modulo resistente:

VERIFICATO [[Med/|Mrd< 1.0]



ANALISI MOMENTO CURVATURA

fMomento (kN*m)

Momento - Curvatura

VERIFICA A TAGLIO

Grandezze meccaniche di progetto

MURATURA: Muratura in pietra a spacco

Ym:

FC:

fnd
Thmd
fod
fotd:
fuds

EmU

3
1.2

-1.27111
-0.635556

-10.5556

1.05556
0.0258194

-0.0035

N/mnd
N/mnd
N/mnd
N/mnd
N/mnd

Nastri in acciaio 670 gr/mq per taglio

G
ftdi
ffd:

&fd:

1.1
1251.82
820.108

0.0052571

N/mmi
N/mnmi

Valutazione del taglio resistente

-0.01 -0.015

Curvatura [rad/m)

B 5enzarinforzo

B Conrinforzo [Flessione)




Contributo resistente offerto dalla muratura
X VRm d VR max
6223.38 (mm)  136.237 (kN)  558.653 (kN)
Contributo resistente offerto dal rinforzo
\/Rd,f
242.214 (kN)

Resistenza a taglio della sezione rinforzata

et
Mok |
G e

ST aiep UL S VRd
—rﬂ. AL It P i
- N - 378.451 (kN)
IVed/|V rd: 0.77886 Rapporto tra il taglio agente e il taglio resistente:

Esito verifica: VERIFICATO [IVed/|Vrd= 1.0]




INFORMAZIONI GENERALI

DATI DEI MATERIALI
MURATURA: Muratura in pietra a spacco

E: 2488.2 N/mnd
€md -0.002 -
EmU -0.0035 -
from -4.576 N/mnd
frmm -2.288 N/mnd
fom -38 N/mnd
fotm 3.8 N/mnd
fymd 0.09295 N/mnd
w: 21 kN/n%

Nastri in acciaio 670 gr/mq

E: 156000 N/mni
€ 0.0196154 -
fae 3060 N/mmd
tr: 0.084 mm
Tipo: -
Esposizione: Esterna -
Ne: 0.45 -
MATRICE:
Resistenza a >15 N/mmd
compressione
Resistenza >5 -
atrazione per
flessione
Modulo elastico 9 N/mni
a compressione
Legame di >0.8 mm
aderenza
Resistenza al A1 -
fuoco

Nastri in acciaio 670 gr/mq per taglio
E: 156000 N/mnd
&nc 0.0196154 -



fac 3060 N/mnd
tr: 0.084 mm e e e il
——et Ll 1 L L -
Tipo: - o e s ]
e — _._...'+__. _'_._“,_ - ?‘:,.
Esposizione:  Esterna - s SoDsssSs
Ne: 0.45 - : S
MATRICE:
Resistenza a >15 N/mnd
compressione
Resistenza >5 -
atrazione per
flessione
Modulo elastico 9 N/mnd
a compressione
Legame di >0.8 mm
aderenza
Resistenza al A1 -

fuoco




DATI SEZIONE

Stato di fatto
Quantita del materiale di supportg [mm
Quantita di acciaio [fhm

Caratteristiche del rinforzo a flessione

1 Notrat - b{mm] - Masce
2 Nstrati - b{mm] - Mfasce
3 Nstrati 2 b{mm] 300 Mtasce
4 Netrati 2 b{mm] 300 Neasce

Caratteristiche del rinforzo a taglio

Tipologia di avvolgimento

Rinforzo in avvolgimento

1.02e+06
0

Tipologia di applicazione Rinforzo discontinuo ]_
N, blmm] p{mm] B[gradi]
1 300 1000 90
SOLLECITAZIONI
N[kN] Mx[kN*m] My[kN*m] Vy[kN]
SLU -494.17 177.16 52.5 92.79

VERIFICA A FLESSIONE BIASSIALE
Grandezze meccaniche di progetto

MURATURA: Muratura in pietra a spacco

Vm: 3 -
FC: 1.2 -
Tnd -1.27111 N/mnd
Thmd -0.635556 N/mnd
fod: -10.5556 N/mmd
ford 1.05556 N/mnd
fuds 0.0258194 N/mnd
EmU -0.0035 -
Nastri n acciaio 670 gr/mq
3 1.1 -
fa: 1251.82 N/mmd
frad 794.603 N/mnd
fraa.2 794.603 N/mm
fra: 1251.82 N/mmd
& 0.00802448 -




Valutazione del momento resistente e analisi momento curvatura

M rd:
My,RdZ
B
Xe:
€m:
Es:
€.
Om.
Cs:

o/

|M Edl/lM Rdl:

Esito verifica:

202.35 (kN*m)
61.5608 (kN*m)
283 (deg.)
512.619 (mm)
-0.0035 (-)
0()
0.00275223 (-)
-1.27111 (N/mfn
0 (N/mrd
429.348 (N/min

0.873614
VERIFICATO

Wy (kM *m])

=50 —

Dominio Mx-My [N=-494 17 kN )

B

-300 =200 =100 L1} 100 200 300
Mz [(kN*m)

W Cominio senza rinforzo

B Dominio con rinforzo (Flessione)
Vettore

B Mzx,Ed- My,Ed

M Max,Rd - My,Rd

Rapporto tra il modulo agente e il modulo resistente:
[IMed/|[Mrd< 1.0]




ANALISI MOMENTO CURVATURA

Momento - Curvatura

MMomento (kN*m)

VERIFICA A TAGLIO

-0.002

Grandezze meccaniche di progetto

MURATURA: Muratura in pietra a spacco

Y 3

FC: 1.2

Tnd -1.27111
Thmd -0.635556
fou: -10.5556
fotd 1.05556
fuds 0.0258194
Emy -0.0035

Nastri in acciaio 670 gr/mq

e 1.1

fia: 1251.82
fia: 1123.74
€ 0.00720345

N/mnd
N/mnd
N/mnd
N/mnd
N/mnd

N/mmi
N/mni

Valutazione del taglio resistente

-0.003 -0.004

Curvatura [rad/m)

B 5enzarinforzo

M Conrinforzo [Flessione)

-0.005

-0.006




Contributo resistente offerto dalla muratura
X VRm d VR max
1894.09 (mm)  79.36 (kN) 181.61 (kN)
Contributo resistente offerto dal rinforzo
\/Rd,f
53.9462 (kN)

Resistenza a taglio della sezione rinforzata

et
Mok |
G e

ST aiep UL S i VRd
—rﬂ. AL It P i
- N - 133.306 (kN)
IVed/|V rd: 0.696067 Rapporto tra il taglio agente e il taglio resistente:

Esito verifica: VERIFICATO [IVed/|Vrd= 1.0]




INFORMAZIONI GENERALI

DATI DEI MATERIALI
MURATURA: Muratura in pietra a spacco

E: 2488.2 N/mnd
€md -0.002 -
EmU -0.0035 -
from -4.576 N/mnd
frmm -2.288 N/mnd
fom -38 N/mnd
fotm 3.8 N/mnd
fymd 0.09295 N/mnd
w: 21 kN/n%

Nastri in acciaio 670 gr/mq

E: 156000 N/mni
€ 0.0196154 -
fae 3060 N/mmd
tr: 0.084 mm
Tipo: -
Esposizione: Esterna -
Ne: 0.45 -
MATRICE:
Resistenza a >15 N/mmd
compressione
Resistenza >5 -
atrazione per
flessione
Modulo elastico 9 N/mni
a compressione
Legame di >0.8 mm
aderenza
Resistenza al A1 -
fuoco

Nastri in acciaio 670 gr/mq per taglio
E: 156000 N/mnd
&nc 0.0196154 -



fac 3060 N/mnd
tr: 0.084 mm e e e il
——et Ll 1 L L -
Tipo: - o e s ]
e — _._...'+__. _'_._“,_ - ?‘:,.
Esposizione:  Esterna - s SoDsssSs
Ne: 0.45 - : S
MATRICE:
Resistenza a >15 N/mnd
compressione
Resistenza >5 -
atrazione per
flessione
Modulo elastico 9 N/mnd
a compressione
Legame di >0.8 mm
aderenza
Resistenza al A1 -

fuoco




DATI SEZIONE

Stato di fatto
Quantita del materiale di supportg [mm
Quantita di acciaio [fhm

Caratteristiche del rinforzo a flessione

1 Notrat - b{mm] - Masce
2 Nstrati - b{mm] - Mfasce
3 Nstrati 2 b{mm] 300 Mtasce
4 Netrati 2 b{mm] 300 Neasce

Caratteristiche del rinforzo a taglio

Tipologia di avvolgimento

Rinforzo in avvolgimento

1.02e+06
0

Tipologia di applicazione Rinforzo discontinuo ]_
N, blmm] p{mm] B[gradi]
1 300 1000 90
SOLLECITAZIONI
N[kN] Mx[kN*m] My[kN*m] Vy[kN]
SLU -411.7 180.07 61.4 92.79

VERIFICA A FLESSIONE BIASSIALE
Grandezze meccaniche di progetto

MURATURA: Muratura in pietra a spacco

Vm: 3 -
FC: 1.2 -
Tnd -1.27111 N/mnd
Thmd -0.635556 N/mnd
fod: -10.5556 N/mmd
ford 1.05556 N/mnd
fuds 0.0258194 N/mnd
EmU -0.0035 -
Nastri in acciaio 670 gr/mq
3 1.1 -
fa: 1251.82 N/mmd
frad 794.603 N/mnd
fraa.2 794.603 N/mm
fra: 1251.82 N/mmd
& 0.00802448 -




Valutazione del momento resistente e analisi momento curvatura

M rd:
My,RdZ
B
Xe:
€m:
Es:
€.
Om.
Cs:

o/

|M Edl/lM Rdl:

Esito verifica:

184.933 (kN*m)
63.2314 (kN*m)
282 (deg.)
454,277 (mm)
-0.0035 (-)
0()
0.00331965 (-)
-1.27111 (N/mfn
0 (N/mrd
517.865 (N/nfn

0.973426
VERIFICATO

Wy (kM *m])

Dominio Mx-My [N=-2117 kN

=300 =200 =100 L1} 10 200 300
Mz [(kN*m)

W Cominio senza rinforzo

B Dominio con rinforzo (Flessione)
Vettore

B Mzx,Ed- My,Ed

M Max,Rd - My,Rd

Rapporto tra il modulo agente e il modulo resistente:
[IMed/|[Mrd< 1.0]



ANALISI MOMENTO CURVATURA

Momento - Curvatura

MMomento (kM*m)

VERIFICA A TAGLIO

Grandezze meccaniche di progetto

MURATURA: Muratura in pietra a spacco

Ym:

FC:

fnd
Thmd
fod
fotd:
fuds

EmU

3
1.2

-1.27111
-0.635556

-10.5556

1.05556
0.0258194

-0.0035

N/mnd
N/mnd
N/mnd
N/mnd
N/mnd

Nastri in acciaio 670 gr/mq per taglio

G
ftdi
ffd:

&fd:

1.1
1251.82
1123.74

0.00720345

N/mmi
N/mni

Valutazione del taglio resistente

-0.004 -0.006 -0.008

Curvatura [rad/m)

B 5enza rinforzo

M Conrinforzo [Flessione)




Contributo resistente offerto dalla muratura
X VRm d VR max
1682.42 (mm)  67.4641 (kN)  175.431 (kN)
Contributo resistente offerto dal rinforzo
\/Rd,f
52.1108 (kN)

Resistenza a taglio della sezione rinforzata

et
Mok |
G e

ST aiep UL S VRd
—rﬂ. AL It P i
- N - 119.575 (kN)
IVed/|V rd: 0.775999 Rapporto tra il taglio agente e il taglio resistente:

Esito verifica: VERIFICATO [IVed/|Vrd= 1.0]




CERCHIATURA

| telai in acciaio verranno realizzati in corrispondenza delle aperture del vano ascensore. (Per le verifiche si
veda “Relazione integrativa”)
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