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Num.Ord. , U rEZZ0
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
Nr. 1 TRASPORTO E APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE A ROTAZIONE E ROTOPERCUSSIONE.
01.14.0001 |Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione o a rotopercussione per la realizzazione di micropali, Sono compresi: il traspert
di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere; fapprontamento dell'attrezzatura di perforazione; il carico, lo scarico, lo spostamente
all’interno del cantiere, il personale necessario. g
eura (millesettanta/00) cad 1°070,00
Nr. 2 PALT SPECIALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI. Pali speciali di piccolo diametro e di elevata capacita portante
01.14.0010.0 {(micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti a rotazione o rotopercussione, verticali o inclinati fino a 10° Tispetto
05 alla verticale, realizzati con armatura tubolare i accizio Fe 510 in spezzoni manicottati ¢ defla lunghezza media di m 3-5, lunghezza
totale fino m 30, muniti di valvole di non ritorno intervallate ogni cm 100 circa, nella parts inferiore per il 50% circa delfa lunghezza
totale, iniettati a bassa pressione con miscela cementizia additiva, per creazione di guaina tra la parete e Manima tubolare in acciaio,
iniettati successivamente ad alta pressione in pitt riprese con la stessa miscela nella parte valvolata per la creazione del bulbo di
ancoraggio, Sona compresi: la formazione di guaina e injezione fino ad assorbimento di miscela cementizia pari a 2 volte il volume t‘J
teorico del foro; le attrezzature necessarie per le iniezioni delle miscele. B' inoltre compreso quanto altre occorre per dare I'opera fini
Soro esclusi: il frasporto e ['approntamenio dell’atrezzatura di perforazione, la fornitura dell’armatura metallica. Micropalo con foro
diametro mm 181/200 ¢ anima tubolare diametro esterno max mm 114,
euro (novantanove/00) m 99,00
Nr. 3 ARMATURA TUBOLARE VALVOLATA IN ACCIAIO FES10. Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510, in spezzoni
01.14.0040 \manicottati e dellz lunghezza media m 3-5, lunghezza totale fino a m 60, muniti di valvola di non ritorno intervallati a circa cm 100
nella perte inferiore, per il 50% circa della lunghezza totale.
euro (due/27) kg 2,27
Nr. 4 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USQ DI PICCOLI MEZZL Scave di fondazione a sezione obbligata, eseguito con
02.01.0070 |I"impiego di mini-escavatori, piccoli trattori, mini-pale anche a campiani di qualsiasi lunghezza, di materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza di acqua con battente massiio di em 20, escluse le rocce tenere 6 le tocce da 1mina,
ma comprese e murature a secco, i trovanti anche di roccia iapidea di dimensioni inferiori 2 me 0,28, 1 trovanti superiori am 0,5,
nonché le murature a calce o cemento. Sono inoltre compresi: l'allontanamento, dalla zona di scavo, delle materie di risnlta; il carico, i
trasporio e lo scarico, del materiale di risulta a qualsiasi distanza nelfambito del cantiere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla
D.L.. E' compreso quanto occorre per dare I'opera finita.
La misvrazione & eseguita calcolando il volume effettivamente scavato.
euro (sessantasei/00) mc 66,00
Nr. 5 COMPENSO PER LO SCARICCO A RTFIUTO. Compenso per il carico, il trasperto e lo scarico a rifiuto del materiale provenignte
02.01.0080.0 {dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere, B compreso quanto altro occerre per dare il lavoro finite. Fino a 20 km di distanza
01 dal cantiere,
euro (zero/31) mexkm 0,31
Nr. 6 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFTUTC. Compenso per il carico, 1l trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale proveniente
02.01.0080.0 |dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiers, E' comprese quamnto altro occorre per dare il lavoro finito. Oltre 20 km di distanza
02 dal cantiere.
euro (zero/19) mexkm 0,19
Nr. 7 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimente di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze
02.02.0010.0 jorganiche, Sono compresi: gli spianaments; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori 2 cm 30; la bapnatura & necessari
01 ricarichi, i moviment! dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; il carico, il trasporto e lo scarico nel luego di
impiego, la cemita dei materiali. B inoltre compreso quanto altre occorre per dare l'opera finita. Cor materiale proveniente dagli scav
di cantiere,
earo (tre/11) mc 31
Nr, 8 DEMOLIZIONE DI MURATURE. Demolizione di muratura dj tufo, pigtrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi
02.63.0020.0 jforma e spessore, Sono compresi: I'impisgo di mezzi d'apera adeguati alla mole delle strutture da demolire; Ja demolizione, con ogni
02 cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gk eventua
materieli con l'ausilio di fiamima ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza di
detti lavori; il ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas, eletiricit, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa
delle demelizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a riffuto, fino a quaisiasi distanza, del materiale di risulta. B' inoltre compreso
quanto aliro occorre per dare il lavoro finito. Esgguito a mano o con altro mezzo manuale,
euro (cenfosessantadue/00) me 162,00
Nr. 9 DEMOLIZIONE DM CALCESTRUZZ0O ARMATO. Diemeolizione totale o parziale di caicestruzzo armato di qualsiasi forma o
02.03.0040.0 'spessore. Sona compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delie strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e
01 piccoli maiti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali
metallici con lausitio di fiamma ossidrica a con sega manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecats a terzi in censeguenza
della esecuzione dei lavori in argemento; il ripristine di conduttare pubbliche e private (fogne, gas, eletiricita, telecomunicazioni,
acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiufo, fino a qualsiasi distanza, del materials
dirisulta. E' inoltre compreso quanto attro occorre per dare il lavaro finito. Con I'use di MEZZ0 MECCanico.
euro (ottaniasei/00)} me 86,00
Nr. 10 DEMOLIZIONE DI MASSETTO. Detnolizione di massetto s/c sottofondo in calcestruzzo o altra miscela, Sono compresi: il calo, il
02.03,0060.0 |carico, if frasparto ¢ lo scarico & rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto aliro occorre per
01 dare il lavoro finito. Per spessori fino a ¢ 8.
euro (undici/90) mg 11,90
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Nr. 11 Demelizione di tremezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, 1'intonaco, i rivestimenti ed il
02.03.0080.0 | battiscopa. | framezzi possono essere eseguiti in foglio o ad una testa, con matfoni pieni o forati, etc.] possono avere qualsiasi altezza g
01 spessore. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per uno spessore compreso ira cm 6-11.

eure (dieci/00) mq 10,00
Nr. 12 Demolizione di infonaco, sia rustico che civile, sia intemno che estemo. Sono compresi: la scrostatura ¢ scaifittura della malta negli
02.03.0090.0 |interstizi dei giunti delle strutture murarie; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata, 'umidificazione; il
02 cale, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino 2 qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Demolizione di intonaco con cemento

eura (undici/30) mq 11,30
Nr. 13 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni, Sono
02.03.0100.0 jcompresi: il carico, if trasporto e o scarico a rifiufo, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; la malta di allettamento. E'
04 inoltre compreso quante altro occorre per dare it lavoro finito.

E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo, Pavimento e rivestimeato in

fastre di marmo, travertino e simili,

earo {quindici/20) mgq 15,20
Nr, 14 Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a
02.04.0120 {terra del materiale; I'accatastamento nel'ambito del cantiere e la cemnita; il carico, il trasporto ¢ lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi

distanza, de} materiale di risulta. E' inottre compreso quanto altre occorre per dare il lavoro finito.

euro (ventinnoe/00) mq 21,00
Nr. 15 RIMOZIONE DI APFPARECCHI IDRO-SANITARI E RISCALDAMENTO. Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento.
02.04.0130 |Sono compresi: le opere murarie e idraulichs; il cale a terra dei materiali; il carico, il frasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi

distanza, del materiale di risulta. E' inolire compreso quanto altro occorre per dare il lavore finito.

euro (venticingne/40) cad 25,40
Nr. 16 MASSETTO DI SABBIA. Massetto di sabbia dato in apera ben costipato e iivellato, eseguito per pavimentazioni. B' inoltre compres
03,01.0010.¢ |quanto aliro occorre per dare l'opera finita. Con cemento grigio nelle proporzioni di g1 3,5 di cemento tipo 325 per mc di sabbia per
0 spessori finoacm 7.

enro {quindici/60) ji%s] 15,60
Nr. 17 MURATURA IN LATERIZIO DI BLOCCHI TERMICL. Muratura in blocchi termici, con K termico non superiore a W/mq °C 0,75,
03.02.0180.0 |di qualsiasi forma e dimensione, con ¢ senza incastro, portante o da fampenatira, legata con malta opportunamente confezionata e
01 dosata, per murature sia in fondazione che in elevazione con uno o pit fronti, rette o curve. Sono compresi: la formazione di spigoli e

riseghe; le appresature. E' inoltre compreso quanio altro occorre per dare l'opera finita. Blocce sismico portante con o senza incastro

Hcon certificato di origine), con makta cementizia dosata ¢.li 3 di cemento grigio tipo 325 .

euro (duecentotrenta/00) me 230,00
Nr. 18 Mouratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta opporturamente confezionata e dosata. E' cempresa la formazione di
(3.02.0230.0 |sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto aliro eccorre per dare |'opera finita. Posti in piano, con malta cementizia dosate
02 q.li 3 di cemente grigio tipo 325

euro (trentacingue/60) g 35,60
Nr. 19 PARETI DIVISORIE INTERNE PREFABBRICATE SPESSORE FINITO MM 125, REALIZZATE CON PANNELLI IN GESSO
03.02.0374 [CARTONATO (DUE PANNELLI PER OGNI LATO DELLA STRUTTURA) REI 120,  Pareti divisorie inteme prefabbricate REI

120, realizzate con pannelli in gesse cartonato ignifigo dello spessore di mm 12,5, (due paanelli per ogni lato della struttura), fissati

mediante viti autoperforanti alla struttura portante metallica costituita da profilati in aceiaio zincato delle spessore di mm 0,6, con

elementi verticali posti ad un interasse di circa 60 cm. Sono compresi: I' armatura metallica; i tagli a misura; il materiale necessario pe

gli ancoraggi; il trattamento dei giunti tra lastra ¢ lastra; le stuccature, la preparazione per la tinteggiatura; la predisposizione per le

linee degli impianti, E' inoltre comprese quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti.

eurc (sessantatre/00) mgq 63,00
N1, 20 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A
03.03.0011.0 [CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XCi.
0i Caleestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti a corrosione delle armature promossa daila carbonatazione,

secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformita al DM 14/01/2008. Classe di consistenza 84 — Dmax, aggregato 31,5

mm. Descrizione ambiente: in ambiente asciutto o permanentemente bagnato. Condizioni ambientali: interni di edifici con umidita

relativa bassa, Classe di esposizione XC1. Rapp. A/C max 0,60, Scno compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle

vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare ['opera finita.Sono escluse: le casseforme. C25/

30 (Rek 30 N/mmag).

euro {centoventiquatire/00) mc 124,00
Nr. 21 CASSEFORME. Fornitura ¢ realizzazione di casseforme e delle relative armature di sosfegno per strutture di fondazione, di
03.03,0130.0 [elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di appoggio. Sono comprest: la fornitura ¢
01 posa in opera del disarmante; la manutenzione; lo smontaggio; I'allontanamento e accatastamento del materiale occorso. E' compreso

quanto occorre per dare l'opera finita.

La misurazione & eseguita calcelando la superficie del casser: a diretto contatfo del getto. Per muri di sostegno ¢ fondazioni.

euro (ventidue/80} mq 22,80
Nr. 22 idem c.s. ...getto. Per sfrutture in elevazione quali pilastri, travi fino ad una luce di m. 10, pareti anche sottili e simili.
03.03.0130.0 |euro (ventinove/90) ' mq 29,90
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02
Nr. 23 BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata B450C per strutture in C.A.,
03,05.0020  |fornite e poste in opera. Sono compresi; i tagli; le piegature; le sovrapposizioni, gli sfridi; le legature con file di ferro ricotto; le
eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo nn peso specifico convenzionale di gfeme 7,85 ¢
tutti gli eneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. F'inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.
euro (ano/50) ke 1,50
Nr. 24 ESECUZIONE DI FORI CON TRAPANO ELETTRICO E PUNTE DA MM 12 A MM 25. Esceuzione di fori in stratture di
04.04.0040.0 Jqualsiasi genere, forma e consistenza, 2 qualsiasi altezza e profondit, diametro variabile tra mm 12 ¢ 25, con qualsiasi giacitura,
03 eseguiti con Ie necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue, da compensare in base al diametro ed alla
lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: le armature; ia foratora che deve essere eseguita con irapano; {'aria compressa
per la pulizia del perforo con divieto di impiego di acqua; l'ausilio di altre operazioni s¢ necessarie; la fomitura ed il fissaggio con
resine epossidiche applicate con idonee apparecchiature {pistola e cartuccia), del fondino in ferre B450C. E! inoltre compreso quanto
aitro occorre per dere il lavoro finito.
Per ogni centimetre di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature di pietrame efo conglomerati cementizi non armati.
euro (ventitre/70) mxcm 23,70
Nr. 25 BARRE IN ACCTAIO B450C PER CONSOLIDAMENTO. Barre di aceiaio ad aderenza migliorata B450C, fornite e poste in opera
04.04.0130  |nelle perforazioni. Sono compresi: i taglio a misura; la posa in opera nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno
cm 5 rispetto al filo della muratura; i materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; lo sfride. E' inoltre compreso quanto altro eccorrd
per dar¢ il lavoro finito.
cura (uno/63) kg 1,63
Nr. 26 PAVIMENTO AERATO CON CASSERI MODULARI A PERDERE. Pavimento aerato da eseguire con casseri modulari in
05.01.0091,0 |polipropilene riciclato, formito e poste in opera. Sono compresi: i tagli, gli sfridi ed eventuale formazione di fori per il passaggio di
01 tubazioni sia di impianti sia di aerazione; la rete metallica elettrosaldata da cm 20x20, del diametro di mm & per I’armatura deila
soletta; il calcestruzzo tipo C 25/30 per il riempimento fino alla sommitd dei casseri modnlari e per la formazione della soletta che
deve avere uno spessore minimo di om 4; la staggiatora del piano. La posa in epera degli elementi modulari & eseguita su sotiofondo
piano gia predisposto. E’ inolire comprese quanto altro occorre per dare I’opera finita.
Sono esclusi: Ja predisposizione del sottofondo piano. Elementi modulari altezza em 12 - 13.
euro (trentactto/10) mq 38,10
Nr. 27 RIPRESA DI INTONACI INTERNL Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a pit strati, eseguita con idonea malta
06.01.0010  [rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Seno compresi: I'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio
intonace; la raschiaturg; la pulizia generale prima e dopo l'interverto; il lavaggio delle superfici da trattare. E inoltre COmpreso quanto
altre occorre per dare 'opera finita,
euro (quarantaguattro/50) mq 44,50
Nr, 28 RIPRESA DI INTONACI ESTERNL Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle
06.01.0020 |caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni delia D.L.. Sono compresi: feventuale esecuzione di fasce; le mostre di
riquadratura; le cornici; i comicioni e quaisiasi altro particolare di finimento ; I'eventuale spicconatura e rimezione del vecchio
intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento. ¥ inoltre comprese quanto altro occorre per dare 'opera finita.
euro (cinguantatre/00) mg 53,00
Nr. 29 INTONACO GREZZO ESEGUITO ALL'INTERNO. Intonaco grezzo, rustico o fratezzato eseguito all'interno degli edifici, costituito
(6.01.0210.0 {da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo lungo, applicato con Je necessarie poste e guide, su
01 superfici piatie o curve, verticali ed orizzontali. B compreso quanto occorre per dare l'opera firita. Con malta comune o bastarda,
eure (diciassette/40) mq 17,40
Nr. 30 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAT TO, ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco civile fornato da un
06.01.0270.0 {prime strato di rinzaffo, da un secondo strata, arriccio, tirato in piano con regolo e fratazzo lungo, applicato con le necessatie poste e
02 guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima, lisciata con fratazzo metalfico o con pezza, eseguite su superfici piane o curve,
verticeli ed orizzontat. B compreso quanto occorre per dare I'opera finita. Eseguito all'esterno.
euro (ventisette/S0) mq 27,50
Nr. 31 INTONACO PRONTO PREMISCELATC PER INTERNO. Intonaco pronio premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in
06.01,0280,0 |pianc ¢ fratazzato con contemporanea rasatura e finitura, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, B inoltre
01 comprese quante altro occorre per dare l'opera finita, A base di cemento.
euro (diciotto/80) mq 18,80
Nr. 32 RIVESTIMENTO A INTONACHINO A CALCE PER ESTERNI ED INTERNI. Rivestimento minerale a intonachino a calce,
06.01.0390  |fraspirante e decorativo, assolatamente naturale, ideale per muri umidi, esterni ma anche per interni di bagni ¢ cucine, per la
prevenzione di muffe, composto da grassello di calce stagionato, latte, polvere di marmo, borace ed altri minerali, fornito e posto in
opera in due strati. Sono compresi: la preparazione del supporte mediznte spazzolatura e pulizia della superficie; la rimozione di
eventuali pitture sintetiche presenti nella superficie da trattare;la bagratura abbondante del muro; I’ applicazione minima in due mani,
diluendo con circa il 15-20% di acqua;, I"applicazione della prima mano con fratazzo inox lasciando Ia superficie un po’ grezza,
ell’indurimento deve essere applicata 12 seconda mano e lisciata a regola d’arte con fratazzo spugnato. B inolire compreso quanto altrg
occorre per dare Popera finita.
enro {diciannove/78) mq 19,70
Nr, 33 RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA - PASTA BIANCA. Rivestimento di pareti interne con piastrelie
06.02.6090.0 |monocottura - pasta bianca, gruppo BI, norma europea EN 176, fornite ¢ poste in opera su intonaco rustico, questo escluso, o su
103 supporto liscio. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti ¢con cemento bianco o colorato; | pezzi
speciali; t tagli speciali; gii sfridi; i terminali; gl zoccol; la pulitura. B inoltre compreso guanto altro occorre per dare l'opera finita.
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Nr. 34
06.04.0130.0
01

Nr. 35
06.04.0460.0
02

Nr. 36
07.03.0020

Nr. 37
07.03.0120.0
02

Nr. 38
109.04.0020.0
Gl

Nr. 39
11.01.0010.0
02

Piastrelle a colori sfumati e marmorizzate delle dimensioni di cm 20x25.
euro {guarantauno/20}

PAVIMENTO IN PIASTRELLE MONOCOTTURA. Pavimento in piastrelle monocottura, per interni o per esferni. Gruppo BI-
norma europea BN 176, oppure gruppo BITA- norma europea EN 177 - fornite e posto in opera. E compreso: il letto di malta con
legante idravlice; la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. £ inoltre comprese quante altre occorre per dare
l'apera finita.

E esciuso il massetto di sottofondo. Piastrelle mohocottura in pasta bianca, per interni o per esterni - gruppo BI - in tinta unita delle
dimensioni di cm 20x20.

euro (quarantasei/30)

FINITURA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE. Finitura di pavimento industriale con pastina di ideneo prodotto non tossice ad alta
resistenza meccanica all'usura e resistenza all'aggressions chimica, a base di inerti naturali duri e inerti ferrosi, e ossidi per la
colorazipne miscelati in opportuna proporzione con leganti cementizi e con l'aggiunta di speciali additivi che ne assicurino il perfetto
ancoraggio ad idoneo massetto di conglomerato cementizio da pagarsi & parte, applicato secondo le istruzioni della ditta fornitrice e
nelie prescritte proporzioni. B compreso quanto aliro occorre per dare l'opera finita, Per traffico medio-pesante, spessore mm 6.

euro (undici/70)

SOFFITTATURA FONOGASSORBENTE CON PANNELLI IN MATERJALE DI FIBRE MINERALL. Soffittatura fonoassorbente
eseguita con pannelli delle dimensioni da cm 60x60 a cm 60x120 in materiale di fibre minerali incombustibili apglomerate con leganti
sintetici resinosi, preverniciati con pittura lavabile bianca su imprimitura ad olio, di spessore non superiore a mm 20, fornita e posta in
opera. Sono compresi: 'orditura metallica in profilati di acciaio zincato con la parte in vista di colore bianco, fissata al sovrastante
solaio a distanza nen maggiore di cm 60; i terminale in alluminio o in legno. B! inoitre comprese quanto altro occorre per dare ['operal
finita.

euro (trentanno/40)

Cortrosoffitto o controparete in cartongesso e polistirene. Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da una
lastra di gesso cartonato dello spessore di mm 12,5 circa, una barriera al vapore in lamiera di alluminio ed un pannello in schiuma
polistirene espanso autoestinguente (classe 1 di reazione al fueco), densita Kpgxme 30, spessore cm 3. Posto in opera con struttura
mietallica in profilati di acciaio zincato fissati al soprastante solaio, oppure ancorato alla parete con adeguati supporti /o collanti. I
tutto fornito ¢ posto in opera. B' inoltre comprese quanto altro oceorre per dare 'opera finita. Pannelli a soffitto senza barriera al
vapore.

euro (irentacingue/80)

INFISSIESTERNI IN P.V.C, A "GIUNTO APERTO" PER FINESTRE E PORTE FINESTRA. l materiale utilizzato per l'estrusiong
dei proiii deve rispondere alla norma DIN 7748 ad alta resistenza agli urti e con stabilizzatori ecologici a base di Calcio ¢ Zinco. 1l
sistemna di profiati utilizzati nella realizzazione dei serramenti, deve essere a guamizione mediana "GIUNTO APERTO" con
guamizione centrale ed interna poste sull'anta o sul telaio. I profilati devono possedere il marchio di conformita alle norme di controll
¢ di qualitd per finestre in materiale plastico secondo RAL-RG 716/1, ottenuto presso Istituto di Tecnologia delle Fingstre di
Rosenheim o alirj equipolienti, per il grado di sollecitazione, secondo la norma DIN 18055, relativo al serramento preso in esame. Gli
infissi sono realizzati con profili multicamera che deveno corrispondere ai ssguenti Tequisiti:

TELAIO FISSO: dimensione minima in prefonditd mm 58, le pareti del profilato, con le superfici visibili interne ed esterne, devone
avere uno spessore minimo di mm 2,8. Deve essere formato almeno da una pre camera csterna per la ventilazione ed il drenaggio ed
una camer per il rinforzo nel lato interno. Nel caso di profilato a pi camere, le pre camere aggiuntive devono essere poste davanti
alla camera del rinforzo; a tal proposito i rinforzo imetallico alloggia nella propria camera, non deve avere nessun contatto con aria e
acqua, né deve avere pre camére nel lato interno, consentendo cosl un corretto fissaggio al rinforzo metallico stesso delle viti per la
ferramenta e gli accessori, Per il drenaggic delle acque sono eseguite aperture di mm 5x25 peste ogni mm 500, ad una distanza
dall'angolo interne di mm 7 e non devono risuitare affacciate.

ANTA APRIBILE: epportunamerte sagomata per consentire il perfatto funzionamento a "GIUNTO APERTO", dimengione minima
in profonditi mm 70, semicomplanare rispetto al telaio fisso, tripla camera d'isolamento con pre camera esterna di ventilazione per la
scanalatura vetro, eseguita con aperture di mm 5x12 poste ogni mm 600 e non devono risultare affacciate. Le pareti deil'anta, con le
superfici visibili interne ed esterne, devono avere uno spessore minimo di mm 2,8 ¢ la battuta interna con angolo smussato per
consentire l'apertura dell'anta a 186° ¢ per la sicurezza degli utilizzatori in caso di urti accidentali. I ferma vetri sono applicati
all'interno & devano essere dei tipo ad aggancio continuo su tutta Ia Junghezza, senza viti in vista. prefilati in P,V.C. sono
necessariamente rinforzati mediante aste in acciaio zincato, con sagoma adeguata, & spessore minimo di mm 1,5; l'ancoraggio al
profilata in P.V.C., & eseguito con viti autoforanti ad una distanza massima di mm 300 tra ogni vite. I profileti principali in P.V.C.
devono essere collegati negli angoli con un procedimento di saldatura in testa ad elemento a caldo, mediante una saldatrice e
successiva esportazions dei cordoio di saldatura in eccesso, su ogni lato dei profilo. Le guarnizioni devono essere in polimero
compatto monoestruso, {(EPDM o P.V.C. ) alloggiato senza interruzioni sia nel telaio che nell'znta a seconda dei sistema di profili
utilizzato; due guamnizioni a contenere il vetro, una esterna sull'anta ed una coestrusa sul fermavetro, Seno compresi: le anube
plastificate; 1a serratura; la necessaria ferramenta per il suo funzionamento; te opere murarie per il montaggio del falso telaic ed il fals
telaio stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

F' esclusa la fornifura & posa in opera dei vetro.

Coefficiente K. dei serramento senza vetro 1,7 W/m2K- Gruppo materiali per telai T secondo DIN 4108-4 Tabella 3. {Coefficiente
medio di Trasmittanza Termica con vetro-camera 4112/4 K 2,6).

Colore bianco,

euro {duecentoquarautaotto/00)

MANUFATTI IN ACCIATO PER TRAVI E PILASTRI TN PROFILATI SEMPLICL.  Manufatti in acciaio per travi € pilastri in
profilati laminati a caldo della Serie IPE, IFN, HEA, HEB, HEM, UPN, fomiti e posti in opera in conformita alle norme CNR 10011,
Sono comprest: le piastre di attacco e di irigidimento; il taglio a misura; le forature; I flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi
classe) o saldaiura; efc. E' inoltrs compreso quanto altro occorre per dars l'opera finita,

Tl pesa & quello effettivo a lavorazione compiuta. '

Sane esclusi i rattamerti protettivi ¢ J¢ verniciature che verranno computati a parte, In accigio S275JR.

ng

mq

mq

mq

mq

mq

41,20

46,30

11,70

31,40

35,80

248,00

L
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TARIFFA

DESCRIZIONE DELL ARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr, 40
11.01,0011

Nr. 41
11.01.0021

Nr, 42
12.01.0040.0
02

NT. 43
14.01.0010.0
01

Nr. 44
14.01.0010.0
0%

Nr. 45
14.01.0010.¢
1

INr, 46
14.01.001C.0
13

Nr. 47
14.01.0010.0
15

Nr. 48
14.02.0010.0
02

euro {due/28)

COMPENSQ PER MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRi IN PROFILATI SEMPLICL Cotnpenso per manufatii in
acciaio da installare in edifici esistenti e per sseguire sopraelevazioni. B compreso quant'altro oceerre per dare Yopera finita,
euro (zero/89)

MANUFATTIIN ACCIAIO PER TRAVATURE RETICOLARI E PILASTRT TRALICCIATI O CALASTRELLATI. Manufatti in
acciaio per travature reticolari in profilati laminati a caldo, del tipo angelare o della Serie UPN, con nodi di tipo bullonato (con bulion
di qualsiasi classe) o saidato, fomiti e posti in epera in conformita alle norme CNR 1001 1. Sono compresi: le piastre di attacco; il
taglio a misura; le forature; i calastrelii.

E' inolire compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.

Il peso & quello effettivo a lavorazione compiuta.

Sono esclusi i trattamenti protettivi ¢ le verniciature che verranne computati a parte. COMPENSQ PER MANUFATTI IN ACCIAIO
PER TRAVATURE RETICOLARI E PILASTRI TRALICCIATI O CALASTRELLATL Coempenso per manufatii in acciaio da
installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni. E' compreso quant'aliro occore per dare 'opera finita.

curo (zers/87)

TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA, Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca,
solubile in acqua ¢ in tinta unica chiara, eseguite a qualsiasi altezza, su pareti e soffit intonacati a civile 0 a calce 0 a gesso.
Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschistto ¢ spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi,
scabrositd, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe € cavillature per otienere omogeneits e continuita delle superfici
da imbiancare ¢ tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche ali'acqua data a permello. Cielo di pittura
con idropittura vinilica pipmentata, costituito da uno strate di fondo dato a pennelle e strate di finitura dato a rulle. Sono compresi: le
scale; i cavalletti; Ja pulitura degli ambienti ad opera ultimata, E' inoltre compreso quante zltro occorre per dare 'opera finita. A due
strati su pareti e soffitti rasati a pesso.

earo (otto/10)

Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, we, docce, cucine ete. a valle
delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a file muro, Sono compresi: le valvole suddette; le tubazion: di
acciaio zincato FM, oppure in tame, oppure in pelipropilene ¢ tubo multisrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento
delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato antoestinguente, spessore dell'isolante a
norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densita o polipropilene fino alia colonna principale di scarico; le opere
murarie di apertura tracce su laterizi forati ¢ muraturs jsggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solelte,
muri in ¢.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e deila tinteggiatura. B’ inoltre compreso quanto aliro necessario per dare il
lavoro finito ¢ funzionante. Sono esclusk: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie. Alaccio per lavabo, lavamani - dizmetro minime della tubezione di scarico mm 40 - diamefro minimeo della tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

eura (centosettantadue/0)

PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCEHT IGIENTICO-SANITARI. Predisposizione di allaccio per
apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, we, docee, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione
ubicate nel locale € fine agli attacchi a filo muro, Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM, oppure in
rame, eppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni dacqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda
con guaina isolante in materiale sintstico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge: le tubazioni di
scarjco it polietilene ad alta densita o polipropilene fino allz colonna principale di scarico; le opere murarie di apertura tracce su
laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle fracce st solette, muri in c.a. o in pietra, delia
chiusura tracciz, dell'intonaco e della tinteggiature, E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare i! lavoro finito e funzjonante,
Sonc esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Allaccio per bidet -
diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua celda e fredda mm 15 (12",
eurs (centosettantauno/00)

idem c.s. ... Allaccio per piatto doccia - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4").
euro {centonovantaguattro/00)

Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, we, docee, cucine efc. a valle
delle valvole di intercsttazione ubicate nel locale ¢ fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di
aceiaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e caids; il rivestimento
delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato antoestinguente, spessore dell'isolante a
norma di legge; le tabazioni di scarico in polietilene ad alta densiti o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; le opere
murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracee su solotte,
muri in c.a. o in pietra, detia chiusura traccia, delfintonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il
lavora finito e funzionante. Sono esclusi: la fomnitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetierie. Allaccio per vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 90,

eure (novantasette/00)

idem ¢.5. ... Allaccio per cassetta di scarico - diametro minimo della tybazione di scarico mm 40 - diametro minimo delia fubazione
d'adduzione acqua mm
euro (centotredici/00)

Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole 2 sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per [a

Tubinetteria, cellegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, fomito e posto in opera, Sone compresi; la
piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a bottigiia; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in oftone cromato del tipo
pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.; assistenza muraria. B' inolire compreso quanto alfre occorre per dare il lavoro

kg

kg

kg

mq

cad

cad

cad

cad

cad

2,28

0,87

8,10

172,00

171,00

194,00

97,00

113,00
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Num.Ord,
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLOQC

unita
di
misuga

PREZZO
UNITARIO

Nr. 49
14.02,0050

Nr. 50
14.02.0060

Nr. 51
14.02,0110

Nr. 52
14.02.0160,0
01

Nr. 53
14.04.0050.0
G1

Nr. 54
14.04.0080.0
01

Nr. 55
14.04.0120

Nr. 56

NPO1

Nr, 57
NP02

finito. Sono esclusi: ia rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che [ materiali sopra indicati debbono essere
d'ottima qualita privi di difetti, siabbrature, ammaceature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondent; alle caratteristiche stabitite
dalle prescrizioni contrattuali ¢ conformi alle consuetudini commereiali; dovranno essere di tipo, scelta, qualitd, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comungue rispondenti alle normyg
UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possona comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle
dimensioni di cm 65x51 con tolleranza in meno ¢ in pia di cm 2,

euro (centosettantatre/00)

Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreons-china) del tipe ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento ¢ a parete, fornito
posto in opera. Sono compresi: I'allettamento sul pavimento con cemento; il relative fissaggio con viti ¢ borchie d'acciaio cromato; le
relative guatnizioni; if sedile ed il coperchio di buona qualita I'assistenza muraria, B inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verra computata a parte. 8i precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono
essere d'ottima qualitd privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche
stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della DL, e comungue
rispondenti alle norme TNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possona comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi.

euro {duecento/(0)

Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasse a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale
plastico antjurto del tipo pesante, della capacita utile non inferiore a It 10, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'assistenza muraria
la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; fa batteriz interna a funzionamento silenzioso con possibilit
di facile e completa ispezionabilit3 in ogni sua parte all'interno della parete dove e' stata collocata; la sicurezza di scarico sul troppo
pieno; il comando a meniglia o pulsants posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente ed il tubo &i raccordo al
veso, E' inoltre compreso quanto altro oecorre per dare il lavoro finito, Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debboro essere
d'ottima qualita privi di difetti, slabbrature, ammaceature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caraiteristicke stabilite
dalle preserizioni contrattuali ¢ conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita, caratteristichs,
dimension, peso, colore & spessori come da prescrizioni contrettuali 0 come da richiesta della D.L. & comunque rispondenti aile norme
UNI 4542-4543, Le eventuali imperfezioni o difetti pessone comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
cure (centotrentasette/00)

BIDET A PAVIMENTO. Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) 2 pianta di forma variabile o commmque conforme at prodott
in uso nel mercato, con erogezione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Son
compresi! i raccordi alle tubazioni d'allaccio per I'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento
comunque reatizzato, I'assistenza muraria; le guamizioni, E' inoltre compreso quanto aliro occorre per dare il lavoro finito. Seno
esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio & di scarico. Si precisa inolire che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima
qualita privi di difetti, slabbrature, ammaccature o aitre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni cenirattuali e conformi alie consuetudini commerciali, dovranno essere di {ipe, scelta, qualitd, caratteristiche, dimension,
peso, colore e spessori come da preserizioni contrattuali o come da richiesta della D .. e cemungque rispondenti alle norme UNT 4542-
4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi,
eurg (centosettantadue/00)

PIATTO PER DOCCIA D'ACCIAIO SMALTATO. Piatto per doccia d'acciaio smallato, completo di piletta e griglia di scarico ad
angolo, cretnate, di raccordo alle tubazioni di allaccio, con superficie antisdruceiolevole, da installare sopra pavimento a semincasso,
fornito ¢ posto in opera. E' compresa I'assistenza muraria. E' inolite compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finite. Sono
esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. $i precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima
qualitd privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni e imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualits, caratteristiche, dimensioni,
peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come per richiesta della D .. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542
4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifizto dei materialj stessi, Delle dimensioni
standard di mercato di circa cm 70%70.

eure (novantanove/0)

Gruppo menofore per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNT
EN 248 o deile equivalenti norme NF, del diametro 1/2", completo di rubinetti per acqua calda e fredde, di bocea di erogazione,
fornito ¢ posto in opera. E' compreso quante occorre per dare il lavoro finito. Scarice con comando a pistone,

euro (cenfotrentaquatiro/00)

GRUPPO MONOFORO PER BIDET. Gruppo moneforo per bidet in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme
UNI EN 200, UNI EN 246, UNL EN 248 o delle equivalenti norme NF, con bocchetta di erogazione orientabile e relative scarico con
comando automatico a pistone, fernito e posto in opera. B compreso quanto occorre per dare il [avore finito. Scarico con comando a
pistone.

enro (centoquarantatre/00)

BRACCIO DOCCIA CON SOFFIONE ROTANTE. Braccio doccia con soffione rotante per apertura-chiusura, del tipo cromato, e
regolazione del getto, foraite e posto in opera. E' comprese quanto accorre per dare il {avoro finito.
enro (ettantanove/00)

Rimontaggio di infissi esistent? {anche REI 120)
euro (settanta/00)

Demolizione e rifacimento ¢ rimontaggio in muratura gradini scala seminterrato n.3+pianerottolo (sero compresi i massetti e la
pavimentaziione)

euro {duemila/00)

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cadauno

a corpo

173,00

200,00

137,00

172,00

99,00

134,00

143,00

89,00

70,00

2°000,00
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euro (trentanove/00)

Data, 30/01/2017

unita
Num.Ord. ‘ E PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ‘dr UNITARIO
misura

Nr. 58 Spostamento e rimontaggio con ricollegamento autoclave e GRUPPO TUNI ANTIN| CENDIO in corrispondenza del piano seminterrato
NP0O3 E compreso quanto occorre per ripristinare il funzlunamento degli impianti esistenti.

euro (tremilanovanta/00) a corpo 3'090,00
Nr. 59 Revisione impianti esistenti (elettico e termo-idraulico) interessati dai lavori di consolidamento e realizzazione impianto elettrico pian
NP04 seminterrato. E' compreso tutto quanto per realizzare l'opera a perfetta regola dell'arte.

euro (cinquemilacentoquarantanove/14) a corpo 5'149,14
Nr. 60 Smontaggio e rimontaggio di plafoniera esistente su nuovo controsoffitto realizzato al p.1.ed al p2 E' compreso tutto quanto necessarid
NP05 per realizzare I'opera a perfetta regola dell'arte,

cadauno 39,00
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