COMUNE DI TERN

Dipartimento Qualita Urbana e del Paesaggio
Ufficio Riqualificazione Urbana

Progetto preliminare/di fattibilita tecnica ed economica per la
concessione della progettazione, costruzione e gestione del
Palasport Polifunzionale di Terni, opere correlate e connesse

Progetto preliminare/di fattibilita tecnica ed economica

GRUPPO DI LAVORO

Responsabile unico del procedimento

Supporto all'attivita del R.U.P.

Arch. Andrea Deangelis

Arch. Piero Giorgini Ing. Giuseppe Virgilio (incarico esterno A.C.)
PROGETTISTI COLLABORATORI VARIANTE URBANISTICA
Arch. Carla Comello Geom. Giorgio Fossatelli Arch. Carla Comello
Geom. Mauro Passalacqua Geol. Paolo Paccara Arch. Stefano Baldieri

Approvazione Atto di indirizzo: Adozione variante urbanistica, Approvazione progetto preliminare:
D.GC n. 117 del 942014 precisazione modalita di attuazione, DGCn. ... del .
approvazione progetto preliminare:

Approvazione Studio di fattibilita: D.CCn.288del 1.82016

D.GC n. 22 del 2222016
Approvazione variante urbanistica:
DCCn....dd ..

TAVOLA OGGETTO R.U.P.
11B ARCHITETTONICO PALASPORT POLIFUNZIONALE: Arch. Piero Giorgini
spaccati assonometrici delle funzioni principali
scala data
1:100/200 | file: PALASPORT PRE TAV 11 TRIS.rvt 13 aprile 2016

15.50 e

corpo scala BJA

uscita di smurezzaJ
1°ballatoio g. +3,67

corridoio di dlstrlbu2|one . JA

—servizi igienici  —— percorso superiore tribune C-D e centrale

r— tribuna stampa

17.75 ¢

] area tecnica
locali direzionalil —

disimpegno tra spoglatoi e campo principale

Vtribuna B

|

campo principale

vrtribuna E

corridoio di palestra— sala A/P scala di accesso uscita di sicurezza

distribuzione polifunzionale al 1°ballatoio

SEZIONE TRASVERSALE

e deflusso

1.79

2.69

4.30

soppalco locale commerciale

0.00

locale commerciale

ASSONOMETRIA SCALA INTERNA LOCALI
COMMERCIALI - scala 1:100

Vsala regia

15.00

1ballat0|oq. +'3,37'. o JA
SPACCATO ASSONOMETRICO TRASVERSALE e CORPO SCALA ESTERNO - scala 1:200 o dstiuzone

tribuna E corpo scala interno
\) \) e ascensore \)

uscita di sicurezza k uscita di sicurezza spogliatoi J

e deflusso

e deflusso

atrio di ingresso

L

é 11.00

0.00

locale commerciale
soppalco locale commerciale
locale tecnico

scala interna
commerciale

——accesso tribuna stampa

— 1°ballatoio g. +11,00

1°ballatoio q. +3,67 —— galleria anteriore g. 0,00 servizi igienici spogliatoi

——tribuna C

tribuna stampa

L

——tribuna centrale

disimpegno di accesso al campo

—— accesso tribuna stampa 17.75
15.50

11.50
v 2°ballatoio g. +11,00

spogliatoi  disimpegno locali di servizio
——tribuna D

galleria posteriore sala fltness locale tecnico—

SPACCATO ASSONOMETRICO LONGITUDINALE - scala 1:200

0.00
AT tribuna E
7.67 1°balaltoio g. +3,67 — —sala regia
galleria anteriore— —2°ballatoio q. +11,00

corpo scala A

tribuna tribuna B
stampa vr

—locali
direzionali

15.50
11.50 é

area tecnica

ingresso al campo atleti——

]

campo principale

17.75 e
15.50 ¢

2°ballatoio g. +11,00
galleria posteriore

campo di allenamento

SPACCATO ASSONOMETRICO LONGITUDINALE - scala 1:200

uscite di sicurezza da quota + 11,00

2°ballatoio g. +11,00 \

¢ 9.17

1°ballatoio
g. +3,67

—q. +11,00

—=q.+7,33

—=q. +3,67

b b

corridoio di
distribuzione

corpo scala C

@ 5.50

corridoio di

distribuzione —\

1.88

finestra a nastro in corripondenza
del salto di quota della copertura

7.33

uscita di sicurezza da quota 0,00

ASSONOMETRIA SCALA ESTERNA TIPO - scala 1:100

e

.
o

accesso scala

ingresso ascensore

1°ballatoio q. +3,67 —

1" fermata scensore —

3.67

]

spogliatoi

11.50 é

[ Vvano ascensore

— 2" fermata ascensore

2°ballatoio g. +11,00

7.33

galleria anteriore

ASSOMETRIA SCALA INTERNA E VANO ASCENSORE - scala 1:100




