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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
02.01.0030

Nr. 2
02.01.0040

Nr. 3
02.01.0070

Nr. 4
02.01.0080.0
01

Nr. 5
02.01.0080.0
02

Nr. 6
02.02.0010.0
01

Nr. 7
02.02.0010.0
04

Nr. 8
02.03.0030.0
01

Nr. 9
02.03.0040.0
01

Nr. 10

Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte,
bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a me 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento della
sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale
rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico, del
materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

euro (undici/20)

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente
massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi, i relitti di murature, i cavi di qualsiasi tipo
anche a cassa chiusa. Sono inoltre compresi: il tiro in alto delle materie scavate; il rinterro eventuale delle materie
depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico, del materiale di risulta a
qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

euro (centocinquantasette/00)

Scavo archeologico stratigrafico in terreno con giacimento archeologico stratificato, da effettuarsi tra il limite dello scavo
superficiale manuale e la profondita massima di mt. 1,50 dal piano di campagna, e comunque fino all'emergenza rocciosa o
allo strato di terreno vergine o alla quota di affioramento di strutture archeologiche. Lavoro da eseguirsi a mano con
l'utilizzo di attrezzi leggeri (piccozze, cazzuole, raschietti, scopette di saggina, pennelli ecc...), con la dovuta cautela in
quanto la porzione di terreno da scavare contiene elementi e manufatti archeologici e osteologici stratificati e
contestualizzati, sotto la guida e direzione dell'archeologo. La progressione dello scavo andra registrata tramite apposita
compilazione del giornale di scavo sia cartaceo che digitale, e con la produzione di documentazione grafica e fotografica
ove richiesta dalla D.L. e da computarsi a parte. Compresa ancora, la pulitura con pennelli e scopette del piano e delle
stratigrafie di scavo, la pulitura delle struttuo compensati con i prezzi di cui al Cap. 3. Misurati per la superficie effettiva a
partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture, dopo la asportazione della crosta superficiale e la scalpellatura del
getto per la preparazione del piano suddetto. tions, 2005). E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare la misura
completa. a supporto affrescato o intonaco e muro sottostante. E compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle
indagini completi. Il prezzo ¢ riferito per ciascuna unita di superficie (metro quadrato) oggetto di indagine, con restituzione
di tutta la documentazione g

euro (sessantacinque/00)

Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale proveniente dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del
cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 20 km di distanza dal cantiere.
euro (zero/31)

idem c.s. ...lavoro finito. Oltre 20 km di distanza dal cantiere.
euro (zero/19)

Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la
costipazione ¢ la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per
quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; il carico, il trasporto e lo scarico nel luogo di impiego; la cernita dei materiali.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

euro (tre/05)

idem c.s. ...finita. Con misto di pezzatura fino a mm 100
euro (diciotto/50)

Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi
d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le opere di recinzione provvisorie e limitate alle parti del fabbricato
dove sono in atto le demolizioni; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei
fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica
o con sega manuale 0 meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino di
condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricita, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle
demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.

euro (sessantasette/00)

Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi
d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con
l'ausilio di flamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza della
esecuzione dei lavori in argomento; il ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricita, telecomunicazioni,
acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.

euro (ottantasei/00)

idem c.s. ...lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

mexkm
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67,00

86,00
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02.03.0040.0 |euro (duecentosettanta/00) mc 270,00
02
Nr. 11 Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: il calo, il carico, il trasporto ¢ lo
02.03.0060.0 |scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
01 finito. Per spessori fino a cm 8.

euro (dodici/00) mq 12,00
Nr. 12 idem c.s. ...Per spessori oltre cm 8 e per ogni centimetro in piu.
02.03.0060.0 |euro (zero/84) mq 0,84
02
Nr. 13 Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, lintonaco, i
02.03.0080.0 |rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi possono essere eseguiti in foglio o ad una testa, con mattoni pieni o forati, etc.;
01 possono avere qualsiasi altezza e spessore. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi

distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per uno spessore

compreso tra cm 6-11.

euro (dieci/10) mq 10,10
Nr. 14 Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a
02.03.0100.0 |rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; la malta di allettamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre
03 per dare il lavoro finito. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a

nudo. Pavimento e rivestimento in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.

euro (dodici/40) mq 12,40
Nr. 15 Demolizione di controsoffitti in legno, in rete ed intonaco, in cannucce, in gesso, in tavelle di laterizio, in metallo. Sono
02.03.0110 |compresi: la rimozione della struttura portante di qualunque forma e tipo; il calo, la cernita e 'accatastamento del materiale

recuperabile; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (dodici/00) mq 12,00
Nr. 16 Rimozione di battiscopa in piastrelle di gres, di ceramica, di laterizio o di marmo, posto in opera a mezzo di malta o colla.
02.04.0060 |Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (due/10) m 2,10
Nr. 17 Rimozione di tubi in ferro, fino al diametro di 2 pollici, per condotte di qualsiasi tipo, poste su terreno, in murature, sotto i
02.04.0090 |massetti, in pavimentazioni di qualunque genere. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi

distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi gli scavi e/o

le demolizioni. Sono esclusi gli scavi e/o le demolizioni.

euro (due/57) m 2,57
Nr. 18 Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie;
02.04.0120 |l calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto,

fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (ventiuno/10) mq 21,10
Nr. 19 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei
02.04.0130 |materiali; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (venticinque/50) cad 25,50
Nr. 20 Smontaggio e rimozione di canali di gronda o converse di qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi:
02.04.0140 |la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il calo a terra dei materiali, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la

cernita; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (due/61) m 2,61
Nr. 21 Massetto di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro
03.01.0010.0 |occorre per dare l'opera finita. finoa cm 7.
01 euro (quindici/70) mq 15,70
Nr. 22 idem c.s. ...I'opera finita. oltre cm 7 e per ogni centimetro in pitl.
03.01.0010.0 |euro (uno/04) mq 1,04
02
Nr. 23 Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta opportunamente confezionata e dosata. E' compresa la
03.02.0230.0 |formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posti a coltello,
01 con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325.

euro (ventisette/40) mq 27,40
Nr. 24 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti a corrosione delle armature promossa dalla
03.03.0011.0 |carbonatazione, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformita al DM 14/01/2008. Classe di consistenza S4 -
02 Dmax, aggregato 31,5 mm. Descrizione ambiente: in ambiente asciutto o permanentemente bagnato. Condizioni

ambientali: interni di edifici con umidita relativa bassa. Classe di esposizione XC1. Rapp. A/C max 0,60. Sono compresi:
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tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. C28/35 (Rck 35 N/mmgq).

euro (centotrenta/00) mc 130,00
Nr. 25 Fomitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e
03.03.0130.0 |muri di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di appoggio. Sono compresi: la fornitura e posa
01 in opera del disarmante; la manutenzione; lo smontaggio; l'allontanamento e accatastamento del materiale occorso. E'

compreso quanto occorre per dare l'opera finita. La misurazione ¢ eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto

contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.

euro (ventitre/00) mq 23,00
Nr. 26 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
03.05.0030 |sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita.

euro (uno/54) kg 1,54
Nr. 27 Applicazione con spatola metallica o con idonea pompa, di malta cementizia bicomponente a granulometria fine, allo scopo
04.07.0080 |di creare una superficie liscia che serva da base per la successiva applicazione di verniciatura da realizzare su superfici

orizzontali, o comunque soggette ad aggressione da umidita. Caratteristiche tecniche della malta, minime di riferimento:

(da certificare) - resistenza a compressione a 3 gg >= 100 Kg/cmgq; (provini tipo UNI 6009) a 7 gg > = 200 Kg/cmq; a 28

gg > =400 Kg/cmgq; - resistenza a flessione a 28 gg > 100 Kg/cmgq; - adesione per trazione diretta al calcestruzzo a 28 gg >

= 30 Kg/cmgq; - modulo elastico a 28 gg 180.000 Kg/cmgq. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per

spessori fino a mm 3.

euro (quarantacinque/10) mq 45,10
Nr. 28 Intonaco, di spessore medio mm 10, tirato in piano con regolo e fratazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide,
06.01.0140.0 |su rinzaffo gia eseguito, costituito da arricciatura con grassello di calce e sabbia avente granulometria ben distribuita, con
01 un rapporto in peso grassello di calce/sabbia di circa 1/3. E compreso quanto altro occorre per dare I’opera finita. Eseguito

all’interno.

euro (nove/30) mq 9,30
Nr. 29 Rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, gruppo Bl, norma europea EN 176, fornite ¢ poste
06.02.0090.0 |in opera su intonaco rustico, questo escluso, o su supporto liscio. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la
02 suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi; i terminali; gli zoccoli; la

pulitura. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm

20x20.

euro (quarantadue/70) mq 42,70
Nr. 30 Pavimento in gres porcellanato per interni o per esterni gruppo BI - norma europea EN 176 - posato a cassero con boiacca
06.04.0120.0 |di puro cemento tipo "325", fornito e posto in opera. Sono compresi: il letto di malta con legante idraulico; la pulitura, a
01 posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E

escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle per interni o esterni, opache, delle dimensioni di cm 10x20 e 20x20.

euro (quarantasei/00) mq 46,00
Nr. 31 preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione (camicia di calce) dello spessore di almeno cm 2, tirata con
07.01.0010 |regolo per la livellazione della superficie. E' compresa l'esecuzione dell'alloggiamento incassato per le bocchette di raccordo

ai pluviali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

euro (otto/50) mq 8,50
Nr. 32 Spalmatura di primer bituminoso in ragione di grxmgq 300 circa, soluzione bituminosa a base di bitume ossidato, additivi e
07.01.0020 |solventi, con le seguenti caratteristiche: - residuo secco (m/m) a 130° C (UNI 8911):50%; - tempo di essiccazione: 30-60

minuti; - viscosita coppa DIN/4 a 23°C (UNI-EN - ISO2431): 20-25 secondi; - benzene:<0,1%; - punto di infiammabilita:

>+21°C; Caratteristiche da certificare . E* compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare ’opera

finita.

euro (uno/22) mq 1,22
Nr. 33 Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con “tessuto non tessuto” di poliestere da filo
07.01.0070.0 |continuo, a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le
02 seguenti caratteristiche : - armatura: “tessuto non tessuto” di poliestere spunbond; - stabilita di forma a 120°C (EN1110):

stabile; - flessibilita a freddo (EN1109): -10 °C; - resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1):

800/500 N/5 cm; - allungamento a rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 40/40%; - resistenza a trazione delle giunzioni

(EN12317-1): >/= 500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto; - resistenza alla lacerazione Long./Trasv.(EN 12310-1):120/120

N; -.stabilita dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1): -0,50/+0,20%; - impermeabilita all’acqua (EN1928): >/

=60kPa. Caratteristiche da certificare E* compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare 1’opera

finita. Spessore mm 4.

euro (nove/10) mq 9,10
Nr. 34 Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in polistirene espanso estruso, [XPS -
07.02.0490.0 |[EN 13164], pannelli, aventi le seguenti caratteristiche: Densita [kg/m3]: ? = 20-50 Conduttivita [W/(m*K)]: ? = 0.038
01 Resistenza alla diffusione del vapore: p = 50-200 Calore specifico [J/(kg*K)]: ¢ = 1450 Reazione al fuoco, euro classe: E

Resistenza a compressione al 10% di deformazione [kPa]: * 500/700. Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con
idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.
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Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. R10%=500 kPa - Spessore cm 3.

euro (undici/80) mq 11,80
Nr. 35 idem c.s. ...kPa - Per ogni cm in pit.
07.02.0490.0 |euro (due/77) mq 2,77
02
Nr. 36 Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia agglomerata e compressa, rivestiti in pittura bianca opaca con superficie
07.03.0060 |microperforata o fessurata, fornito e posto in opera per appoggio su struttura reticolare in vista, costituita da profilati

d'acciaio galvanizzato, rivestiti con una lamina di alluminio anodizzato o preverniciato bianco opaco o di altri colori. I

pannelli sono delle dimensioni di cm 60x120x1,5. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

euro (ventisette/90) mq 27,90
Nr. 37 Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo minimo di mm 200 con una piegatura ad angolo, fornite e poste in opera. Sono
08.01.0090.0 |comprese: le chiodature; le saldature; le opere murarie; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio bianca e colore
02 previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lamiere con spessore 8/10 mm.

euro (settantatre/00) mq 73,00
Nr. 38 Compenso alle scossaline in acciaio zincato per preverniciatura su ogni faccia.
08.01.0100 |euro (zero/63) mq 0,63
Nr. 39 Bocchettoni di piombo, per terrazze, vasi igienici etc., forniti e posti in opera. Sono compresi: le occorrenti saldature; le
08.01.0110 |opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

euro (otto/10) kg 8,10
Nr. 40 Porte tamburate, tipo standard e fuori standard, realizzate con intelaiatura perimetrale in legno di Abete e struttura cellulare
09.01.0051.0 |interna a nido d'ape con maglia esagonale ¢ pannelli fibrolegnosi, con laminato su ambo le facce, battente con spalla, telaio
01 ad imbotte fino a mm 110, complete di mostre e contromostre da mm 10x60, fornite e poste in opera. Sono comprese: le

cerniere anuba in acciaio bronzato da mm 13; la maniglia di alluminio anodizzato colore bronzo; la serratura. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio. Ad una anta,

misure standard (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210).

euro (trecentocinque/00) cad 305,00
Nr. 41 Infisso per finestre e portefinestre di alluminio con profilati della sezione di mm 65/70 e dello spessore minimo di mm 1,5
09.03.0011.0 |rifinito con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e
01 posto in opera. Sono compresi: le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali;

le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso. E' escluso il controtelaio, da murare e le opere murarie.

E' compreso inoltre quanto altro occorre per dare l'opera finita, inclusa la documentazione che certifichi la rispondenza alle

norme applicabili, la marcatura CE ed il rispetto delle specifiche di cui alla norma UNI EN 14351-1 nei riguardi dei

requisiti minimi obbligatori di resistenza ai carichi del vento, tenuta all’acqua, resistenza all’impatto, capacita portante dei

dispositivi di sicurezza, isolamento acustico, trasmittanza termica, proprieta radiative delle vetrazioni, permeabilita all’aria,

presenza di sostanze dannose. E' compresa la verniciatura nei colori RAL. E' esclusa la fornitura e posa del vetro. Per

finestre e portefinestre a battuta semplice ad una o piu ante

euro (duecentosessantaotto/00) mq 268,00
Nr. 42 idem c.s. ...del vetro. aperto
09.03.0011.0 |euro (quarantacinque/60) mq 45,60
02
Nr. 43 Vetrata termo-isolante basso emissiva e/o selettiva con doppia o tripla camera, distanziatori plastici/metallici saldati con
09.05.0062.0 |siliconi o polisolfuri; intercapedine riempita con aria o gas argon 90%, composta con due o tre vetri semplici e/o stratificati,
01 e deposito magnetronico basso emissivo (|) in posizione utile per definire vetrate ad isolamento termico rinforzato con

possibilita di controllo solare. Fornita e posta in opera su infisso in qualsiasi materiale (legno, ferro, PVC, alluminio,

stratificato). Sono compresi la sigillatura con mastice siliconico, la guarnizione in gomma con eventuale collante, la pulitura

e gli sfridi. E” inoltre compreso quanto altro occorre per dare I’opera finita. Caratteristiche tecniche: Trasmittanza termica

vetrata (EN 673) [W/mq*K]: Ug = 1.4+1.6 Fattore solare (EN 410) [%]: g = 62+66; Trasmissione luminosa (EN 410) [%]:

TL = 78+82; Resistenza acustica (EN 12758) [dB]: Rw = 29+30; Peso vetrata [kg/mq] = 20; Resistenza agli urti (EN

12600) = n.c.; Attacchi manuali (EN 356) =n.c.

euro (cinquantaquattro/00) mq 54,00
Nr. 44 Controtelai a semplice battuta in acciaio per portefinestre e porte, completi di catene di controvento e grappe di fissaggio,
09.06.0045 | forniti e posti in opera. Sono comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

euro (trentacinque/50) mq 35,50
Nr. 45 Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara,
12.01.0040.0 |eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante
01 spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti

di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare e

tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con

idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono

compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.

euro (otto/20) mq 8,20
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Nr. 46 Centrale termica per riscaldamento costituita da unico GENERATORE DI CALORE per acqua calda fino a 100° C,
13.01.0120.0 |BRUCIATORE a gas monostadio per potenze al focolare fino a 116 kW e pluristadio per potenze maggiori completo di
01 rampa gas a norma CE, filtro e stabilizzatore di pressione, TUBO DI ADDUZIONE GAS dal contatore o dal serbatoio al
bruciatore corredato di valvola di intercettazione esterna ed interna alla centrale termica, RACCORDO FUMI in acciaio
inox alla canna fumaria, CANNA FUMARIA fino ad una altezza di m 12, ACCESSORI DI REGOLAZIONE E
SICUREZZA per impianto a circuito chiuso, ELETTROPOMPA ANTICONDENSA, TUBAZIONI e STAFFAGGI per
collegamento della elettropompa anticondensa e dei collettori di andata e ritorno (escluso le derivazioni ai circuiti di
riscaldamento con relative elettropompe e termoregolazioni), RIVESTIMENTO ISOLANTE di tutte le tubazioni realizzato
a norma di legge, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento, IMPIANTO DI
ADDOLCIMENTO per l'acqua di riempimento quando la potenza utile totale supera i 350 kW, IMPIANTO ELETTRICO
completo interno alla centrale termica con grado di protezione IP 44 (escluso l'alimentazione del quadro, l'illuminazione e la
forza motrice non riguardante il funzionamento della centrale termica). Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto
delle vigenti normative di sicurezza e di contenimento dei consumi energetici. Sono inoltre comprese le opere murarie di
apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco, le opere di scavo, rinterro e pavimentazione
necessari alla posa del tubo di adduzione gas e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono esclusi: le tracce in solette
e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto ¢ valutato con una quota fissa per ciascuna centrale termica piu
una quota aggiuntiva in funzione del tipo di generatore e della potenza utile ceduta all'acqua espressa in kW. Quota fissa
per ciascuna centrale termica.
euro (tremilasettecentocinquantasei/00) cad 37756,00
Nr. 47 idem c.s. ...kW. Quota aggiuntiva per generatore in acciaio.
13.01.0120.0 |euro (cinquantacinque/00) kW 55,00
02
Nr. 48 Smantellamento e smaltimento di apparecchiature tecnologiche costituite da parti meccaniche ed elettriche di impianti
13.02.0010.0 |posizionate all'interno di locali tecnici o in spazi tecnologici, comprendente lo smontaggio delle stesse, il trasporto su
01 pubblica strada, il carico su idonei automezzi ed il trasporto finale a discarica autorizzata, il tutto nel pieno rispetto delle
vigenti norme di smaltimento. Sono comprese anche la pulizia dei locali o degli spazi in cui erano posizionate le
apparecchiature ed eventuali opere murarie che si rendessero necessarie per lo smontaggio delle stesse quali apertura di
tracce su muratura di ogni genere. Restano esclusi, e pertanto vanno conteggiati separatamente, i costi di noleggio per
attrezzature speciali necessarie al trasporto su pubblica strada (autogru, piattaforme, sollevatori, ...) ed i costi di
smaltimento di rifiuti speciali che devono essere consegnati a Ditte autorizzate, (amianto, prodotti oleosi, CFC, ecc.). Lo
smantellamento ¢ conteggiato con una quota fissa per ogni luogo in cui viene effettuato lo smantellamento pill una quota
aggiuntiva in funzione del peso del materiale smantellato. Quota fissa per ciascun luogo.
euro (trecentoventiotto/00) cad 328,00
Nr. 49 idem c.s. ...materiale smantellato. Quantita di materiale smantellato.
13.02.0010.0 |euro (uno/61) kg 1,61
02
Nr. 50 Smaltimento di residui oleosi di combustibili liquidi contenuti in cisterne, comprendente l'eventuale preriscaldamento del
13.02.0040.0 | materiale, l'aspirazione e scarico in idonei automezzi ed il trasporto a ditte autorizzate per lo smaltimento finale, il tutto nel
01 pieno rispetto delle vigenti norme di smaltimento. Sono compresi tutti gli oneri di mano d'opera specializzata, attrezzature
di protezione, noli, trasporti, spese di smaltimento mediante ditta autorizzata, spese autorizzative e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito in ogni sua parte.Lo smaltimento ¢ conteggiato con una quota fissa per ogni cisterna piti una quota
aggiuntiva in funzione del quantitativo in kg del prodotto smaltito. Quota fissa per ogni cisterna.
euro (duecentosessantauno/00) cad 261,00
Nr. 51 idem c.s. ...smaltito. Quota aggiuntiva per prodotto smaltito.
13.02.0040.0 |euro (uno/70) kg 1,70
02
Nr. 52 Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando
13.04.0010.0 |velocita incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il
03 collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita termica valutata alla velocita max con acqua entrante a 70° C,
DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita frigorifera totale valutata alla velocita max con acqua entrante a 7° C, DT =
5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita frigorifera totale non
inferiore a: PF (kW). PT =4,90 - PF =2,40.
euro (trecentosessantaquattro/00) cad 364,00
Nr. 53 Accessori per ventilconvettore a cassetta per installazione in controsoffitto valutati come aggiunta al prezzo base del
13.04.0063.0 | ventilconvettore, comprensivi delle opere murarie e dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. e 4 tubi.
06 euro (centocinquanta/00) cad 150,00
Nr. 54 Centralina elettronica per la rilevazione di fughe gas, con relais per il comando di una o piu elettrovalvole normalmente
13.09.0150.0 |chiuse o normalmente aperte, alimentazione 220 V, circuiti elettrici stagni IP 67, segnalazione acustica e luminosa, sensore
01 interno di gas, circuito di autodiagnosi. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Centralina con sola sonda interna.
euro (duecentoquattro/00) cad 204,00
Nr. 55 Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per
13.10.0090.0 |usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione, pressione massima di esercizio 8,0 bar, con scambiatore
05 estraibile di superficie maggiorata e scambiatore estraibile di integrazione, idonei per essere alimentati con acqua calda,

acqua surriscaldata o vapore fino a 12 bar, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC,
comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacita:
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C (). Superficie scambiatore non inferiore a: S1 (mq) per lo scambiatore inferiore, S2 (mq) per lo scambiatore superiore di
integrazione. C = 1000 - S1 = 5,00 - S2 = 1,50.
euro (quattromilanovantadue/00) cad 4°092,00
Nr. 56 Elettropompa singola ad alta efficienza energetica (classe A) per acqua di circuito da -10°C a +110°C, PN10, esecuzione in
13.12.0022.0 |linea con rotore immerso ed autoregolazione elettronica della velocita per ottimizzare le prestazioni ed i consumi, guscio
01 termoisolante in polipropilene, attacchi filettati fino al DN 32 ed attacchi flangiati per DN superiori. Sono compresi il
montaggio con i raccordi a tre pezzi, oppure le controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza coorrispondente (alla velocita max) non inferiore a: H (bar). Diametro
nominale: DN (mm). Potenza motore: P (kW). Q=0,8/1,2/2,5 - H=0,30/0,25/0,06 - DN 25 - P=0,30
euro (trecentododici/00) cad 312,00
Nr. 57 Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco con tenuta meccanica, 1400 1/min,
13.12.0060.0 |caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+120° C, PN 6, grado di protezione IP 44, completa di controflange con
02 guarnizioni ¢ bulloni, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm). Q = 2,0/ 6,0/10,0 - H = 0,50/0,45/0,32 - DN = mm 40.
euro (millequarantatre/00) cad 1'043,00
Nr. 58 Valvola di zona a due vie con servomotore elettrotermico a 220 V o 24 V, normalmente chiuso, completa di comando
13.19.0410.0 |manuale e microinterruttore di servizio. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 25 (1").
03 euro (duecentocinquanta/00) cad 250,00
Nr. 59 Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale,
13.19.0490.0 |a 220 V o0 24 V, attacchi filettati. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i
03 collegamenti elettrici. Diametro nominale 32 (1"1/4) KV = 16,0.
euro (cinquecentoottantasei/00) cad 586,00
Nr. 60 Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto (DDC) per servizi tecnologici di piccola estensione, costituito
13.19.0590.0 |da terminale di interfaccia con l'operatore, una o piu sottostazioni DDC, quadri di regolazione per il contenimento delle
04 sottostazioni, bus di comunicazione, software di gestione, programmazione delle sottostazioni, messa in servizio, istruzione
del personale addetto alla gestione. Il terminale di interfaccia ha un visualizzatore display a cristalli liquidi ed una tastiera
che consentono il colloquio con tutte le sottostazioni impostando i set-point, visualizzando i parametri e gli allarmi,
modificando i programmi a tempo, ecc. Le sottostazioni sono posizionate in prossimita dei quadri di potenza che
alimentano le utenze da controllare con il compito di effettuare l'interfaccia fra gli elementi in campo ed il sistema di
regolazione e possono gestire ciascuna un certo numero di punti (uscite ed ingressi). Nelle sottostazioni risiedono tutti i
programmi di regolazione e comando in modo da funzionare autonomamente anche in caso di avaria del terminale. I quadri
di regolazione, in esecuzione IP 44, servono ad alloggiare le sottostazioni e tutte le connessioni di queste con le linee bus e
gli elementi in campo. Il bus di comunicazione ¢' la linea che consente la trasmissione dati fra le sottostazioni ed il
terminale portatile. Il sistema ha la possibilita di essere collegato successivamente ad una centrale di gestione con PC,
video, tastiera e stampante e quindi pud essere interconnesso con sistemi di gestione di livello superiore. Il sistema di
regolazione ¢' valutato come somma degli elementi che lo compongono e cio¢ dal numero dei terminali di interfaccia, dal
numero e tipo di sottostazioni, dai metri lineari del bus di comunicazione ¢ dal numero dei punti controllati (ingressi e
uscite digitali, ingressi e uscite analogiche). Il sistema s’intende completo ¢ funzionante, quindi completo della fornitura e
posa in opera della linea bus, della canalizzazione in PVC per la posa della linea bus installata sottotraccia o a vista, di tutte
quelle apparecchiature necessarie al funzionamento del sistema quali interfacce, adattatori, schede di comunicazione, del
cablaggio di queste tra loro, dei quadri di regolazione per il contenimento delle apparecchiature suddette, del software di
gestione redatto secondo le richieste del progettista o direttore lavori o utente finale, di tutte le prestazioni di personale
specializzato occorrenti alla verifica e messa in funzione del sistema, degli schemi elettrici e manuali operativi del sistema,
dell'istruzione al personale addetto alla gestione. Restano esclusi i quadri di potenza con relative apparecchiature
elettromeccaniche, le alimentazioni per i quadri di regolazione, tutti gli elementi in campo, i collegamenti elettrici fra
quadri di regolazione e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori, relais, ecc. Sottostazione fino a
40 punti controllati.
euro (duemilatrecentoquarantauno/00) cad 2'341,00
Nr. 61 idem c.s. ...relais, ecc. Linea bus di comunicazione.
13.19.0590.0 |euro (dodici/60) m 12,60
05
Nr. 62 idem c.s. ...relais, ecc. Punti controllati.
13.19.0590.0 |euro (centosessantasei/00) cad 166,00
07
Nr. 63 Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
14.01.0020.0 |partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio completo dei suddetti apparecchi con relative
01 rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di intercettazione generali all'interno

dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzione di
acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso
classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densita o
polipropilene fino alla colonna principale di scarico; il montaggio degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative
rubinetterie; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con
esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dellintonaco e della tinteggiatura. E'
compreso quanto occorre. Sono esclusi: la fornitura delle apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che
verranno fornite dalla Stazione Appaltante. Allaccio e montaggio per lavabo, lavamani. Diametro minimo della tubazione di
scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
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Nr. 64
14.01.0020.0
09

Nr. 65
14.01.0020.0
11

Nr. 66
14.01.0020.0
13

Nr. 67
14.01.0020.0
15

Nr. 68
14.02.0010.0
02

Nr. 69
14.02.0020.0
01

Nr. 70
14.02.0050

Nr. 71
14.02.0053

Nr. 72
14.02.0061

euro (duecentocinquanta/00)

idem c.s. ...montaggio per bidet. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
euro (duecentocinquantadue/00)

idem c.s. ...montaggio per piatto doccia. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della
tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4").
euro (duecentonovantauno/00)

idem c.s. ...montaggio per vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 90.
euro (centocinquantasei/00)

idem c.s. ...montaggio per cassetta di scarico. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della
tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
euro (centoottantatre/00)

Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la
rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in
ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa
inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle
consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come
da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali
imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni di cm
65x51 con tolleranza in meno o in piu di cm 2.

euro (centosettantatre/00)

Lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere
architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti,
paraspruzzi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti
idonee per ogni tipo di muratura; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di
adduzione acqua e scarico; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere
dottima qualita privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle
caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo,
scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore ¢ spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta
della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a
giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni di cm 70x57 con tolleranza in meno o in pit di cm 2.
euro (duecentoottantacinque/00)

Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a
parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e
borchie d'acciaio cromato; le relative guamizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualita l'assistenza muraria. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verra computata a parte. Si
precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle
consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come
da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali
imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

euro (duecento/00)

Vaso igienico in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere
architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta,
altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta
o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento su pavimento con
cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere
dottima qualita privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle
caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo,
scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore ¢ spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta
della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a
giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

euro (ottocento/00)

Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con
materiale plastico, con dispositivo di risciacquamento a due quantita regolabili (6/9 litri, 3/4 litri), fornita e posta in opera.
Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria
interna con possibilita di facile e completa ispezionabilita in ogni sua parte all'interno della parete dove ¢ stata collocata; il
comando a placca di copertura con doppio tasto di comando posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

250,00

252,00

291,00

156,00

183,00

173,00

285,00

200,00

800,00
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esistente con tubo di risciacquamento in PE e coppelle isolate acusticamente, rubinetto di arresto, fissaggi per la cassetta,

canotto di allacciamento per il raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.

euro (duecentotrentacinque/00) cad 235,00
Nr. 73 Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel
14.02.0110 |mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera.

Sono compresi: i raccordi alle tubazioni d'allaccio per I'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a

pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra

indicati debbono essere d'ottima qualita privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e

rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali ¢ conformi alle consuetudini commerciali, dovranno

essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali 0 come

da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono

comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

euro (centosettantadue/00) cad 172,00
Nr. 74 Piatto per doccia in porcellana vetrificata, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo,
14.02.0180.0 |cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso.
03 E' compresa lassistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la

rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima

qualita privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche

stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita,

caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e

comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della

D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80 tipo profondo.

euro (duecentoquattordici/00) cad 214,00
Nr. 75 Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da
14.03.0020.0 |sostegni in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di alluminio, completi di flange di
01 fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario. E’

inoltre compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante. Maniglione ribaltabile da parete,

lunghezza cm 80.

euro (centoquindici/00) cad 115,00
Nr. 76 idem c.s. ...e funzionante. Maniglione fisso orizzontale con o senza angolo, lunghezza max cm 250.
14.03.0020.0 |euro (ottantacinque/00) cad 85,00
02
Nr. 77 idem c.s. ...e funzionante. Specchio reclinabile, dimensioni max cm 70x70.
14.03.0020.0 |euro (centoottantanove/00) cad 189,00
05
Nr. 78 idem c.s. ...e funzionante. Sedile ribaltabile.
14.03.0020.0 |euro (centouno/00) cad 101,00
06
Nr. 79 Batteria per vasca o doccia del tipo ad incasso in ottone tipo pesante cromato, realizzata nel rispetto delle norme UNI EN
14.04.0040.0 {200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, composta da rubinetti ad angolo o diritti per erogazione di
02 acqua calda e fredda, bocca a parete, o braccio con soffione ed i relativi collegamenti, fornita e posta in opera. E' compreso

quanto occorre per dare il lavoro finito. Con braccio con soffione rotante per doccia.

euro (duecentoventiquattro/00) cad 224,00
Nr. 80 Gruppo monoforo per bidet in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246,
14.04.0080.0 |UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, con bocchetta di erogazione orientabile e relativo scarico con comando
01 automatico a pistone, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico con comando a

pistone.

euro (centoquarantatre/00) cad 143,00
Nr. 81 Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o
14.04.0160.0 |delle equivalenti norme NF, per lavabo con scarico, corredato di raccordi con filtro incorporato perfettamente funzionante,
01 fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con bocca erogazione fissa.

euro (duecentoventiquattro/00) cad 224,00
Nr. 82 idem c.s. ...finito. Con leva lunga e bocchello estraibile.
14.04.0160.0 |euro (duecentoottantasette/00) cad 287,00
03
Nr. 83 Canalizzazione per punto di comando in traccia fornita in opera dalla scatola di derivazione del locale o di zona per
15.01.0002 |distanze non superiori a 20 m misurate in pianta in linea d’aria, corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di

controsoffitti o pavimenti ispezionabili, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente predisposte per la posa di conduttori

elettrici di comando e controllo. Sono compresi: le canalizzazioni di sezione adeguata, le eventuali scatole di derivazione

aggiuntive, le scatole terminali ed il telaio portafrutto.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono

esclusi: i conduttori e le opere murarie.

euro (sei/30) cad 6,30
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Nr. 84 Incremento alla canalizzazione per punto luce o per punto di comando per opere murarie su murature non intonacate dal
15.01.0003.0 |quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60m per il punto luce ¢ 20m per il punto di comando, misurate in
01 pianta in linea d’aria. Sono compresi: le opere di scasso ed il ripristino della muratura esistente non intonacata di qualsiasi
tipo esclusa quella in mattone pieno, in calcestruzzo ed in pietra; la rimozione del materiale di risulta e I’eventuale trasporto
a discarica; il fissaggio delle tubazioni e delle scatole; la chiusura con malta; il tutto dal punto di smistamento di zona o di
piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: I’intonaco, la rasatura e la
tinteggiatura Per punto luce
euro (cinque/60) cad 5,60
Nr. 85 idem c.s. ...Per punto di comando
15.01.0003.0 |euro (tre/10) cad 3,10
02
Nr. 86 Punto luce semplice con o senza conduttore di protezione su canalizzazione in traccia o su tubazione in vista gia
15.01.0012.0 |predisposta, fornito e posto in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m per punto luce
02 misurate in pianta in linea d’aria. Sono compresi: i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo
NO7V-K di sezione terminale minima di fase e di terra pari almeno a mm? 1,5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per punto luce con conduttore di
protezione
euro (ventidue/20) cad 22,20
Nr. 87 Punto luce semplice con o senza conduttore di protezione posato su canalizzazione in traccia o su tubazione in vista gia
15.01.0014.0 |predisposta, fornito e posto in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in pianta in
02 linea d’aria. Sono compresi: i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FTG10(O)M1
resistenti al fuoco a bassissima emissione di fumi e gas tossici (Norma CEI 20- 45) di sezione terminale minima di fase e
di terra pari almeno a mm? 1,5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le
canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per punto luce con conduttore di protezione
euro (novanta/60) cad 90,60
Nr. 88 Punto di comando o compenso per punto aggiuntivo sulla stessa scatola su canalizzazione in traccia o su tubazione in vista
15.01.0016.0 | gia predisposta, fornito e posto in opera dalla scatola di derivazione del locale o di zona per distanze non superiori a 20 m
01 misurate in pianta in linea d’aria. Sono compresi: i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, i conduttori del tipo
NO07G9-K a bassissima emissione di fumi e gas tossici (Norma CEI 20-38) di sezione pari a mm? 1,5 idonei per il comando
ad interruttore, deviatore, invertitore, commutatore o a relé. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per punto di comando
euro (quindici/30) cad 15,30
Nr. 89 idem c.s. ...punto di comando aggiuntivo sulla stessa scatola
15.01.0016.0 |euro (dodici/60) cad 12,60
02
Nr. 90 Punto luce semplice con o senza conduttore di protezione posato con grado IP55 in vista o all'interno di canalizzazione in
15.01.0032.0 |vista , derivato da linea dorsale da canale o passerella compensata a parte, posto in opera per distanze non superiori a 20 m
06 misurate in pianta in linea d’aria. Sono compresi: la scatola di derivazione, i morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe, i conduttori multipolari del tipo o FG7OR (CEI 20-13) o FROR (CEI 20-52) o FG7 (O) M1 (CEI 20-13) o
FTG10(O)M1 (CEI 20-45) di idonea sezione terminale minima di fase e di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni dorsali e le opere murarie compensate a parte. Punto luce con
conduttore di protezione con cavo FG7(O)M1 a bassissima emissione di fumi e gas tossici
euro (venti/70) cad 20,70
Nr. 91 idem c.s. ...a parte. Punto luce con conduttore di protezione con cavo FTG10(O)M1 resistente al fuoco
15.01.0032.0 |euro (trentasette/20) cad 37,20
08
Nr. 92 idem c.s. ...a parte. Compenso aggiuntivo per la posa su tubazione in pvc
15.01.0032.0 |euro (sette/10) cad 7,10
09
Nr. 93 Canalizzazione per punto presa in vista fornita in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m
15.02.0005.0 |misurate in linea d’aria, corrente in vista a parete o a soffitto, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente o in acciaio
03 con grado di protezione IP4X o IP55, predisposte per la posa di conduttori elettrici sia di distribuzione dorsale, che di
derivazione terminale diverse dai canali in pvc o in acciaio e dalle passerelle portacavi. Sono compresi: le tubazioni di
sezione adeguata, le scatole di derivazione, e quelle terminali del grado di protezione indicato. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie. In tubazione in pve IP55 (halogen free
EN 502167-2-2)
euro (trentacinque/30) cad 35,30
Nr. 94 Punto allaccio per presa elettrica posato su canalizzazione in traccia o su tubazione in vista gia predisposta, fornito e posto
15.02.0021.0 |in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m. misurate in linea d’aria. Sono compresi: le scatole
01 di derivazione, quelle terminali portafrutto, i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, i conduttori a bassissima
emissione di fumi e gas tossici del tipo NO7V-K di idonea sezione terminale minima di fase e di terra. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, gli apparati e le opere murarie compensate a
parte. Per allaccio monofase con carico max 16A
euro (ventisei/20) cad 26,20
Nr. 95 Punto allaccio per presa di corrente posato in vista con grado IP55 o all'interno di canalizzazione in vista, derivato da linea
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15.02.0032.0 |dorsale da canale o passerella compensata a parte, posto in opera per distanze non superiori a 20 m misurate in pianta in
09 linea d’aria. Sono compresi: la scatola di derivazione, le scatole terminali portafrutto, i morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe, i conduttori multipolari del tipo o FG7OR (CEI 20-13) o FG7 (O) M1 (CEI 20-13) o
FTG10(O)M1 (CEI 20-45) di idonea sezione terminale minima di fase e di terra . E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni dorsali, gli apparati e le opere murarie compensate a parte.. Per
allaccio monofase con carico max 32A con cavo FTG10(O)M1.
euro (cinquanta/00) cad 50,00
Nr. 96 Presa fissa CEE con custodia in materiale termoplastico e grado di protezione minimo 1P44 fino a IP67, del tipo semplice o
15.02.0100.0 |con interruttore di blocco ed alimentazione diretta od interruttore di blocco e base portafusibili. Posta in opera inclusi gli
04 accessori per il montaggio, gli eventuali fusibili, il collegamento elettrico al punto presa ed eventuali cablaggi per gruppi di
apparecchi. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Presa con interruttore di blocco 2P+T 16A IPS5S.
euro (trentauno/90) cad 31,90
Nr. 97 Presa fissa CEE con custodia in materiale termoplastico per impieghi standard, con grado di protezione minimo IP66/67,
15.02.0110.0 |resistenza meccanica agli urti minimo IKO08, dispositivo di blocco dotato di interruttore di manovra - sezionatore in
04 categoria AC3-AC23A, base portafusibili in cassetti estraibili, alimentazione diretta della presa. Posta in opera inclusi gli
accessori per il montaggio, gli eventuali fusibili, il collegamento elettrico al punto presa ed eventuali cablaggi per gruppi di
apparecchi. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Presa con interruttore di blocco e fusibili 2P+T 32A.
euro (sessantacinque/40) cad 65,40
Nr. 98 Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in
15.03.0010 |pianta in linea d'aria, corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsoffitti o pavimenti ispezionabili, su
tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di segnalazione, di TV, di
amplificazione sonora, di allarme per TVCC, per collegamento di segnali informatici EDP, sistemi di automazione a BUS,
etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e
la placca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori; le
opere murarie.
euro (venticinque/00) cad 25,00
Nr. 99 Incremento al punto presa di servizio per opere murarie. Sono compresi: le opere di scasso ed il ripristino della muratura
15.03.0020.0 |esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in mattone pieno, in calcestruzzo ed in pietra; la rimozione del materiale di risulta e
02 I’eventuale trasporto a discarica; il fissaggio delle tubazioni e delle scatole; la chiusura con malta; il tutto dal punto di
smistamento di zona o di piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: 1’intonaco,
la rasatura e la tinteggiatura. Per presa di servizio su murature intonacate.
euro (dodici/90) cad 12,90
Nr. 100 Incremento al punto presa di servizio in vista per esecuzione minimo IP55, realizzato con tubazione in PVC
15.03.0035.0 |autoestinguente o metallica rigida o flessibile, raccordabile; scatole di derivazione in PVC o metalliche. E' inoltre compreso
01 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per punto presa in PVC.
euro (nove/00) cad 9,00
Nr. 101 Incremento al punto presa di servizio per impianto di chiamata realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono
15.03.0040.0 |compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori per alimentazione a bassissima tensione; l'alimentatore; i fusibili; la
01 segnalazione acustica e luminosa; il pulsante di annullamento. Posto in opera su tubazioni e scatole separate da circuiti di
alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni punto di chiamata.
euro (ottantanove/00) cad 89,00
Nr. 102 idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per segnalazione acustica e luminosa supplementare
15.03.0040.0 |euro (ventisette/00) cad 27,00
02
Nr. 103 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35),sigla di
15.04.0010.0 |designazione RG7R/FG7R 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata
14 o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x2,5 mm2
euro (uno/70) m 1,70
Nr. 104 idem c.s. ...opere murarie. 1x1,5 mm2
15.04.0010.0 |euro (uno/40) m 1,40
15
Nr. 105 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-221I, CEI 20-35), sigla di
15.04.0021.0 |designazione UG70R 0,6/1kV oppure RG7OR 0,6/1kV oppure FG70R 0.6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi:
03 l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le
opere murarie. 5x10 mm?2
euro (undici/60) m 11,60
Nr. 106 Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori
15.04.0090.0 |flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22111, CEI 20-36, CEI 20-
17 35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV, fornita e posta in opera su tubazione o

su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x10 mm2
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euro (diciassette/30) m 17,30
Nr. 107 Tubo rigido medio in PVC Halogen Free piegabile a freddo costruito secondo le norme EN 50086, EN 61386, EN 50267-
15.05.0021.0 |2-2, classificazione 3342 (750N) fornito e posto in opera all'interno di controsoffitti, intercapedini o in vista, completo di
03 giunzioni, curve e manicotti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Diametro esterno mm 25.

euro (sei/40) m 6,40
Nr. 108 Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera.
15.05.0130.0 |Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in
02 esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento

rettilineo di larghezza assimilabile a mm 150.

euro (venti/10) m 20,10
Nr. 109 idem c.s. ...lavoro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm150.
15.05.0130.0 |euro (quindici/30) cad 15,30
07
Nr. 110 idem c.s. ...lavoro finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm150.
15.05.0130.0 |euro (ventidue/80) cad 22,80
12
Nr. 111 Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore
15.05.0190.0 |bianco RAL9001 0 RAL7030 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni;
04 i fissaggi in conformita alle norme CEI 23.32, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondita assimilabile a: Elemento rettilineo mm 120x40.

euro (dieci/10) m 10,10
Nr. 112 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2.
15.06.0010.0 |Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del
07 quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare fino a

8A.

euro (cinquantauno/00) cad 51,00
Nr. 113 idem c.s. ...carpenteria. Bipolare da 10 a 32A.
15.06.0010.0 |euro (quarantadue/00) cad 42,00
08
Nr. 114 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 10KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-
15.06.0020.0 |2.Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del
14 quadro. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da

10 a 32A.

euro (novantatre/00) cad 93,00
Nr. 115 idem c.s. ...Quadripolare da 40 a 63A.
15.06.0020.0 | euro (centoventisette/00) cad 127,00
15
Nr. 116 Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI
15.06.0051.0 |EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio su
10 quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E* esclusa la quota di carpenteria. Bipolare fino a

25A 1d: 0,03A tipo AC.

euro (sessantasei/00) cad 66,00
Nr. 117 idem c.s. ...di carpenteria. Quadripolare fino a 32A Id: 0,03A tipo AC.
15.06.0051.0 |euro (centoventiotto/00) cad 128,00
13
Nr. 118 idem c.s. ...di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A 1d: 0,03A tipo AC.
15.06.0051.0 | euro (centotrentatre/00) cad 133,00
14
Nr. 119 idem c.s. ...di carpenteria. Quadripolare da 25a a 40A 0,1/0,3/0,5A tipo AC.
15.06.0051.0 |euro (novantadue/00) cad 92,00
18
Nr. 120 idem c.s. ...di carpenteria. Quadripolare 80-100A Id: 0,3A tipo AC.
15.06.0051.0 | euro (centotrentasette/00) cad 137,00
27
Nr. 121 Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con sganciatori magnetotermici standard o con rel¢ a
15.06.0060.0 |microprocessore con funzione di sovraccarico e corto circuito regolabile (elettronico), in esecuzione fissa, con potere di
02 interruzione a 380V da 35 a 70 kA, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori, il montaggio. E’ inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare, In: 100A Icc: 35kA

standard.

euro (quattrocentoquindici/00) cad 415,00
Nr. 122 idem c.s. ... Tetrapolare, In: 250A Icc: 35kA standard.
15.06.0060.0 |euro (settecentosessantaquattro/00) cad 764,00
14
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Nr. 123 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio,
15.06.0170.0 | gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E” esclusa la quota di carpenteria.
19 Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 32A

euro (ventiotto/00) cad 28,00
Nr. 124 idem c.s. ...di carpenteria. Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a SOA
15.06.0170.0 |euro (quarantanove/00) cad 49,00
23
Nr. 125 idem c.s. ...di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina
15.06.0170.0 |euro (sedici/00) cad 16,00
26
Nr. 126 idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore deviatore orario giornaliero e settimanale (ris. Carica 100h) digitale ad 1 uscita.
15.06.0170.0 |euro (centotrentaotto/00) cad 138,00
39
Nr. 127 idem c.s. ...di carpenteria. Voltmetro c.a. digitale 600V.
15.06.0170.0 |euro (ottantacinque/00) cad 85,00
50
Nr. 128 idem c.s. ...di carpenteria. Amperometro c.a. digitale 3 cifre
15.06.0170.0 |euro (novantauno/00) cad 91,00
51
Nr. 129 idem c.s. ...di carpenteria. Frequenzimetro digitale 3 cifre
15.06.0170.0 |euro (centosedici/00) cad 116,00
52
Nr. 130 Armadio in lamiera completo di pannelli, guide DIN, barrature fino a 400 A, profondita max 200mm. Conforme alla
15.06.0195.0 |normativa CEI 23-49 e CEI 60439-1/3. Grado di protezione pari a IP3X senza porta e IP4X con porta in vetro o in lamiera.
04 Sono compresi gli accessori di fissaggio alla parete e quelli per l'installazione ed il passaggio dei cavi interni e verso

l'esterno, le mostrine copriforo e quant'altro per dare l'opera finita, esclusi i dispositivi di comando e di protezione. Misure

assimilabili a (hx1): 2000 x 850 mm

euro (millenovecentoottantauno/00) cad 17981,00
Nr. 131 idem c.s. ...di protezione. Porta in vetro piano di misure assimilabili a (hxl): 2000 x 850 mm
15.06.0195.0 |euro (cinquecentotredici/00) cad 513,00
12
Nr. 132 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per
15.06.0200.0 |tensioni fino a 415 V, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E* compreso quanto
04 altro necessario per dare il lavoro finito. Dimensioni da 37 a 54 moduli

euro (centotrentaquattro/00) cad 134,00
Nr. 133 Compenso per gli oneri derivanti dal cablaggio delle linee di entrata e di uscita dal quadro elettrico, per i collegamenti di
15.06.0270.0 |linee elettriche a quadri esistenti non oggetto dello stesso appalto; comprensivo degli oneri di allacciamento per i capicorda
01 e per la movimentazione e posizionamento del quadro. Per ogni polo fino a 25A

euro (due/60) cad 2,60
Nr. 134 idemc.s. ...finoa 63 A
15.06.0270.0 |euro (tre/80) cad 3,80
02
Nr. 135 idemc.s. ...finoa 125 A
15.06.0270.0 |euro (cinque/10) cad 5,10
03
Nr. 136 idem c.s. ...fino a 250 A
15.06.0270.0 |euro (sei/80) cad 6,80
04
Nr. 137 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente V2 e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione
15.08.0030.0 |min. IP55, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi fluorescenti; gli starter; i
14 reattori; il fusibile; i condensatori di rifasamento; la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. Esecuzione 1x18W con

reattore elettronico EEI=A2.

euro (quarantasei/00) cad 46,00
Nr. 138 Plafoniera dotata di modulo doppio a LED con corpo in policarbonato autoestinguente V2, schermo in policarbonato
15.08.0033.0 |autoestinguente e grado di protezione min. IP65, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi:
01 il diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente autoestinguente V2; i moduli a LED con mantenimento del

flusso luminoso min. pari a 50000 h L80 B20 e temperatura colore Tc = 4000K; il riflettore in alluminio speculare; gli

accessori di fissaggio; cablaggio elettronico 230V 50/60 Hz, fattore di potenza 0,90, temperatura di colore 4000 K, resa

cromatica Ra>80, conforme alle normative IEC 60598-1 e CEI EN 60598-1, sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di

rischio esente RGO a norma IEC 62471; con caratteristiche dimensionali e flusso luminoso emesso dall'apparecchio sotto

indicate; ¢ compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito. Im.

euro (centonove/00) cad 109,00
Nr. 139 Plafoniera dotata di modulo doppio a LED con corpo in policarbonato autoestinguente V2, schermo in policarbonato
15.08.0034.0 |autoestinguente e grado di protezione min. IP65, comprensiva di gruppo di emergenza permanente , con autonomia 1 ora e
01 ricarica in 24 ore, conforme alle normative EN60589-2-22, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono

compresi: il diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente autoestinguente V2; i moduli a LED con
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mantenimento del flusso luminoso min. pari a 50000 h L80 B20 e temperatura colore Tc = 4000K;; il riflettore in alluminio

speculare; gli accessori di fissaggio; cablaggio elettronico 230V 50/60 Hz, fattore di potenza 0,90, temperatura di colore

4000 K, resa cromatica Ra>80, conforme alle normative IEC 60598-1 ¢ CEI EN 60598-1, sicurezza fotobiologica

conforme al gruppo di rischio esente RGO a norma IEC 62471; con caratteristiche dimensionali ¢ flusso luminoso emesso

dall'apparecchio in servizio normale sotto indicate; ¢ compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito. Im.

euro (duecentotrentauno/00) cad 231,00
Nr. 140 [lluminatore da incasso con corpo in lamiera in acciaio stampato o policarbonato autoestinguente di sezione circolare a
15.08.0063.0 {[norme CEI EN 60598-2-22, installabile ad incasso su superfici normalmente infiammabili, completo di cablaggio
12 elettronico, lampada fluorescente compatta, attacco G24d, grado di protezione min. IP20 o IP44. Fornito e posto in opera

ad una altezza massima di m 3,50 con o senza schermo antiriflesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Incremento per kit di emergenza 1h di autonomia

euro (settantaquattro/00) cad 74,00
Nr. 141 Plafoniera industriale con corpo in acciaio stampato, riflettore e recuperatore di flusso in alluminio, reattori elettronici
15.08.0102.0 |EEI=2, tubi fluorescenti, in esecuzione di base IP65 con schermo di protezione in policarbonato autoestinguente fornita e
06 posta in opera ad una altezza max di m 3.50. Sono compresi: gli accessori per il fissaggio; la morsettiera con fusibile

sezionatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Versione 2 x 58W con modulo di emergenza 1h

di autonomia su un tubo fluor.

euro (centoottantasette/00) cad 187,00
Nr. 142 Plafoniera di emergenza accessoriabile IP40/65 costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma
15.08.0192.0 |(NORME EN 60598-1/2-2/2-22 UNI EN 1838, uni 11222) fornita in opera ad una altezza max di m 3,50, con possibilita di
10 "Modo di Riposo" e di inibizione, a doppio isolamento e grado di protezione IP40/IP 65, ricarica in 12h per lh di

autonomia. Sono compresi: il tubo fluorescente; la batteria Ni-Cd; I'inverter; il pittogramma normalizzato e gli accessori di

fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x18W (SE) 3h con test di autodiagnosi.

euro (trecentoquarantanove/00) cad 349,00
Nr. 143 idem c.s. ...lavoro finito. Guscio IP 65 per 18-24 W
15.08.0192.0 |euro (trentatre/00) cad 33,00
17
Nr. 144 Plafoniera di emergenza con corpo in policarbonato grado di protezione IP65, schermo in vetro o in policarbonato
15.08.0193.0 |trasparente o serigrafato, alimentata a 230 V AC, con autonomia minima 1h, tempo di ricarica 12 h, Classe di isolamento
01 1L, tenuta al fuoco 850°C, temperatura di funzionamento 0-40°C conforme alle normative EN 62034 -EN/IEC 60598-1/EN/

IEC 60598-2-22/EN 62471, batteria al Nichel Cadmio o Nichel Metalidrato, idonea al posizionamento a parete o a soffitto,

completa di pittogramma, con distanza minima di visibilita pari a 25m, in esecuzione Solo Emergenza (SE) o Sempre

Accesa (SA). Posta in opera a perfetta regola d'arte completa di cornice, accessori e quant'altro per dare l'opera completa e

funzionante; con flusso luminoso nominale emesso nella prima ora pari a: Con flusso luminoso emesso minimo pari a 180

Im - versione SE

euro (novantacinque/00) cad 95,00
Nr. 145 Plafoniera di emergenza per segnalazione posizionabile a parete, a soffitto o a bandiera, realizzata in materiale plastico
15.08.0201.0 |autoestinguente, autonomia minima 1h/3h,con grado di protezione min pari a IP40, classe di isolamento II, conforme alla
03 normativa CEI EN 60598-2-22, idonea all'installazione su superficie inflammabile, in versione SA, monofacciale o

bifacciale, dotata di sorgente luminosa a LED, atta a garantire la distanza di leggibilita min. pari a 27 m in conformita alla

normativa EN1838, dotata di batteria al NiCd per alta temperatura, con possibilita di inibizione a distanza, fornita e posta

in opera ad una altezza max di m 3,50. Sono compresi: il pittogramma normalizzato, la predisposizione per il telecomando,

le staffe di sostegno per il posizionamento a bandiera ed i relativi accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. 1 h autonomia con ricarica completa in 12 h comprensiva del dispositivo di autodiagnosi.

euro (centonovantaquattro/00) cad 194,00
Nr. 146 idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per kit incasso a controsoffitto
15.08.0201.0 |euro (ventidue/00) cad 22,00
05
Nr. 147 Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile, provvista di serratura, struttura
15.08.0400.0 |modulare componibile, entrate ed uscite cavi con pressacavi o passacavi, con grado di protezione min. IP44, fornito e posto
03 in opera con telai di ancoraggio a pavimento per misure. Sono comprese le piastre di fondo e quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Escluso eventuale zoccolo o basamento in vetroresina. Modulo (larghezza-profondita-altezza) assimilabili a

mm 900x300x550 - 1 vano

euro (trecentodiciassette/00) cad 317,00
Nr. 148 idem c.s. ...in vetroresina. modulari, pannelli chiusi ed accessori di completamento.
15.08.0400.0 |euro (novantaquattro/00) cad 94,00
07
Nr. 149 Zoccolo o basamento per armadi realizzati in vetroresina di altezza fornito e posto in opera come supporto agli armadi.
15.08.0410 |Sono compresi: gli scassi; i ripristini del terreno ed i relativi fissaggi allo stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. E' escluso l'eventuale pozzetto.

euro (centotrentaotto/00) cad 138,00
Nr. 150 Impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, portata Kg >= 250,
15.11.0011 |dimensione cabina mm.800 x 1200 / 900 x 1300, dimensione degli accessi delle porte di piano mm 750 x 2000 / 800 x

2000, n 2 fermate, n. 2 servizi, n. 1 ingresso, corsa utile m. 3,50, velocita massima m/s 0,15, tensione alimentazione 220 V
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c.a. monofase o 380 trifase, avviamento diretto, tolleranza di livellamento: max. mm +/-20, limiti di temperatura di

esercizio: min. +5° max. 40°, emergenza ritorno al piano pit basso in caso di mancanza di tensione con comando manuale,

manovra di emergenza diretta sulla centralina con valvola per discesa e pompa a mano per salita, luce di emergenza in

cabina in mancanza di tensione, bottoniere di cabina e di piano con pulsanti a “uomo presente”, guide staffe di fissaggio,

linee elettriche, pistone completo di valvola di controllo della velocita in discesa per la sicurezza, sistema per la prova del

paracadute (per impianti indiretti), centralina completa di valvola di non ritorno,dispositivo per controllo del sovraccarico,

vasca recupero olio, cabina completa con pareti, rivestimento cabina in lamiera plastificata di colore a scelta secondo

campionario, fondo fisso con pavimento in vinile, illuminazione con luce diffusa, porte di piano manuali metalliche in tinta

RAL, complete di bottoniera, serrature di sicurezza omologate a norma di legge, n. 1 barriera di fotocellule su ogni ingresso

di cabina, macchinario posto in locale a lato del vano o in locale a non piu di m 10 dal vano corsa.Sono compresi: guide

staffe e bride ed accessori per il fissaggio, arcata, paracadute ed accessori, le funi di trazione, gruppo oleodinamico

completo di centralina, pistone ad uno sfilante, tubi flessibili, raccordi ed accessori per il fissaggio, olio idraulico, la

fornitura di tutti i materiali e di tutte le apparecchiature; le linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni ed il cavo

flessibile per la cabina, I’illuminazione del vano corsa; il trasporto nell'ambito del cantiere e lo scarico; la posa in opera con

personale specializzato; l'assistenza muraria e la manovalanza in aiuto ai montatori; le opere murarie che si rendono

necessarie per l'installazione dell'impianto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'impianto finito e funzionante.

Sono esclusi: le linee elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario, fornitura, montaggio, uso di

ponteggi

euro (sedicimilaottocento/00) cad 16°800,00
Nr. 151 Differenza di prezzo per ogni fermata in piu 0 in meno e conseguente variazione di corsa di circa m 3,00.
15.11.0020 |euro (milleottocento/00) cad 1'800,00
Nr. 152 Compenso per porta di piano con apriporta automatico.
15.11.0050 |euro (millequattrocentocinquanta/00) cad 1'450,00
Nr. 153 Compenso per resistenza scaldaolio.
15.11.0090 |euro (duecento/00) cad 200,00
Nr. 154 Compenso per cabina con doppio ingresso opposto.
15.11.0100 |euro (cinquecentotrenta/00) cad 530,00
Nr. 155 Compenso per la fornitura e posa in opera di ponteggio modulare realizzato in diverse lunghezze e dimensioni per il
15.11.0111 |corretto alloggiamento all'interno del vano ascensore.

euro (millecentoventiotto/00) cad 1'128,00
Nr. 156 Compenso per cabina con una parete panoramica. Parete vetrata con vetro di sicurezza trasparente.
15.11.0122  |euro (milleventi/00) cad 17020,00
Nr. 157 Compenso per armadio locale macchine.
15.11.0125 |euro (quattrocentocinquanta/00) cad 450,00
Nr. 158 Compenso per dispositivo telesoccorso (escluso allaccio linea telefonica).
15.11.0126 |euro (novecentosettanta/00) cad 970,00
Nr. 159 Compenso per struttura vano per esterno. Incastellatura o struttura metallica delimitante il vano di corsa ancorata
15.11.0131 |stabilmente all’edificio. Montanti verticali e travi orizzontali in lamiera metallica pressopiegata predisposti al collegamento

mediante dadi e bulloni. Tamponamento in vetro di sicurezza trasparente su telai metallici oppure tamponamento in

pannelli di lamiera metallica preverniciata. Trattamento di finitura delle parti metalliche con verniciatura RAL a scelta della

D.L. e trattamento contro la corrosione. Relazione di calcolo a DM 14/01/2008. Per ogni metro lineare in altezza.

euro (duemilacinquecento/00) m 2'500,00
Nr. 160 Rilevatore di gas in custodia IP55 o in esecuzione ATEX, in grado di rilevare la presenza di miscele tossiche e/o esplosive
15.14.0040.0 |con uscita in corrente 4-20 mA in grado di segnalare allarme, preallarme e controllo linea; idoneo per posa a parete,
01 alimentato a 12-24 Volt c.c., collegabile a centrali analogiche ad indirizzamento tramite apposita scheda di interfaccia,

completo di segnalazione luminosa a led, autodiagnosi interna, ed uscita rele open collector, completo degli oneri relativi al

fissaggio del rilevatore. Sono compresi il collegamento elettrico con cavo resistente al fuoco 30' conforme a EN 50200 e

CEI 20,37, fino alla centrale su canalizzazione predisposta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Rilevatore di gas

metano, vapori di benzina, GPL, Propano, Butano

euro (trecentoventiuno/00) cad 321,00
Nr. 161 idem c.s. ...lavoro finito. indirizzamento.
15.14.0040.0 |euro (centoquattordici/00) cad 114,00
05
Nr. 162 Sirena di allarme da esterno autoprotetta alimentata a Volt c.c. 12+24, con contenitore in ABS in custodia metallica
15.14.0080 |verniciata, completa di lampeggiatore, con potenza sonora pari almeno a 100 dB provvista di batteria in tampone per

alimentare la stessa per un periodo di almeno 1 ora, fornita e posta in opera. Comprensiva degli oneri e accessori per i

collegamenti elettrici alla centrale su canalizzazioni predisposte ed il suo fissaggio,con cavo resistente al fuoco 30'

conforme a EN 50200 e CEI 20,37. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (centosessantanove/00) cad 169,00
Nr. 163 Pulsante di allarme in contenitore termoplastico di colore rosso di tipo riarmabile dotato di chiave speciale di ripristino atto
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15.14.0110.0
02

Nr. 164
16.02.0070.0
03

Nr. 165
17.03.0390.0
01

Nr. 166
18.01.0122.0
04

Nr. 167
19.01.0021.0
01

Nr. 168
19.01.0021.0
02

Nr. 169
19.01.0030

Nr. 170

19.02.0040

Nr. 171
19.02.0043

Nr. 172
19.02.0050

ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, inclusi gli oneri per l'allaccio elettrico, I’isolatore nella
versione analogica, il collegamento elettrico con cavo resistente al fuoco 30' conforme a EN 50200 ¢ CEI 20,37 fino alla
centrale su tubazione predisposta. 1l tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
In custodia stagna IP55 da esterno.

euro (sessantasette/00)

Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui ¢ installato I'accessorio. Sono
compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo a leva.

euro (centonovantaotto/00)

Geotessili non tessuti forniti e posti in opera con funzione di filtro separatore e rinforzo utilizzati per separare terreni con
diverse caratteristiche geomeccaniche contribuendo cosi ad una migliore distribuzione degli sforzi ed evitare cedimenti
differenziali (Es. posti alla base dei rilevati o nella fondazione stradale), nonché come filtro per la costruzione di dreni. Il
non tessuto dovra avere le seguenti caratteristiche: composizione in fibre di polipropilene o poliestere o altri polimeri a filo
continuo o a fibra corta, agglomerate senza impiego di collanti; coefficiente di permeabilita per filtrazione trasversale
compreso fra cm/sec 10 alla -3 e 10 alla -1; allungamento a trazione misurata su strisce di cm 20 di larghezza compreso tra
il 25% e 85%. I valori di resistenza a trazione devono essere determinati in base alla norma EN 10319. E' compresa la
fornitura, la posa in opera e l'eventuale fissaggio dei teli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per teli con resistenza a trazione non inferiore a KN/m 6.

euro (due/13)

Tubazione in polietilene alta densita PN 16 bar, PE 100 sigma 80 secondo la norma UNI EN 12201-2, con marchio di
conformita di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, con sigla
della materia prima impressa indelebilmente sulla tubazione tubazione, rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del
DM 6/4/2004 n. 174, per condotte d’acqua potabile, con giunzioni eseguite mediante manicotti a compressione in
polipropilene per diametri inferiori o uguali a 110 o mediante raccorderia elettrosaldabile o eseguita mediante saldatura di
testa (polifusione) a mezzo di apposite attrezzature; fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi:
la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; i manicotti; le saldature; tutte le
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e
la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. E' inoltre compreso quanto altro
necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; i pezzi
speciali, contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici. Tubazione diametro
esterno mm 63.

euro (cinque/20)

Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o pietrischetto mediante idonea
macchina fresatrice. Sono compresi: la rimozione del materiale fresato; il carico, il trasporto a discarica e/o a rigenerazione;
la pulizia del piano viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura fino a
cm 5.

euro (zero/57)

idem c.s. ...di fresatura da cm 5,1 a cm 10.
euro (zero/49)

Disfacimento di intera massicciata consolidata eseguita con mezzo meccanico. E' compreso il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.Misurazione in opera, prima della scomposizione.

euro (cinque/70)

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento variabile tra
il 4% ed il 6% del peso del misto granulare, steso con vibrofinitrice. Sono compresi: la bitumazione di protezione nella
misura di Kgxmq 1 di emulsione ER50; la fornitura dei materiali; le prove di laboratorio; la lavorazione e il costipamento
dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 95% della prova AASHO modificata; ogni lavorazione ed onere
per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Misurata a materiale costipato.

euro (cinquantadue/00)

Sottofondazione stradale con materiali inerti, proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, fornita e posta in
opera. 1l prodotto deve essere scevro da materiale organico, terreni argillosi ed ogni altra impurita, con test di cessione
conforme a quanto previsto dal D.M. 5 febbraio 1998 ed avente caratteristiche conformi alle norme CNR-UNI 10006:2002.
Sono compresi: lo stendimento, la lavorazione, la compattazione degli strati per raggiungere il 90% della prova AASHO
realizzata per sovrapposizione di strati nel seguente modo: 1- primo strato di separazione del terreno vegetale, mediante
pezzatura 0/10 di spessore minimo di cm.5; 2 - secondo strato con pezzatura 30/70, dello spessore minimo di cm 20; 3 -
terzo strato di intasamento con pezzatura 0/30 dello spessore minimo di cm 20. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

euro (diciassette/60)

Compattazione meccanica del piano di posa della fondazione stradale o di fondo stradale in genere, per una profondita di
cm 30 su terreni idonei a raggiungere il 95% della prova AASHO modificata, previa asportazione della superficie erbosa.
E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

euro (uno/89)

cad

cad

mq

mgxcm

mqxcm

mq

67,00

198,00

2,13

5,20

0,57

0,49

5,70

52,00

17,60

1,89
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Nr. 173 Sabbia di cava o di fiume da mm 1 - 2 (90% del volume), fornita e posta in opera, per usi anticapillari o simili. Le
19.02.0090 |caratteristiche granulometriche dei materiali forniti ¢ posti in opera devono essere opportunamente certificati con relativa

analisi granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (trentatre/90) mc 33,90
Nr. 174 Conglomerato bituminoso per strato di base con le caratteristiche di cui alle norme C.N.R., fornito ¢ posto in opera. Sono
19.04.0010 |compresi: la stesa con vibrofinitrice; la compattazione a mezzo di rullo tandem di idoneo peso; la mano d'attacco con

emulsione bituminosa al 55% con dosaggio non inferiore a Kgxmq 0,70. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito.

euro (uno/39) mgxcm 1,39
Nr. 175 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti
19.04.0020.0 |della IV cat. prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei impianti con bitume di
03 prescritta penetrazione, fornito e posto in opera. Sono compresi: la stesa con idonee macchine vibrofinitrici; la

compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ripristini conseguenti

a passaggi di canalizzazioni con stesa eseguita a mano.

euro (due/53) mgxcm 2,53
Nr. 176 Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I cat. prevista dalle norme C.N.R.,
19.04.0030.0 |confezionato a caldo con idonei impianti, con bitume di prescritta penetrazione non inferiore al 5% del peso degli inerti,
03 fornito e posto in opera. Sono compresi: la fornitura e la stesa del legante di ancoraggio in ragione di Kgxmq 0,70 di

emulsione bituminosa ER55; la rullatura a mezzo di rullo non inferiore a t 8; l'eventuale fornitura e spandimento al termine

della rullatura di un leggero strato di additivo per tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Per ripristini conseguenti a passaggi di canalizzazioni con stesa eseguita a mano.

euro (tre/21) mgxcm 3,21
Nr. 177 Lavorazione di preparazione estradosso solaio di copertura con spostamento e accantonamento della ghiaia in modo da
NPO1 permettere le lavorazioni sulla copertura, rimozione della vecchia coibentazione, rimozione della vecchia guaina, trasporto

nell'ambito del cantiere e fino alla discarica o centri di smaltimento, compreso il calo in riposizionamento della ghiaia a

lavorazioni ultimate. Sono esclusi i ponteggi da conteggiare a parte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

euro (undici/50) m2 11,50
Nr. 178 Fornitura e posa in opera di impianto solare termico. Costituito da n.32 pannelli solari termici, di dimensioni 2x1m,
NP4 costituiti da un telaio in alluminio anodizzato, resistente agli agenti atmosferici, da un vetro antiriflesso antigrandine

temperato da 4mm, strutture di fissaggio e sostegno per pannelli solari termici su coperture a falda incliante, inclinazione

20-30°. Sono compresi i pannelli, le tubazione in rame, gli isolamenti delle tubazioni, I’acroterma dissipatore da S0kW e le

strutture di sostegno. Fornito e posato in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e

funzionante.

euro (ventitremilasessantacinque/00) a corpo 23°065,00
Nr. 179 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per
NP6 conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni e/o rimozioni per rifiuti, rifiuti speciali inerti. L'avvenuto

corretto smaltimento dovra essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato

e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri.

euro (millecinquecento/50) a corpo 1°500,50
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