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TIPO DIMENSIONI Tipologia VETRO QUANTITÀ DESCRIZIONE RAPPRESENTAZIONE

PF

120 x 240

n. 10

F

60 x 120

n. 8

PF n. 1

Vetrata termo - isolante  basso  emissiva  e/o

selettiva con  doppia  o  tripla  camera,  distanziatori

plastici/metallici  saldati  con  siliconi  o polisolfuri;

intercapedine  riempita  con  aria  o gas argon 90%,

composta con due o tre vetri semplici  e/o  stratificati

Vetrata termo-isolante  basso  emissiva  e/o

selettiva con  doppia  o  tripla  camera,  distanziatori

plastici/metallici  saldati  con  siliconi  o polisolfuri;

intercapedine  riempita  con  aria  o gas argon 90%,

composta con due o tre vetri semplici  e/o  stratificati

Vetrata termo-isolante  basso  emissiva  e/o

selettiva con  doppia  o  tripla  camera,  distanziatori

plastici/metallici  saldati  con  siliconi  o polisolfuri;

intercapedine  riempita  con  aria  o gas argon 90%,

composta con due o tre vetri semplici  e/o  stratificati

Infisso in alluminio con profilati della

sezione di mm 65/70 e dello spessore

minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista

satinate e con superficie totale della lega

leggera ossidata anodicamente a 15

micron.

A due ante apribili

Infisso per finestre di alluminio con profilati

della sezione di mm 65/70 e dello spessore

minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista

satinate e con superficie totale della lega

leggera ossidata anodicamente a 15

micron.

Unica anta apertura a vasistas

Infisso per portefinestre di alluminio con

profilati della sezione di mm 65/70 e dello

spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le

parti in vista satinate e con superficie totale

della lega leggera ossidata anodicamente a

15 micron.

Unica anta apribile.

C CB

C CB

C CB

C CBAAA

A

A

A

A

AAA

modulo A

1.20

2
.
4

0

NOTE

il disegno dell'Infisso con le relative

specchiature è demandato in corso di

esecuzione alla scelta del direttore dei

lavori, fermo restando l'obbligo

dell'apertura delle ante per pulizia e

manutenzione degli infissi

modulo C

1
.
2

0

0.60

modulo D

0.90

2
.
2

0

porta per uscita di emergenza

dotata di maniglione anti-panico.

90 x 220

2.50

8
.
0

0

Tipologia VETRO

Vetrata termo - isolante  basso  emissiva  e/o  selettiva

con  doppia  o  tripla  camera,  distanziatori

plastici/metallici  saldati  con  siliconi  o polisolfuri;

intercapedine  riempita  con  aria  o gas argon 90%,

composta con due o tre vetri semplici  e/o  stratificati

TIPO DIMENSIONI

PF

250 x 800

modulo B

QUANTITÀ

n. 1

Infisso per finestre di alluminio con profilati della sezione di

mm 65/70 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le

parti in vista satinate e con superficie totale della lega

leggera ossidata anodicamente a 15 micron.

Unica anta apertura a vasistas

RAPPRESENTAZIONE

NOTE: Infisso come indicato nello schema deve avere

delle ante apribili a vasistas posizionate come da

indicazione riportata. Eventuali modifiche della posizione

delle finestre apribili è comunque demandata in sede

esecutivaalla direzione lavori.

DESCRIZIONE

Tipologia VETRO

Vetrata termo - isolante  basso  emissiva  e/o  selettiva

con  doppia  o  tripla  camera,  distanziatori

plastici/metallici  saldati  con  siliconi  o polisolfuri;

intercapedine  riempita  con  aria  o gas argon 90%,

composta con due o tre vetri semplici  e/o  stratificati

TIPO DIMENSIONI

PF

modulo B

QUANTITÀ

n. 1

Infisso per finestre di alluminio con profilati della sezione di

mm 65/70 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le

parti in vista satinate e con superficie totale della lega

leggera ossidata anodicamente a 15 micron.

Unica anta apertura a vasistas

RAPPRESENTAZIONE

NOTE: Infisso come indicato nello schema deve avere

delle ante apribili a vasistas posizionate come da

indicazione riportata. Eventuali modifiche della posizione

delle finestre apribili è comunque demandata in sede

esecutivaalla direzione lavori.

DESCRIZIONE

2.50

6
.
0

0

250 x 600

a
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c
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D

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Individuazione Tipologie INFISSI

INFISSI

TIPOLOGIA "A"

INFISSI

TIPOLOGIA "B"

INFISSI

TIPOLOGIA "C"

INFISSI

TIPOLOGIA "A"

INFISSI

TIPOLOGIA "D"

Guarnizioni in Gomma

Serramento in alluminio

a taglio termico

Guarnizioni in Gomma

Vetrocamera 4 - 16 - 4 (argon)

doppio vetro con rivestimento

basso-emissivo

Guarnizioni in gomma

Serramento in alluminio

a taglio termico

PARTICOLARE INFISSI

OE3


